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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 ze zmianami) nizej podpisani
projektanci oswiadczaja, ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Niniejszy projekt wykonawczy moze stuzy¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia
na budowe, jedynie fgcznie z projektem architektoniczno — budowlanym i technicznym w poszczegoinych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 4 lutego
1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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[ZBA ARCHITRKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OXREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1960/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 29.12.2016 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/62/2016

DECYZJA nr 53/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r.,poz.1725), w zwiazku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 290 z pézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec

urodzony w dniu 23.09.1984 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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Nr

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia sumodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 6 ust.3, § 4 ust, 2, § 7. i § 13 ust. 1 pkt e el

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srgdowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technieznych w budewnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka)

Ryszard DROZDOWSKI

(imie i nazwisko)

magister inzynier budowniotwa
'\\' : (tytu! naukowy — zawodowy)

urcdzony(a) dnia 27 ““9’3\%9 1 4 . w g‘___’ﬁroc;aw iu

posiada przygotowanie zawodowe upowazma]ace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektant-a
(rodzaj funkcji)

konstrukoyjno = budowlanej

_(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosei

w o rakrese - -

(specjalizacja zoawodowa)



Obywatel(ka) -......Ry82ard Drozdowski s jeSt upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw w zgkresie rozwigzan Konstrukeyjno =- budo-
wlanych budynkéw orsz innych budowli z wylgezeniem linii, wezidw -
i stacji kolejowych, drég orsz lotniskowych drég startowych i meni-
pulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do sporzgdzania w budownictwie oséb fizyoznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych: .

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adasptacji projektéw typo-
wyoh i powtarzaslnych innych budynkéw oraz sporzgdzgnia plandéw za=-
gospodarowania dziatki zwigzanych 2z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementéw budowlanych orasz oceniania i badania stanu techniczne-
go obiektéw budowlanych.

Qbrzymuje: |
mgr inz, Ryszard Drozdowski
ul. Sempoiowskiej 68a m. 8
51=-661 Wrociaw -

(podpis | pieczeé)

WZGral. Legn. 801/1500/82. 1500 szt. A4,



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/DSOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1880.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1880-49C4-3BB2-Y4AA-AC2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-77K-S7C-WEA *

Pan Ryszard Drozdowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/5863/01

adres zamieszkania ul. tgka Mazurska 4/6 m22a, 51-164 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B. CZESC OPISOWA
B.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym niniejszego Projektu jest montaz 2szt. klap oddymiajgcych wraz z instalacjg zasilajgcg oraz
sterujgca klapami, a takze zwigzanym z tym wykonaniem dwdch otworéw w dachu (przebudowa) oraz naprawa
przylegtych elementéw budynku. Klapy bedg usytuowane na dachu bezposrednio nad klatkami schodowymi w
istniejagcym budynku ustugowo — biurowym, w zabytkowej kamienicy z dziedzincem wewnetrznym, usytuowanej w
zabudowie pierzejowej przy pl. Solnym 14-14a we Wroctawiu.

ZAKRESEM NINIEJSZEGO PROJEKTU JEST DACH, PRZESTRZEN PODDASZA ORAZ KLATKI SCHODOWE.
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT WYKONAWCZY W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ.

Nieruchomos¢ posiada ksiege wieczysta nr WR1K/00107950/4, prowadzong przez Sad Rejonowy dla Wroctawia -
Krzykéw IV Wydziat Ksigg Wieczystych.

Kategoria budynku — XVI.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw wpisem nr A/1498/522/Wm z dn. 28.06.1993r.

Nieruchomos¢ zlokalizowana jest w obszarze objetym MPZP - Uchwata nr. X/202/03 Rady Miejskiej Wroctawia z dn.
12.06.2003r. Teren oznaczony jest symbolem 18UC - nieruchomosé spetnia przeznaczenie i ustalenia Planu dla terenu.

B.2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem Projektu jest budynek biurowo- ustugowy, zabytkowa kamienica z wewnetrznym dziedzincem przy pl.
Solnym 14-14a. Jest to IV kondygnacyjny (od strony pl. Solnego) oraz V kondygnacyjny (od strony ul. Szajnochy)
budynek, w zabudowie pierzejowej, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym z centralnie ulokowanymi dwoma
klatkami schodowymi. Budynek zostat wykonany metodg tradycyjna. Sciany nosne murowane z cegly peinej, stropy
belkowe drewniane oraz ceramiczno - stalowe. Dach ptaski kryty papg. Wiezba drewniana ptatwiowo - kleszczowa.
Elewacja frontowa oraz tylna o dekoracyjnym charakterze z bogatym detalem architektoniczny. Elewacja wewnetrzne
pozbawione detalu architektonicznego, w wiekszosci pokryte roslinnoscig pnaca. Wnetrza budynku cechuje odejscie od
pierwotnego uktadu funkcjonalnego — parcelacja na pomieszczenia biurowe.

B.3. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC OBJETYCH PROJEKTEM

Projekt nie zmienia formy architektonicznej budynku.

Zakres inwestycji dotyczy przede wszystkim dachu budynku, a takze poddasza nieuzytkowego i obu klatek schodowych.

Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na wykonaniu prac budowlanych niezbednych dla prawidtowego montazu i
funkcjonowania przeciwpozarowych klap oddymiajgcych.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie kubatury, uktadu funkcjonalnego i przegréd budowlanych budynku, rzutujgcych na
inne elementy nie objete Projektem, a takze na zmiane schematu obcigzen i parametrow uzytkowych budynku.

Projekt przewiduje prace zwigzane z:

» rozbidrka fragmentu dachu wraz z usunieciem czesci krokwi drewnianych i zastgpieniem ich konstrukcjg
zastepczg (wymianami) i wzmacniajaca w celu przygotowania otworéw pod osadzenie klap oddymiajacych,
montazem klap oddymiajgcych (2 szt.),
montazem instalacji zasilajacej klapy,
montazem instalacji sterujgcej klapy,
montazem w drzwiach wejsciowych do obu klatek schodowych sitownikéw otwierajgcych drzwi w celu
zapewnienia kompensacji powietrza oddymiajgcego,

* naprawa i odtworzenie uszkodzonych w trakcie wykonywania prac elementow, ptaszczyzn i powierzchni budynku,
» konserwacjg i zabezpieczeniem istniejgcych / pozostawionych elementéw drewnianej konstrukcji poddasza i
dachu w obszarze objetym Projektem.

B.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiane powierzchni i kubatur budynku — bez zmian.

B.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiane charakterystycznych parametréw budynku — bez zmian.

B.6. WPLYW PROJEKTOWANYCH ROBOT NA STAN TECHNICZNY | BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji z czerwca 2022r. (autorstwa mgr inz. Ryszarda
Drozdowskiego), stan techniczny konstrukcji budynku nalezy okresli¢ jako pozwalajgcy na bezpieczne przeprowadzenie
projektowanych prac budowlanych.

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898-203-04-31 | REG 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl |www.cubuarchitekei.pl
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Przedmiotowe prace — roboty budowlane w zakresie montazu klap i przebudowy dachu nalezy zakwalifikowac jako nie
majgce negatywnego wptywu na stan i bezpieczenstwo istniejacej konstrukcji budynku, przy zastrzezeniu wykonania ich
zgodnie z niniejszym Projektem, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

Po zakonhczeniu prac stan techniczny i bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak i catego budynku, a takze warunki jego
bezpiecznego uzytkowania nie ulegng pogorszeniu, a bezpieczenstwo konstrukcji zostanie zachowane.

Przedmiotowe prace nie bedg prowadzity do zwiekszenia obcigzen skutkujgcych:

*  zniszczeniem budynku lub jego czeéci,
powstaniem przemieszczen lub odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
uszkodzeniem czesci budynku, potgczen i wyposazenia w wyniku przemieszczen elementdw konstrukgji,
doprowadzeniem do zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny,
przekroczeniem stanéw granicznych nosnosci elementéw konstrukcji budynku,
wprowadzeniem drgan konstrukcji i wyposazenia budynku.

B.7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW

Bez zmian - projektowane prace nie majg wptywu na stopien zapotrzebowania wody, ilosci odprowadzanych Sciekéw
sanitarnych oraz na bilans wod opadowych.

GOSPODARKA ODPADAMI

Bez zmian — projektowane prace nie majg wptywu na sposob gospodarowania odpadami

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYtOWYCH | Pt YNNYCH
Bez zmian — projektowane prace nie majg wptywu na zakres emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

EMISJA HAX ASU | DRGAN
Bez zmian — projektowane prace nie majg wptywu na emisje hatasu i drgan budynku.

WPLYW BUDYNKU NA DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Bez zmian — projektowane prace nie majg wptywu na drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

B.8. ELEMENTY BUDYNKU OBJETE PRACAMI BUDOWLANYMI

B.8.1. KLAPY ODDYMIAJACE
W ptaszczyznie dachu nalezy osadzi¢ 2szt. klap oddymiajgcych:
+  NAD KLATKA NR 14 — KLAPA ODDYMIAJACA KL2
pow. podstawy — 23,25m2
5% pow. podstawy — 23,25 x 0,05 = 1,16m2
Przyjeto min. powierzchnie klapy = 1,2m2

Przyjeto w projekcie zastosowanie klapy oddymiajgcej o wymiarach 1,20 x 1,70m, (np. MERCOR PROLIGHT E
lub rownowazng) o pow. Acz = 1,35m2 (warunek pow. klapy oddymiajgcej spetniony).

*  NAD KLATKA NR 14A — KLAPA ODDYMIAJACA KLA1
pow. podstawy — 18,77m2
5% pow. podstawy — 18,77 x 0,05 = 0,95m2
Przyjeto min. powierzchnie klapy = 1.0m2

Przyjeto w projekcie zastosowanie klapy oddymiajgcej o wymiarach 1,00 x 1,60m, (np. MERCOR PROLIGHT E
lub rownowazng) o pow. Acz = 1,1m2 (warunek pow. klapy oddymiajgcej spetniony).

Projektuje sie klapy w konstrukcji 1- skrzydiowej, o ksztalcie prostokatnym, przeznaczone do montazu na dachach
ptaskich z pokryciem papowym. Minimalny kat rozwarcia klapy wynosi 140°. Podstawa klap prosta o wysokos$ci min.
50cm, z izolacjg termiczng z piany PIR gr. 30mm (wsp. przenikania ciepta 0,68 W/m2K). Wypetnienie klap wykonane z
piyt z poliweglanu kanalikowego PCA, kolor mleczny, gr. 25mm o klasie Broof (t1) zgodnie z EN 13501-5. Klapy
wykonane zgodne z PN-EN 12101-2 (certyfikat CE). Zaprojektowano klapy bez dodatkowych kierownic oraz owiewek.
Wykonczenie w kolorze biatym RAL 9003 mat.

Klasyfikacja klap SL 550.

Klasyfikacja klap WL 1500.

Wspotczynnik przenikania ciepta — 1,2 W/m2K.

Zasilanie klap elektryczne. Sterowanie klap elektryczne za pomoca czujek dymu.

Zasilanie i sterowanie klap oddymiajacych wg Projektu Wykonawczego branzy elektrycznej.

Projektowang instalacje sterujgca oddymiania nalezy wpig¢ do istniejgcego w budynku systemu SAP (rozbudowa
systemu) zgodnie z obowigzujacg na obiekcie Instrukcjg Pozarowa. Wpiecie do systemu nalezy wykonac na podstawie
odrebnego Opracowania (poza zakresem Projektu).
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Po wykonaniu prac wtasciwych nalezy powstate ubytki w suficie poddasza odtworzy¢ - wykohczy¢ ptytami gipsowo —
kartonowymi malowanymi w kolorze zgodnym z istniejgcym na budynku.

B.8.2. DACH

Projektuje sie w obszarze usytuowania klap oddymiajgcych przebudowe dachu - demontaz wszystkich istniejgcych
warstw dachowych i wykonanie otworéw pod klapy. Istniejace krokwie drewniane nalezy w tym obszarze wycigé i
zastgpi¢ konstrukcjg zastepczg i wzmacniajaca, sktadajaca sie z wymiandéw dachowych, wzmocnien istniejacych
pozostawionych krokwii oraz nowych krokwi w formacie tozsamym z zastosowanym na obiekcie, tj. 12x14cm. Wszystkie
elementy drewniane wykona¢ z drewna impregnowanego klasy C24. Catos¢ prac konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z
pkt. B9 oraz czescig rysunkowa Projektu. Wszystkie pozostate elementy wiezby dachowej, znajdujace sie w obszarze
prowadzenia prac nalezy zachowacé i poddac wytacznie biezacej konserwacii.

Ze wzgledu na wiek konstrukcji, prace nalezy wykonywac recznie w sposéb ostrozny, zabezpieczajgc catos¢ konstrukeiji
przed rozstrojeniem.

Nalezy odtworzy¢ wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne warstwy dachu wraz z uzupetnieniem i uciggleniem termoizolacji i
hydroizolacji budynku. Na pokryciu papowym nalezy wykonstruowac (z zastosowaniem klindw z wetny mineralnej)
dodatkowe kontrspadki potaci, zapobiegajgce zalewaniu klap oddymiajacych wodg opadowg sptywajgcg z potaci dachu.

B.8.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAL OWE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
W Projekcie nie przewiduje sie zmiany istniejacych przegrod budowlanych pionowych i poziomych, zaréwno
wewnetrznych jak i zewnetrznych. Dorazne prace remontowe polegaé bedg na naprawie, odtworzeniu lub wymianie
uszkodzonej substancji budowlanej, bez zmiany jej parametrow, struktury i sposobu wykonania.

B.8.4. IZOLACJE
a) lzolacje termiczne
*  Woypehienie podstawy klapy oddymiajgcej — zintegrowana z podstawg piana PIR — 3cm (U=0,68 W/m2K).
»  Odtworzenie izolacji termicznej dachu z zastosowaniem materiatéw o parametrach i wtasciwosciach tozsamych
z istniejgcymi.

b) Izolacje przeciwwilgociowe
»  Zewnetrzna ptaszczyzna dachu — papa termozgrzewalna uktadana na zaktad do istniejgcej papy.
*  Zewnetrzna ptaszczyzna podstawy klapy — papa termozgrzewalna ucigglona z papa uktadang na dachu.
* W pachwinie wywiniecia izolacji przeciwwilgociowe]j stosowa¢ podwojng warstwe papy termozgrzewalnej.
*  Paroizolacja — folia polietylenowa uktadana w przestrzeni sufitu, bezposrednio pod warstwg izolacji termiczne;j.

Kolejnos¢ warstw oraz lokalizacja izolacji wg czesci rysunkowej Projektu.
Na styku ocieplen stosowac wytgcznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych, nie rozpuszczajgce warstwy ocieplenia.

B.8.5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
»  Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna, uktadana na zaktad do istniejgcej papy, wywinieta na sciany boczne
podstawy klapy oddymiajacej. W pachwinie wywiniecia warstwa podwdjna papy termozgrzewalnej.
*  Wypethienie klapy oddymiajacej — ptyta z poliweglanu kanalikowego PCA gr. 25mm, kolor mleczny, pas
obwodowy w gornej czesci podstawy z blachy stalowej ocynkowane;.

B.8.6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
+  Sufit podwieszony — uzupetnienie / odtworzenie istniejgcego sufitu w obszarze montazu klap z ptyt gipsowo —
kartonowych, pojedyncze ptytowanie, ptyty szpachlowane, montowane na wieszakowym stelazu stalowym, z
zastosowaniem podktadek akustycznych, paroizolacji i wypetnienia z wetny mineralnej,
»  Obrébki wewnetrzne podstawy klap oddymiajgcych — z mas szpachlowych i ptyt gipsowo — kartonowych,
pojedynczo ptytowanych, szpachlowanych, wykonczonych malowaniem na kolor tozsamy z kolorem sufitu.

B.8.7. DRZWI
Projektuje sie zachowanie istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku do obu klatek schodowych objetych Projektem.

W celu zapewnienia wymaganego otworu napowietrzajacego dla powietrza kompensujgcego oddymianie, nalezy
istniejgce drzwi uzupetni¢ — wykona¢ montaz sitownikow ramieniowych typu HCV 500/600 wraz z konsolg np. MERCOR
ACTULUX (lub réwnowazne), zapewniajgcych otwieranie automatyczne skrzydet drzwi do kata rozwarcia min. 90°.
« KLATKANR 14
pow. geometryczna klapy oddymiajacej = 1,20 x 1,70 = 2,04m2
min. powierzchnia otworéw wlotowych = 1,3 pow. geometrycznej klapy oddymiajgcej — 1,3 x 2,04 = 2,65m2

Powierzchnia drzwi w Swietle oscieznicy = 1,55 x 2,12 = 3,29m2 (warunek napowietrzania spetniony).

+  KLATKANR 14A
pow. geometryczna klapy oddymiajacej = 1,00 x 1,60 = 1,60m2
min. powierzchnia otworéw wlotowych = 1,3 pow. geometrycznej klapy oddymiajgcej — 1,3 x 1,6 = 2,08m2

Powierzchnia drzwi w Swietle oscieznicy = 1,18 x 2,10 = 2,48m2 (warunek napowietrzania spetniony).
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B.8.8. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Wszystkie istniejgce elementy konstrukcyjne dachu — wiezby dachowej, pozostajgce w obszarze montazu klap
oddymiajgcych, nalezy podda¢ ocenie stanu technicznego. Sprochniate, zgnite, uszkodzone lub wtérne czesci wiezby o
nieadekwatnej nosnosci nalezy wymieni¢ na elementy o nosnosci nie gorszej od pierwotnej. Nastepnie nalezy
pozostawione elementy poddaé konserwacji poprzez wyszczotkowanie powierzchni, wypetnienie ubytkéw, poddanie
dziataniu preparatom owadobdjczym, grzybobdjczym i bakteriobdjczym oraz zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

B.9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie konstrukcji projektuje sie:
*  wyciecie dwdch otwordéw w poszyciu dachu,
» usuniecie fragmentu 2szt (dla kazdego otworu — tacznie 4 szt) krokwi dachowych,
*  montaz 3szt (klapa KL1 - 1szt, klapa KL2 — 2szt, tacznie 4szt) nowoprojektowanych wymianéw dachowych,
*  montaz 2szt (dla kazdego otworu — tgcznie 4szt) nowoprojektowanych krokwi dachowych.

Projektowane elementy drewniane wykonaé z impregnowanego drewna sosnowego klasy C24.

Poniewaz wymiany opierajg sie na istniejacych krokwiach, przekréj tych krokwi nalezy zwiekszy¢ przez obustronne
dodanie belek z impregnowanego drewna klasy C24 i skrecenie catosci srubami M16 klasy 8.8 w rozstawie co 50cm z
kompletem podktadek i nakretek.

Nad klatkg schodowg nr 14a nalezy wzmocni¢ dwie krokwie i ptatew, przez obustronne dodanie belek 5 x 16cm.
Nad klatkg schodowa nr 14 nalezy wzmocni¢ jedna krokiew, przez obustronne dodanie belek 5 x 24cm oraz krokiew
koszowa, przez jednostronne dodanie dwdch belek 5 x 24cm.

KOLEJNOSC PRAC W OBREBIE KLATKI SCHODOWEJ NR 14 (KL2) JEST NASTEPUJACA:

*  z obu stron potaci dachu wytrasowac¢ potozenie otworu;

*  podstemplowaé elementy przewidziane do przeciecia;

*  przecig¢ wszystkie krokwie opierajgce sie na krokwi koszowej po jednej stronie;

* wzmocni¢ krokiew koszowa (15 x 16cm) przez jednostronne dodanie dwdch bali 5 x 24cm (ewentualnie
jednego bala 10 x 24cm) i skreci¢ catos¢ srubami M16 kl 8.8 (+ komplet podkfadek i nakretek) co 50cm;

* oprze¢ ponownie wszystkie przeciete krokwie na wzmochionej krokwi koszowej, wykonujac potgczenia za
pomocg stalowych fgcznikéw ciesielskich i wkretéw;

* wzmocni¢ krokiew (12 x 14cm) przez obustronne dodanie bali 5 x 24cm i skrecenie catosci srubami M16 klasy
8.8 (+ komplet podktadek i nakretek) co 50cm;

* wycig¢ otwdr wraz z odcinkami krokwi (pozostate odcinki krokwi sg caty czas podstemplowane);

* zamontowac wymiany 12 x 14cm opierajgc je na wzmocnionej krokwi koszowej i drugiej wzmocnionej krokwi,
wykonujgc potgczenia za pomocg stalowych tgcznikow ciesielskich i wkretéw;

» oprze¢ na wymianach pozostate odcinki krokwi i dwie projektowane krokwie 12 x 14cm, wykonujac potaczenia
za pomocg stalowych tgcznikéw ciesielskich i wkretow;

« zamontowac klape oddymiajgca KL2.

KOLEJNOSC PRAC W OBREBIE KLATKI SCHODOWEJ NR 14A (KL1) JEST NASTEPUJACA:

*  zobu stron potaci dachu wytrasowac¢ potozenie otworu;

*  podstemplowa¢ elementy przewidziane do przeciecia;

* wzmocni¢ ptatew (15 x 16cm) przez obustronne dodanie bali 5 x 16 cm i skrecenie catosci sSrubami M16 kl. 8.8
(+ komplet podkfadek i nakretek) co 50cm;

*  wzmocni¢ dwie krokwie (12 x 14cm) przez obustronne dodanie bali 5 x 16 cm i skrecenie catosci Srubami M16
kl. 8.8 (+ komplet podktadek i nakretek) co 50cm;

*  wycig¢ otwor wraz z odcinkami krokwi (pozostate odcinki krokwi sg caty czas podstemplowane);

» zamontowac¢ wymian 12 x 14cm opierajgc go na wzmochnionych krokwiach, wykonujac potgczenia za pomoca
stalowych tgcznikow ciesielskich i wkretéw;

* oprzec¢ na wymianach pozostate odcinki krokwi i dwie projektowane krokwie 12 x 14cm, wykonujac potaczenia
za pomocg stalowych tgcznikéw ciesielskich i wkretow;

»  zamontowac klape oddymiajaca KL1.

Wymiary elementéw ustali¢ na budowie, mierzgc odpowiednie wielkosci w miejscu ich wbudowania.

Wszystkie zastosowane stalowe tagczniki ciesielskie (grubosci 2,5 mm) oraz akcesoria do wykonania potaczenh nalezy
wykona¢ na bazie oferty firmy Koelner (lub réwowazne). Stosowa¢ petng technologie Producenta.

Rozbidrki elementéw dachu wykonywaé w sposob ostrozny, recznie, poprzedzajac je wykonaniem niezbednych
odkrywek oraz podparciem elementéw na odcinkach pozostawianych oraz podparciem sgsiednich elementéw. Podparcie
wykonywaé za pomoca stempli drewnianych lub stalowych.

W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania prac lub odkrycia w obszarze prowadzenia prac uszkodzen konstrukcji
budynku, powiadomi¢ Projektanta w celu zaordynowania rozwigzan naprawczych dla uszkodzonych elementéw.
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W przypadku zindentyfikowania w trakcie realizacji prac elementéw uszkodzonych podlegajacych wymianie, nalezy
powiadomi¢ Projektanta w celu zaordynowania rozwigzan zastepczych dla uszkodzonych elementow.

O wszelkich pracach nie ujetych w Projekcie, powiadomié¢ (uzgodni¢ zakres i forme) Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
B.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem ustugowo - biurowym, kategorii ZLIII, klasa B, sredniowysoki, 6- kondygnacyjny
(w tym 1. kondygnacja podziemna oraz 5. kondygnacji nadziemnych).

Aby zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkowania i ewakuacji, uzyskano odstepstwo Wojewodzkiej Komendy Strazy Pozarnej

(Postanowienie nr 158/2010 z dn. 03.03.2010r.) w zakresie przepiséw przeciwpozarowych i zastosowano zgodnie z

Decyzjg Pozwolenie na Budowe nr 649/2010 z dn. 01.04.2010r. rozwigzania rekompensujace niezgodnosci z przepisami :
»  stropy na przebudowywanych kondygnacjach (2. i 3. pietro) obudowano ptytami gk do odpornosci REI 30 oraz

zastosowano system SAP, co taczenie stanowi tzw. ,ochrone niepalng”,

wyposazenie obiektu w zestaw podnoszacy cisnienie w wewnetrznej sieci hydrantowej,

wyposazenie poziomych i pionowych drég komunikacyjnych w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

zamkniecie wyj$cia na strych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30,

na klatce schodowej B (wejscie od patio - 14a) oraz na kondygnacji (2. i 3.pietro) zamontowano hydranty hp25,

klatke schodowa B (wejscie od patio - 14a) wydzielono scianami o odpornosci pozarowej EI60 i drzwiami EI30,

na obu klatkach schodowych zamontowano klapy oddymiajace o pow. 1,0m2 (5% pow. rzutu).

e o o o o o

Prace na podstawie oswiadczenia kierownika budowy Pana Wasyla Kisyka z dn. 27.12.2010r. zostaty zrealizowane, za
wyjatkiem punktu dotyczgcego montazu na obu klatkach klap oddymiajgcych, co motywuje niniejszy Projekt.

a) Dane ogélne:

*  powierzchnia netto ogotem -2978,2m2
*  piwnica - 465,4m2

*  parter - 495,0m2
*  wysoki parter -192,2m2
« |pietro - 532,0m2
« I pietro - 539,7m2
« |l pietro -561,7m2
* strych -192,2m2
e pow. zabudowy - 728,8m2
*  wysokos¢ budynku -19,2m

b) Parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W budynku wystepujg typowe materiaty wyposazenia budynkdw biurowych tj. drewno - meble, tkaniny, papier itp.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

c) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Zaktadana liczba oséb w obiekcie — uzytkownicy / pracownicy oraz goscie - 310 oséb.

d) Informacje o warunkach ewakuacji

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe, w zwigzku z czym ewakuacja jest mozliwa w dwdéch kierunkach — dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych 60m. Dodatkowo klatki schodowe sg obudowane oraz (na
podstawie niniejszego Projektu) oddymiane.

Poziome drogi ewakuacyjne zapewniajg wymagang szerokos¢ 1,2m — istniejgca szerokosc¢ to ok. 1,4m.

e) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynku ZL nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach techniczno — magazynowych przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - ponizej 500MJ/m2.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej, ogniowej i stopniu roprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementow dla klasy B:

*  gféwna konstrukcja nosna -R120
»  konstrukcja dachu -R30

*  stropy - REI 60
*  $ciany zewnetrzne - ElI 60

»  $ciany wewnetrzne - EI 30

*  przekrycie dachu -E30

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898-203-04-31 | REG 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl |www.cubuarchitekei.pl



MONTAZ P’RZECIWPOiAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

h) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni 2978m2, nieprzekraczajgcg dopuszczalng.

i) Odlegtosci od obiektéw sagsiadujgcych

Budynek zlokalizowany jest ze wszystkich stron w granicach dziatki. Od strony potudniowej na styku z dziatka drogowa
30/3, od strony pétnocnej na styku z dziatkg drogowg 28/4. Od strony wschodniej budynek przylega do budynku na
sgsiedniej dziatce nr 27/3, od strony zachodniej przylega do budynku na sgsiedniej dziatce nr 26/2.

j) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu
Budynek jest wyposazony w instalacje systemu SAP.

Nalezy projektowang instalacje sterujgcg oddymiania wpig¢ do systemu SAP (rozbudowa systemu) zgodnie z
obowigzujaca na obiekcie Instrukcjg Pozarowa. Wpiecie do systemu nalezy wykonaé na podstawie odrebnego
Opracowania (poza zakresem Projekiu).

k) Informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dojazd pozarowy od strony ul. Szajnochy i pl. Solnego. Z budynku zapewnione jest potaczenie wyjscia z budynku z
droga pozarowa poprzez utwardzone dojscie o szerokosci powyzej 1,5m i diugosci nie wigkszej niz 30m. Woda dostepna
z hydrantéw o wydajnosci co najmniej 10 I/s z miejskiej sieci wodociggowej w obrebie drdg.

B.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na usytuowanie, forme i przeznaczenie oraz istniejgcy sposéb zagospodarowania terenu, obszar
oddziatywania projektowanych robo6t budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o drogach
publicznych, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ws. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, a takze przepiséw pokrewnych, obejmuje wytacznie dziatke inwestyciji tj. dz. nr 27/4, AR-24, Obreb
0001 Stare Miasto, 026401 Wroctaw.

B.12. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

B.13. DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN

Dopuszczalne jest zgodnie z art. 20 ust.4, wprowadzanie za wiedzg i zgoda Projektanta wszelkich zmian, ktére nie
naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w Pozwoleniu na Budowe.

Wszystkie zmiany nie moge wptywac¢ na pogorszenie parametréw technicznych i uzytkowych zamierzenia.
Wszystkie zastosowane materiaty zamienne muszg posiada¢ podobne, nie gorsze parametry techniczne.
B.14. INNE

Na etapie wykonywania prac nalezy zapewnic¢ na posesji miejsce na kontener, przeznaczony do gromadzenia odpadéw
budowlanych oraz rozbieranych i demontowanych elementéw budowlanych. Usuniete materiaty oraz pozostate po
przebudowie odpady budowlane nalezy przekaza¢ do utylizacji i recyklingu za posrednictwem wykwalifikowanej,
uprawnionej firmy z zakresu gospodarki odpadami.

Odpady nalezy usuwac na biezaco — nie nalezy dopusci¢ do ich gromadzenia i przetrzymywania na stropach i dachu.

W trakcie realizacji prac w obszarze dachu, nalezy zapewni¢ szczelno$¢ dachu na okoliczno$¢ opaddw atmosferycznych
poprzez zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych folig budowlana ostonowa, uktadang na krokwiach.

Realizacja prac nie wptynie na zaistnienie zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw, a takze nie
bedzie powodowac zadnych ucigzliwosci dla pozostatych mieszkancéw budynku oraz pobliskich budynkéw
mieszkalnych, ani powodowaé zmniejszenia ich wartosci uzytkowej i materialnej.

OPRACOWANIE:

konstrukcja — mgr inz. Ryszard Drozdowski architektura — mgr inz. arch. Jakub Gdaniec

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898-203-04-31 | REG 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl |www.cubuarchitekei.pl
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GRANICA DZIALKI NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO
= OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

WEJSCIE DO BUDYNKU A

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

uwagi:

budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

N

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczeg6lnione w choéby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.

o

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projekiowa: || "0 olska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw € Ub (V)
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat:  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGELYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
ARCHITEKTURA

projektant - architektura: nr uprawnien:

mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016

faza: skala: 1:500

PROJEKT WYKONAWCZY [data 10.2022 |

rysunek: nrrys.

SYTUACJA A-1

Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl

do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacii



legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
——>— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE
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uwagi:
1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy

5 NANNN

ISTNIEJACE DRZWI = OTWOR NAPOWIETRZAJACY

0 $wietle otworu 1180x2100mm (POW.=2,48m2) - / e wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
otwierane at cznie z i i i ieniowych [T ¢ \ / 4 ——[T- . . N .z .
typu HCV 500/600 z konsolg np. MERCOR ACTULUX (lub réwnowazny) v ) i | ! A SO nalezy potwierdzi¢ wymiary.

RSSO } ! ) : 2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

168

informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskaé¢ z podktadéw elektronicznych.

““““““ P | o wEp A 3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
‘s‘ technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
] T 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
| wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.
5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie bedacym
[ czescig dokumentaciji projektowej, sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg
T - podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.
| h B 6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
R 1| - obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
R el przewidziana przez Producenta.
[ ' / 7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
S certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.
1 8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
! wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
] Wykonawca.
S - I T I T
NN N jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec b
o | | | ] projektowa:  “Onolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw ~ QU W. architelei
o . N tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl
5 . o inwestor:
“ | 167475 AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
- ) pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw
e | - e e temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
I . ‘ ! —_— I | WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
| ool ISTNIEJACE DRZWI - OTWOR NAPOWIETRZAJACY | 80 Vo : e PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
‘\ o S sy dhaika ramieniowogo ! N { 150 pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO
l typu HCV 500/600 z konsolg np. MERCOR ACTULUX (lub réwnowazny) | — - 167+75 ) branza:
| | ARCHITEKTURA
= ‘\‘ ‘ } e o I projektant - architektura: nr uprawnien:
— Wy s mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016
| Lo o B faza: skala: 1:100
- PROJEKT WYKONAWCZY data: 10,2022
rysunek: nrrys.
RZUT PARTERU A-2

Projekt jest wtasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl
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ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
——>— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE
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Balka drowniana 2 50x160mm (drewno impregnowane, Ki. G24) E A ‘ : 1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na

KLAPA ODDYMIAJACA N N — buc.jo’vw.e',.a za|stn|.a{e mezgodnosm pomiedzy pr,opkte.m, a stane:m |§tn|ejagym nalegy
1000x1600mm (Acz=1,10m2) ~ 1 wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne) / i

nalezy potwierdzi¢ wymiary.
. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
] informacje wymiarowe i iloéciowe nalezy uzyskac¢ z podktadéw elektronicznych.
. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
I E—— 3 A 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
| wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.
| . Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w chocby jednym dokumencie bedgcym
l czescig dokumentaciji projektowej, sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w
: catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg
X _i < podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.
. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
f obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
o] przewidziana przez Producenta.
. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie
e SN certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.
. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

KROKIEW DACHOWA
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KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
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WYMIAN DACHOWY
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RZUT PODDASZA A-3

Projekt jest wtasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
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legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
——>— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i iloéci wyszczegélnione w cho¢by jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw

przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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sufit podwieszony
do rozbiérki i odtworzenia

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

wzmocnienie obustronne
belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne)

fragment krokwii dachowej i pokrycia dachowego do usunigcia

WG RYSTA11

|

I— —— e\ —— -y
19.225
+19.05 WYMIAN DACHOWY X | qalsizs
. drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24) 'l : =
1 I j E 418,60
1
I I | | | |
r
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legenda:
ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

——>¢— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentaciji projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w

catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow

przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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legenda:
ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

——>— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

wzmochnienie jednostronne
belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregnowane, kl. C24)
lub 1x 100x240mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne)

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA ’4_7',

1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

r — e e wem w=m fragment krokwii dachowej i pokrycia dachowego do t

1B WYMIAN DACHOWY
I drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24) I
| I /
1860

I X I X X X X X X I
wzmocnienig obustronne NN
belka drewniana 2x 50x240mm AN
(drewno imp| , kl. C24) .
sufit ieszon N
do rozbiérki odt\:;vorzenia I N\

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i iloéci wyszczegélnione w cho¢by jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w

catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiagzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw

przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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legenda:
———— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

—>¢— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

—— ELEMENTY PROJEKTOWANE
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
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Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentacii projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w

catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow

przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca.
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inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

H ‘ H H WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
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t ARCHITEKTURA
: : : : : : : : projektant - architektura: nr uprawnien:
- . . L mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016
faza: skala: 1:100
L1 PROJEKT WYKONAWCZY S 10,2002
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ELEWACJE FRONTOWE A-7
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KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)
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legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
——>—— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementdéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczeg6lnione w choéby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania rob6t i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.

N

o

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projekiowa: || "0 olska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw € Ub U.architekei
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat.  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEK
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

L ——————————————————————————————————————————————————————————————————— |

ELEWACJA POENOCNA

branza:
ARCHITEKTURA
projektant - architektura: nr uprawnien:
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016
faza: skala: 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY @10 202 |
rysunek: nrrys.
ELEWACJE WEWNETRZNE (PATIO) A-8

Projekt jest wiasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchiteki.pl




legenda:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczeg6lnione w choéby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.

N

o

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projekiowa: || "0 olska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw € Ub (V)
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat:  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGELYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
ARCHITEKTURA
projektant - architektura: nr uprawnien:
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016
faza: skala: 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY [data 10.2022 |
rysunek: nrrys.
ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJACYCH A-9

OZNACZENIE / NR KL1 KL2
TYP DACHOWA DACHOWA
KLAPA DACHOWA 1- SKRZYDLOWA, | KLAPA DACHOWA 1- SKRZYDLOWA,
PRZEZNACZONA DO DACHOW PRZEZNACZONA DO DACHOW
PLASKICH Z POKRYCIEM PAPOWYM. | PLASKICH Z POKRYCIEM PAPOWYM.
KSZTALT KLAPY PROSTOKATNY, KSZTALT KLAPY PROSTOKATNY,
PODSTAWA PROSTA, WYSOKOSC | PODSTAWA PROSTA, WYSOKOSC
MIN. 50cm, Z BLACHY STALOWEJ MIN. 50cm, Z BLACHY STALOWEJ
OCYNK., Z OCIEPLENIEM OCYNK., Z OCIEPLENIEM
PODSTAWY Z PLYTY PIR GR. 30mm, |PODSTAWY Z PLYTY PIR GR. 30mm,
WYPELNIENIE Z PLYTY Z WYPELNIENIE Z PLYTY Z
POLIWEGLANU KANALIKOWEGO POLIWEGLANU KANALIKOWEGO
PCA GR. 25mm, KOLOR MLEGZNY. | PCA GR. 25mm, KOLOR MLECZNY.
NP. MERCOR PROLIGHT E 100/160 | NP. MERCOR PROLIGHT E 100/160
(LUB ROWNOWAZNA). (LUB ROWNOWAZNA).
STEROWANIE | ZASILANIE KLAPY STEROWANIE | ZASILANIE KLAPY
ELEKTRYCZNE ZA POMOCA CZUJEK | ELEKTRYCZNE ZA POMOCA CZUJEK
DYMU WG PW BRANZY DYMU WG PW BRANZY
ELEKTRYCZNEJ. ELEKTRYCZNEJ.
ZGODNOSC Z PN-EN 12101-2 ZGODNOSC Z PN-EN 12101-2
(CERTYFIKAT CE). (CERTYFIKAT CE).
OPIS
) 1000 ) ) 1200 )
1 1 1 1
T (F T T T r |
i | | |
| | | |
_ | | S | |
g | | S |
| | | |
Y | o |
|- | ot |
B Ny B
SCHEMAT
SZEROKOSC OTWORU
NOMINALNA [mm] 1000 1200
DUGOSC OTWORU
NOMINALNA [mm] 1600 1700
CALKOWITA SZEROKOSC
SKRZYDEA [mm] 1135 1335
CALKOWITA DLUGOSC
SKRZYDEA [mm] 1735 1835
WYSOKOSC
POSTAWY [mm] MIN. 500 MIN. 500
ILOSC 1 1
OWIEWKA BRAK BRAK
KIEROWNICA BRAK BRAK
POLIWEGLAN KANALIKOWY PCA25 | POLIWEGLAN KANALIKOWY PCA25
WYPEENIENIE SKRZYDEA BROOF (t1) BROOF (t1)
MINIMALNY KAT
ROZWARCIA MIN. 140° MIN. 140°
POWIERZCHNIA CZYNNA
Acz [m2] 1,10 1,35
WSPOLCZ. PRZENIKANIA
CIEPEA [W/m2K] 1.2 1.2
KLASYFIKACJA SL 550 550
KLASYFIKACJA WL 1500 1500
ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE
STEROWANIE (CZUJKI DYMU - SYSTEM SAP) (CZUJKI DYMU - SYSTEM SAP)
INNE - -
STEROWANIE | ZASILANIE KLAP OODYMIAJACYCH
UWAGI WG PW BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl
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e wzmocnienie obustronne
’ = belka drewniana 2x 50x160mm (drewno impregnowane, kl. C24)
KROKIEW DACHOWA
‘ drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
$ +19.05 $ +19.17
‘ f\i\ T spiudekiz‘ggy P 7\ = fragment krokwii dachowej do usuniecia
N geometriq dachu Y L_ .
|\ o KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
‘ 154 L 160 Ll 382 1000x1600mm (Acz=1,10m2)
[ 1 N 7 IR np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub rownowazne)
I A A I wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym I A
z zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineralnej fragment krokwii dachowej do usuniecia
KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9 KROKIEW DACHOWA
1000x1600mm (Acz=1,10m2) drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub rownowazne)
WYMIAN DACHOWY
fragment pokrycia dachowego do usuniecia drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
wzmocnienie obustronne

431

RZUT DACHU

belka drewniana 2x 50x160mm (drewno impregnowane, kl. C24)

'RZUT PODDASZA
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mechanizm otwierajgcy klapg oddymiajaca
sterowanie i zasilanie mechanizmu wg PW branzy elektrycznej

wzmocnienie obustronne
belka drewniana 2x 50x160mm (drewno impregnowane, kl. C24)

spadek 7
geometri

godn
q dacyhuz

KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne)

fragment krokwii dachowej i pokrycia dachowego do usuniecia

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym
z zastosowaniem klinéw dachowych z welny mineralnej

obudowa z ptyt GKF do odtworzenia

— rozbiorka istniejgcego sufitu podwieszonego oraz odtworzenie sufitu
wraz ze wszystkimi pierwotnymi warstwami dachowymi
oraz obrébkg otworu w suficie pod klape oddymiajaca
cato$¢ do wykonania po pracach montazowych

i ji konstrukcje dachu

KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub rownowazne)

spadek, 7g0dny, 2 +19.17

geometriq doChu

KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub rownowazne)

spadek z
geom etrigoddgghf

+19.05

|
|
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2N +18.53 ‘
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|
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podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowang izolacjg termiczng z ptyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykonczona wywinigciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym
z zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineralnej

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowang izolacjg termiczng z plyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykonczona wywinigciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym
z zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineralnej

WIDOK ZACHOD

WIDOK WSCHOD

- T~ —————
e \\\ - _ ~_ N
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/ e e ™
// KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9 N KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
/ 1000x1600mm (Acz=1,10m2) \\ 1000x1600mm (Acz=1,10m2)
/ np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub rownowazne) \\ np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne)
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- N \ +19.17
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-
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‘ +18.53

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowang izolacjg termiczng z ptyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykonczona wywinieciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

WIDOK POLUDNIE

WIDOK POENOC

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowang izolacjg termiczng z ptyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykonczona wywinigciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

PRZEKROJ A-A

+19.05 podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
T ze zintegrowangq izolacjg termiczng z plyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)

3 wywinigcie pokrycia dachowego na catej podstawie do gérnego pasa mocujacego

papa termozgrzewalna (w warstwa podwojna)
+18.53 WYMIAN DACHOWY
— drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, klasa C24)

+15.09

legenda:
ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

—>— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI/ DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace

informacje wymiarowe i ilociowe nalezy uzyskac¢ z podktadéw elektronicznych.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione w cho¢by jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania rob6t i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

w

jednostka CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projekiowa: ;"5 oiska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw ~ GU bU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw
temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO
branza:

ARCHITEKTURA

projektant - architektura: nr uprawnien:
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016
faza: skala: 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY [datar 102022 |
rysunek: nrrys.
DETAL KLAPY ODDYMIAJACEJ KL1 A-10

Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z p6zn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl




wzmocnienie obustronne
belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9

— 1200x1700mm (Acz=1,35m2) N
| np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub rownowazne) N
o WYMIAN DACHOWY { N
drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24) N
| [ & +19.125 _—— e — KROKIEW DACHOWA
- drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
N
A wzmochnienie jednostronne ‘
- belka drewniana 2x 50x240mm lub 1x 100x240
, (drewno impregnowane, kl. C24)
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ZUT PODDASZA

legenda:
ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

—>¢— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

+19.125

+19.225
| —

+18.60

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowang izolacjg termiczng z plyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykonczona wywinigciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

wzmocnienie jednostronne
belka drewniana 2x 50x240mm lub 1x 100x240 (drewno impregnowane, kl. C24)

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowang izolacjg termiczng z ptyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/ )
wykonczona wywinigciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

WIDOK WSCHOD

KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

+18.72

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowang izolacja termiczna z plyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykonczona wywinieciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

WIDOK ZACHOD

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym

z zastosowaniem klinéw dachowych z welny mineralnej

spadek
geomety;

2g0dn
‘qg docyhj

e
KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)
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e
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+18.60
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WIDOK POLUDNIE

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowang izolacjg termiczna z plyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykonczona wywinieciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym
z zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineralnej

PRZEKROJ B-B

P ~
2 ~N
// \\ KLAPA ODDYMIAJACA wg zestawienia rys. A-9
/ N 1200x1700mm (Acz=1,35m2)
<L \\ np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)
~ \ "
~ . " +19.125 podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,256mm
\\\ }1%6\02/1\%gg?ﬂ@ﬁ?ggﬁzﬁesmw‘ema 1ys. A-9 ze zintegrowang izolacja termiczng z plyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
N np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne) wywinigcie pokrycia dachowego na catej podstawie do gérnego pasa mocujacego
~ . .2 \ 3y o papa termozgrzewalna (w pachwinie warstwa podwojna)
~ dek, zgodn
+19.125 \\\ ’/W&M,‘Jf +19.225 18,60 ) Kiin dachowy z welny mineralnej twardej
R N — ——
— I Vi V2 Wi V4
o2 X %J [xﬁ RN X MM
+10o. h ) wzmocnienie|obustronne - belka drewniana 2x 50x240mm
77,,%“ i: === [+16.23 “ (drewno impregnowane, kl. C24;
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

informacje wymiarowe i ilociowe nalezy uzyskac¢ z podktaddw elektronicznych.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy

wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢

przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w

catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania rob6t i zastosowania produktow

przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
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inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO
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Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
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WZMOCNIENIE OBUSTRONNE PLATWI

KLATKA SCHODOWA NR 14A (KL1)

OPARCIE WYMIANU NA
WZMOCNIONEJ KROKWI

KLATKA SCHODOWA NR 14A (KL1)

WZMOCNIENIE DWOCH KROKWI

KLATKA SCHODOWA NR 14A (KL1)
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczeg6lnione w choéby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.
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Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
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WZMOCNIENIE JEDNOSTRONNE KROKWI KOSZOWEJ

KLATKA SCHODOWA NR 14 (KL2)
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczeg6lnione w choéby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.
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