Kolorem czerwonym pokazano doprojektowane obwody centalek

klap dymowych w istniejgcej rozdzielncy gtéwnej. Zasilanie

wykonac sprzed gtéwnego wytgcznika pradu. Schemat bez skali.

L1,L2,L3,N 230V/400V 50Hz

~— o
@)
Lo | Lo
m@ !X)m
o< o<
2O} 2%
['4 '3
PE
ittt nalv dhand mal el malv S
/ / /
o~ o~
£ €
€ €
0 )
ol %
c ) 9}
O T T
= > 3
n T T
@] =z z
N
(O] 1 C3
O
o = =
Aem} X X
0 o o
= c o
R

2

m

UWAGA:

-Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosujac sie do zalecen obowigzujacych w tym
zakresie norm i przepiséw, DTR producentow
-Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z

montazem instalacji elektrycznych.

-Wszystkie opisy aparatow, urzadzen podano jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych parametréw i dopuszcza sie ich

zamiane na réwnowazne

-Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wytacznie zasilanie central klap dymowych na dwach klatkach schodowych

oraz central pogodowych

-Centrale pogodowe nie wymagaja zasilania sprzed gt. wylacznika pradu

Czes¢ kondygnacji poddasza
przedstawiajgca klatki schodowe
objete zakresem opracowania

N2XH—-J 3x2,5m
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cntr. pogodowa

(K. nr 1 i 2)

CP1 + CP2

Zasilanie centrali klapy dymowej sprzed

gt. wytgcznika prgdu - NXHX 3x2,5mm2

(klatka nr 14A)

Zasilanie centrali pogodowej

N2HX-J 3x2,5mm2 (klatka nr 14)

Trasa zasilania cel

Orientacyjna lokalizacja

rzut poddasza
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LEGENDA:

0,5kW/230v

—  wypust kablowy 1P+N+PE

Wk-C...

Klatka (KL1) -> PI. Solny 14a
Klatka (KL2) -> PI. Solny 14

OKABLOWANIE ZASILAJACE PROWADZIC PODTYNKOWO

nie - prowadzi¢ podtynk

dzielnicy gtéwnej budynko

niania osobne obwody

do Klatki nr 14 oraz cer

. . L
Zasilanie centrali

(przez strych) ‘

ogpdowej ‘ ‘ \

N2HX-J 3x2,5mm2 (Klatkanr 14)
L= =

Zasilanie centrali klapy dymowej sprzed

gt. wytgcznika pradu - NXHX 3x2,5mm2
(klatka nr 14)
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamdwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i iloSciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilos$ci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
opracowanie - instalacje elektryczne: nr uprawnien:
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW
faza: skala: 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY 10,2022

rysunek: nrrys.

RZUT PODDASZA - instalacje elektryczne E-1

Projekt jest wlasno$cig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).
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