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A — INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w dwdéch klatkach schodowych
w istniejgcym budynku przy PIl. Solnym 14-14A, 50-062 Wroctaw

2. Podstawa opracowania

Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:
- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujgce Normy i Przepisy

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt sterowania dla instalacji oddymiania w dwoch
klatkach schodowych w istniejacym budynku przy PIl. Solnym 14-14A, 50-062 Wroctaw.

Otwory oddymiajace i napowietrzajgce zostaty zaprojektowane w branzy architektury.

Poza zakresem opracowania jest potgczenie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) i
systemu oddymiania (SOD) oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pozarowe;.

Rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wykona¢ wg. odrebnego
opracowania zgodnie z funkcjonujgcym scenariuszem pozarowym. Przedstawione w
niniejszej dokumentacji potgczenie SSP i SOD nalezy trakiowac jako przyktadowe i
jednoczesnie okreslajgce minimalng ilos¢ sygnatow pomiedzy tymi systemami. Ostateczna
ilo§¢ sygnatdw pomiedzy systemami SSP i SOD oraz sposéb sterowania powinny byé
zgodne z wytycznymi istniejgcego scenariusza pozarowego dla tego obiektu. Zaréwno
scenariusz pozarowy jak i rozbudowa systemu SSP nie sg przedmiotem niniejszej
dokumentacji

4 Obowiqgzujqgce normy i przepisy

- Ustawa Prawo Budowlane

+ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690) z pézn. zmianami

+ Rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie wykazu
wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania

+ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2015r., poz. 2117).

5 Instalacje oddymiania - ogélne informacje.

W istniejgcych dwdch klatkach schodowych projektuje sie klapy oddymiajace na dachu.
Kazda klapa oddymiajgca jest wyposazona w sitownik elektryczny, ktéry bedzie zasilany z
centralki systemu oddymiania (CSO). Centrala systemu oddymiania posiada zasilanie
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rezerwowe w postaci baterii akumulatoréw. Centrale oddymiania zaprojektowano na klatce
na najwyzszej kondygnacji (poddaszu). Zasilanie central oddymiania nalezy wykonac z przed
wytgcznika gtdbwnego zespotem kablowym E90 (przewodem ognioodporny np. FE180/E90
NHXH 3x2,5mm?2 mocowanym przy pomocy certyfikowanych uchwytéw i kotew klasy E9O0.
Zasilanie wykona¢ osobno dla kazdej z central. Okablowanie zasilajgce prowadzi¢
podtynkowo z poziomu piwnic, od istniejgcej rozdzielnicy gtdbwnej budynkowej — wytyczne
MKZ. Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana przy schodach na poziomie piwnic w klatce nr 1
(Pl. Solny 14a). Instalacje zasilajaca centrale oddymiania nalezy wykonaé wg. projektu
instalacji elektrycznych ktéry jest przedmiotem odrebnego opracowania.

6 Wytyczne montazowe wykonania instalacji

Instalacje elekiryczne i teletechniczne nalezy wykonaé przewodami prowadzonymi
odpowiednio:

- bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej
grubosci 5mm

- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej
grubosci 5mm

- pod tynkiem

- w rurkach ostonowych bezhalogenowych na poddaszu w przypadku prowadzenia
instalacji po drewnianej konstrukgciji

- wszystkie elementy przewodzgce obwoddw elekirycznych muszg by¢ oddzielone od
palnej powierzchni budynku warstwg materiatu izolacyjnego z grupy FH1 wg. IEC
60707

- wszystkie urzadzenia elekiryczne instalowa¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

- wszystkie urzadzenia i sprzet, ktoérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na kitoérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

- dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i
poziome z zachowaniem odstepow od innych instalacji

- przy przejsciach przez sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

- wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

- zastosowane materialy muszg posiadac atesty a uszczelnienia muszg by¢é wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta.

7 Prowadzenie przewodow

Przewody instalacyjne umieszczone na $cianach powinny by¢ ukfadane, o ile jest to tylko
mozliwe w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
- SH-g Goérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi
- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg
powierzchnig podtfogi.
Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach,
w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:
- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy
drzwi.
- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy
okna.
- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu
$cian w kgcie.
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Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu Sciany z
podtoga. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone
sg po obu stronach okna czy drzwi.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy pozarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami.

Wszystkie przejscia kabli nalezy wykonaé w rurach ochronnych oraz uszczelni¢ masami p.
poz o odpornosci ogniowej nie gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlanej.
Przepustéw instalacyjnych w postaci rur ochronnych mozna nie stosowac¢ w przypadku gdy
zastosowany system uszczelnienia nie zaleca ich stosowania.

8 Uwagi koncowe

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej i teletechnicznej powinny byc¢
wykonywane przez firme lub osoby do tego uprawnione oraz powinny uwzglednia¢
obowigzujgce przepisy i normy.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej tychze przegréd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji
kablowych.

Szczegotowy zakres robdt nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.
Oznaczenia (opisy) tablic, obwoddw elekirycznych, itd. ustali¢ z Inwestorem i
odpowiednio, trwale oznakowac.

Petna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z
osprzetem regulacyjno-sterowniczym sterujgca pracg urzgdzen wchodzi w zakres
danego systemu (rozwigzania) i musi by¢ dostarczona razem z urzgdzeniami przez
jednego dostawce tak aby zachowac prawidtowos$¢ dziatania oraz gwarancije.
Dokumentacja montazowa, powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014
r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), .
dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z pdzniejszymi zmianami

W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzgdzenia i dopuszcza sie ich zamiane
na rownowazne innych producentow o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki, czes¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete
w kazdej czesci opracowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.
Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do
stanu sprzed remontu.

Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegbtowione w opracowaniu a konieczne do
prawidtowej pracy przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i
pracach i nie mogg stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz
przedtuzenia czasu prac.

Wszystkie watpliwosci konsultowac z inwestorem lub projektantem.

Wykonawca nie moze realizowac¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.
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B — SYSTEM STEROWANIA DLA SYSTEMU
ODYMIANIA

Celem instalacji oddymiania jest usuwanie dymu z przestrzeni klatki schodowej w celu
umozliwienia ewakuacji. Na kazdej klatce schodowej poddasza zaprojektowano centrale
oddymiajgca. Na poszczegdlnych kondygnacjach klatki schodowej zaprojektowano reczne
przyciski oddymiania na $cianie i punktowe czujki dymu na suficie.

Dla kazdej klatki zostat zaprojektowany oddzielny grawitacyjny system oddymiania. System
oddymiania jest zbudowany z centrali oddymiania, optycznych czujek dymu, recznych
przyciskdw oddymiania, klap dymowych wyposazonych w sitowniki elektryczne, sitownikéw
elektrycznych drzwi napowietrzajgcych oraz sygnatéw sterujgcych zwolnieniem blokad w
drzwiach napowietrzajgcych.

Centrala oddymiania zostanie wyposazona w akumulatory umozliwiajgce prace systemu
oddymiania w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego.

Linie sygnatowe z recznych przyciskow oddymiania linie sygnatowe, zasilanie klap
dymowych, zasilanie sitownikow drzwi napowietrzajgcych, linie sterujgce zwolnieniem blokad
w drzwiach napowietrzajgcych zostang podtgczone do centrali oddymiania zespotami
kablowymi E90.

Linie sygnatowe czujek dymu zostang podtaczone do centrali oddymiania przewodami EO.

Otwarcie klap oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych bedzie odbywaé sie jednoczesnie.
Dla drzwi dwuskrzydtowych nalezy zastosowac regulacje kolejnosci otwierania. Wszystkie
przewody zespotéw kablowych o odpornosci ogniowej E30/E60/E90 nalezy mocowac do
podtoza za pomocg odpowiedniego atestowanego systemu mocowan. W przypadku
zastosowania blokad na drzwiach napowietrzajgcych przed otwarciem drzwi blokady musza
zostac¢ zwolnione automatycznie.

Centrala oddymiania zostanie wyposazona w akumulatory umozliwiajgce prace systemu
oddymiania w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego.

Uruchomienie systemu oddymiania bedzie nastepowac¢ automatycznie po wykryciu dymu
przez czujke dymu systemu oddymiania lub recznie po nacisnieciu przycisku oddymiania lub
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowe;j.

1. Klapy oddymiajqgce oraz otwory napowietrzajqce

Klapy oddymiajgce oraz otwory napowietrzajgce zostaly zaprojektowane w branzy
architektoniczne;.

2. Funkcjonalnos¢ systemu oddymiania

Elektryczny system sterowania oddymianiem i wentylacjg sktada sie z:
» sitownikéw elektrycznych 24V- zamontowanych w klapach oddymiajgcych i drzwiach
napowietrzajgcych;
» centrali elektirycznej sterujgcej oddymianiem i wentylacja;
* recznych przyciskéw oddymiani;
» optycznych czujek dymu;
* przyciskow do przewietrzania;
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» centrali automatyki pogodowej z czujnikami wiatru i deszczu;
» instalacji elektrycznej 24V-;

Elektryczny system sterowania oddymianiem moze zosta¢ uruchomiony:
» automatycznie po wykryciu dymu - za pomoca sygnatu z optycznej czujki dymu;
* automatycznie za pomocg sygnatu elektrycznego np. z istniejacego systemu
sygnalizacji pozarowe;.
* recznie przez operatora, za pomocg recznego przycisku oddymiania;

Sterowanie wentylacjg klatki schodowej (przewietrzanie) przy uzyciu elektrycznego systemu
oddymiania.
» Po podtaczeniu przyciskow przewietrzania do centrali sterujgcej oddymianiem, klapy
z elektrycznymi sitownikami 24V-, moga by¢ uzywane do codziennej wentylacji. Klapy
mogg sie otworzy¢ do wentylacji o kat zalezny od skoku sitownika sterujgcego
wentylacjg. Zaprojektowano zastosowanie uktadu automatyki pogodowej do
zamykania klap otwartych do wentylacji w przypadku silnego wiatru (celem
zabezpieczenia konstrukcji klap) i \ lub deszczu (celem zabezpieczenia mienia).
» Sygnaty alarmowe centrali posiadajg priorytety nad funkcjami wentylacji.

Uwaga :
Nalezy zastosowa¢ sitowniki drzwi napowietrzajgcych dostosowane do warunkéw
panujgcych w miejscu instalacji.

Uwagi dodatkowe :

» Dla drzwi 2 skrzydtowych nalezy zastosowac regulacje kolejnosci otwierania

» Dla blokad na drzwiach napowietrzajgcych (np. elekirozaczepy rewersyjne, zwory
magnetyczne) przed uruchomieniem sitownikébw do otwarcia drzwi, nalezy zwolni¢
blokade. W tym celu nalezy zastosowa¢ dedykowane systemowe rozwigzanie
producenta centrali oddymiania. Zwolenie blokad przez system oddymiania jest
funkcjg priorytetowa.

» Potagczenie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) i systemu oddymiania (SOD)
nalezy wykona¢ wg. odrebnego opracowania — poza zakresem niniejszego
opracowania

* Rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wykonaé wg.
odrebnego opracowania zgodnie z funkcjonujgcym scenariuszem pozarowym.
Przedstawione w niniejszej dokumentacji potgczenie SSP i SOD nalezy traktowaé
jako przyktadowe i jednoczesnie okreslajgce minimalng ilos¢ sygnatow pomiedzy tymi
systemami. Ostateczna ilo$¢ sygnatéw pomiedzy systemami SSP i SOD oraz sposéb
sterowania powinny by¢ zgodne z wytycznymi istniejgcego scenariusza pozarowego
dla tego obiektu. Zaréwno scenariusz pozarowy jak i rozbudowa systemu SSP nie sg
przedmiotem niniejszej dokumentac;ji.

W przypadku blokad na drzwiach napowietrzajgcych (np. elekirozaczepy, zwory
magnetyczne) przed uruchomieniem sitownikow do otwarcia drzwi, nalezy zwolni¢ blokade.
W tym celu nalezy zastosowac¢ dedykowane systemowe rozwigzanie producenta centrali
oddymiania. Zwolenie blokad przez system oddymiania jest funkcja priorytetowa.
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C - WYTYCZNE DLA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ

W celu unikniecia powtarzania destrukcyjnych prac budowlanych w zakresie bruzdowania
tynkéw na klatkach schodowych, rozbudowe istniejgcego w budynku systemu sygnalizaciji
pozarowej nalezy zaprojektowac i wykonaé na etapie wykonywania projektowanego systemu
oddymiania. Moduty kontrolno - sterujgce SSP nalezy wykonaé i podigczy¢ do istniejgcej
centrali systemu sygnalizacji pozarowej (CSP) wg. odrebnego Opracowania — poza
zakresem niniejszego Opracowania.

Okablowanie sterujgce pomiedzy modutem, a centralg oddymiania nalezy wykonac
podtynkowo.

Podtaczenie modutéw kontrolno sterujgcych SSP do istniejacych petli dozorowych nalezy
wykona¢ podtynkowo.

Wykonawca systemu oddymiania jest zobowigzany do wykonania prac w sposéb
wykluczajagcy ponowne kucie klatki schodowej z powodu ewentualnego pbzniejszego wpiecia
modutéw sterujgcych SSP. Zalecane jest aby na etapie realizacji systemu oddymiania
opracowac i wykonac rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowe;.
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D — ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

System oddymiania

1 Centrala kompletna z modutem resetu kplt. |2

2 Reczny przycisk oddymiania szt. 11

3 Sitownik na drzwi napowietrzajgce szt. 4

4 Przycisk przewietrzania Szt. |2

5 Czujka dymu wraz z gniazdem Szt. |20

6 Zewnetrzny wskaznik zadziatania dla czujek niewidocznych (ponad szt |9
sufitem podwieszonym)

7 Czujka pogodowa wraz z konstrukcjg wsporczg zamontowana na dachu | kplt 2

8 Puszka tagczeniowa E90 szt. 6

9 Linia recznych przyciskow oddymiania - HTKSH ekw PH90/E90 4x2x0,8 Kplt 1

10 Linia czujek dymu — YnTKSY ekw 1x2x0,8 Kplt |1

11 Linia przyciskow przewietrzania — OMY 3x1mm2 Kplt |1

12 Linia kontrolno — ’sterujqca.z systemu SSP — np. HTKSH ekw PH90/E90 Kplt |1
3x2x0,8 (wykona¢ wg. Projektu rozbudowy SSP)

13 Linia z.asilaje.lca sitowniki klap oddymiajacych oraz drzwi Kplt |1
napowietrzajgcych — HDGs FE180/E90 2x2,5 / 3x2,5mm?2

14 Linia do czujki pogodowej (wiatr — deszcz) — XzZTMKX 3x2x0,5 Kplt |1
dla drzwi napowietrzajgcych objetych kontrolg dostepu : linia zwolnienia

15 blokady w drzwiach sterowanych przez domofon / kontrole dostepu — Kplt |1
HDGs FE180/E90 2x1mm2

16 przekaznik zwalniajacy blokade drzwi kplt 2

17 Klapa oddymiajgca wg. projektu architektoniczno - budowlanego kplt 2
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E - DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Nr Nazwa rysunku L]
rysunku rysunku
T-1 SCHEMAT - instalacja oddymiania --
T-2 RZUT PARTERU - instalacja oddymiania 1:100
T-3 WYSOKI PARTER - instalacja oddymiania 1:100
T-4 RZUT 1. PIETRA - instalacja oddymiania 1:100
T-5 RZUT 2. PIETRA - instalacja oddymiania 1:100
T-6 RZUT 3. PIETRA - instalacja oddymiania 1:100
T-7 RZUT PODDASZA - instalacja oddymiania 1:100
T-8 RZUT DACHU - instalacja oddymiania 1:100
T-9 LEGENDA SYMBOLI --

Opracowata IE:
Alina Faliszewska
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