
drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
KROKIEW DACHOWA

fragment krokwii dachowej do usunięcia

fragment krokwii dachowej do usunięcia

drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
KROKIEW DACHOWA

wzmocnienie obustronne
belka drewniana 2x 50x160mm (drewno impregnowane, kl. C24)

np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub równoważne)
1000x1600mm (Acz=1,10m2)

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
KROKIEW DACHOWA

fragment krokwii dachowej do usunięcia

1200x1700mm (Acz=1,35m2)
KLAPA ODDYMIAJĄCA

KL2

KL1

drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
WYMIAN DACHOWY

wzmocnienie obustronne
belka drewniana 2x 50x160mm (drewno impregnowane, kl. C24)

belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregnowane, kl. C24)
wzmocnienie obustronne

belka drewniana 2x 50x240mm lub 1x 10x240mm
(drewno impregnowane, kl. C24)

wzmocnienie jednostronne

KLAPA ODDYMIAJĄCA

np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub równoważne)
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WG RYS. A11
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projektowa:
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temat:

1. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na  
    budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy   
    wyjaśnić i uzgodnic z Projektantem. Przed zamówienie elementów ślusarki i stolarki  
    należy potwierdzić wymiary. 
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem wraz z opisem, a wszelkie brakujące  
    informacje wymiarowe i ilościowe należy uzyskać z podkładów elektronicznych.
3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
    technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w sposób spełniający  
    wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoż. Wszyscy pracownicy powinni zostać 
    przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów bhp i ppoż. 
5. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym dokumencie będącym
    częścią dokumentacji projektowej, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w    
    całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, rozbieżności nie są 
    podstawą do dodatkowego wynagrodzenia.
6. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych, 
    obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów 
    przewidziana przez Producenta.
7. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie 
    certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ścićle wg instrukcji Producenta.
8. Wszystkie zmiany w Projekcie należy skonsultować z Inwestorem. Za zmiany 
    wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pełną odpowiedzialność ponosi 
    Wykonawca.

uwagi:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wrocław

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016

 z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z późn. zm.).

Projekt jest własnością Inwestora - zakaz powielanania i udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.

Wszelkie prawa zastrzeżone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
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nr uprawnień:opracowanie - konstrukcja:

211/82/WBPPmgr inż. RYSZARD DROZDOWSKI

ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI / DEMONTAŻU
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