legenda:
ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

——>— ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

wzmochnienie jednostronne
belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregnowane, kl. C24)
lub 1x 100x240mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne)

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA ’4_7',

1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

r — e e wem w=m fragment krokwii dachowej i pokrycia dachowego do t
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i iloéci wyszczegélnione w cho¢by jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w

catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiagzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw

przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeldowa: | ‘Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw €U bU -architekei
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

2 inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
1] pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

— temat.  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

projektant - architektura: nr uprawnien:

mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016

opracowanie - konstrukcja: nr uprawnien:

,,,,,,,,,,,, mgr inz. RYSZARD DROZDOWSKI 211/82/WBPP

faza: skala: 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY [data: 10,2022 |

rysunek: nrrys.

PRZEKROJ B-B A6

Projekt jest wtasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z p6zn. zm.).
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