
KLAPA ODDYMIAJĄCA wg zestawienia rys. A-9
1200x1700mm (Acz=1,35m2)

fragment pokrycia dachowego do usunięcia

z zastosowaniem klinów dachowych z wełny mineralnej
wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym

np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub równoważne)

RZUT DACHU

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
KROKIEW DACHOWA

fragment krokwii dachowej do usunięcia

1200x1700mm (Acz=1,35m2)
KLAPA ODDYMIAJĄCA wg zestawienia rys. A-9

KL2

belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregnowane, kl. C24)
wzmocnienie obustronne

belka drewniana 2x 50x240mm lub 1x 100x240
(drewno impregnowane, kl. C24)

wzmocnienie jednostronne

np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub równoważne)

RZUT PODDASZA

B

B

B

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

KL2

(drewno impregnowane, kl. C24)
wzmocnienie obustronne - belka drewniana 2x 50x240mm

wzmocnienie jednostronne
belka drewniana 2x 50x240mm lub 1x 100x240 (drewno impregnowane, kl. C24)

1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub równoważne)

drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)
KROKIEW DACHOWA

fragment krokwii dachowej i pokrycia dachowego do usunięcia

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregnowane, kl. C24)

+19.125

KLAPA ODDYMIAJĄCA wg zestawienia rys. A-9

PRZEKRÓJ B-B

B

+18.60

+19.125
+19.225

WIDOK WSCHÓD

np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub równoważne)

KLAPA ODDYMIAJĄCA wg zestawienia rys. A-9
1200x1700mm (Acz=1,35m2)

+19.225
+19.125

+18.60

+19.225

+18.72

1200x1700mm (Acz=1,35m2)
KLAPA ODDYMIAJĄCA wg zestawienia rys. A-9

np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub równoważne)

WIDOK ZACHÓD

WIDOK PÓŁNOC

np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub równoważne)

KLAPA ODDYMIAJĄCA wg zestawienia rys. A-9
1200x1700mm (Acz=1,35m2)

WIDOK POŁUDNIE

+19.125

+18.60

+19.225

1200x1700mm (Acz=1,35m2)
KLAPA ODDYMIAJĄCA wg zestawienia rys. A-9

np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub równoważne)

+18.72

+18.60

+16.71

+16.23

+16.71

+19.125

+19.225

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym
z zastosowaniem klinów dachowych z wełny mineralnej

rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonego oraz odtworzenie sufitu
wraz ze wszystkimi pierwotnymi warstwami dachowymi

całość do wykonania po pracach montażowych i wzmacniających konstrukcję dachu
oraz obróbką otworu w suficie pod klapę oddymiającą

ze zintegrowaną izolacją termiczną z płyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm

wywinięcie pokrycia dachowego na całej podstawie do górnego pasa mocującego
papa termozgrzewalna (w pachwinie warstwa podwójna)

klin dachowy z wełny mineralnej twardej

sterowanie i zasilanie mechanizmu wg PW branży elektrycznej

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowaną izolacją termiczną z płyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykończona wywinięciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowaną izolacją termiczną z płyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
wykończona wywinięciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

ze zintegrowaną izolacją termiczną z płyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)
podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm

wykończona wywinięciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej wykończona wywinięciem pokrycia dachowego - papy termozgrzewalnej

podstwa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm
ze zintegrowaną izolacją termiczną z płyty PIR gr. 30mm (wsp. U=0,68 W/m2K)

z zastosowaniem klinów dachowych z wełny mineralnej
wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym

KL2

mechanizm otwierający klapę oddymiającą

 z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z późn. zm.).

Projekt jest własnością Inwestora - zakaz powielanania i udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.

Wszelkie prawa zastrzeżone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
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1. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na  
    budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy   
    wyjaśnić i uzgodnic z Projektantem. Przed zamówienie elementów ślusarki i stolarki  
    należy potwierdzić wymiary. 
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem wraz z opisem, a wszelkie brakujące  
    informacje wymiarowe i ilościowe należy uzyskać z podkładów elektronicznych.
3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
    technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w sposób spełniający  
    wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoż. Wszyscy pracownicy powinni zostać 
    przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów bhp i ppoż. 
5. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym dokumencie będącym
    częścią dokumentacji projektowej, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w    
    całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, rozbieżności nie są 
    podstawą do dodatkowego wynagrodzenia.
6. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych, 
    obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów 
    przewidziana przez Producenta.
7. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie 
    certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ścićle wg instrukcji Producenta.
8. Wszystkie zmiany w Projekcie należy skonsultować z Inwestorem. Za zmiany 
    wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pełną odpowiedzialność ponosi 
    Wykonawca.
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ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI / DEMONTAŻU

legenda:


