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Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, zwanej dalej p.b.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t.: Dz.U. z 2021
r., poz. 735 zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorzadzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 920), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie
na budowe ¥ z dnia 18.02.2021r.,

zatwierdzam projekt budowlany ? i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
z siedzibg przy pl. Solnym 14, 50-062 Wroctaw
(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujacego inwestycje pod nazwa:
przebudowa dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montaz instalacji chtodzenia budynku przy
pl. Solnym 14-14A we Wroctawiu.
(oznaczenie geodezyjne : M. Wroctaw, obreb Stare Miasto, AR-24, dziatka nr 27/4).

projektant: mgr inz. arch. Jakub Gdaniec, uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 53/DSOKK/2016, cztonek Dolnoslaskiej
Okregowej Izby Architektéw RP Budownictwa, nr ewidencyjny DS-1880.

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-éw) albo robdt budowlanych,
funkcja i rodzaj zabudowy, imie i nazwisko projektanta oraz specjalno$¢, zakres i numer jego uprawnien
budowlanych oraz informacja o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1. szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych -
inwestor jest zobowigzany:
1) przestrzegaé ustalen zawartych w  projekcie  budowlanym, uzgodnieniach
i opiniach oraz w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych dotyczacych
realizacji obiektow budowlanych;
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane. ¥
UZASADNIENIE

W dniu 18.02.2020 r. Pan Jakub Gdyniec, petnomocnik inwestora - Agencji Rozwoju
Aglomeracji Wroctawskiej S.A., ztozyt wniosek w sprawie wydania pozwolenia na budowe dla
inwestycji nazwg ,montaz instalacji chtodzenia” przy pl. Solnym 14-14A we Wroctawiu
(oznaczenie geodezyjne: M. Wroctaw, obreb Kowale, AR-24, dziatka nr 27/4).

Zaznaczy¢ nalezy, ze dziatka nr 27/4, AR-24, obreb Stare Miasto we Wroctawiu, ktorej
dotyczy wniosek posiada dostep od dwoch publicznych ciagdw komunikacyjnych i posiada dwa
adresy porzadkowe tj.: pl. Solny 14-14A i ul. Szajnochy 4 we Wroctawiu.

Stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sg: inwestor oraz
wtasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze
oddziatywania obiektu (art. 28 ust 2 i art. 3 ustawy Prawo budowlane). Obszar oddziatywania
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obiektu wyznaczany jest dla kazdej inwestycji indywidualnie na podstawie obowigzujacych
przepisow a jego okredlenie i zamieszczenie go w projekcie budowlanym nalezy do
podstawowych obowigzkéw projektanta (art. 20 ust 1 pkt 1b i art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane). Zgodnie z zapisami znajdujacymi sie w projekcie obszar oddziatywania niniejszej
inwestycji obejmuje dziatke nr27/4, AR-24, obreb Stare Miasto we Wroctawiu. Wobec
powyzszego na podstawie danych uzyskanych drogq elektroniczng z zasobu Zarzadu Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego Wroctawia ustalono, ze strona postepowania jest wyfacznie
Inwestor. W zwigzku z powyzszym odstgpiono od obowigzku natozonego art. 61 § 4 k.p.a.
odnoénie zawiadamiania stron postepowania i informowania o wszczeciu postgpowania w
przedmiotdwej sprawie oraz uprawnieniach wynikajacych z art. 10 k.p.a.

Analiza akt sprawy oraz zatgczonego do wniosku projektu budowlanego,
przeprowadzona w toku prowadzonego postepowania wykazata, ze projekt budowlany posiada
braki. W zwiazku z tym, postanowieniem Prezydenta Wroclawia nr 929/2021 z dnia
17.03.2021 roku, wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane, na Inwestora
zostat natozony obowigzek usuniecia nieprawidtowosci stwierdzonych w zataczonym do wniosku
projekcie budowlanym.

Uzupetnienie brakéw okreslonych w postanowieniu nr 929/2021 nastgpito w dniu
21.04.2021 roku (l.dz. 12549/2021).
W ww. dacie korekcie ulegto okreélenie inwestycji objetej wnioskiem, ktére po zmianie
obejmuje: przebudowe dachu, poddasza nieuzytkowego oraz montaz instalacji chtodzenia
budynku przy pl. Solnym 14-14A we Wroctawiu.

Ze wzgledu na fakt, ze wnioskodawca jest jedyna strong postepowania odstapiono od
obowiazku powiadomienia stron o zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego.

Analiza zatgczonego do wniosku uzupetnionego projektu budowlanego wykazata, ze
przedtozony projekt budowlany spetnia wymogi art.35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, tzn.:

o jest zgodny z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centralnej czesci obszaru Starego Miasta rejonu Rynku i Placu Solnego - cze$¢ "A" podjetego
uchwata nr X/202/03 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia z dnia 12.06.2003r.,

o projekt jest kompletny i posiada wymagane opinie i uzgodnienia, w tym decyzje Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw nr 425/2021 z dn. 19.04.2021r. oraz informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz posiada
zaswiadczenia, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

o zostat wykony i sprawdzony przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane i
legitymujace sie aktualnym na dzien opracowania projektu zaswiadczeniem, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

Ponadto projektant i sprawdzajacy dotaczyli do projektu budowlanego zmian, zgodnie z ustawg

Prawo budowlane, o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zmian zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Uwzgledniajac powyzsze, w zwigzku ze spetnieniem przez Inwestora wymagan art.35
ust.1 oraz art.32 ust.4 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z art. 35 ust. 4, w my$l ktérego nie
mozna odmowi¢ Inwestorowi wydania decyzji o pozwoleniu na budowe po spetnieniu przepiséw
wczeéniej wspomnianej ustawy - orzekam jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnos$laskiego za posrednictwem
organu, ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie¢ ostateczna i

prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania

jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do
whniesienia odwotania.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPYATY SKARBOWE]:

zwolnienie zg. z art. 7 pkt 3

ustawy o opfacie skarbowej
z dnia.16 listopada 2006 roku

Pae Yy 22020 r., . 1546 )
fj \f@ﬁ]fré’@@\r poz ze zm.)

(pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej
do wydania decyzji)

“(hiecze¢ okfagta)
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Zatacznik: Projekt budowlany

Otrzymuja (strony postepowania):
1. Jakub Gdaniec - petnomocnik inwestora (+ 2 zat.)
2 WAB aa (+ 1 zat.)
Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wroctawia (+ 1 zat.)
2.  Wydziat Podatkéw i Optat

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z
uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu
do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). ¥

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz
z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko *.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z
projektem, dotaczajac na pismie:

1) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczedstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - os$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe,
mozna przystapi¢ po zawiadomieniu whasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze
decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do
uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi
pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wtacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow
magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkdéw kolejowych:
nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru
kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem
stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych
oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).

4, Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze  wystgpic¢
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 wust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

D Nalezy wpisa¢ ,budowe” lub ,rozbidérke”.

2 Nalezy wpisaé ,budowlany” lub ,rozbioérki”.

3 Nalezy wskaza¢ podstawe prawna natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. Poz.353
z pdzniejszymi zmianami).

* Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktoérego przeprowadzono ponownga oceneg
oddziatywania na $rodowisko.

) Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA

PL. SOLNY 14-14a, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO
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PROJEKT BUDOWLANY %, .70

BRANZA: P-\RCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INS. SANITARNE, INS. ELEKTRYCZNE ‘
JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA BILAN PAWEL BILKA
PROJEKTOWA: ul. Niemcewicza 28/1a | 50-238 Wroctaw
tel: 791 321 145 | mail: pawel.bilka@bilan.pl
INWESTOR: AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCELAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw
TEMAT | ADRES: PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA
pl. Solny 14-14a | 50-062 Wroctaw

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:
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KATEGORIA
OBIEKTU: XVl
DATA
OPRACOWANIA; | 02-2021
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. JAKLr

uprawnienia
projektowan

I]
architekloniczref

ar ewidencyjny 53 / DSOKK / 2016

mgr inz. arch.

16

PIOTR CHRUSCINSKie: ograniczen w/pscan
nr upr. 06/DSOKK/2017

mgr inz. arch. Piotr Chruscinski
Uprawnienia -bl}dmﬂﬁ’fy do projektowania

Sci architektonicznej
nrewid. upr.-06/DSOKK/2017

nr upr. 477/01/DUW,

ami budowwanyr

Ot rzadzen:
J' wentylacyinuch | gazowych
Nrewd 4.7, N

acyjnej®

Ty

nr upr. DOS/0420/PBS/19

OPRACOWANIE: SPRAWDZAJACY:
INSTALACJE SANITARNE:

PAWEL BILKA »in? Adrian Bil . o
mgr iRz, p[nwl\i;)(‘zl“'v{;' ;l);:cw’.ﬂni l) ”I ”“ll(’){‘,7l\()'“ niz mgr inz. l“" / “ ;{ . \js l/\‘(zl),(llt;‘:j:c);\;{j;
PAWEL BILKA & N ) o spocit e g ADRIAN BIL /M{y wentyla iﬂ‘/(m.

i 0 i i ',yjs'uyu';h

bez ogr
vid. DOS/0420/PBS/1S

KONSTRUKCJA:

mgr inz.

nr upr. 211/82/WBPP

mgr inz. Ryszafd Drozdowski
RYSZARD DROZDOWSKI projektant konstr g,ji budowlanych

mgr inz.

nrupr, 219/
DOIB nr ewid.

2/WBPP

Dosmonsesag | IR 177/DOS/07

GRZEGORZ DRZYZGA

mgr inz. Grzegorz Drzyzg

uprawiony prgjeklant w specjalnosg

konstrukcyjno, - /Jbudowlang
Numer uprawpien: 177/DOS/()

(o

~ -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

/

17

mar in? _elektryk

mgr inZ. elektryk BARF AJCHRZAK
mgr inz uALINA PALISZEWSKA inz upraw: ,,.'Okfogegignﬁ\&\
. prawnienia budowlane dd projektowania beF'dr INZ. oy proj wania
ALINA FALlSZEWS\!&q zrgrri“c:l:zt\:yg:;g’?o ::)C‘/ '""a"OCii i BARBARA MAJCHRZAK 10 OWt na bUd'OW)/
o ) I energetyczny ( “Seftrycznych
nr upr. 220/92/UW fr ewidencyiny uprawnjan220,/92/Uw | N UPT. 98/88/UW : cyiy uplawrieh SUBSLIW

1

/]




PROJEKT BUDOWLANY ) _
PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA
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SPIS TRESCI

CZESC FORMALNO - PRAWNA

Strona tytutowa

Spis tresci

Dane ewidencyjne

Cel i zakres opracowania

Oswiadczenia zespotu opracowujacego

Ocena stanu technicznego

Decyzja pozwolenie konserwatorskie

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

Opis zagospodarowania terenu

CZESC RYSUNKOWA

SYTUACJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Zestawienie powierzchni i kubatury

Stan istniejacy

Zakres i etapowanie planowanych prac, forma i rozwigzania funkcjonalne
Uktad funkcjonalny

Rozwigzania materiatowe

Wyposazenie instalacyjne — instalacja chtodzenia
Wyposazenie instalacyjne — instalacja elektryczna
Uktad konstrukcii

Charakterystyka energetyczna

Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Analiza mozliwo$ci wykorzystania wysokoefektywnych syst. alternat. zaopatrywania w energie i ciepto
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki wykonania rob6t budowlano - montazowych
Dopuszczalny zakres zmian w stosunku do projektu budowlanego
Inne

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego

Lokalizacja obiektu

Inwestor

Projektant

Informacje

CZESC RYSUNKOWA

Rzut poddasza

Rzut dachu — poziom kominow

Rzut dachu

Przekroje A-A, B-B

Przekroje C-C, D-D

Przekroje E-E, F-F

Elewacja potnocna (pl. Solny)

Elewacja potudniowa (ul. Szajnochy)

Rzut parteru - instalacje

Rzut wysokiego parteru - instalacje

Rzut 1. pietra - instalacje

Rzut 2. pietra - instalacje

Rzut 3. pietra - instalacje

Rzut poddasza - instalacje

Rzut dachu - instalacje

nr str. / rys.
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PROJEKT BUDOWLANY _ _
PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA
PL. SOLNY 14-14a, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO

DANE EWIDENCYJNE:

Adres obiekiu: pl. Solny 14-14a, 50-062 Wroctaw
Wojewoddziwo: Dolnoslaskie
Nr ewidencyjny dziatki: 27/4, Am-24, Obreb Stare Miasto
Zleceniodawca: AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw
Zamierzenie budowlane: Przebudowa dachu i poddésza nieuzytkowego oraz montaz instalacji chtodzenia.

CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA:

Tematem opracowania jest przebudowa dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montaz instalacji chtodzenia w budynku
ustugowo - biurowym, zabytkowej kamienicy z dziedziicem wewnetrznym, w zabudowie pierzejowej, znajdujgcej sie we
Wroctawiu przy pl. Solnym 14-14a. Zakres inwestycji dotyczy wysokiego parteru, 1.-3. pietra, poddasza nieuzytkowego i
dachu.

Celem projekiu jest zapewnienie komfortu termicznego uzytkownikéw budynku i zapewnienie wspotczesnych
standardow dla budynkéw biurowych.

Nieruchomo$¢ posiada ksigge wieczystg nr WR1K/00107950/4, prowadzong przez Sad Rejonowy dla Wroctawia -
Krzykéw IV Wydziat Ksigg Wieczystych.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej - nieruchomosc¢ jest wpisana do rejestru zabytkow wpisem nr
A/1498/522/Wm z dn. 28.06.1993r.

Przedmiotowa nieruchomos¢ zlokalizowana jest w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — UCHWALA NR X/202/03 RADY MIEJSKIEJ WROCEAWIA z dn. 12 czerwca 2003 r. Przedmiotowa
dziatka oznaczona zostata na MPZP symbolem 18 UC — spetnia podstawowe przeznaczenie terenu.

Opracowanie stanowi projekt budowlany w branzy instalacja sanitarne, architektura, konstrukgja i instalacja elekiryczna.

CELEM OPRACOWANIA JEST UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIE NA BUDOWE DLA NINIEJSZEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

ZAKRESEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | OPRACOWANIA JEST DACH, A TAKZE PRZESTRZEN
WEWNETRZNA WYSOKIEGO PARTERU, I-lll PIETRA ORAZ PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

PODSTAWA OPRACOWANIA SA:
e  Ustawa Prawo budowlane i pokrewne.
Umowa z Inwestorem.
Ustalenia z Inwestorem.
Inwentaryzacja terenu i wizja lokalna.
Ocena stanu technicznego - mgr inz. Ryszard Drozdowski.




PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA
PL. SOLNY 14-14a, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016.p0z.290 z
poézniejszymi zmianami)nizej podpisani projektanci o$wiadczajg, ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z
warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na

budowe, jedynie tgcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczeg6lnych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 4 lutego

1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT: DATA:

PODPIS:mgL' inz. arch. JAV

mgr inz. arch.
JAKUB GDANIEC 04.2021
nr upr. 53/DSOKK/2016

uprawnienia budowlZng 3
H A7 ) 3 5
projekiowaiiia A falnosc!
e egraniczen

architekloreze] = _
nr eWidencyjay 53 / DSOKK/ 2016

SPRAWDZAJACY

mgrinz. arch.
PIOTR CHRUSCINSKI 04.2021
nr upr. 06/DSOKK/2017

mgr inz. arch. Piotr Chruscinski
Uprawnienia budowilane do projektowania
bez ograniczen w,ﬁ;j_&glnos’ti architektonicznej
nrewid upr 064950KK/2017

nr upr. 477/01/DUW

INSTALACJE SANITARNE:
OPRACOWANIE: DATA: PODPIS: PAWEL BILKA

TAET 17 :«,"1’11 TGyt Srottoisica
moriz Uit G o bpetoesa | s
PAWEL BILKA 04.2021 fa [

instfiacyjne kresie glecl +nstadacii '+ rzadzen:
wod.-kanCpfych, wentylacyingch 1 gazowych

Nrev.d <'7/01/JuW

nr upr. DO$/0420/PBS/19

SFRRWIRE R mgr inz. Adrian Bi
. Uprawnienia budowla

mgr inz.

ADRIAN BIL 04.2021

instalacyjney w zakr ‘
i urzadzery gigpinych, we
gazowych, wj Aapawyct

do profektowania bez og

nr upr. 98/88/UW

KONSTRUKCJA:
OPRACOWANIE: DATA: PODPIS:

mgr inz. Ryszard Drozdowskl
mgr inz. projekiant konstridicji budowlanyeh
RYSZARD DROZDOWSKI 04.2021 or upr. 211/82)WBPP
nr upr. 211/82/WBPP DOIIB nr ewid. POSIBO/5863/01
01.2021 f/
SPRAWDZAJACY f/ /

.. ( mgr inz. Grzegorz Drzyzga
marinz, uprawiony projelgtant specjalnosci
GRZEGORZ DRZYZGA 04.2021 konstrukcyjno—"pudowlanej
nr upr. 177/DOS/07 Numer uprawniei://A77/DOS/07

/ :

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ///
OPRACOWANIE: DATA: PODPIS: A I

ALINA CF ALl S
mgr inz. uprawnienia budowl o pro[ckthwSanPiE'x%ez
ALINA FALISZEWSKA 04.2021 vrzq ;fxc:lz':(tf :G::C Sci !"«'. instalaci |
nr upr. 220/92/UW L OWidcmyi{\y /1 o tgg;;g%wnh
SPRAWDZAJACY

mgr inZ. elekiryk

mgr inz.
BARBARA MAJCHRZAK 04.2021

oraz kierowanig/i zgrowania budowy

BARBAR AJCHRZAK
uprawnienia bu ne plo projektowania
w zakresie ipstalacjiglektrycznych

nr ewidencyjny uprawnhesi 98/88/UW




OCENA TECHNICZNA

stanu technicznego budynku.

INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroclawskiej S.A.
pl. Solny 14
50 — 062 Wroctaw.

OBIEKT: Budynek ustugowo — biurowy.

ADRES: Wroclaw, pl. Solny 14 — 14A.
dz. nr 27/4, AM - 24, obreb: 0001 Stare Miasto.

ard Drozdowski

OPRACOWAL.: mgr inz. Ryszard Drozdowski. gr InZ. Rys%’ca budowlany

126670203
nr/4 1192/UW B
GUNRB/nr ewid. 16/98/

/

I/

Wroclaw, marzec 2021 r.
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1. Dane informacyjne.

1.1. Cel i zakres opracowania.

Inwestor zlecit opracowanie tej opinii technicznej w zwigzku z planowang przebudowg dachu

i nieuzytkowego poddasza, oraz montazem instalacji chtodzenia, co podniesie komfort pracy
uzytkownikow budynku. Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci
wykonania pianowanych czynnosci. Zakres opracowania obejmuje wysoki parter, 1, 2 1 3 pigtro,
oraz nieuzytkowe poddasze.

1.2. Ogélna charakterystyka obiektu.

Nazwa: budynek ushugowo — biurowy.

Adres: Wroclaw, pl. Solny 14 — 14A, dz. nr 27/4, AM - 24, obreb: 0001 Stare Miasto.

Rodzaj budowli: budynek w technologii tradycyjnej.

Llo$¢ kondygnacji: 4 i 5 + poddasze + piwnica.

Wiek budynku: budynek pochodzi z potowy XVI wieku.

Od dnia 28.06.1993 1. budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/1498/522/Wm.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- dokumenty dotyczace budynku udostepnione przez Inwestora;

- wizja lokalna przeprowadzona w styczniu 2021 r.

1.4. Przeprowadzone ogledziny i badania.

Przeprowadzono ogdlne ogledziny budynku, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc,

w ktérych planuje si¢ montaz urzadzen i prowadzenie instalacji.

Ponadto przeanalizowano udostepnione dokumenty dotyczace budynku.

2. Opis stanu istniejgcego.

2.1. Lokalizacja budynku, uklad funkcjonalny i charakterystyka konstrukeji.

Budynek potozony jest w $cistym, zabytkowym centrum Wroclawia.

Jest to kamienica w zabudowie szeregowej, tworzacej poludniowo - zachodnig pierzeje Placu Solnego
Rzut poziomy budynku jest nieregularny, dajacy sie opisa¢ prostokgtem o wymiarach ok. 43 x 23 m.
Wewngtrz znajduje si¢ dziedziniec o wymiarach ok. 8 x 15 m. Wysokos¢ budynku wynosi ok. 21 m.

W budynku swoje siedziby ma wiele firm — stad na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie biura.

Ukdad konstrukcyiny budynku jest gtéwnie podtuzny, technologia wykonania tradycyjna.




2.2. Opis poszczegélnych elementéw konstrukeyjnych z oceng ich stanu technicznego.
2.2.1. Dach.

Budynek jest przykryty dachem wielospadowym o matym kacie nachylenia polaci.
Konstrukcja wiezby dachowej jest drewniana typu platwiowo — kleszczowego.
Dach jest pokryty papa na deskowaniu.

W obrebie drewnianej konstrukeji wiezby dachowej nie stwierdzono zadnych istotnych uszkodze,
ani odksztalcefi, oceniajgc stan techniczny tej konstrukcji na zadowalajacy.

Roéwniez w obrebie pokrycia dachu oraz obrobek blacharskich nie stwierdzono zadnych istotnych
uszkodzen, odksztalcen, lub korozji, oceniajgc stan techniczny tych elementéw na zadowalajacy.

2.2.2, Stropy.

Na poddaszu budynku stwierdzono strop drewniany o typowym uktadzie warstw: izolacjg cieplng
jest warstwa zuzla, podloga jest drewniana z desek przybitych wprost do belek stropowych.

Poza odczuwalnym drganiem stropu pod wplywem dynamicznego dzialania ciezarem czlowieka,
W jego obrebie nie stwierdzono zadnych istotnych uszkodzen, ani nadmiernych odksztalcen,
oceniajgc stan techniczny stropu na zadowalajgcy.

Z uwagi na brak innych mozliwosci stan techniczny pozostatych stropéw w budynku oceniono
jedynie na podstawie ogledzin. W obrebie tych stropéw nie stwierdzono zadnych istotnych
uszkodzen, ani nadmiernych odksztalcen, oceniajgc ich stan techniczny na zadowalajacy.

2.2.3. Strop nad piwnicg.

Nad piwnicg budynku stwierdzono strop masywny w postaci murowanych sklepief opartych
na $cianach. Z uwagi na brak innych mozliwosci stan techniczny tego stropu oceniono jedynie
na podstawie ogledzin. W obrebie stropu nad piwnicg nie stwierdzono zadnych istotnych
uszkodzen, ani nadmiernych odksztatcen, oceniajgc jego stan techniczny na zadowalajacy.

2.2.4. Sciany.

Sciany no$ne budynku sa murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, a ich grubo$¢ wynosi
od 120 cm w piwnicy do 30 cm na poddaszu.

Z uwagi na brak innych mozliwosci stan techniczny $cian oceniono jedynie na podstawie ogledzin.
W obrebie Scian nie stwierdzono zadnych istotnych uszkodzen, ani nadmiernych odksztatcen,
oceniajgc ich stan techniczny na zadowalajacy.

2.2.5. Schody.
W budynku sa dwie klatki schodowe, ze schodami o konstrukcji stalowe;.

W elementach konstrukcyjnych schodéw nie stwierdzono zadnych istotnych uszkodzen,
ani nadmiernych odksztalcen, oceniajgc ich stan techniczny na zadowalajgcy.

JY




2.2.6. Fundamenty.

Dla oceny mozliwosci i warunkéw wyposazenia budynku w instalacje chtodzenia wykonanie
odkrywek fundament6éw nie jest konieczne — stad na podstawie braku istotnych uszkodzen w
obrebie $cian piwnicy przyjeto, ze stan techniczny fundamentéw budynku jest zadowalajgcy.

3. Whnioski i zalecenia.

3.1. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stan techniczny budynku oceniono na zadowalajgcy,
pozwalajgcy na bezpieczng realizacje planowanego zamierzenia — przy zalozeniu prowadzenia
rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Po zakonczeniu robét stan techniczny budynku a takze warunki jego uzytkowania nie ulegna
pogorszeniu, a bezpieczenstwo konstrukcji zostanie zachowane.

Wroclaw, marzec 2021 r. Opracowat: mgr inz. Ryszard Drozdowski.

mgr inz. Ry séard Drozdowski
rzeczozhawca budowlany
1 441/92/UW
GUNB nr ewld, 16/98/R
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Prezydent Wroctawia |

MKZ.4125.71.2021 Wroctaw, 19 kwietnia 2021 r.

AK/00045931/2021/W

DECYZJA NR 425/2021

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1,
ust. 311 5, w zwigzku z art. 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz. U. 2020, poz. 282); na podstawie § 2 pkt 1 oraz § 4 i § 13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. W sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badar archi-
tektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badari ar-
cheologicznych i poszukiwari zabytkéw (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81); oraz na pod-
stawie Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzesnia 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnoélg-
skim a Prezydentem Wroctawia W sprawie powierzenia prowadzenia niektdrych zadari z zakresu
whasciwosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoélaskiego z
2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 § 1, 104 art. 154Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2020, poz. 256).

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez Agencje Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej
S.A, pl. Solny 14-14a, 50-062 Wroctaw - reprezentowang przez pelnomocnika Jakuba
Gdanca

1. o uchylenie Decyzji nr 62/2021 i zmieniajacej Decyzji 306/2021 r.,

2. 0 udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na prowadzenie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru
zabytkow.

Po ocenie dowodoéw dotaczonych do wniosku :

- projektu budowlanego przebudowy dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montazu in-
stalacji chtodzenia w budynku przy pl. Solnym 14-14a we Wroctawiu, opracowanym
przez Pracownig Projektowgq Bilan Pawet Bilka - projektant mgr art. arch. Jakub Gdaniec,
upr. 53/DSOKK/216, Wroctaw - luty 2021 r.,

1. Uchylam Decyzje nr 62/2021 z 2 lutego 2021 r. oraz Decyzje nr 306/2021 z 16 marca
2021 r.
2. Umarzam postepowanie wszczete wnioskami o wydanie w/w decyzji

Pozwalam

na realizacje przebudowy dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montaz instalacji chtodze-
nia w budynku przy pl. Solnym 14-14a we Wroctawiu, wg projektu budowlanego autorstwa
Pracowni Projektowej Bilan Pawet Bilka, projektant mgr art. arch. Jakub Gdaniec , Przebu-

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardynska 5; 50-156 Wrocaw

tel. + 487177794 51

fax +48 717 77 86 55

mkz@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl




dowy dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montaz instalacji chtodzenia - pl. Solny 14-
14a” we Wroctawiu”.

Zamierzone dziatanie obejmuje wykonanie instalacji chtodu wraz z towarzyszacymi robota-
mi budowlanymi tj.: montazem i doprowadzeniem instalacji chtodu do pomieszczen biuro-
wych (1,2,3 pietro), montazem jednostek wewnetrznych chtodzacych nasciennych i sufito-
wych, ustawieniu na nieuzytkowanym poddaszu komoér nawiewno-wywiewnych jednostek
chtodzacych wraz z wyprowadzeniem ponad dach kominéw wentylacyjnych, zapewniajgcych
doprowadzenie i odprowadzenie powietrza do i z jednostek zewnetrznych.

Termin waznosci decyzji do 31.12.2022 r.

Uwaga:

Naklada sie na wnioskodawce obowigzek warunkujacy wykonywanie pozwolenia:

— powierzenia obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego przez osoby spetniajgce wymagania , o ktérych mowa w art. 37 c usta-
wy,

— przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie poézniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robdt budowlanych na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1:

- imienia, nazwiska i adresu osoby o ktérej mowa w punkcie 1.

- dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan o ktérych mowa w
art. 37 c ustawy,

- oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kie-
rowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych,

— niezwtocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnio-
nych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.

UZASADNIENIE

Budynek potozony przy placu Solnym 14-14A we Wroctawiu (dz. nr 27/4, AM-24, ob. Stare
Miasto) jest wpisany decyzjgq nr 1498/422/Wm z dnia 28.06.1993 r. do rejestru za-
bytkow.

Znajduje sie na obszarze parku kulturowego ,Stare Miasto”, utworzonego na podstawie
art. 16 ust. 1i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
uchwatg Rady Miejskiej Wroctawia z 10.04.2014 r., nr LVI/1465/14, zmieniong uchwatg
Rady Miejskiej Wroctawia z 24.11.2016 r. nr XXXII/686.

Znajduje sie na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 196 Ry-
nek-Plac Solny (cz. A) - Uchwata nr X/202/2003 Rady Miejskiej Wroctawia z 12.06.2003 r.

Posiadacz tytutu prawnego - Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.

Pan Jakub Gdaniec petnomocnik Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A wystapit 7
stycznia 2021r. do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu wnioskiem (MKZ-07)
o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robdt budowlanych, polegajacych
na umieszczeniu urzadzen technicznych w zabytku - budynku przy pl. Solnym 14-14a we
Wroctawiu.

Kompetencje tutejszego organu konserwatorskiego w powyzszej sprawie wynikaja z faktu,
ze dziatanie przedstawione w Projekcie Budowlanym Montazu Instalacji Chtodzenia, opraco-
wanym przez Pracownie Projektowg Bilan Pawet Bilka Wroctaw-styczen 2021, polegajace na
montazu i doprowadzeniu chtodu do pomieszczen biurowych, wykonaniu kominéw wentyla-
cyjnych oraz komory czerpno - wyrzutowej na dachu budynku przy placu Solnym 14-14a
we Wroctawiu ' (zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z 5 pazdziernika 2020 r.
MKZ.4125.421.2020), ma miejsce na obiekcie, ktéry wpisany jest do rejestru zabytkdéw
decyzja nr A/1498/422/Wm z 28.06.1993 r.

Po analizie wniosku z 7 stycznia 2021 r. wraz z zalaczonym projektem Montazu Instalacji
Chlodzenia, opracowanym przez Pracownie Projektowa Bilan Pawet Bilka, tutejszy organ
uznat, ze zamierzenie polegajace na montazu i doprowadzeniu chtodu do pomieszczen biu-
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rowych, wykonaniu kominéw wentylacyjnych oraz komory czerpno - wyrzutowej na dachu
budynku przy pl. Solnym 14-14a, spetnia warunek jak najmniejszej ingerencji w charakter
zabytkowego obiektu i wydat 2 lutego 2021 r. Decyzje nr 62/2021 r. pozwalajaca na reali-
zacje zamierzenia.

W dniu 11 marca 2021 r. pan Jakub Gdaniec wystapit wnioskiem o zmiane Decyzji 62/2021
w zakresie zmian projektowych kominéw na dachu polegajacych na: zmianie lokalizacji
jednego komina wywiewnego - przesuniecie o 16 cm w kierunku zachodnim; skréceniu
kominéw wywiewnych o 42 cm; dodaniu w kominach wywiewnych dodatkowych zaluzji.
Projektowane dziatanie podyktowane zostato potrzeba zjednania komindw wywiewnych z
szerokoscig komor nawiewno-wywiewnych, znajdujacych sie ponizej (na poddaszu uzytko-
wym). Powyzsze dziatanie zostato pozytywnie rozpatrzone, czego odzwierciedleniem jest
Decyzja zmieniajgca nr 306/2021 z 16 marca 2021 r.

W dniu 24 marca 2021r, peinomocnik Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.- pan
Jakub Gdaniec wystapit wnioskiem o wycofanie z obiegu Decyzji nr 62/2021 r. oraz Decyzji
zmieniajacej nr 306/2021 r. oraz wydanie Decyzji-Pozwolenia Konserwatorskiego na pro-
wadzenie robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkdéw
(druk MKZ-01) dotaczajac projekt budowlany autorstwa Pracowni Projektowej Bilan Pawet
Bilka, projektant mgr inz. arch. Jakub Gdaniec , , Przebudowy dachu i poddasza nieuzytko-
wego oraz montaz instalacji chtodzenia - pl. Solny 14-14a” , Wroctaw - luty 2021. Wydanie
nowej decyzji podyktowane jest Postanowieniem Wydziatu Architektury i Budownictwa
Urzedu Miejskiego Wroctawia otrzymanym w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na
budowe. Nakazuje ono zmiane kwalifikacji zamierzonych prac na przebudowe (wczesniej
montaz) oraz zwigzang z tym zmiane wydanych przez organ konserwatorski decyzji jw.

W dniu 5 kwietnia br. tutejszy organ konserwatorski wezwat Agencje Rozwoju Aglomeracji
Wroctawskiej S.A we Wroctawiu do przedstawienia petnomocnictwa obejmujacego umoco-
wanie do wystgpowania w ww sprawie tj. sprawie objetej wnioskiem z 24 marca 2021 r.
oraz zlozenie os$wiadczenia, czy wniosek z 24 marca 2021 r. stanowi wniosek o uchylenie
Decyzji nr 62/2021 oraz Decyzji nr 306/2021 - tj. jest wnioskiem ztozonym w trybie art.
155 kpa.

W dniu 15.04 2021 r. zostaty ztozone ww dokumenty tj. O$wiadczenie Inwestora, ze wnio-
sek z 24 marca 2021 r. stanowi wniosek o uchylenie Decyzji nr 62/2021 oraz Decyzji nr
306/2021 oraz Petnomocnictwo nr 1/1V/2021 r. z 14 kwietnia 2021r. , udzielajace petno-
mocnictwa panu Jakubowi Gdancowi do reprezentowania Agencji Rozwoju Aglomeracji Wro-
ctawskiej S.A. w postepowaniu administracyjnym zwigzanym z uzyskaniem pozwolenia kon-
serwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku nieruchomym przy pl.
Solnym 14-14a we Wroctawiu.

W zwiazku z powyzszym z uwagi na fakt, Ze za uchyleniem ww decyzji przemawia stuszny
interes strony, tutejszy organ uchylit Decyzje nr 62/2021 r. oraz Decyzje nr 306/2021 r. i
umarzyt postepowanie wywotane ww decyzjami.

Udzielenie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw na podstawie ztozonego wniosku z 24.03.2021 r. wraz z
Projektem Budowlanym ,Przebudowy dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montaz instala-
cji chtodzenia - pl. Solny 14-14a, opracowany przez Pracownie Projektowa Bilan Pawet
Bilka, projektant mgr inz. arch. Jakub Gdaniec, upr. 53/DSOKK/216, luty 2021 r.”, stano-
wigcym zatacznik do niniejszej decyzji, oparto na analizie zataczonego projektu i uznajac,
ze przedstawiony zakres prac nie narusza zasad ochrony i opieki nad zabytkami oraz spet-
nia warunek jak najmniejszej ingerencji w zabytkowa substancje budynku i przestrzeni, w
ktérej sie znajduje.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w sposéb nie zagrazajacy
dla ludzi lub mienia.
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku zgtoszenia lub uzyskania decyzji — pozwolenia na budo-
we (o ile sg wymagane), zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1202 z pdzn.zm.)

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjne-
go (4j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do odwotania od
niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zrzeczenie sie tego prawa powoduje, ze
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, a wiec nie przystuguja od niej zwyczajne srodki zaskarzenia
- odwotanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 53/DSOKK /2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1880.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2020 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1880-22A9-88E5-DFBE-AACS

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DOLNOSLASKA OXREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1960/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 29.12.2016 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/62/2016

DECYZJA nr 53/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierébw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r., poz.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.23 z pozn.zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec

urodzony w dniu 23.09.1984 r, we Wroclawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK I g
Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK \
Juliusz Modlinger architekt IARP sekretarz OKK L~

Anna Boryska _architeki IARP czionek OKK /\?A i N L\
Elzbieta Ceqielska architekt IARP czionek OKK

Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK

Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK

Grazyna Makowska architekt IARP czlonek OKK

Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK
Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK

1. Pan Jakub Gdaniec

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej lzby Architektéw RP
4. Ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAéWIADCZENiE - ORYGINAL

“(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Mikotaj Chrusciiski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 06/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1878.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2020 r. Wroctaw.
£ Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1878-444B-4EE3-C661-Y384

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




[ZBA ARCHITREKTOW

RZECZYPOSEOLITEY POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 786/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/71/2016

DECYZJA nr 06/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r., poz.1725), w zwiazku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2016 r. poz. 290 z pézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Piotr Mikotaj Chruscinski
urodzony w dniu 09.02.1988 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego:;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link architekt 1ARP przewodniczacy OKK Q\ -
. A7

Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK . Fké‘

¢ . z ME_:/
Juliusz Modlinaer_architekt IARP sekretarz OKK 74 |

' & \'\,n,
Anna Boryska_architekt IARP czionek OKK k, ; A
. h

Elzbieta Cequelska architekt IARP czionek OKK / L(/ )/j <
Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK M l

Andrzej Hubka _architekt IARP cztonek OKK

Grazyna Makowska architekt [ARP czlonek OKK

Romuald Pustelnik_architekt IARP czlonek OKK

Aleksander Szarapo_architekt IARP czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Chruscinski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IPU-D91-2A] *

)\

Pan Pawet Bilka o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0495/02

adres zamieszkania ul. Sepa Szarzyniskiego 67b/19, 50-334 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

todpis jest pravadiovy
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WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGP.1.U-1.7131.7132-1718/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkit 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 108,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Pawlowi Bilce
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 17 lipca 1970 we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 477/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych

UZASADNIENIE

-~ Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewodg Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46

z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z p6zn. zm.) stwierdzita ze, Pan Pawel Bilka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq konieczng do uzyskania
uprawnient budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ofrzymuja;

1. Pan Pawet Bilka
ul. Sgpa-Szarzynskiego 67b/19
50-334 Wroctaw

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

“3. ala

Z up. Wojswady Dajp blaskiego

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PIN-LDZ-FPZ *

Pan Adrian Pawet Bil o numerze ewidencyjnym D0S$/1S/0035/20

adres zamieszkania pl. 1000-lecia Paristwa 7/1, 58-100 $widnica

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

&




_1.Pan Adrian Pawet Bil
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK.7131-85/2019/19

) \///

Wroctaw, dnia 16 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r., poz.1186, z pdZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Pawel Bil

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 14 kwietnia 1980 r. w Swidnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" numer ewidencyjny DOS/0420/PBS/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z pdzZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
ZBA INZYMIERQV BUDS/VNICTWA

Otrzymuija: , iy . ¥ gl ;
ymaa x Przewoonu;zqcy,&ff:.reg vejpromisji Kwalifikacyjne

S NS
: 4} 1. prof. dr vm/\ntoni Szydto
f/’ 2. mgr inz. szy

/}.f = t
l ) / i Z
3. mgr inz. Anna Secz

p ;
prof, dr halX YU/{ nini Szydio

PI. 1000-lecia Panstwa 7/1
58-100 Swidnica
2. Okregowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budaownictwa
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

e
S

alalatele

strona 1z 2

z/&;
g, <
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane,

Pan Adrian Pawetl Bil

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do: . ,

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje CIeplne wentylacyjne, gazowe,
wodocnagowe i kanalizacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczei.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do spoqudzania

projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Skfad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASE ‘( ORREGOWA

1Z8A !NJ’W\'H—R / // BUDDWRICTWA
prof. dr hzt. i /;IZC r‘vb(m
P(.waodnltzuy O‘\IQQD Dmisji i’\lal*umayjﬂej
1. prof. drh n Antonl Szydto

2. mgrinz. Jage zy

3. mgrinz. Anna Se ska

strona2z 2
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-8AH-A6Q-9WT *

Pan Ryszard Drozdowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/5863/01

adres zamieszkania ul. taka Mazurska 4/6 m22a, 51-164 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.




Urzgd Wojewéddztwa Wroclawskiego

_ ..i'Miasta Wroclawia Wroctaw,
- Wroclaw, pl. Powstancéw Warszawy 1 o

Nr ..

211/82/WBPP

DECYZJA

1082 T

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § .

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

6 ust.3, § 4 ust. 2, § 7.

L1613 ust 1 pkt 2 Lt T

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

]

Obywatel(ka) e 80007 T

= wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

R}yszard Dhom)oxsaz

(xm/q i nazw:sko)

maglster 1nzvnler budownictua

‘( ) (tylu! noukowy —_ zcwcdowy)

urcdzony(a) dnia 27 Wrze@iﬁaé 1954_ T. W ’91'0018?110“

posiada przygotowanie zawodowe upowaznlaj'ice do. wykonywania samodzielnej funkeji e

proijekt a n tea

w specjalnosci

w zakresie ...

(rodzaj funkcji)

konstrukeyjno ~ budowlanej

_ (rodzaf specjalnosci fechniczno-budowlanej)

(specjalizacja zawodowa)




- jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka) R;ys;a:c d Drozdowski
. ‘ ' (imie i nozwisko)
1. do sporzadzania projektdéuw w zakresie rozwigzan Konstrukcyjno - budo-

wlanych budynkév orsz innych budowli z wyigozéniem linii, wezidw
i stacji kolejowych, drég orsz lotniskowych drdg startowych i mani-—
pulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnioznych i melioracji wodnyoch,

2. do sporzgdzania w budownictwie o03éb fizycznych projekbtéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych: :

a/ budynkéwjinwentarskioh i gogpodarczych, adaptaocji projektow typo-—
wyoh i powtarzalnych innych budynkéw orgz aporzgdzsnia planéw za-
gospodarovania dziatki zwiszanych z reslizaoja tych budynkédw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

5. w budownictwie oséb fizydznych - do kierowania, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowy, kierowsnia 1 kontirolowania wytwarzania konstrukeyj—
nych elementdéw budowlanych orez oceniania i badania stsnu techniczne-
go obiektdw budowlanych.

Otrzymuje:

mgr ing, Rygzard Drozdowski
ul. Sempoiowskie]j 682 m. 8
51-661 Wrocigw

(podpis I pleczgd)

WZGral. Legn. 801/1500/82. 1500 szt, A4.

M3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2R2-IEM-LWP *

Pan Grzegorz Damian Drzyzga o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0206/09

adres zamieszkania ul. Cztery Podkowy 3A/7, 52-200 Wysoka

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

=

e S

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

‘odpis fest praowy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-351/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowyeh architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1pkt2 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkdcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
3 Panu
Grzegorz Damian Drzyzga
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 3 paZdziernika 1975 r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 177/D0S$/07

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Damian Drzyzga posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczefi.

& Szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosai.

2. Od- niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jei
doreczenia. ' .

Sktad drzekajacy OKK

Otrzymuja;
" 1. Pan Grzegorz Damian Drzyzga
Ul. Ktodnicka 35/30
54-217 Wroctaw
- 2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




AZ. :

. Pan Grzegorz Damian Drzyzga jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podsfawne art. 12 ust. 1 pkt 1 |art 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - do:

' - projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego

w odniesieniu do konstrukgiji obiektu,

= sprawdzama projektéw budowlanych i sprawowania hadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci. .

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Minisha'-Transpd&u i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MUC-7LT-3JA *

Pani Alina Lucjana Faliszewska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3177/01

adres zamieszkania ul. Strachocifiska 98A, 51-511 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniéjszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Alina Lucjana Faliszewska

e Foine e e« 3 s . Jest pnowainionyfa) do
-(lmittnnmhm | B ﬁ )

1. do sporzadzania projektdw sisci i instalacji slektrycznych,

2., do kierowania,nadzorowania i kontrolowanta budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruleyjnych elementdw
-instalacjl oraz oceniania i badania stanu technicznego intalacji
elektryczaych w budownictwie jednorodzimnys zagrodowym oraz w innych
budyrkach 6 kubaturze do 1000 m°,
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BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-83P-Z54-BL1 *

Pani Barbara Majchrzak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4976/01

adres zamieszkania ul. Redycka 74, 51-169 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikawanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Qkregowej Izby Inynieréw
Budownictwa. ;
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA
A.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swoim zakresem zmian w istniejgcym obowigzujgcym zagospodarowaniu terenu
dziatki przy budynku.

A.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na usytuowanie, forme i przeznaczenie oraz sposéb zagospodarowania terenu, obszar oddziatywania
projektowanego zamierzenia budowlanego na podstawie miejscowego MPZP, Ustawy Prawo budowlane z dn.
7.07.1994r., Ustawy o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r., Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, a takze przepiséw pokrewnych
obejmuje wytgcznie dziatke 27/4, Am-24, Obreb Stare Miasto.

OPRACOWANIE:

< 2 i 7 -~
nrewideneyjny 53/ DSOKK /2016

mgr inz. arch. Jakub Gdaniec - architektura

B. CZESC RYSUNKOWA
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lil. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
C. CZESC OPISOWA
C.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania i zamierzenia budowlanego jest przestrzen wewnetrzna oraz dach zabytkowej kamienicy z
dziedzincem wewnetrznym, w zabudowie pierzejowej, znajdujacej sie we Wroctawiu przy pl. Solnym 14-14a.

Nieruchomos¢ posiada ksiege wieczysta nr WR1K/00107950/4, prowadzong przez Sad Rejonowy dla Wroctawia -
Krzykéw IV Wydziat Ksiag Wieczystych.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.
Nieruchomos¢ jest wpisana do rejestru zabytkow wpisem nr A/1498/522/Wm z dn. 28.06.1993r.

C.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiane powierzchni i kubatur budynku — bez zmian.

C.3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowo- ustugowy, zabytkowa kamienica z wewnetrznym dziedziricem przy pl.
Solnym 14-14a. Jest to IV kondygnacyjny (od strony pl. Solnego) oraz V kondygnacyijny (od strony ul. Szajnochy)
budynek, w zabudowie pierzejowej, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym z centralnie ulokowanymi dwoma
klatkami schodowymi. Budynek zostat wykonany metodg tradycyjna. Sciany noéne murowane z cegly petnej, stropy
belkowe drewniane oraz ceramiczno - stalowe. Dach ptaski kryty papa. Wiezba drewniana ptatwiowo - kleszczowa.
Elewacja frontowa oraz tylna o dekoracyjnym charakterze z bogatym detalem architektoniczny. Elewacja wewnetrzne
pozbawione detalu architektonicznego, w wiekszosci pokryte roslinnoscig pnaca. Wnetrza budynku cechuje odejscie od
pierwotnego uktadu funkcjonalnego — parcelacja na pomieszczenia biurowe.

C.4. ZAKRES | ETAPOWANIE PLANOWANYCH PRAC, FORMA | ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Zakres inwestycji dotyczy wysokiego parteru, 1. pietra, 2. pietra i 3. pietra budynku oraz dachu i poddasza
nieuzytkowego. Srednia wysoko$é poddasza wynosi 1,89m, co powoduje ze nie stanowi ono kondygnaciji ($rednia
wysokos$¢ przestrzeni na urzgdzenia techniczne mniejsza niz 2,0m).

Planowane prace polegac bedg przede wszystkim na wykonaniu instalacji chtodu wraz towarzyszacymi niezbednymi
robotami budowlanymi tj.: montazem i doprowadzeniem instalacji chtodu do pomieszczen biurowych, montazem
jednostek wewnetrznych chtodzgcych nasciennych i sufitowych, montazem jednostek zewnetrznych chtodniczych na
poddaszu nieuzytkowym oraz wykonaniem kominéw wentylacyjnych, zapewniajacych doprowadzenie i odprowadzenie
powietrza do i z jednostek zewnetrznych. W celu zapobiezenia nadmiernego wychtadzania poddasza i tym samym
kondygnagji ponizej, przestrzer usytuowania urzadzen na poddaszu zostanie ostonieta lekkimi $ciankami izolacyjnymi.
Utworzone zostang w ten sposéb komory nawiewno - wywiewne, kidre pozostang otwarte na zewnetrze budynku,
poprzez ostoniete azurowymi zaluzjami otwory w kominach powyzej komér. Tym samym komér nie nalezy traktowac jako
pomieszczen.

Zgodnie z wytycznymi Planu Miejscowego urzadzenia infrastruktury technicznej zostaty wbudowane wewnatrz budynku.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie kubatury, uktadu funkcjonalnego oraz przegréd budowlanych budynku, kiére
rzutowataby na inne elementy budynku nie objete Opracowaniem, a takze na zmiane schematu obcigzen i parametrow
uzytkowych budynku.

Projekt przewiduje prace zwigzane z:

- rozprowadzeniem instalacji chtodu w przestrzeniach istniejgcych sufitbw podwieszonych zlokalizowanych w
ciggach komunikacyjnych,

- montazem jednostek chtodzacych wewnetrznych sciennych w pom. bez sufitéw rastrowych,

- montazem jednostek chtodzacych wewnetrznych sufitowych w pom. z sufitami rastrowymi,
montazem jednostek chtodzacych zewnetrznych na poddaszu nieuzytkowym,

+  wystawieniem lekkich $cian ostonowych izolacyjnych,
lokalnym ociepleniem stropu w miejscu ustawienia jednostek zewnetrznych chtodniczych,
wykonaniem kominéw doprowadzajacych i odprowadzajgcych powietrze na i z poddasza nieuzytkowego dla
jednostek chtodzgcych zewnetrznych,
wykonaniem podkonstrukcji pod jednostki chtodzgce zewnetrzne na poddaszu uzytkowym,
wzmocnieniem konstrukcji wiezby w obszarze wykonania komindw,
doprowadzeniem zasilania do instalacji chtodu,

« odprowadzeniem skroplin do instalacji kanalizacji budynku,

- wymiang zdegradowanych / uszkodzonych elementéw drewnianej konstrukcji poddasza i dachu w obszarze
objetym Opracowaniem,

- konserwacjg i zabezpieczeniem istniejgcych / pozostawionych elementdéw drewnianej konstrukcji poddasza i
dachu w obszarze objetym Opracowaniem.
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Przedmiotowe prace objeto mozliwoscig etapowania, czyli wykonywania poszczeg6lnych niezaleznych od siebie
instalacji chtodzenia freonowego wraz pracami towarzyszgcymi:

- etap 1 - Poddasze - prace poczatkowe
etap 2 - Wysoki parter - ztad WP,
etap 3 - | pietro -ztad 1,
etap 4 - | pietro -ztad 2,

+ etap 5 - Il pietro - zlad 3,

- etap 6 - Il pietro - ztad 4,

- etap 7 - lll pietro - ztad 5,

- etap 8 - lll pietro - ztad 6.

C.5. UKLAD FUNKCJONALNY

Przedmiotowe Opracowanie nie dotyczy i nie zmienia uktadu funkcjonalnego wewnatrz budynku.

C.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Szczegbly rozwigzan projektowych wg czesci rysunkowej Opracowania.

C.6.1. KOMINY
Projektuje sie miejscowe wyniesienie ptaszczyzny dachu, otwierajgce przestrzen poddasza nieuzytkowego i tworzace
kominy nawiewno — wywiewne, zapewniajgce wtasciwg cyrkulacje powietrza dla zewnetrznych jednostek chtodzacych.

Kominy nalezy wykona¢ w sposéb upodabniajacy je z istniejgcymi kominami na obiekcie.

W kominach nalezy przewidzie¢ otwory cyrkulacyjne, stanowigce znaczng powierzchnie catoéci $cian komindw,
wypetnione azurowymi zaluzjami statymi ze stali ocynkowanej ALNOR CSQ / WSQ, wykonywanymi na wymiar,
malowanymi proszkowo na kolor biaty RAL 9003, z zabezpieczeniem z siatki z drutu ocynkowanego.

Kominy nalez wykonac w formie szkieletowej na konstrukcji drewnianej w formie belek, stupkéw oaz podwalin utozonych
na istniejacej konstrukcji dachu — krokwiach. Cato$¢ obtozy¢ od strony wewnetrznej ptytami OSB 25mm oraz od strony
zewnetrznej ptytami wtékno — cementowymi i wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym na siatce, malowanym na
kolor biaty.

Czapy kominéw nalezy wykonaé z ptyt OSB 25mm utozonych w spadku, wykonczonych papg termozgrzewalng i
zabezpieczonych blachg powlekang w kolorze czarnym.

C.6.2. SCIANY OStONOWE

Projektuje sie ostone miejsc usytuowania jednostek chtodniczych zewnetrznych w formie lekkich $cian ostonowych.
Sciany wykonaé w formie szkieletowej z obustronnym ptytowaniem z podwéjnych ptyt widkno — cementowych do
zastosowania zewnetrznego, na ruszcie drewnianym z wypetnieniem wetng mineralna. Cato$¢ wykonczyé powtokg
malarskg w kolorze biatym.

W scianach ostonowych nalezy osadzi¢ drzwi stalowe, zapewniajgce obustronny dostep serwisowy do urzadzen.

Miejsca przej$¢ przez $ciany ostonowe elementdéw konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnetrzne, nalezy starannie
obrobi¢ przy pomocy dedykowanych mas elastycznych do ptyt widkno - cementowych. Styk $ciany z elementami
stalowymi nalezy uszczelni¢ tasmami butylowymi.

C.6.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI

Wszystkie gtéwne magistrale przewodoéw instalacji prowadzone bedg w istniejgcych sufitach podwieszonych,
znajdujacych sie w przestrzeniach komunikacyjnych oraz szachtach i pomieszczeniach technicznych. Nie przewiduje sie
prowadzenia przewodoéw w miejscach eksponowanych

Doprowadzenie czynnika chtodniczego oraz odprowadzenie skroplin dla jednostek wewnetrznych $ciennych,
prowadzone bedzie w bruzdach sciennych na mozliwie najkrétszym odcinku.

Doprowadzenie zasilania do urzadzen prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych sufitbw podwieszonych, szachtach
oraz bruzdach $ciennych na mozliwie najkrétszym odcinku.

Bruzdy nalezy ostoni¢ tynkiem wewnetrznym cementowo — wapiennym na siatce, z odtworzeniem pierwotnego lica $cian
oraz ewentualnych detali architektonicznych. Cato$¢ malowac¢ na kolor zgodny z pierwotnym.

C.6.4. IZOLACJE

a) Izolacje termiczne

Projektuje sie wypetnienie $cian ostonowych wetng mineralng (ROCKWOOL ROCKTON lub réwnowazng), o grubosci
100mm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/(mK).

Projektuje sie ocieplenie miejsc usytuowania jednostek chtodniczych zewnetrznych, poprzez demontaz istniejace;
podtogi drewnianej oraz wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stropowymi wetng mineralng twardg (ROCKWOOL
HARDROCK MAX lub réownowazng), o grubosci 80mm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/(mK). Powyzej
belek nalezy uktada¢ wetne z wykorzystaniem systemowych ksztattek z wetny mineralnej dla spadku 2% (ROCKWOOL
ROCKFALL lub réwnowazna) o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/(mK).
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b) Izolacje przeciwwilgociowe
Projektuje sie zabezpieczenie ocieplenia $cian ostonowych od strony zewnetrznej folig wysokoparoprzepuszczalng oraz
od strony wewnetrznej folig paroszczelng.

Czapy kominéw oraz styk bocznych obudéw ($cian) z istniejagcym dachem nalezy zabezpieczyé¢ papg termozgrzewalna,
w przypadku $cian wywinietg na wys. min. 15cm powyzej istniejgcej ptaszczyzny dachu.

Posadzke wewnatrz komér nawiewno — wywiewnych nalezy wykonczy¢ folig EPDM, klejong - uktadang w spadku na
ociepleniu z twardej wetny mineralnej. Folie wywing¢ min. 30cm powyzej powierzchni posadzki. Stosowac petng
technologie utozenia Producenta folii.

C.6.5. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Wszystkie istniejgce elementy konstrukcyjne dachu i poddasza w bezposrednio w obszarze wykonywania prac nalezy
poddac¢ doktadnej ocenie stanu technicznego. Spréchniate, zgnite, uszkodzone mechanicznie lub wtérne czesci wiezby o
nieadekwatnej nosnosci nalezy wymieni¢ na elementy o no$nosci nie gorszej od pierwotnej. Nastepnie nalezy
pozostawione elementy poddac konserwacji poprzez wyszczotkowanie powierzchni, wypetnienie ubytkéw, poddanie
dziataniu preparatom owadobdjczym, grzybobojczym i bakteriobdjczym.

C.7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — INSTALACJA CHLODZENIA

C.7.1. INSTALACJA CHE ODZENIA — OPIS OGOLNY
W obiekcie zaprojektowano ukfady freonowe chtodzace wybrane przez Inwestora pomieszczenia. Zaprojektowano
siedem niezaleznych uktadéw freonowych. Kazdy uktad odpowiada za okoto potowe kondygnagii.

e Wysoki parter - ztad WP — uktad o mocy 18 kW.
- | pietro - ztad 1 — uktad o mocy 26 kW.

| pietro -zlad 2 — uktad o mocy 26 kW.

Il pietro - ztad 3 — uktad o mocy 26 kW.
« |l pietro - ztad 4 — uktad o mocy 20 kW.
-l pietro -ztad 5 — uktad o mocy 26 kW.
-l pietro - ztad 6 — uktad o mocy 26 kW.

Uktady chiodzgce oparto o jednostki zewnetrzne z poziomym wyrzutem powietrza. Jednostki nalezy zabudowa¢ w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego na podkonstrukcji. Urzadzenia na poddaszu zabudowano w komorach
wentylacyjnych (komory wentylacyjne wg opisu czesci architektonicznej). W obrebie komér zaprojektowano kominy
nawiewne i kominy wywiewne. W elementach wywiewnych w poziomie dachu zaprojektowano osiowe wentylatory
wspomagajace. Dobrano urzadzenia zewnetrzne w wersji wyciszone;j.

C.7.2. PROWADZENIE INSTALACJI FREONOWEJ W BUDYNKU.
Instalacja wewnatrz budynku prowadzona bedzie w istniejgcych szachtach wentylacyjnych, poziomie przewody
prowadzone bedg w komunikacji nad stropem podwieszonym.

C.7.3. WYKONANIE INSTALACJI

Instalacje rozprowadzajgca czynnik chtodniczy wykonac z rur miedzianych izolowanych otulinami kauczukowymi.
Instalacje nalezy prowadzi¢ po Scianach. Uzywac¢ tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337), odttuszczonych i odtlenionych. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Préby cisnienia.

Po wykonaniu instalacji freonowej z rur miedzianych a przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 40 bar. Po uzyskaniu pozytywnej
préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R-410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Instalacje chiodniczg nalezy uzupetni¢ o ilo¢ czynnika chtodniczego zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonanie,
préby i odbiér instalacji rurowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow oraz wykonac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

C.7.4. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN.
Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych chtodzgcych wykona¢ z rur C-PVC cisnieniowych,
klejonych. Nalezy zachowa¢ minimalny spadek 3% w kierunku pionu lub odprowadzenia.

Skropliny powstate w urzadzeniach do chfodzenia powietrza nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizaciji sanitarnej nad
syfon umywalkowy. Na urzgdzeniach nalezy zastosowaé pompki skroplin. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac
zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il “.

C.7.5. PRZEBICIA.
Przed wykonaniem otworowania pod jednostki wewnetrzne nalezy odkué fragment tynku i w przypadku wykrycia
zabytkowych oktadzin, zmieni¢ lokalizacje uzgadniajgc z Inspekiorem Nadzoru Inwestorskiego.

C.7.6. UWAGL.
« Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.
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«  Montaz i préby wszystkich rurociggéw wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

«  Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 80 poz.563).
Montaz i préby wszystkich rurociggéw wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

C.8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

C.8.1. INFORMACJE OGOLNE
Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elekirycznych dla budowy nowych rozdzielnic dla potrzeb instalacji
chtodzenia oraz rozprowadzenia zasilania do projektowanych urzadzen.

Obiekt posiada zasilanie w energie elekiryczng a inwestor posiada stosowne umowy na dostawe energii z lokalnym
zaktadem energetycznym. Ewentualne zwiekszenie mocy zapotrzebowanej lezy w gestii inwestora.

W $cianie, w bramie budynku jest istniejgce, zabudowane ztgcze kablowe zaktadu energetycznego. Obok ztgcza
znajduje sie wnekowa szafka rozdzielcza inwestora. W szafce inwestora zlokalizowana jest miedzy innymi tablica
bezpiecznikowa z rezerwowg podstawa bezpiecznikowg. Rezerwowsg podstawe bezpiecznikowa nalezy wyposazy¢ we
wktadke 80A i wyprowadzi¢ z niej kabel do projektowanej tablicy TE1 potrzeb wentylacji na poddasze. Kabel prowadzi¢
zgodnie z czescig graficzna.

Obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa Prawo Budowlane.
PN-HD 60364-... Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze).
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r nr.81 poz.473.
Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPiREE.

C.8.2. INSTALACJA SIkY | GNIAZD WTYKOWYCH
Na $cianach komér nawiewno — wywiewnych projektuje sie gniazda wtykowe — serwisowe. Stosowac osprzet szczelny
min P44, gniazda w wykonaniu natynkowym.

Cate oprzewodowanie do gniazd wtykowych i urzadzen jednofazowych wykona¢ przewodem tréjzylowym miedzianym a
do gniazd i odbioréw sitowych 400V przewodami pieciozytowymi miedzianymi. Przekroje przewodéw ustalone w
zaleznos$ci od mocy zasilanego odbiornika.

Zasilanie jednostek wewnetrznych wykonac¢ z lokalnych tablic bezpiecznikowych danego pietra. W tablicach zabudowa¢
wytgczniki réznicowoprgdowe z czlonem nadpradowym. Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo do miejsc zainstalowania
jednostek wewnetrznych. Dla instalacji wtynkowych sugeruje sie montaz przewoddw ptaskich. Okablowanie prowadzone
po konstrukcjach drewnianych (na poddaszu) uktada¢ w rurkach ostonowych i oddzieli¢ od powierzchni palnych
specjalnymi podktadkami. Zasilanie do urzadzen technologicznych wykonac stosujac sie do zalecen DTR osprzetu.

C.8.3. INSTALACJA URZADZEN WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI
Instalacja sitowa obejmuje zasilanie central wentylacyjnych. Wszystkie podtgczenia wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen.

Centrale wentylacyjne oraz lokalne wentylatory muszg by¢ dostarczone z szatkami / skrzynkami automatyki. Zasilanie
doprowadzi¢ do skrzynek automatyki. Podtgczenia wentylatoréw wspédtpracujgcych z centralg wykonuje dostawca
urzgdzen. Automatyka sterowania dostarczana wraz z urzadzeniami. Zasilanie urzadzen wentylacji wykonacé z
projektowanej tablicy wentylacji TE1 oraz TE2. Sposo6b dziatania wentylacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu instalacji sanitarnych.

C.8.4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie.
Samoczynne wytgczenie zrealizowano przez zastosowanie wytgcznikdw instalacyjnych i bezpiecznikéw. Jako dodatkowa
ochrone zastosowano wytgczniki roznicowopradowe.

Przewdd "N" nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowac przewody o izolacji w tym kolorze. Z szynami
"PE" potaczy¢ obudowy metalowe poszczegolnych rozdzielnic. Przewody "PE" z poszczegdlnych obwodow
wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podtaczy¢ do czesci przewodzgcych urzadzen elektrycznych odbiorczych tj. takich,
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ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, a takze do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem z6tto — zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze ostoni¢ rurkg PCV.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajgcych skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

C.8.5. WYTYCZNE MONTAZOWE WYKONANIA INSTALACJI
Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami prowadzonymi:

«  bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubo$ci 5mm,
pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubo$ci 5mm,
pod tynkiem w rurkach RVKLn,
natynkowo w rurkach ochronnych,

. wszystkie elementy przewodzace obwodoéw elektrycznych musza by¢ oddzielone od palnej powierzchni
budynku warstwg materiatu izolacyjnego z grupy FH1 wg. IEC 60707
w korytkach instalacyjnych pod stropem,
wszystkie urzadzenia elektryczne instalowac¢ zgodnie z planami instalacji i schematami,

< nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorow oznakowania zyt przewodowych i kabli (takze w obrebie rozdzielnicy).
Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje - kolor jasnoniebieski, a przewdd ochronny (PE) — zéttozielonegy,
w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewéd ochronny (PE) nie moga by¢ potgczone,
wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na kidérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, musza byé obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego,

« dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome z zachowaniem
odstepdw od innych instalacji,
kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, tgczniki) dobiera Inwestor, sugeruje sie¢ montaz osprzetu we
wspdinych ramkach, nie stosowaé podwdjnych gniazd wtykowych z bolcem ochronnym. Nalezy zamiast nich
stosowaé dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdinej podwdjnej ramce,

«  puszki rozgatezne dla obwodéw montowaé pod stropem lub w innych tatwo dostepnych miejscach,

< przy przejéciach przez $ciany i stropy przewody i kable chroni¢ od uszkodzer w rurkach winidurowych,
wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane,

«  zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty, a uszczelnienia by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta,

«  nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy 1P20, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewéw
wytgcznie osprzet szczelny IP44 (z zachowaniem stref ochronnych), typ osprzetu nalezy bezwzglednie
potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu,

« wysokosci montazu wytacznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:
o Igczniki o$wietlenia ogdlnego — h=1,3m,
o gniazda ogblnego przeznaczenia — h=0.3m
Podane wysokos$ci mierzone do spodu osprzetu.

C.8.6. PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody instalacyjne umieszczone na $cianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe w okreslonych
strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
1. SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu
2. SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi
3. SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w ktorych powierzchnia
robocza przewidziana jest na $cianach np. kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:

4. SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi.

5. SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

6. SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga. Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi.

Przejscia wlz-tdw i przewodow przez $ciany i stropy pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Wszystkie
przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami p. poz o odpornosci ogniowej nie gorszej niz
odpornos¢ pozarowa przegrody budowlane;.

C.8.7. UWAGI KONCOWE
«  Prace zwigzane z budows instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osoby do tego
uprawnione oraz powinny uwzgledniaé¢ obowigzujace przepisy i normy.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tychze
przegrod stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.
Szczegotowy zakres robdt nalezy uzgodnic¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami pozostatych branz.
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Oznaczenia tablic, obwodoéw, gniazd wtykowych itp. ustali¢ z Inwestorem i wykonaé w sposéb trwaty,
Petna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z osprzetem regulacyjno -
sterowniczym sterujaca pracg urzadzen wchodzi w zakres danego systemu (rozwigzania), musi by¢
dostarczona wraz z urzadzeniami przez jednego dostawce aby zachowac¢ prawidtowo$é dziatania i gwarancije.
Dokumentacja montazowa oraz powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.
Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), ij. z
dn.14.05.2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), j. z dn. 8.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. dn. 17.01.2019r.
(Dz.U. 22019 r. poz. 266) wraz z p6zniejszymi zmianami

« W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzadzenia i dopuszcza sie ich zamiane na réwnowazne innych
producentoéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.
Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny byé
traktowane jakby byly ujete w kazdej czesci opracowania,
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp. Ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia pradem elekirycznym, przy
wykonywaniu prac, wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami min. 2-osobowymi,

« Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP,

« Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiekiem, stanem istniejgcym przed przystgpieniem do
ofertowania i prac,
Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzyé do stanu sprzed remontu,
Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegdtowione w opracowaniu a konieczne do prawidtowej pracy
przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i nie mogg stanowi¢ podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia czasu prac.

« Wszystkie watpliwosci konsultowaé z inwestorem lub projektantem.

C.8.8. BILANS MOCY

Do projektowanej rozdzielnicy TE1 nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy YKYzo 5x50mm2 z tablicy bezpiecznikowe;
wskazanej przez zamawiajgcego zlokalizowanej w szafce ztaczowej w bramie budynku. Tablica bezpiecznikowa
wskazana przez inwestora jest jego wlasnoscig.

Bilans mocy dla tablic TE1 i TE2:
Moc zapotrzebowana Pz = 37,9kW,
Prad bezpiecznika  Ib = 80A.

Kabel zasilajgcy do RG prowadzi¢ zgodnie z normg NSEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

C.9. UKLAD KONSTRUKCJI

C.9.1. PODKONSTRUKCJA POD JEDNOSTKI ZEWNETRZNE NA PODDASZU
Ciezar jednostek zewn. nie pozwala na ustawienie ich wprost na drewnianym stropie poddasza, dlatego projektuje sie
stalowe elementy wsporcze, przenoszace cigzar urzadzen na $ciany trzeciego pietra, nie obcigzajac stropu.

Pojedynczy element wsporczy sktada sie z belki wykonanej z profilu walcowanego IPE 180, opartej na dwéch stupkach
wykonanych réwniez z profili walcowanych IPE 180. Stopy stupkéw wykonane z blachy 250x250x10mm bedg oparte na
wierzchu $cian trzeciego pietra i tam zakotwione, po odstonieciu fragmentu stropu. Wysoko$é stupkéw powinna by¢ taka,
ze spod belek znajdzie si¢ ok 5cm ponad deskami podtogi poddasza. W tym celu przed zaméwieniem materiatu na
stupki nalezy wykonaé¢ odpowiednie pomiary na budowie.

Kazda jednostka zewnetrzna (pojedyncza lub grupa dwoch jednostek) bedzie podparta dwiema réwnolegle ustawionymi
belkami, za posrednictwem wymiandw z profili walcowanych LR 80x8. Osiowy rozstaw belek wynosi 80cm. Potgczenia
belek ze stupkami oraz wymianéw z belkami beda skrecane za pomocg $rub M12 ki. 8.8 + komplet podktadek i nakretek.

Kolejno$¢ montazu:

' na powierzchni stropu poddasza wytrasowac potozenie belek i stupkow,
w miejscach, w ktérych planuje sie ustawienie stupkdw odstoni¢ wierzch $cian trzeciego pietra, rozbierajac
fragmenty stropu na powierzchni ok. 50x50cm
(wykona¢ przed zaméwieniem elementéw stalowych sprawdzajac wymiary - patrz ostatnia uwaga w pn. C.9.3.),

+  wierzch $cian oczy$ci¢, utozy¢ warstwe zaprawy i ustawic stupki, zwracajgc szczegoing uwage na ich
odpowiednie ustawienie i prawidtowo$é montazu,
po zwigzaniu zaprawy zakotwi¢ stopy stupkéw w $cianach i sprawdzié¢ wymiary,

ustawic¢ belki na gtowicach stupkéw, skontrolowac¢ wymiary i wykona¢ odpowiednie potaczenia,
w oparciu o rodzaj i rozstaw podpar¢ jednostek zewnetrznych, zamontowaé wymiany,

«  ustawi¢ urzgdzenia na wymianach i wykonac potgczenia.

Uwaga: W miejscu, w ktdrym stopa stupka koliduje z jednym z kanatéw murowanego komina, stope nalezy odpowiednio
docig¢, natomiast w przypadku opisanym na koricu punktu C.9.3. podpore betonowg nalezy odpowiednio
uformowaé (wg wskazan uzgodnionych podczas nadzoru autorskiego).

Szczeqoty konstrukeji i montazu zostang podane w projekcie wykonawczym.




PROJEKT BUDOWLANY ] ]
PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA
PL. SOLNY 14-14a, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO

C.9.2. DREWNIANA KONSTRUKCJA KOMOR NAWIEWNO - WYWIEWNYCH
Sciany komér na poddaszu oraz obudéw na dachu sg $cianami szkieletowymi o konstrukgcji drewnianej.
Rozstaw stupkow $cian szkieletowych wynosi 60cm. Stupki ustawia¢ na drewnianych podwalinach i tgczyé gorg ryglami.

Obudowy bedg przykryte dwuspadowymi, symetrycznymi daszkami. Rozstaw krokwi zadaszenia wynosi 60cm.
Na krokwiach nalezy utozyé¢ faty o ré6znej wysokosci tak, aby uzyskaé¢ nachylenie potaci 2%.

Wszystkie elementy szkieletu wykona¢ z krawedziakéw 10x10cm z impregnowanego drewna sosnowego klasy C24.

Potaczenia wykonaé za pomocg wkretéw ciesielskich Torx oraz stalowych tgcznikdw ciesielskich i wkretow.
Potaczenia wykonaé ze szczegdlng starannoscig z uwagi na duze obcigzenia wiatrem.

Szczeqoty konstrukgji i montazu zostang podane w projekcie wykonawczym.

C.9.3. UWAGI

«  wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujgc sie do obowigzujacych
przepisow techniczno — budowlanych, a w szczegdlnosci do obowigzujgcych przepiséw bhp, wykonaé je
zgodnie z tym projekiem, a takze zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
— Montazowych i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

«  kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informaciji opisowych.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu, w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda,
w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen, nalezy wezwaé natychmiast projektanta
w trybie nadzoru autorskiego,

< zwraca si¢ uwage na fakt, iz doktadne okreslenie zakresu robét budowlanych objetych tym projektem, wynika
miedzy innymi z wystepujgcych w jego obrebie uszkodzen, a niniejszy projekt nie zostat poprzedzony
ekspertyzg techniczng okreslajaca te uszkodzenia, stad petna ocena koniecznych do wykonania czynnosci
remontowych bedzie mozliwa do przeprowadzenia dopiero po rozpoczeciu robét, ktdrych zakres moze sie
istotnie zwiekszye¢,

«  przeprowadzone ogledziny poddasza oraz wykonane odkrywki wykazaty, ze wierzch scian lll pietra znajduje sie
tuz pod podtogg poddasza, ale na réznych poziomach. Ponadto nie byto mozliwosci odkrycia wszystkich miejsc
i sprawdzenia wszystkich potrzebnych pozioméw. Moze sie wiec okazac, ze wykonanie stupkéw stalowych
nie bedzie racjonalne. Woéwczas lepszym rozwigzaniem bedzie wykonanie podpdr betonowych o przekroju
ok. 25x25cm i nieznacznej wysokosci.
Szczegoty takiego rozwigzania zostang podane w trybie nadzoru autorskiego.

C.10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projekt nie zmienia Zrédta ciepta i ogdinego zuzycia energii w budynku. Zakres prac objetych Opracowaniem wptywa
wytgcznie na zmiang komfortu termicznego w pomieszczeniach — ochrona przed przegrzaniem w miesigcach letnich.

Wiasciwosci izolacyjne przegréd budowlanych bez zmian.

Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa Infrastruktury i
Gospodarki Przestrzennej i nie ulegajg zmianie (poza zakresem Opracowania).

C.11. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a) zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) emisja zanieczyszczen pytowych i ptynnych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

c) odpady state

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

d) emisja hataséw oraz wibracji
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

e) wptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

C.12. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRYWANIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy - zakres prac objetych Projektem nie dotyczy sposobu i zrodta zaopatrywania budynku w ciepto i energie,
nie przewiduje si¢ zmiany istniejacych zrédet zasilania budynku, takze na wysokoefektywne systemy alternatywne.
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C.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem ustugowym, biurowym, kategorii ZLIII, klasa B, $redniowysoki, 6. kondygnacyjny (w
tym 1. kondygnacja podziemna oraz 5. kondygnagji nadziemnych.

a) Dane ogdlne:

- powierzchnia netto ogétem -2978,2m2
- piwnica - 465,4m2
- parter - 495,0m2
- wysoki parter -192,2m2
- | pietro - 532,0m2
- Il pietro - 539,7m2
- Il pietro -561,7m2
- strych -192,2m2
- pow. zabudowy - 728,8m2
- wysokosé budynku -19,2m

b) Parametry pozarowe materiatléw niebezpiecznych pozarowo
W budynku wystepujg typowe materiaty wyposazenia budynkéw biurowych tj. drewno - meble, tkaniny, papier itp.
W budynku nie przewiduje sig sktadowania substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

c) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Zakfadana liczba oséb w obiekcie — uzytkownicy / pracownicy oraz goscie - 310 0séb.

d) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynku ZL nie ustala sie gestosci obciazenia ogniowego.

e) Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

f) Informacje o klasie odpornosci pozarowej, ogniowej i stopniu roprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementdéw dla klasy B:

- gléwna konstrukcja no$na -R120

- konstrukcja dachu -R 30

- stropy - REI 60
- §ciany zewnetrzne - El 60

- Sciany wewnetrzne - EI 30

- przekrycie dachu - RE 30

q) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni 2978m2, nieprzekraczajgcg dopuszczalng.

h) Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest ze wszystkich stron w granicach dziatki. Od strony potudniowej na styku z dziatka drogowa
30/3, od strony pétnocnej na styku z dziatkg drogowg 28/4. Od strony wschodniej budynek przylega do budynku na
sasiedniej dziatce nr 27/3, od strony zachodniej przylega do budynku na sgsiedniej dziatce nr 26/2.

i) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
Budynek nie jest wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe.

j) Informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dojazd pozarowy od strony ul. Szajnochy i pl. Solnego. Z budynku zapewnione jest potgczenie wyjscia z budynku z
drogg pozarowg poprzez utwardzone dojécie o szerokosci powyzej 1,5m i diugosci nie wiekszej niz 30m. Woda dostepna
z hydrantéw o wydajnosci co najmniej 10 I/s z miejskiej sieci wodociggowej w obrebie drog.

Zakres prac objetych projektem nie wptywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku — planowany
montaz instalacji chtodu wraz z niezbednymi pracami towarzyszgcymi nie narusza warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku i jest zgodna z obowigzujgcym prawem.

Zgodnie z § 3.2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ws. uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.2117, z p6zniejszymi zmianami)
niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

C.14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano -montazowe wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowany przez
Instytut Techniki Budowlane;.

Projektowana przebudowa nie wprowadza naruszenia interesu 0s6b trzecich w rozumieniu prawa budowlanego.
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C.15. DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym o ile nie dotyczg
art. 36a ust.5 pkt 1-7 Ustawy Prawo Budowlane.

Zastosowane materialy zamienne muszg posiada¢ podobne parametry techniczne.

C.16. INNE

Na etapie wykonywania prac nalezy zapewni¢ na posesji miejsce na kontener, przeznaczony do gromadzenia odpadéw
budowlanych oraz rozbieranych i demontowanych elementéw budowlanych. Usuniete materiaty oraz pozostate po
przebudowie odpady budowlane nalezy przekaza¢ do utylizacji i recyklingu za posrednictwem wykwalifikowanej,
uprawnionej firmy z zakresu gospodarki odpadami.

Przebudowa obiektu nie wptynie na zaistnienie zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow, a takze
nie bedzie powodowac¢ Zadnych ucigzliwosci dla pozostatych mieszkancow budynku oraz pobliskich budynkdw
mieszkalnych, ani powodowa¢ zmniejszenia ich wartosci uzytkowej i materialnej
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D. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

D.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Montaz instalacji chtodu w budynku ustugowo — biurowym.

D.2. LOKALIZACJA OBIEKTU

pl. Solny 14-14a, 50-062 Wroctlaw,
Dz. nr 27/4, Am-24, Obreb Stare Miasto

D.3. INWESTOR

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14, 50-062 Wroctaw

D.4. PROJEKTANT
mgr inz. arch. Jakub Gdaniec (upr. nr 53/DSOKK/2016)

D.5. INFORMAGJE
D.5.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem Opracowania jest wykonanie przebudowy dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montazu instalacji
chtodzenia wraz towarzyszacymi niezbednymi robotami budowlanymi.
Inwestycja zlokalizowana bedzie przy pl. Solnym 14-14a, 50-062 Wroctaw, Dz. nr 27/4, Am-24, Obreb Stare Miasto.

Przy wykonywaniu rob6t, kazdy Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepiséw BHP. W przypadku, gdy przepisy nie
dotyczg danego rodzaju robét, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robot powinni przestrzega¢ wymagan Generalnego Wykonawcy w zakresie nadzoru Podwykonawcdw w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do wykonywania robét przewiduje sie zatrudnienie ponizej 30 pracownikow, ktérzy pracowac bedg dtuzej niz 30 dni, a
pracochtonno$¢ rob6t montazowo - budowlanych nie bedg trwaty dtuzej niz 1 rok.

D.5.2. WSKAZANIE ELEMENTOW DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

Istniejace elementy dzialki i terenu inwestycji w zaden spos6b nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
0s6b pracujgcych przy realizacji projektowanego obiektu.

D.5.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekty znajdujgce sie na miejscu budowy oraz dojscia do nich bedg chronione i zabezpieczone na wypadek pozaru.
Sprzet podreczny (tj. gasnice proszkowe) znajdowac sie bedzie w poblizu.

D.5.4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca odpowiednio przygotuje miejsce, na kiérym beda
wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:
miejsce wykonywania rob6t budowlanych zostanie wygrodzone i zabezpieczone, w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie mogtoby ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania robét budowlano -
montazowych dla niepowotanych oséb majacych dostep do budowy. Ogrodzenie miejsca bedzie przygotowane i
wykonane w sposoéb, nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie wykonywania
prac, 1. bedzie zabezpieczone przed przewréceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego
wysokos¢ nie bedzie nizsza niz 1,50 m,
dla dojscia do miejsca wykonywania prac zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna budynku,
¢ umieszczona zostanie tablica informacyjna o prowadzonych robotach, ustawiona w poblizu oraz przy dojsciu do
miejsc wykonywania prac w odlegto$ci pozwalajgcej na dotarcie do oséb odpowiednio wczesnie;.

D.5.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy inwestycji nie przewiduje sie wykonywania rob6t uznawanych za niebezpieczne i szczegbinie niebezpieczne dla
zdrowia i zycia ludzi takich jak:
« wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,
roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,
«  roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj. ponizej -10°C,
robot stwarzajgcych ryzyko utoniecia i innych robét budowlano - montazowych powigzanych posrednio i
bezposrednio z nizej wymienionymi.
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Robotami stwarzajgcymi ryzyko sa:
- roboty na wysokosci wiekszej niz 5 m, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci,

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy jest zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ.

Kazdy z pracownikéw budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w odpowiednie $rodki
zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.).

Roboty powinny by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu i wyposazenia posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty
wedtug PN.

Prace na wysokosci odznaczaja sie $rednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow i
upowaznionych os6b przebywajgcych na terenie placu budowy.

D.5.6. SPOS’O’B PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Do wykonania prac bedacych przedmiotem Opracowania nie przewiduje sie stosowania $rodkdéw niebezpiecznych
mogacych wptywa¢ na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje,
smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania budynku muszg posiadac¢ atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz by¢ stosowane zgodnie z zatgczonymi instrukcjami.

Materialy, takie jak dodatki, plastyfikatory, farby, emulsje itp. beda przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu,
zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych oséb trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana
bedzie do rzeczywistych potrzeb inwestycji.

Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposéb, aby podczas pobierania wykluczy¢ mozliwo$¢ pomytki.

POUCZENIE:
- przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane,
zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzgdzen nie dopuszczonych do zastosowania w
budownictwie i nie posiadajgcych stosownych atestow;
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rysunex:  [ELEWACJA POrUDNIOWA (UL. SZAIN OCHY)
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Jednostka nascienna
Q. =1,7kW pom WP/11

Instalacja freonowa
Instalacja skroplin

Freonowa jednostka nascienna

Temp. powietrza w pomieszczeniu w okresie le

Zyski ciepta w okresie letnim

Freonowa jednostka o mocy
Nominalna moc chtodnicza 1

Pion kanalizacji sanitarnej

Pion instalacji freonowej

1,7kW

,7kW, nr pomiesz
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Pracownia Projektowa BILAN
tel./fax (0*71) 321-0-145  791/321-145
ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrodlaw

BIL

RYSUNEK:

PROJEKTANT:  Imgr inz. Pawe! BILKA / m\/w\ 2021.02
INST. SANIT.  |nr upr. 477/01/DUW ‘ SKALA 1:100
SPRAWDZIL:  |mgr inz. Adrian BIL 1 sTaDiuM | P.B.
INST. SANIT. nr upr. DOS/0420/PBS/19 “j czESC 1.S.
WSPOLPRACA: |——— ! Powered by
BRICSCAD
English
INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej SA NR RYS.
PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
TEMAT: ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHtODZENIA 1S06
PL. SOLNY 14—14a, 50-062 WROCLAW
ADRES: DZ. NR 27/4, AM—24, OBREB STARE MIASTO
Rzut wysokiego parteru




