SCIANA WEWNETRZNA - ostonowa

2x plyta wi6kno - cementowa 2,5¢cm
folia paroprzepuszczalna R
konstrukcja drewniana - stupki 100x40mm
\wypetnienie welng mineralng (A=0.035) 10,0 cm
folia paroszczelna

SCIANA WEWNETRZNA - osfonowa

2x plyta wiékno - cementowa 25¢cm
folia paroprzepuszczalna -
konstrukcja drewniana - stupki 100x40mm
wypetnienie wefng mineralng (A=0.035) 10,0 cm

- folia|paroszczelna -
2x plyta GKF 2,5cm 2x plyta GKF 25¢cm
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belka stalowa oparta na $cianie w wykutym gniezdzie
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PROJEKTANT:  |mgr inz. Ryszard Drozdowski DATA 2021.02
INST. SANIT.  |nr upr. 211/82/WBPP SKALA 1:100
SPRAWDZIL: Grzegorz Drzyzga STADIUM P.W.
INST. SANIT.  |nr upr. 177/D0S/07 07ESC IS,
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INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej SA NRRYS.
OBJEKT: Budynek biurowo—ustugowy; ul. Plac Solny 14—14A KOl

50-062 Wroctaw, obreb Stare Miasto, AM=24; dz. nr 27/4

RYSUNEK: Rzut ]poddlasza




