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+]16,71
N
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ETAPU 4
Wydajnos¢ chtodznicza [kW] 26,00 I
Masa [kg] 147,00 |
Wymiary W/S/G [mm] 1558 / 1120 / 528 |
Pobér mocy el. [A] 18,7 _
Zasilanie 3N, 400V, 50Hz
Strumien powietrza 16575 _
wentylowanego [m3/h] _
|
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Jednostka nascienna
FU45 _ Q..,=3,6KW pom 1119
Jednostka nacienna
Q,,,,=4,5kW pom 1/20

Jednostka nascienna
Q0,=2,2kW pom 1/36

FJK-22
Jednostka kasetonowa czterostronna
Qe =2,2kW pom 1/16

212.7,26.35

212.7, @6.35

2159, 99.53
Y 2159, 29.53 7 ©159,0953
— _2s8eeN_ | A PN | B8N _ L L BSOS
127,095 S159. 9953 Y 4/ @12.7,86.35 , 7 o159.0953
T o g 0

FJ-56

FJ-22
Jednostka nascienna

Jednostka nascienna

Jednostka nascienna

Jednostka nascienna
Q,.0,=1,7KW pom 1/17

Qu0=3,6kW pom 1/22

Q,.10v=2,2kW pom 1/23 Q,,,0,=5,6kW pom 1/18

Jednostka nascienna
Q0= 1,7KW pom 1/24

LEGENDA

—_——= Instalacja freonowa
=——= freonowa jednostka nascienna

Freonowa jednostka kasetonowa czterostronna

Freonowa jednostka o mocy 1,7kW
Nominalna moc chtodnicza 1,7kW, nr pomieszczenia <%\:
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INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej SA NRRYS.
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