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RZUT WYSOKI PARTER

skala 1:100

RZUT I PIĘTRA

skala 1:100

RZUT II PIETRA

skala 1:100

RZUT III PIĘTRA

skala 1:100

RZUT PODDASZA

skala 1:100

NR. POM. POMIESZCZENIE POW. IL. OSOB

STRYCH

STRYCH

192,16

-

-

-

wypust kablowy (wentylacja)

Wk

...kW/...V

Wk-SA (urz. went./klim.)

7,6kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

0,89kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

0,89kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

0,89kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

7,6kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

6,1kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

0,59kW/400V
Wk-SA (urz. went./klim.)

0,59kW/400V
Wk-SA (urz. went./klim.)

0,59kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

0,59kW/400V
Wk-SA (urz. went./klim.)

0,59kW/400V
Wk-SA (urz. went./klim.)

0,59kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

7,6kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

7,6kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

5,3kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

7,6kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

0,89kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

0,89kW/400V

Wk-SA (urz. went./klim.)

0,89kW/400V

UWAGA:

- Wszystkie elementy przewodzące obwodów elektrycznych muszą

być oddzielone od palnej powierzchni budynku warstwą materiału

izolacyjnego z grupy FH1 wg. IEC 60707

- W miejscach prowadzenia instalacji po konstrukcjach drewnianych

kable układać w peszlach a mocowania wykonywać za pomocą

specjalnych podkładek.

TE...

tablica bezpiecznikowa

TE2

Y
K

Y
ż
o
 
5
x
5
0
m

m
2
 
(
d
o
 
T

E
1
)

Y
K

Y
ż
o
 5

x
2
5
m

m

2
 (

d
o
 T

E
2
)

Okablowanie prowadzone natynkowo lub mocowane

na konstrukcji drewanianej, w rurkach osłonowych

Okablowanie prowadzone natynkowo lub mocowane

na konstrukcji drewanianej, w rurkach osłonowych
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TE1

oprawa LED, 20W, IP65, natynkowa

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania

osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyrażonego upoważnienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

E07

ul. Niemcewicza 28/1a    50-238 Wrocław

tel./fax (0*71) 321-0-145      791/321-145

Pracownia Projektowa BILAN

mgr inż. Alina Faliszewska  upr. nr 220/92/UW
uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Barbara Majchrzak upr. nr 98/88/UW
uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń

TE1/1

TE2/1

TE2/3

TE2/4

TE2/2

TE2/2

TE1/3

TE1/3

TE1/2

TE1/4

TE1/5

TE1/6

TE1/7

TE1/8

TE1/9

TE1/10

TE1/11

TE1/12

TE2/7

TE2/8

TE2/9

TE2/5

TE2/6

TE2/10

TE2/11

TE2/12

z czujnikiem ruchu

Montaż rozdzielnicy TE1 i TE2

wg osobnego opracowania

Montaż rozdzielnicy TE1 i TE2

wg osobnego opracowania

Kabel zasilający rozdzielnice TE1 i TE2

wg osobnego opracowania

Kabel zasilający rozdzielnice TE1 i TE2

wg osobnego opracowania

nr. obwodu w tablicy bezpiecznikowejTE1/4, TE2/12


