L1,L2,L3,N 230V/400V 50Hz

Tablica bezpiecznikowa TEZ w obudowie metalowej, natynkowa, P55,
1295/950/263 (wys/szer /gt)

Q1

100A
ochronnik typ 2

YKYzo 5x25mm’

projektowana tablica TE1
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—Catosé prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosujac sie do zalecen ‘b - SOA Pracownia Projektowa BILAN
obowigzu jacych w tym zakresie norm i przepisow, DTIR producentow = —<— tel./fax (0*71) 321-0-145  791/321-145 BILAN
-Catosc prac powinna byc wykonana przez osobe lub firme elektryczna uprawniona do wykonywanio prac ' Ul Niemcewicza 28/fa 50-238 Wroctaw
zwiazanyCh z montazem instalacji elektrycznych. PROJEKTANT: mgr|nz.AI|naFaI|§zewskg upr.nr220/92/UW DATA  |2021.02
-Wszystkie opisy aparatow, urzodzen podano jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych parametrow i INST. ELEKTR. |prauwnienia budowane w speciainosctsiec nstala) | urzadzen elekinycznych SKALA | — — —
dopuszcza sie ich zamiane na rdéwnowazne SPRAWDZIL:  |mgrinz. Barbara Majchrzak upr. nr 98/88/UW STADILM | P.W.
-W tablicach bezpiecznikowych przewidzie¢ zapas mocy na koablu zasila jacym oraz rezerwe wolnego mie jsca na INST. ELEKTR. [vprawnienia budowlane w specialnosci sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych s £
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—Zachowa¢ roéwnomiernosc obciazenio foz B i & BRICSCAD
—Zadanie podzielone na ETAPY (od 1 do 8> English
—-Rozdzielnica wraz z roztacznikiem na wejsciu, ochronnikiem, lamkami sygnalizacy jnymi, podstawami bezpiecznikowym INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej SA NRRYS.
wg osobnego opracowania. Przy realizacji zadanio ETAPAMI rozdzielnica musi zostac¢ wykonana zgodnie z OBIEKT: Budynek biurowo—ustugowy E02
wczesnie jszym opracoqaniem a wykonawca Jest zobowigzany do sprawdzenia i ewentualnej korekty isnie jocych Wroctaw, dz. nr 27/4 s 12
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