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RZUT WYSOKI PARTER

skala 1:100

RZUT I PIĘTRA

skala 1:100

RZUT II PIETRA

skala 1:100

RZUT III PIĘTRA

skala 1:100

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V
Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wk-jedn.wewn.klim.

0,2kW/230V

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania

osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyrażonego upoważnienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)
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E06

ul. Niemcewicza 28/1a    50-238 Wrocław

tel./fax (0*71) 321-0-145      791/321-145

Pracownia Projektowa BILAN

mgr inż. Alina Faliszewska  upr. nr 220/92/UW
uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Barbara Majchrzak upr. nr 98/88/UW
uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń

TE2/13

TE2/13

TE2/13

TE2/13TE2/13

TE2/13

TE2/13

TE2/13

TE2/13

Zasilanie do jedn. wewn. klimatyzacji układac w rurkach osłonowych równolegle z

trasami instalacji sanitarnych. Zachować odległości od instalacji.

Kable pomiedzy kondygnacjami prowadzić w kominach razem z rurkami instalacji

sanitarnych zasilającymi jedn. wewn.

Zasilanie do jedn. wewn. klimatyzacji układac w rurkach osłonowych równolegle z

trasami instalacji sanitarnych w przestrzeni stropu podwieszanego. W

pomieszczeniach biurowych kable układać natynkowo na ścianach.

Zachować odległości od instalacji.

Kable pomiędzy kondygnacjami prowadzić w kominach razem z rurkami instalacji

sanitarnych zasilającymi jedn. wewn.

wypust kablowy (wentylacja)
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nr. obwodu w tablicy bezpiecznikowejTE1/4, TE2/12


