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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ETAPU 2 —
Wydajnos¢ chlodznicza [kW] 18,00 | + __w 08
Masa [kg] 107,00 _ 2
Wymiary W/S/G [mm] 900 / 1327 / 320 |
Pobdr mocy el. [A] 13,4 _
Zasilanie 3N, 400V, 50Hz
Strumien powietrza 6800
wentylowanego [m3/h]
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Jednostka nascienna
Q,0,=4,5KW pom WP/10

FJ-36
Jednostka nascienna

FJ-22
Jednostka nascienna
Q,0,=2,2KW pom WP/2

FJ-17
Jednostka nascienna
Q,0=1,7kW pom WP/8

FJ-17
Jednostka nascienna
Q,0=1,7kW pom WP/9

Q,,,=3,6kW pom WP/1
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FJ-45
Jednostka nascienna
Q,10=4,5kW pom WP/10

212.7,26.35

915.9, @9.53
012.7, 36.35

Jednostka nadcienna
Q0= 1,7KW pom WP/11

Jednostka nadcienna
Quue=1,7KW pom WP/3

Jednostka nadcienna
Q.0 =1,7kW pom WP/4

ETAP 2

LEGENDA

Instalacja freonowa
Freonowa jednostka nascienna

Freonowa jednostka o mocy 1,7kW
Nominalna moc chtodnicza 1,7kW, nr pomieszczenia WP/ 11
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INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej SA NRORYS.
OBIEKT: Budynek biurowo—ustugowy; ul. Plac Solny 14—14A _mON
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resunk: lzometria instalacjl freonowe] — wysokl parter




