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1. Przed przystapieniem do realizacji zapozna¢ sig z pozostatymi projektami branzowymi:
architektury, konstrukcji, elektryki, pozostatych instalacji. Wymiary sprawdzi¢ z natury. Wszelkie
rozbieznosci zglosic projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw dla pojedyriczych rur instalacji, kanalizacyjnych i
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ogrzewczych, wprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Pracownia Projektowa BILAN
i i1 d i i N7 30l 1 i i tel./fax (0*71) 321-0-145  791/321-145

3. vwncﬂ% __M_m_”m_mg:” 0 $rednicy ﬁ%ﬁﬂ niz oE.a s.mo_m_.,.mo” i .m:o.n.m% E.BMM%NNBMN_% e O S S ozl 14 m ~—l >Z
zamknigtego, dla kidrych wymagana iasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz ub REIE0, PROJEKTANT: |mgr inz. Pawe! BILKA o 1202705
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpoZarowego, powinny miec Klase odpomosci INST. SANIT.  |nr upr. 477/01,/DUW o 1100
ogniowej El $cian i stropow tego pomieszczenia. Dotyczy to takich pomieszczen jak na przyktad SPRAWDZIL:  |mgr inz. Adrian BIL STADILM | P.W.
kottownia, hydrofornia, wentylatornia etc. INST. SANIT. |nr upr. DOS/0420/PBS/19 czest I.S.

, . , L o WSPOUPRACA: |——— Esmmm oy
4, Przewody mocowac do konstrukcji stropow lub $cian przy pomocy zawiesi systemowych BRICSCRD
JEDNEGO PRODUCENTA, w rozstawach anm:<03 w tabeli. INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej SA NRRYS.

, . Lo , ) i . OBIEKT: Budynek bi —usf ; ul. Plac Solny 14-14A
5. Sposcb wykonania zawiesi i podpor zweryfikowaé pod wzgledem nosnosci. 50062 Wroctan, obreb Slare Miasto, AV-24: dz. nr 27/4 1S01
rsunek: |Rzut wysokiego parteru




