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l1l. Spis rysunkow:

IS01 — Rzut wysokiego parteru 1:100
1IS02 — Rzut 1 pietra 1:100
IS03 — Rzut 2 pietra 1:100
1IS04 — Rzut 3 pietra 1:100
IS05 — Rzut poddasza 1:100
IS06 — Rzut dachu 1:100
ISO7 — Izometria instalacji freonowej — wysoki parter 1:100
ISO08 — Izometria instalacji freonowej — 1 pietro 1:100
IS09 — Izometria instalacji freonowej — 1 pietro 1:100
IS10 — Izometria instalacji freonowej — 2 pietro 1:100
IS11 — Izometria instalacji freonowej — 2 pietro 1:100
IS12 — Izometria instalacji freonowej — 3 pietro 1:100
IS13 — Izometria instalacji freonowej — 3 pietro 1:100

| . Opis techniczny

1. InformACE 0GOINE
1.1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki techniczne przytaczenia medidw,
obowigzujgce normy i przepisy,
uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy Przebudowy dachu i
poddasza nieuzytkowego oraz montazu instalacji chtodzenia w budynku przy pl.
Solnym 14-14A we Wroctawiu

1.3. Zagadnienia ogdlne przygotowania oferty i zg€odnodci robdét z
dokumentacia,.

Niniejszy Projekt Wykonawczy wykonywany na zlecenie Inwestora przygotowany zostat
na potrzeby sporzadzenia ofert przez Wykonawcoéw.

Projekt Wykonawczy jest zasadniczym rozszerzeniem i uszczegotowieniem
zatwierdzonego Projektu Budowlanego, dla ktérego wydana =zostata Decyzja
Pozwolenia na Budowe, z uwzglednieniem wytycznych Inwestora formowanych w toku
procesu projektowo-inwestycyjnego.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za uzycie dokumentacji niezgodnie z jej
przeznaczeniem. Wykonywanie robét instalacyjnych na podstawie niniejszej
dokumentacji w przypadku wprowadzania zmian w innych branzach, moze by¢
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realizowane jedynie na ryzyko wtasne wykonawcy robét — biuro projektowe nie ponosi
odpowiedzialnosci za konsekwencje tego typu dziatan.

Podstawag wyceny robét sg wszystkie dokumenty zawarte w dokumentacji projektowej
traktowane jako nierozerwalna catosé.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczna,
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wykonywana na podstawie niniejszej dokumentacji oferta powinna uwzgledniaé
wszelkie kosztowe elementy dodatkowe jak koszt dostawy czy inne prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnione zostaty wymagania Zamawiajgcego i
zapewniony zostat wymagany standard funkcjonowania obiektu.

Dokumentacja stanowi podstawe do ewentualnego wykonywania dokumentaciji
warsztatowej - dokumentacja ta rowniez musi byé skoordynowana miedzybranzowo.

Dane techniczne, wymagania montazowe i ilosci elementéw budowlanych
wyszczegoélnione choéby w jednej z czesci dokumentacji sg obowigzujgce dla
Wykonawcy do montazu tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji. Na etapie
przygotowania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasnié
ewentualne réznice i braki. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu dokonania odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupetnien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach dokumentac;ji
to nalezy je jednak ujgé w ofercie, a w szczegdlnosci uja¢ nalezy wszystkie elementy
i urzgdzenia, ktére sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w
dokumentacji, a majacych wptyw na cene elementéw.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
ustaleniami z Zamawiajacym a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktoére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentac;ji
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).

Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane
jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okre$sla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wszelkie roboty majg by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow
i wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

1.4. Wariant referencyijny.
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Dokumentacja niniejsza nie moze byé podstawg do zamawiania materiatow i wyrobéw
bez akceptacji standarddéw jakosciowych i estetycznych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i ewentualnie przez Projektanta — podane rozwigzania techniczne i
materiatowe maja charakter referencyjny w celu przedstawienia podstawowych
parametréw technicznych i jakosciowych. Zapis odnosi sie do wszystkich robét i prac
zwigzanych z opisywang Inwestycja.

Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowac¢ jako minimalny
standard zaréwno pod wzgledem jakosciowym jak i estetycznym. Szczegdlnie jest to
istotne w przypadku gabarytow urzadzen wynikajgcych z wymogoéw architektonicznych.
Podana w dokumentacji lokalizacja urzadzen i elementéw instalacyjnych ma jedynie
charakter informacyjny — przed montazem urzgdzen nalezy kazdorazowo weryfikowaé
ich lokalizacje i spos6b podtaczenia medidw.

Rysunki i dobory urzadzehn wykonano w oparciu o katalogi firm Harmann, MIDEA.
Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow,
urzagdzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu jedynie w celu
okreslenia minimalnych gabarytéw.

1.5. Prowadzenie robdét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robé6t, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnos$é, spodjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgcznag catosé: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie,
a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci
w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt
i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Pracownie Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzeh oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

1.6. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.

W procesie budowlanym nalezy zapewni¢ zabezpieczenie uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.
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2. INSTA[ACJE SANITARNE.
2.1. Zalozenia projektowe.

Zaprojektowano system chtodzenia dla pomieszczen biurowy w budynku przy pl.
Solnym 14/14A.

Zadaniem instalacji chtodzenia jest utrzymanie warunkéw komfortu cieplnego dla
przebywajgcych w pomieszczeniach ludzi, w okresie lata. Zaktada sie utrzymanie
wymaganych parametréw projektowych temperatury powietrza w pomieszczeniach
przez sezon letni przy maksymalnej temperaturze zewnetrznej 35C. W przypadku
wyzszych temperatur zewnetrznych liniowo bedzie wzrasta¢é temperatura w
pomieszczeniach. Wilgotnosé powietrza nie bedzie regulowana. Systemy chtodnicze
dobrano na podstawie obliczonego bilansu cieplnego pomieszczen w okresie letnim.

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wynosi 25°C. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego wynoszg 35°C/40%.

2.8. Opis o0gdlny.

W obiekcie zaprojektowano uktady freonowe dochtadzajgce wybrane przez Inwestora
pomieszczenia. Ze wzgledu na ograniczenia finansowe Inwestora i mozliwos¢
etapowania Inwestycji zaprojektowano siedem niezaleznych uktadoéw freonowych.
Kazdy ukfad odpowiada za okoto potowe kondygnaciji.

Pomieszczenia strychu (komory wentylacyjne) -etap 1

Wysoki parter - etap 2 — uktad o mocy 18 kW.
| pietro - etap 3 — uktad o mocy 26 kW.
| pietro - etap 4 — uktad o mocy 26 kW.
Il pietro - etap 5 — uktad o mocy 26 kW.
Il pietro - etap 6 — uktad o mocy 20 kW.
Il pietro - etap 7 — uktad o mocy 26 kW.
Il pietro - etap 8 — uktad o mocy 26 kW.

Uktady chtodzgce oparto o jednostki zewnetrzne z poziomym wyrzutem powietrza.
Jednostki nalezy zabudowa¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego na
podkonstrukcji. Urzgdzenia na poddaszu zabudowano w komorach wentylacyjnych.
Dobrano urzgdzenia zewnetrzne w wersji wyciszonej.

2.3. ETAP 1 — Komora wentylacyjna.

2.3.1. Opis ogolny.

Jednostki zewnetrzne zabudowane w przestrzeni poddasza nieuzytkowego wymagaja
statego przeptywu powietrza $Swiezego zewnetrznego. Pozostawienie dziatajacych
urzgdzen w otwartej przestrzeni poddasza w okresie zimowym znacznie by obnizyto
temperature na poddaszu co mogto by powodowaé przemarzanie stropu i ewentualne
przecieki do nizszej kondygnacji biurowe;j.

W celu unikniecia efektu przemarzania kondygnacji poddasza zaprojektowane komory
wentylacyjne. Komory to lekkie zabudowy, ktére oddzielajg freonowe jednostki
zewnetrzne od wiekszej przestrzeni poddasza. W obrebie komér zaprojektowano
nadbudowy czerpne i nadbudowy wyrzutowe. W nadbudowach wyrzutowych poziomo
na wysokosci dachu zaprojektowano osiowe wentylatory wspomagajace.

Szczegdéty budowlane komory w czeséci architektoniczno-konstrukcyjnej opracowania.
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W etapie | w komorach nalezy zamontowaé¢ kraty czerpne i wyrzutowe z Zaluzjami
statymi o przeswicie 60%. Kraty od wewnatrz nalezy zabezpieczy¢ siatkg 4x4cm. Kolor
w palecie RAL zgodnie z Architektoniczng czescig opracowania.

Po wykonaniu budowlanym komér uzbrojenie ich w uktad wywiewny nalezy je
wykonywaé dla konkretnego ztadu freonowego. Przy montazu pierwszego ukfadu
freonowego w danej komorze nalezy zamontowaé wentylacje docelowg komory i
przygotowac jg do maksymalnego obcigzenia.

2.3.2. Odwodnienie komor.

W zwigzku 2z mozliwoscia pojawienia sie wewnatrz komér wody deszczowej
zaprojektowano dla kazdej z komér po dwa wpusty garazowe. Nalezy zamontowaé
wpusty min klasy A15. Instalacje zaprojektowano z rur PEHD SDR17 zgrzewanych
elektroporowo Ilub doczotowo. Wopiecie nalezy wykonaé do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

2.3.3. Komora dla etapu 2i 7
W komorze zaprojektowano trzy wentylatory wywiewne:

moc - 0,89 kW,

masa - 33 kg,

wymiary - 850 x 150 x 244,
zasilanie - 400V

Produkt referencyjny: WAF 710/6/17000T
strumien powietrza wentylowanego — 23375 m?h.

2.3.4. Komora dla etapu 3i 5
W komorze zaprojektowano trzy wentylatory wywiewne:

moc - 0,59 kW,

masa - 31,5 kg,
wymiary - 805 x 130 x 225,
zasilanie - 400V,

Produkt referencyjny: WAF 630/6/12200T
strumien powietrza wentylowanego - 33150 m?/h.

2.3.5. Komora dla etapu 4i 6
W komorze zaprojektowano trzy wentylatory wywiewne:

moc - 0,59 kW,

masa - 31,5 kg,
wymiary - 805 x 130 x 225,
zasilanie - 400V,

Produkt referencyjny: WAF 630/6/12200T
strumien powietrza wentylowanego - 27075 m®h.

2.3.6. Komora dla etapu 8
W komorze zaprojektowano trzy wentylatory wywiewne:
moc - 0,89 kW,
-7132-



INSTALACJE SANITARNE BILAN

masa - 33 kg,
wymiary - 850 x 150 x 244,
zasilanie - 400V

Produkt referencyjny: WAF 710/6/17000T
strumien powietrza wentylowanego - 16575 m?/h.

7. Instalacya chtodzenia [ReoNOWEGO.
3.1. Opis ogdlny

Uktady freonowe przyjeto w systemie tréjnikowym. Zaprojektowano uktad 2-rurowy
tradycyjny.

Uktad oparto o wewnetrzne jednostki freonowe typu VRV $&cienne oraz kasetonowe
60x60. Jednostkami nalezy sterowaé regulatorami $ciennymi przewodowymi. W
pomieszczeniach chtodzonych zaprojektowano kontaktrony w oknach i w przypadku
otwarcia okna w jednostce wewnetrznej wytaczany jest tryb chtodzenia. Jednostka
tylko pracuje w trybie przeptywu powietrza obiegowego — bez uzdatniania.

Wybrany system charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
Praca na czynniku R410.
Skraplacze agregatéw chtodzone powietrzem
Cicha praca jednostki zewnetrznej — max. 59/60 dBA w odlegtosci 1m
Ptynna regulacja wydajnosci
Sprezarki inverterowe.

Kazdy uktad musi mie¢ mozliwos¢ zablokowania pracy w trybie chtodzenia —
zalecane jest by byto to realizowane sprzetowo w jednostce zewnetrznej.

W przypadku awarii dowolnej jednostki wewnetrznej system chtodzenia musi
pracowac dalej.

Mozliwos¢ zablokowania trybu chtodzenia dla jednostki wewnetrznej poprzez
sygnhat zewnetrzny (z regulatora grzejnika)

3.2. ETAP 2 — wysoki parter

Instalacja chtodzenia freonowego obstuguje nastepujace pomieszczenia: WP/1, WP/2,
WP/3, WP/4, WP/8, WP/9, WP/10, WP/11.

Jednostka zewnetrzna:

moc urzadzenia - 18 kW,
moc elektryczna -13,4 A,
wymiary - 900 x 1327 x 320,
masa - 107 kg,

strumien powietrza wentylowanego jednostke zewnetrzng - 6800 m?h.

3.3. ETAP 3 — I pietro

Instalacja chtodzenia freonowego obstuguje nastepujace pomieszczenia: 1/1, 1/2, 1/4,
1/3, 1/5, 1/10, 1/11, 1/12.

Jednostka zewnetrzna:
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moc urzadzenia - 26 kW,
moc elektryczna - 18,7 A,
wymiary - 1120 x 1558 x 528,
masa - 147 kg,

strumien powietrza wentylowanego jednostke zewnetrzng - 16575 m®h.

3.4. ETAP 4 — I pietro

Instalacja chtodzenia freonowego obstuguje nastepujace pomieszczenia: 1/16, 1/17,
1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25.

Jednostka zewnetrzna:

moc urzadzenia - 26 kW,
moc elektryczna -18,7 A,
wymiary - 1120 x 1558 x 528,
masa - 147 kg,

strumien powietrza wentylowanego jednostke zewnetrzng - 16575 m®h.

3.5. ETAP & — II pietro

Instalacja chtodzenia freonowego obstuguje nastepujace pomieszczenia: 1/16, 1/17,
2/1, 212, 2/3, 2/4, 2/5, 2/25, 2/26, 2/27.

Jednostka zewnetrzna:

moc urzadzenia - 26 kW,
moc elektryczna -18,7 A,
wymiary - 1120 x 1558 x 528,
masa - 147 kg,

strumien powietrza wentylowanego jednostke zewnetrzng - 16575 m3/h.

3.6. ETAP 6 — II pietro

Instalacja chtodzenia freonowego obstuguje nastepujace pomieszczenia: 2/16, 2/17,
2/18, 2/19, 2/20, 2/21.

Jednostka zewnetrzna:

moc urzadzenia - 20 kW,
moc elektryczna - 14,5 A,
wymiary - 1120 x 1558 x 528,
masa - 137 kg,

strumien powietrza wentylowanego jednostke zewnetrzng - 10500 m?/h.

3.7. BETAP 7 — III pietro

Instalacja chtodzenia freonowego obstuguje nastepujace pomieszczenia: 1/16, 1/17,
3/1, 3/2, 3/3, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/19.

Jednostka zewnetrzna:

-9/32-



INSTALACJE SANITARNE BILAN

moc urzadzenia - 26 kW,
moc elektryczna - 18,7 A,
wymiary - 1120 x 1558 x 528,
masa - 147 kg,

strumien powietrza wentylowanego jednostke zewnetrzng - 16575 m®h.

3.8. ETAP 8 — III pietro

Instalacja chtodzenia freonowego obstuguje nastepujace pomieszczenia: 1/16, 1/17,
3121, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27.

Jednostka zewnetrzna:

moc urzadzenia - 26 kW,
moc elektryczna -18,7 A,
wymiary - 1120 x 1558 x 528,
masa - 147 kg,

strumien powietrza wentylowanego jednostke zewnetrzng - 16575 m®h.

3.9. Prowadzenie instalacji freonowej w budynku.

Instalacja wewnatrz budynku prowadzona bedzie w istniejgcych szachtach
wentylacyjnych, poziomie przewody prowadzone bedg w komunikacji nad stropem
podwieszonym. Szczegoéty przebi¢é i zwigzanych z tym prac budowlanych w
architektoniczno-konstrukcyjnej czesci opracowania.

3.10. Sterowanie.

Jednostki wewnetrzne sterowane sg pilotami przewodowymi zlokalizowanymi w poblizu
jednostek chtodzacych na $cianie na wysokosci okoto 1,4m. W obiekcie nalezy
zamontowac centralny panel sterujgcy dotykowy — w sekretariacie.

Szczegdty w czesci elektrycznej opracowania.

3.11. Wykonanie instalacji.

Instalacje rozprowadzajgcg czynnik chtodniczy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych
otulinami kauczukowymi. Instalacje nalezy prowadzi¢ po $cianach. Uzywaé tylko rur
bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i
odtlenionych.

Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnagtrz wody lub kurzu. Do
montazu nalezy uzy¢ tréjnikbw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzgdzeniami.

Trojniki nalezy zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

-10/32 -



INSTALACJE SANITARNE BILAN

Trojnik
W poziomie B A 4
w
e .
A 55)? % E
o i
+15° = {1\‘— —-Linia pozioma \ lub ] .
ZLE
oK H
4B ¥ A
A : Jednostka zewnetrzna lub tréjnik jednostki zewnetrznej
B : Jednostka wewnetrzna lub tréjnik jednostki wewnetrznej
Tréjnik jednostki zewnetrznej
W pionie

A W poziomie
Do jedn. wev;% e
N 4

/)»j/ Do jedn. zewn

Do jedn. zewn. .

N lub kolejnego trc’:inik% = Zle Zle

@ II." \ &

| \
At —
Cdo-10rQ | T c BE=m—1Qruw 1
x _T\ - Errrrrrrrrrrrrrrs Q"
3 &
®

Przewody zamocowaé do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw Ilub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika zastosowaé
przektadki elastyczne. Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy zachowac odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen zgodnie z PN-92/B-01706. Przewody podczas lutowania
musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.

Instalacje klimatyzacyjng nalezy zaizolowa¢ termicznie. Wszystkie przewody
chtodnicze nalezy izolowa¢ po stronie cieczowej izolacjg odporng na temperature
70°C, po stronie gazowej odporng na temperature 120°C. lzolacje nalezy wykonaé z
otulin kauczukowych np. Armaflex lub K-Flex, lub réwnowaznych. Ponadto przewody
prowadzone po elewacji budynku nalezy obudowac ptaszczem ochronnym ze stali
ocynkowanej. Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-
02421:2000. Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji
termicznej przy zachowaniu dla rurociaggéw wymaganego wspoétczynnika A [W/mK],
odpornosci temperaturowej, niskiej paro-przepuszczalnosci i odpornosci ogniowej ( np.
rurociggi preizolowane). Przewody gazowe i cieczowe nalezy izolowac¢ niezaleznie.

Rurka garowa
Prewbd polaczeniowy

| |\ Rurka cieczowa

I —
| lzolacja deplna

Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego. Nalezy
stosowac¢ izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C. Przewody prowadzone na
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV.
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Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12,70 {1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica [ 55 95 (7/g) 11 13 17 22
mim (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

3.12. Préby ciénienia.

Po wykonaniu instalacji freonowej z rur miedzianych a przed jej napetnieniem,
instalacje nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym.

Przed wykonaniem préby szczelnosci nalezy usungé wilgo¢ z uktadu poprzez
wytworzenie prozni. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodédw az do
uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa
prézniowa powinna pracowac, przez co najmniej 1godzine.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzaé etapowo:

+ 1 etap — podniesienie ci$nienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy
nie ma spadku.

+ 2 etap — podniesienie ci$nienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy
nie ma spadku.

+ 3 etap — podniesienie cisnienia do 4,15 MPa — zasadnicza préba trwajgca 24
godziny.
Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07
MPa.
Po uzyskaniu pozytywnej préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R-410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Instalacje chtodniczg nalezy uzupetni¢ o ilo§¢ czynnika chtodniczego zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji rurowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producentéw oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.
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4 . Instalacja odprowadzenia skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych chtodzgcych wykonaé z
rur C-PVC cisnieniowych, klejonych. Nalezy zachowa¢ minimalny spadek 3% w
kierunku pionu lub odprowadzenia.

Skropliny powstate w urzadzeniach do chtodzenia powietrza nalezy odprowadzié¢ do
instalacji kanalizacji sanitarnej nad syfon umywalkowy. Na urzadzeniach nalezy
zastosowa¢ pompki skroplin. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il *.

5. Przebicia.

Przebicia i zabezpieczenia tych przebi¢ przez $ciany, stropy i podciggi nalezy wykonac¢
wg wytycznych znajdujgcych sie w czesci konstrukcyjnej opracowania.

b. ZAbEZpiECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé¢ do
klasy odpornosci przegrody materiatami odpowiednimi dla przyjetego materiatu rur i
technologii zabezpieczenia. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w
$cianach i stropach pomieszczen zamknietych co do ktérych istnieje obowigzek ich
zamkniecia (wydzielenia) $cianami i stropami o okre$lonej odpornosci ogniowej, ale nie
stanowigcymi elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu § 232 ust. 4,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw, zgodnie z par. 234
Rozporzadzenia.

/. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w obrebie budynku. Obszar
oddziatywania w catosci miesci sie w granicach dziatki nr 27/4 przy ul. Plac Solny
14-14A we Wroctawiu; obreb Stare Miasto, AM-24.

8. Substancje szkodliwe.
Substancja szkodliwg jest f-gaz R410A:
klasa zapalnosci — 2L
dolna granica zapalnosci — 0,306kg/m?®

9. F-qazy

Zgodnie z norma PN-EN 378 oraz ustawg f-gazowa Inwestor/Operator ma obowigzek
zgtosi¢ wykonang instalacje w Centralnym Rejestrze Operatorow Urzadzen i Systemoéw
Ochrony Przeciwpozarowej (zgodnie z art.19).

Elektroniczna karta powinna zawieraé:
+ dane urzgdzen freonowych;

nazwa i dane operatora oraz imie i nazwisko osoby wypetniajgcej i dokonujacej
wpiséw w karcie, data sporzgdzenia oraz data dokonania kazdego kolejnego
wpisu;

dane dotyczace ilosci i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego
gazu cieplarnianego zawartego w urzgdzeniu w momencie sporzgdzenia karty,
jak réwniez wszelkich ilosci tej substancji albo tego gazu dodanych i
odzyskanych podczas wykonywania czynnosci serwisowych;

-13/32 -



INSTALACJE SANITARNE BILAN

10.

zestawienie wykonanych czynnosci dotyczgcych instalacji, konserwacji Iub
serwisowania, kontroli  szczelnosci i przekazania do  koncowego
unieszkodliwiania albo koncowego unieszkodliwiania urzadzenia oraz
instalowania systemoéw wykrywania wyciekéw w tym urzgdzeniu i odzysku z nich
substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazow cieplarnianych, a takze
nazwa i siedziba podmiotu, ktéry wykonat te czynnosci oraz dane takie jak imie,
nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonujacego te czynnosci oraz data
rozpoczecia i zakonczenia ich wykonywania.

Uwagi.

. Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ atestom technicznym zgodnie z

odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami.

Montaz i préby wszystkich rurociggéw wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |IlI,
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 80 poz.563).

Montaz i préby wszystkich rurociagow wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.

{2

Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe’, oraz obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Projektant:

mgr inz. Pawet Bilka
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11. Specylikacja materiatowa

11.1. Zestawienie urzadzen — BEtap 2-8.

L.p. Typ urzadzenia Wytyczne urzadzenia llos§¢é
1 Wentylatory Wentylator osiowy $cienny wyciggowy. Regulacja
osiowe na | wydatku/sprezu poprzez sterownik
poddaszu trasnformatorowy z autostarem i zabezpieczeniem

termicznym. Obudowe stanowi kwadratowa ptyta
montazowa profilowana z blachy stalowej
malowanej farbg epoksydowa na kolor czarny
(RAL 9005).

Siatka z galwanizowanego drutu stalowego, na
ktérej zamocowano zespét silnika z zewnetrznym
wirnikiem oraz puszke przytagczeniowg

WAF 630/6/12200T — Pmax= 0,59W ; Umax=400V
; m=31,5kg.

WAF 710/6/17000T — Pmax=0,89kW ; Umax=400V
; m=33,0kg.

11.2. Zestawienie urzadzen — BEtap 2.

L.p. | Typ urzadzenia Wytyczne urzadzenia llo§¢

1| Jednostka e Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza | 1

zewnetrzna VRF niz 17,5kW

e Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza

niz 19,0kW

Wspétczynnik EER nie mniejszy niz 3,20

Wspétczynnik SEER nie mniejszy niz 5,50

Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,80

Pobér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy

niz 5,47kW

e Urzadzenie wyposazone we frontowy wyrzut
powietrza

e Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
59dB(A)

e Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -
150C do +430C

e Masa netto urzadzenia nie wieksza niz 107kg
Parametry urzadzenia powinny by¢é zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

e Urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat

Eurovent
e Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja
2 Jednostka e Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza |5
§cienna FJ-17 niz 1,7kW
e Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,2kW

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
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pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzgdzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka
§cienna FJ-22

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,2kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,4kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka
§cienna FJ-36

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 3,6kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 4,0kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 30dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 33dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka
Scienna FJ-45

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 4,5kW
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Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 5,0kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 35dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

6 Sterownik
przewodowy

Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me
Mozliwo$¢ ustawienia temperatury co 0,50C
Mozliwos¢ sterowania 7- predkosciami
wentylatora

Komunikacja 2-kierunkowa

Urzadzenie wys$wietla aktualng temperature w
pomieszczeniu

Urzadzenie umozliwia odbiér sygnatu zdalnego
z pilota bezprzewodowego

Urzadzenie umozliwia odczyt kodéw btedow i
kontrole ustawieh systemu

11.3. Zestawienie urzadzen — Etap 3.

L. Typ urzadzenia

Wytyczne urzadzenia

llos¢

1 Jednostka
zewnetrzna VRF

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 26,0kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 28,5kW

Wspédtczynnik EER nie mniejszy niz 3,20
Wspédtczynnik SEER nie mniejszy niz 5,50
Wspédtczynnik COP nie mniejszy niz 3,95
Pobér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy
niz 8,13kW

Urzadzenie wyposazone we frontowy wyrzut
powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
60dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -
150C do +430C

Masa netto urzadzenia nie wieksza niz 147kg
Parametry urzgdzenia powinny by¢ zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281
Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat
Eurovent
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Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-17

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 1, 7kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,2kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-22

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,2kW

Nominalna wydajno$¢é grzewcza nie mniejsza
niz 2,4kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka scienna
FJ-36

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 3,6kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 4,0kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 30dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 33dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora
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Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé atest PZH
Urzgdzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-45

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 4,5kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 5,0kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 35dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-56

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 5,6kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 6,3kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 34dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 38dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Sterownik
przewodowy

Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me
Mozliwo$¢ ustawienia temperatury co 0,50C
Mozliwos¢ sterowania 7- predkosciami
wentylatora

Komunikacja 2-kierunkowa
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Urzadzenie wys$wietla aktualng temperature w
pomieszczeniu

Urzadzenie umozliwia odbiér sygnatu zdalnego
z pilota bezprzewodowego

Urzadzenie umozliwia odczyt kodéw btedow i
kontrole ustawien systemu

11.4. Zestawienie urzadzen — Etap 4.

L. Typ urzadzenia

Wytyczne urzadzenia

llos¢

1 Rewersyjna pompa
ciepta systemu
VRF

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 26,0kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 28,5kW

Wspédtczynnik EER nie mniejszy niz 3,20
Wspédtczynnik SEER nie mniejszy niz 5,50
Wspédtczynnik COP nie mniejszy niz 3,95
Pobér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy
niz 8,13kW

Urzadzenie wyposazone we frontowy wyrzut
powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
60dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -
150C do +430C

Masa netto urzadzenia nie wieksza niz 147kg
Parametry urzgdzenia powinny by¢ zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281
Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat
Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

2 Jednostka $cienna
FJ-17

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 1, 7kW

Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza
niz 2,2kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

3 Jednostka $cienna
FJ-28

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,8kW
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Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 3,2kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $scienna
FJ-36

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 3,6kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 4,0kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 30dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 33dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $scienna
FJ-45

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 4, 5kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 5,0kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 35dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
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alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem
Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

6 Jednostka $cienna
FJ-56

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 5,6kW

Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza
niz 6,3kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 34dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 38dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

7 Sterownik
przewodowy

Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me
Mozliwo$¢ ustawienia temperatury co 0,50C
Mozliwos¢ sterowania 7- predkosciami
wentylatora

Komunikacja 2-kierunkowa

Urzadzenie wys$wietla aktualng temperature w
pomieszczeniu

Urzadzenie umozliwia odbiér sygnatu zdalnego
z pilota bezprzewodowego

Urzadzenie umozliwia odczyt kodow btedow i
kontrole ustawien systemu

11.8. Zestawienie urzadzen — BEtap 5.

L. Typ urzadzenia

Wytyczne urzadzenia

llosé

1 Jednostka
zewnetrzna VRF

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 26,0kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 28,5kW

Wspétczynnik EER nie mniejszy niz 3,20
Wspétczynnik SEER nie mniejszy niz 5,50
Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,95
Pobér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy
niz 8,13kW

Urzadzenie wyposazone we frontowy wyrzut
powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
60dB(A)
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Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -
150C do +430C

Masa netto urzadzenia nie wieksza niz 147kg
Parametry urzadzenia powinny byé zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281
Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat
Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-17

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 1, 7kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,2kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-22

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,2kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,4kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-36

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 3,6kW

Nominalna wydajno$¢é grzewcza nie mniejsza
niz 4,0kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 30dB(A) —
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pomiar w komorze potbezechowej

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 33dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

e Urzadzenie wyposazone w silnik DC

e Urzadzenie wyposazone w siedem biegoéw
wentylatora

e Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

e Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem
Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH

e Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

5 | Jednostka $cienna | e Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza

FJ-45 niz 4, 5kW

¢ Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 5,0kW

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 35dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

e Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

e Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

e Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowa

komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

6 | Sterownik
przewodowy

Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me

Mozliwo$¢ ustawienia temperatury co 0,50C

Mozliwos¢ sterowania 7- predkosciami

wentylatora

Komunikacja 2-kierunkowa

e Urzadzenie wyswietla aktualng temperature w
pomieszczeniu

e Urzadzenie umozliwia odbiér sygnatu zdalnego
z pilota bezprzewodowego

e Urzadzenie umozliwia odczyt kodoéw btedow i

kontrole ustawieh systemu

11.6. Zestawienie urzadzen — Etap 6.

L. Typ urzadzenia Wytyczne urzadzenia

llos¢

1 | Jednostka ¢ Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
zewnetrzna VRF niz 26,0kW

e Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza
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niz 28,5kW

Wspétczynnik EER nie mniejszy niz 3,20
Wspétczynnik SEER nie mniejszy niz 5,50
Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,95
Pobér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy
niz 8,13kW

Urzadzenie wyposazone we frontowy wyrzut
powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
60dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -
150C do +430C

Masa netto urzgdzenia nie wieksza niz 147kg
Parametry urzadzenia powinny byé zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281
Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat
Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $scienna
FJ-17

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 1,7kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,2kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $scienna
FJ-22

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,2kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,4kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie
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Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem
Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzgdzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-36

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 3,6kW

Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza
niz 4,0kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 30dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 33dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-45

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 4,5kW

Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza
niz 5,0kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 35dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-56

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 5,6kW

Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza
niz 6,3kW

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 34dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 38dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
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e Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

e Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

e Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem
Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH

e Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

7 | Jednostka e Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza

kasetonowa niz 2,2kW

FJK-22 e Nominalna wydajnosé grzewcza nie mniejsza
niz 2,4kW

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 22dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 35dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

e Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

e Urzadzenie wyposazone w hawiew obwodowy
3600

e Wysokos$¢ urzgdzenia nie wieksza niz 260mm

e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

e Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowa

komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

8 Sterownik
przewodowy

Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me

Mozliwo$¢ ustawienia temperatury co 0,50C

Mozliwos¢ sterowania 7- predkosciami

wentylatora

Komunikacja 2-kierunkowa

Urzadzenie wyswietla aktualng temperature w

pomieszczeniu

e Urzadzenie umozliwia odbiér sygnatu zdalnego
z pilota bezprzewodowego

e Urzadzenie umozliwia odczyt kodéw btedow i

kontrole ustawien systemu

10

11.7. Zestawienie urzadzen — Btap 7.

L. Typ urzadzenia Wytyczne urzadzenia

llosé

1 | Jednostka ¢ Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
zewnetrzna VRF niz 20,0kW

e Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 22,0kW

e Wspobtczynnik EER nie mniejszy niz 3,15

e Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 5,60

o  Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,55
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Pobér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy
niz 6,35kW

Urzadzenie wyposazone we frontowy wyrzut
powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
59dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -
150C do +430C

Masa netto urzadzenia nie wieksza niz 137kg
Parametry urzadzenia powinny byé zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281
Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat
Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $scienna
FJ-17

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 1,7kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,2kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $scienna
FJ-22

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,2kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,4kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja
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Jednostka $cienna
FJ-28

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,8kW

Nominalna wydajno$¢é grzewcza nie mniejsza
niz 3,2kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $scienna
FJ-45

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 4, 5kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 5,0kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 35dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka
kasetonowa
FJK-45

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 4, 5kW

Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza
niz 5,0kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 28dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 41dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzgdzenie wyposazone w nawiew obwodowy
3600
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Wysokos$¢é urzadzenia nie wieksza niz 260mm
Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzgdzenie objete 7-letnig gwarancja

7 Sterownik
przewodowy

Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me
Mozliwo$¢ ustawienia temperatury co 0,50C
Mozliwos¢ sterowania 7- predkosciami
wentylatora

Komunikacja 2-kierunkowa

Urzadzenie wyswietla aktualng temperature w
pomieszczeniu

Urzadzenie umozliwia odbiér sygnatu zdalnego
z pilota bezprzewodowego

Urzadzenie umozliwia odczyt kodow btedow i
kontrole ustawien systemu

11.8. Zestawienie urzadzen — Etap 8.

L. Typ urzadzenia

Wytyczne urzadzenia

llosé

1 Jednostka
zewnetrzna VRF

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 26,0kW

Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza
niz 28,5kW

Wspétczynnik EER nie mniejszy niz 3,20
Wspétczynnik SEER nie mniejszy niz 5,50
Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,95
Pobér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy
niz 8,13kW

Urzadzenie wyposazone we frontowy wyrzut
powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
60dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -
150C do +430C

Masa netto urzgdzenia nie wieksza niz 147kg
Parametry urzadzenia powinny by¢é zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281
Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat
Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

2 Jednostka $scienna
FJ-17

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 1,7kW

Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza
niz 2,2kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC

-30/32 -



INSTALACJE SANITARNE

BILAN

Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-22

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,2kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 2,4kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-28

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 2,8kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 3,2kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 29dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 31dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzgdzenie umozliwia 2-kierunkowa
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiadaé atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $cienna
FJ-36

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 3,6kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 4,0kW
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Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 30dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 33dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Jednostka $scienna
FJ-56

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza
niz 5,6kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza
niz 6,3kW

Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
najnizszym biegu nie wiekszy niz 34dB(A) —
pomiar w komorze potbezechowej

Poziom ciSnienia akustycznego w pracy na
najwyzszym biegu nie wiekszy niz 38dB(A) —
pomiar w komorze po6tbezechowej
Urzadzenie wyposazone w silnik DC
Urzadzenie wyposazone w siedem biegéw
wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne
wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz
alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg
komunikacje ze sterownikiem

Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
Urzadzenie objete 7-letnig gwarancja

Sterownik
przewodowy

Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me
Mozliwo$¢ ustawienia temperatury co 0,50C
Mozliwos¢ sterowania 7- predkosciami
wentylatora

Komunikacja 2-kierunkowa

Urzadzenie wyswietla aktualng temperature w
pomieszczeniu

Urzadzenie umozliwia odbiér sygnatu zdalnego
z pilota bezprzewodowego

Urzadzenie umozliwia odczyt kodéw btedow i
kontrole ustawien systemu
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