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DANE EWIDENCYJNE:

Adres obiektu: pl. Solny 14-14a, 50-062 Wroctaw

Wojewddztwo: Dolnoslaskie

Nr ewidencyjny dziatki: 27/4, Am-24, Obreb Stare Miasto

Zleceniodawca: AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

Zamierzenie budowlane: PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA

CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA:

Tematem opracowania jest przebudowa dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montaz instalacji chtodzenia w budynku
ustugowo - biurowym, zabytkowej kamienicy z dziedzincem wewnetrznym, w zabudowie pierzejowej, znajdujacej sie we
Wroctawiu przy pl. Solnym 14-14a. Zakres inwestycji dotyczy wysokiego parteru, 1.-3. pietra, poddasza nieuzytkowego i
dachu.

Celem projektu jest zapewnienie komfortu termicznego uzytkownikéw budynku i zapewnienie wspotczesnych
standardow dla budynkéw biurowych.

Nieruchomos$¢ posiada ksiege wieczysta nr WR1K/00107950/4, prowadzong przez Sad Rejonowy dla Wroctawia -
Krzykéw IV Wydziat Ksigg Wieczystych.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej - nieruchomos¢ jest wpisana do rejestru zabytkéw wpisem nr
A/1498/522/Wm z dn. 28.06.1993r.

Przedmiotowa nieruchomos¢ zlokalizowana jest w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — UCHWALA NR X/202/03 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dn. 12 czerwca 2003 r. Przedmiotowa
dziatka oznaczona zostata na MPZP symbolem 18 UC — spetnia podstawowe przeznaczenie terenu.

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy w branzy architektonicznej.
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DACH ORAZ PRZESTRZEN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

PODSTAWA OPRACOWANIA SA:

Ustawa Prawo budowlane i pokrewne.

Umowa z Inwestorem.

Ustalenia z Inwestorem.

Inwentaryzacja terenu i wizja lokalna.

Orzeczenie stanu technicznego - mgr inz. Ryszard Drozdowski.
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016.p0z.290 z
pdzniejszymi zmianami) nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na
budowe, jedynie tgcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczegdélnych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 4 lutego
1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: DATA: PODPIS:

mgr inz. arch.
JAKUB GDANIEC 02.2021
nr upr. 53/DSOKK/2016




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/DSOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1880.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1880-9D2C-334C-9B6B-6CCB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITRKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OXREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1960/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 29.12.2016 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/62/2016

DECYZJA nr 53/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r.,poz.1725), w zwiazku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 290 z pézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec

urodzony w dniu 23.09.1984 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link _architekt IARP przewodniczacy OKK r .
Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczgcy OKK
: . %/2’ (
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK - -
Anna Boryska_architekt IARP czionek OKK /l?,k k\q AN
Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK o //Q//
[Tl el
Krzysztof Czerkas architekt IARP czlonek OKK v@‘/ :
14 B
Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK N sA:L (,(,M{_,,

Grazyna Makowska architekt IARP czionek OKK

Y.

Romuald Pustelnik architekt IARP cztonek OKK ys ~

Aleksander Szarapo architekt IARP czionek OKK / )/Mﬂﬂ/y/&“ 5
Otrzymuija: /
1. Pan Jakub Gdaniec =
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \

3. Okregowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA
A.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swoim zakresem zmian w istniejacym obowigzujgcym zagospodarowaniu terenu
dziatki przy budynku.

A.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na usytuowanie, forme i przeznaczenie oraz spos6b zagospodarowania terenu, obszar oddziatywania
projektowanego zamierzenia budowlanego na podstawie miejscowego MPZP, Ustawy Prawo budowlane z dn.
7.07.1994r., Ustawy o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r., Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze przepiséw pokrewnych
obejmuje wylgcznie dziatke 27/4, Am-24, Obreb Stare Miasto.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Jakub Gdaniec - architektura

B. CZESC RYSUNKOWA
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h, ktore nie byly

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na mapie

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR,
DLA POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI! | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH

uwagi:

1. Wszgsme wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace informacje wymiarowe i ilosciowe

nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy wszystkie warunki bhp, sanepid i
ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i iloci ujgte w cho¢by jednym dokumencie bedgcym czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbiezno$ci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny by¢
wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora,

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Pracownia Projektowa BILAN
tel./ffax (0*71) 321-0-145  791/321-145

A~/
S
H IAC ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

PROJEKTANT: |mgr in7. arch. Jakub GDANIEC paTA | 2021.02

ARCHITEKTURA|nr upr. 53/DSOKK /2016 SKALA 1:500
STADIUM P.W.
BRANZA ARCH.

INWESTOR:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.

TEMAT:

MONTAZ INSTALACJI CHrODZENIA
pl. Solny 14—14a | 50—062 Wroctaw
Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
C. CZESC OPISOWA
C.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania i zamierzenia budowlanego jest przestrzeih wewnetrzna oraz dach zabytkowej kamienicy z
dziedzincem wewnetrznym, w zabudowie pierzejowej, znajdujacej sie we Wroctawiu przy pl. Solnym 14-14a.

Nieruchomos¢ posiada ksiege wieczystg nr WR1K/00107950/4, prowadzong przez Sad Rejonowy dla Wroctawia -
Krzykéw IV Wydziat Ksigg Wieczystych.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.
Nieruchomos¢ jest wpisana do rejestru zabytkéw wpisem nr A/1498/522/Wm z dn. 28.06.1993r.

C.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiane powierzchni i kubatur budynku — bez zmian.

C.3. STANISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowo- ustugowy, zabytkowa kamienica z wewnetrznym dziedzincem przy pl.
Solnym 14-14a. Jest to IV kondygnacyjny (od strony pl. Solnego) oraz V kondygnacyijny (od strony ul. Szajnochy)
budynek, w zabudowie pierzejowej, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym z centralnie ulokowanymi dwoma
klatkami schodowymi. Budynek zostat wykonany metodg tradycyjng. Sciany no$ne murowane z cegty petnej, stropy
belkowe drewniane oraz ceramiczno - stalowe. Dach ptaski kryty papg. Wiezba drewniana ptatwiowo - kleszczowa.
Elewacja frontowa oraz tylna o dekoracyjnym charakterze z bogatym detalem architektoniczny. Elewacja wewnetrzne
pozbawione detalu architektonicznego, w wiekszosci pokryte roslinnoscig pngcg. Wnetrza budynku cechuje odejscie od
pierwotnego uktadu funkcjonalnego — parcelacja ha pomieszczenia biurowe.

C.4. ZAKRES | ETAPOWANIE PLANOWANYCH PRAC, FORMA | ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Zakres inwestyciji dotyczy dachu oraz poddasza nieuzytkowego. Srednia wysoko$¢ poddasza wynosi 1,89m, co
powoduje ze nie stanowi ono kondygnaciji (Srednia wysokos¢ przestrzeni na urzadzenia techniczne mniejsza niz 2,0m).

Planowane prace polegac¢ bedg na wykonaniu prac budowlanych niezbednych dla prawidtowego wykonania i
funkcjonowania instalacji chtodu:
- wykonaniu na poddaszu komér nawiewno — wywiewnych, obudowanych $cianami izolacyjnymi w celu
zapobiezenia nadmiernego wychtadzania poddasza i tym samym kondygnacji ponizej,
« wykonaniu kominébw wentylacyjnych, zapewniajgcych doprowadzenie i odprowadzenie powietrza do i z
jednostek zewnetrznych, poprzez ostoniete azurowymi zaluzjami otwory.

Komor nie nalezy traktowac jako pomieszczen.

Zgodnie z wytycznymi Planu Miejscowego urzgdzenia infrastruktury technicznej zostalty wbudowane wewnatrz budynku.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie kubatury, uktadu funkcjonalnego oraz przegréd budowlanych budynku, ktére
rzutowataby na inne elementy budynku nie objete Opracowaniem, a takze na zmiane schematu obcigzen i parametrow
uzytkowych budynku.

Projekt przewiduje prace zwigzane z:

- wystawieniem lekkich scian ostonowych izolacyjnych — wykonaniem komér nawiewno — wywiewnych,

« lokalng rozbidrka czesci gérnych warstw stropu pod poddaszem nieuzytkowym w obszarze sytuowania komor
nawiewno - wywiewnych

- lokalnym ociepleniem stropu pod poddaszem nieuzytkowym w obszarze sytuowania komér nawiewno —

wywiewnych, wraz z wykonaniem szczelnej posadzki z odptywami awaryjnymi,

osadzeniem drzwi technicznych zapewniajgcych dostep serwisowy do komoér nawiewno — wywiewnych,

lokalng rozbidrkg i odtworzeniem po wykonaniu prac istniejagcego pokrycia papowego,

wykonstruowaniem dodatkowych spadkéw (kontrspadkdéw) w istniejgcym pokryciu papowym,

wykonaniem kominéw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych powietrze na i z poddasza nieuzytkowego dla

jednostek chtodzgcych zewnetrznych,

- wymiang zdegradowanych / uszkodzonych elementéw drewnianej konstrukcji poddasza i dachu w obszarze
objetym Opracowaniem,

- konserwacja i zabezpieczeniem istniejacych / pozostawionych elementéw drewnianej konstrukcji poddasza i
dachu w obszarze objetym Opracowaniem.

Przedmiotowe prace nalezy wykonac¢ w pierwszym etapie, jako prace poczgtkowe w ramach etapowania catej inwestyc;ji.

C.5. UKLAD FUNKCJONALNY

Przedmiotowe Opracowanie nie dotyczy i nie zmienia ukfadu funkcjonalnego wewnatrz budynku i na poddaszu.
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C.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Szczegdty rozwigzan projektowych wg czesci rysunkowej Opracowania.

C.6.1. KOMINY

Projektuje sie miejscowe wyniesienie ptaszczyzny dachu, otwierajace przestrzen poddasza nieuzytkowego i tworzace
kominy nawiewno — wywiewne, zapewniajgce wtasciwg cyrkulacje powietrza dla zewnetrznych jednostek chtodzacych
usytuowanych w komorach nawiewno — wywiewnych ponizej.

Kominy nalezy wykonaé w spos6b upodabniajgcy je wizualnie z istniejgcymi kominami na obiekcie.

W obszarze wykonania kominéw na dachu, nalezy lokalnie rozebra¢ pokrycie papowe wraz z petnym deskowaniem z
zachowaniem istniejgcych krokwi.

Kominy nalez wykonac¢ w formie szkieletowej na konstrukcji drewnianej wg projektu wykonawczego konstrukgji, w formie
stupkow, belek, oczepdw oraz podwalin utozonych i zamocowanych na / do istniejgcej konstrukcji dachu — krokwiach.
Stosowac elementy z tarcicy kl.C30 (K27), zabezpieczone preparatem przeciwogniowym oraz przeciw korozji
biologiczniej (np. impregnat Fobos lub réwnowazny). Cato$¢ obtozy¢ obustronnie podwdéjnymi ptytami wiékno —
cementowymi do zastosowania zewnetrznego, gr. 12.5mm (np. Fermacell lub rownowazne), uktadanymi na ruszcie
drewnianym w rozstawie co 60cm, na zaktad, ze szpachlowanymi tgczeniami ptyt. Sposéb montazu wykona¢ wg
wytycznych Producenta. Od strony wewnetrznej ptyty zagruntowa¢ i malowaé dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze
biatym. Od strony zewnetrznej kominy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym wykonanym na siatce stalowe;j,
gruntowanym i malowanym dwukrotnie farbg emulsyjna na kolor biaty, zgodny z kolorem istniejgcych kominéw na dachu.

W kominach nalezy wykona¢ otwory cyrkulacyjne (stanowigce znaczaca powierzchnie catosci Scian komindw),
wypetnione azurowymi zaluzjami statymi ze stali ocynkowanej (np. ALNOR CSQ / WSQ lub réwnowazne),
wykonywanymi na wymiar, malowanymi proszkowo na kolor biaty RAL 9003, z zabezpieczeniem przed ptakami z siatki z
drutu ocynkowanego. Dobdr oraz zaluzji wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

Kominy nalezy zadaszy¢ czapami, wykonywanymi w konstrukcji z ptyt OSB gr. 25mm, utozonych w spadku (min. 2%).
Jako warstwe spadkowg stosowacé legary drewniane o zmiennej grubosci. Cato$¢ wykonczy¢ papg termozgrzewalng
oraz blachg stalowa ocynkowang, powlekang w kolorze czarnym RAL 9005, zgodny z kolorem czap istniejacych
komin6éw na dachu. Blache wywinaé na krawedzi zadaszenia z zastosowaniem kapinosow.

Po wykonaniu prac zwigzanych z kominami, nalezy odtworzy¢ pokrycie papowe z zachowaniem spadkéw oraz z
wykonaniem kontrspadkéw od projektowanych kominéw wg pkt. C.6.6. Pape nalezy wywinaé na $ciany kominéw na
wysokos¢é min. 15cm powyzej powierzchni dachu.

C.6.2. SCIANY OStONOWE

Projektuje sie ostone miejsc usytuowania jednostek chtodniczych zewnetrznych w formie lekkich $cian ostonowych.
Sciany wykonaé w formie szkieletowej, w odpornosci ogniowej EI60, z obustronnym ptytowaniem z podwéjnych plyt
wtokno — cementowych do zastosowania zewnetrznego, gr. 12.5mm (np. Fermacell lub réwnowazne), uktadanymi na
ruszcie drewnianym w rozstawie co 60cm, na zakfad, ze szpachlowanymi tgczeniami ptyt. Spos6b montazu wykona¢ wg
wytycznych Producenta. Sciane wypetnié wetng mineralng wg pkt. C.6.4 z zastosowaniem folii paroszczelnej od strony
poddasza nieuzytkowego oraz folii wysokoparoprzepuszczalnej od strony wnetrza komory. Obustronnie ptyty
zagruntowac i malowac dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W $cianach ostonowych przewidzie¢ montaz drzwi technicznych stalowych, na os$cieznicy stalowej statej wg pkt. C.6.5.

Miejsca przejs¢ przez sciany ostonowe elementdéw konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnetrzne, nalezy starannie
obrobi¢ przy pomocy dedykowanych mas elastycznych do ptyt wtékno - cementowych. Styk sciany z elementami
stalowymi nalezy uszczelni¢ taSmami butylowymi.

C.6.3. OCIEPLENIE STROPU
Projektuje sie ocieplenie posadzki wewnatrz komdr nawiewno — wywiewnych w celu zapobiezeniu nadmiernemu
wychtadzaniu sie pomieszczen uzytkowych ponizej stropu.

W tym celu nalezy zdemontowac istniejgce w tym obszarze deski drewniane oraz wypetnienie miedzy belkami
stropowymi ze szlaki. Nastepnie uzyskang przestrzen wypetni¢ wetng mineralng twardg gr 80mm, dobér wg pkt. C.6.4,
uktadang na folii paroizolacyjnej. Powyzej belek nalezy uktada¢ wetng mineralng z wykorzystaniem ksztattek klinowych -
spadkowych wg pkt. C.6.4, tak aby potencjalnie pojawiajgca sie w komorze wilgo¢ — ciesz miata mozliwos¢
odprowadzenia do odptywdw awaryjnych usytuowanych w najnizszym punkcie komér nawiewno — wywiewnych (przy
wejsciu do komor).

Posadzke wewnatrz komér nawiewno — wywiewnych nalezy wykonczy¢ folig EPDM, klejong - uktadang na ociepleniu z
twardej wetny mineralnej. Folie wywing¢ na $ciany komér na wysoko$¢ min. 30cm powyzej powierzchni posadzki.
Stosowac petng technologie utozenia wg Producenta folii.

W posadzce nalezy osadzi¢ wpusty odptywdw awaryjnych (po 2 szt na komore). Dob6r i wykonanie wpustéw wg projektu
wykonawczego instalacji sanitarnych.
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C.6.4. IZOLACJE
a) Izolacje termiczne
- wypelnienie $cian ostonowych komo6r nawiewno — wywienych wetng mineralng gr. 100mm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035W/mK (np. ROCKWOOL ROCKTON lub réwnowazna),
«  wypetnienie posadzki wewnagtrz komér nawiewno — wywiewnych wetng mineralng twardg gr. 80mm o
wspétczynniki przewodzenia ciepta A=0,040W/mK (np. ROCKWOOL HARDROCK MAX lub réwnowazng),
«  wykonanie spadkéw posadzki wewnatrz komér nawiewno — wywiewnych wetng mineralng twarda spadkowg
(kliny) o wspétczynniki przewodzenia ciepta A=0,040W/mK (np. ROCKWOOL ROCKFALL lub rownowazng),

b) Izolacje przeciwwilgociowe

- zabezpieczenie ocieplenia $cian ostonowych od strony poddasza nieuzytkowego folig paroszczelng oraz od
strony wnetrza komory nawiewno — wywiewnej folig wysokoparoprzepuszczalna,

«  zabezpieczenie zadaszenia komindw papa termozgrzewalna,

- zabezpieczenie styku komindw z ptaszczyzng dachu papa termozgrzewalna, wywinietg na sciany kominéw na
wysokosé min. 15cm powyzej powierzchni dachu,

«  zabezpieczenie posadzki wewnatrz komér nawiewno — wywiewnych folig EPDM, klejong do podfoza z twarde;j
wetny mineralnej, wywinietg na wysoko$¢ min. 30cm powyzej powierzchni posadzki.

C.6.5. DRZWI
Projektuje sie drzwi techniczne, wejsciowe do komér nawiewno — wywiewnych, zapewniajgce dostep serwisowy do
znajdujgcych sie wewnatrz centrali wentylacyjnych zewnetrznych.

Drzwi nalezy wykona¢ w formie petnej, ptaskiej, rozwieranej, jednoskrzydtowej o swietle przejscia 80/190cm,
izolacyjnosci termiczne 1,3 W/m2K i odpornosci ogniowej EI30 (np. PORTA lub réwnowazne).

Drzwi w konstrukcji stalowej z wypetnieniem wetng mineralng i wykonczone blachg stalowg gr. 7mm, ocynkowana,
powlekang, obustronnie w kolorze biatym RAL 9003. Oscieznica stalowa stata z blachy stalowej, ocynkowane;j,
powlekanej w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy (wspdlna wkiadka dla wszystkich drzwi
komér nawiewno - wywiewnych) oraz samozamykacz.

Nalezy zweryfikowaé¢ niestandardowag wysokos$c¢ drzwi i dopasowac do dostepnej wysokosci pod istniejgcymi krokwiami.

Przed wykonaniem zamoéwienia nalezy wykona¢ obmiar rzeczywisty otworéw drzwiowych na budowie. Ostateczny
rozmiar otworowania pod drzwi nalezy dostosowac do wytycznych montazowych Producenta.

C.6.6. KONTRSPADKI DACHU

Ze wzgledu na usytuowanie nowoprojektowanych kominéw na dachu, nalezy przewidzieé wykonanie w istniejgcym
pokryciu papowym kontrspadkéw, ktére majg przeciwdziata¢ zalewaniu kominéw sptywajgca woda opadowg oraz
tworzeniu sie zastoin wody opadowej. Kontrspadki majg rozprowadza¢ wode na boki — prostopadle do wystepujacej
przeszkody — komina.

Kontrspadki nalezy wykonac¢ z zastosowaniem wetny mineralnej twardej, spadkowej, w formie klindbw (np. ROCKWOOL
ROCKFALL lub réwnowaznej), o spadku przedstawionym w czesci rysunkowej Opracowania. Na wetnie nalezy utozy¢
pape termozgrzewalng (min. 2 warstwy), klejong do wetny, z zaktadem min. 15cm na istniejgce pokrycie papowe.
Stosowac taczniki teleskopowe do mocowania pokrycia i wetny do deskowania dachu.

C.6.7. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Przy okazji wykonywania prac budowlanych, wszystkie istniejgce elementy konstrukcyjne dachu i poddasza w
bezposrednim obszarze wykonywania prac nalezy podda¢ doktadnej ocenie stanu technicznego. Sprochniate, zgnite,
uszkodzone mechanicznie lub wtérne czesci wiezby o nieadekwatnej nosnosci nalezy wymieni¢ na elementy o no$nosci
nie gorszej od pierwotnej w ramach prac dodatkowych. Nastepnie nalezy pozostawione elementy poddac konserwaciji
poprzez wyszczotkowanie powierzchni, wypetnienie ubytkdéw, poddanie dziataniu preparatom owadobojczym,
grzybobdjczym i bakteriobdjczym.

Istniejgce krokwie w obszarze wykonania komér nawiewno — wywiewnych przeznaczone sg do zachowania, poniewaz
nie kolidujg one z transmisjg powietrza obstugujgcego centrale zewnetrzne. W zwigzku z tym nalezy krokwie odstonic,
podda¢ konserwacji analogicznej do opisanej w poprzednim akapicie oraz zabezpieczy¢ srodkami gteboko
impregnujacymi. Impregnacje nalezy powtarza¢ regularnie podczas uzytkowania obiektu, w odstepach czasu zgodnych z
zaleceniami Producenta impregnatu.

Uwaga — wszystkie istniejgce elementy wiezby dachowej nie moga zostaé trwale ostoniete materiatami izolacyjnymi, nie
pozwalajgcymi na transmisje wilgoci z elementu drewnianego.

C.7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

- zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

« emisja zanieczyszczen pytowych i ptynnych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Budynek spetnia
warunki ochrony atmosfery,

«  odpady state - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

«  emisja hatas6w oraz wibracji - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego,

- wptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.
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C.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem ustugowym, biurowym, kategorii ZLIII, klasa B, sredniowysoki, 6. kondygnacyjny (w
tym 1. kondygnacja podziemna oraz 5. kondygnacji nadziemnych.

a) Dane ogolne:

- powierzchnia netto og6tem -2978,2m2
- piwnica - 465,4m2

- parter - 495,0m2
- wysoki parter -192,2m2
- | pietro - 532,0m2
- |l pietro - 539,7m2
- Il pietro -561,7m2
- strych -192,2m2
- pow. zabudowy - 728,8m2
- wysokos¢ budynku -19,2m

b) Parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo
W budynku wystepujg typowe materiaty wyposazenia budynkdw biurowych tj. drewno - meble, tkaniny, papier itp.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

c) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.
Zaktadana liczba oséb w obiekcie — uzytkownicy / pracownicy oraz goscie - 310 oséb.

d) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynku ZL nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.

e) Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

f) Informacje o klasie odpornosci pozarowej, ogniowej i stopniu roprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw dla klasy B:

- gtébwna konstrukcja nosna -R 120

- konstrukcja dachu -R30

- stropy - REI 60
- Sciany zewnetrzne - EI 60

- $ciany wewnetrzne - EI30

- przekrycie dachu - RE 30

g) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni 2978m2, nieprzekraczajgca dopuszczalng.

Projektowane komory nawiewno — wywiewne na poddaszu nieuzytkowym nalezy wydzieli¢ pozarowo $cianami
ostonowymi o odpornosci ogniowej EI60. Znajdujace sie w Scianie ostonowej drzwi nalezy wykonac¢ w odpornosci EI30.

h) Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek zlokalizowany jest ze wszystkich stron w granicach dziatki. Od strony potudniowej na styku z dziatka drogowa
30/3, od strony po6tnocnej na styku z dziatkg drogowg 28/4. Od strony wschodniej budynek przylega do budynku na
sgsiedniej dziatce nr 27/3, od strony zachodniej przylega do budynku na sasiedniej dziatce nr 26/2.

i) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu
Budynek nie jest wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe.

j) Informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dojazd pozarowy od strony ul. Szajnochy i pl. Solnego. Z budynku zapewnione jest potaczenie wyjscia z budynku z
drogg pozarowa poprzez utwardzone dojscie o szerokosci powyzej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m. Woda dostepna
z hydrantéw o wydajnosci co najmniej 10 I/s z miejskiej sieci wodociggowej w obrebie drog.

Zakres prac objetych projektem nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku — nie narusza
warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego budynku i jest zgodna z obowigzujgcym prawem.

Zgodnie z § 3.2. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ws. uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.2117, z pdzniejszymi zmianami)
niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

C.9. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowany przez
Instytut Techniki Budowlanej.

Projektowane prace nie wprowadzajg naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu prawa budowlanego.
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C.10. DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 do wprowadzanie za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich
zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu
na budowe.

Wszystkie zmiany nie moge wptywac na pogorszenie parametréw technicznych i uzytkowych zamierzenia.

Wszystkie zastosowane materiaty zamienne musza posiada¢ podobne, nie gorsze parametry techniczne.

C.11. INNE

Na etapie wykonywania prac nalezy zapewni¢ na posesji miejsce na kontener, przeznaczony do gromadzenia odpadéw
budowlanych oraz rozbieranych i demontowanych elementéw budowlanych. Usuniete materiaty oraz pozostate po
przebudowie odpady budowlane nalezy przekazaé¢ do utylizacji i recyklingu za posrednictwem wykwalifikowanej,
uprawnionej firmy z zakresu gospodarki odpadami.

Odpady nalezy usuwac na biezaco — nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia i przetrzymywania odpadéw budowlanych na
istniejacych przegrodach - stropach i dachu.

W trakcie realizacji prac w obszarze dachu, nalezy zapewni¢ szczelno$¢ dachu na okolicznos$¢ opaddw atmosferycznych
poprzez zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych folig budowlana ostonowa, uktadang na krokwiach.

Realizacja prac nie wptynie na zaistnienie zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw, a takze nie
bedzie powodowaé zadnych ucigzliwosci dla pozostatych mieszkancow budynku oraz pobliskich budynkéw
mieszkalnych, ani powodowac zmniejszenia ich wartosci uzytkowej i materialnej

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Jakub Gdaniec - architektura
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D. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

D.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa dachu i poddasza nieuzytkowego oraz montaz instalacji chtodzenia.

D.2. LOKALIZACJA OBIEKTU

pl. Solny 14-14a, 50-062 Wroctaw,
Dz. nr 27/4, Am-24, Obreb Stare Miasto

D.3. INWESTOR

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14, 50-062 Wroctaw

D.4. PROJEKTANT
mgr inz. arch. Jakub Gdaniec (upr. nr 53/DSOKK/2016)

D.5. INFORMACJE
D.5.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem Opracowania jest wykonanie instalacji chtodu wraz towarzyszacymi niezbednymi robotami budowlanymi.
Inwestycja zlokalizowana bedzie przy pl. Solnym 14-14a, 50-062 Wroctaw, Dz. nr 27/4, Am-24, Obreb Stare Miasto.

Przy wykonywaniu robot, kazdy Wykonawca powinien przestrzegac przepisow BHP. W przypadku, gdy przepisy nie
dotyczg danego rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robét powinni przestrzega¢ wymagan Generalnego Wykonawcy w zakresie nadzoru Podwykonawcéw w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do wykonywania robot przewiduje sie zatrudnienie ponizej 30 pracownikéw, ktérzy pracowac bedg dtuzej niz 30 dni, a
pracochtonnos$¢ robdt montazowo - budowlanych nie bedg trwaty dtuzej niz 1 rok.

D.5.2. WSKAZANIE ELEMENTOW DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

Istniejgce elementy dziatki i terenu inwestycji w Zaden sposoéb nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
0s0b pracujacych przy realizacji projektowanego obiektu.

D.5.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekty znajdujace sie na miejscu budowy oraz dojscia do nich bedg chronione i zabezpieczone na wypadek pozaru.
Sprzet podreczny (tj. gasnice proszkowe) znajdowac sie bedzie w poblizu.

D.5.4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca odpowiednio przygotuje miejsce, na ktérym beda
wykonywane roboty, a w szczegoélnosci:

«  miejsce wykonywania robét budowlanych zostanie wygrodzone i zabezpieczone, w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie mogtoby ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania robét budowlano -
montazowych dla niepowotanych os6b majacych dostep do budowy. Ogrodzenie miejsca bedzie przygotowane i
wykonane w sposob, nie stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w poblizu i na terenie wykonywania
prac, tj. bedzie zabezpieczone przed przewroceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego
wysokos¢ nie bedzie nizsza niz 1,50 m,

- dla dojscia do miejsca wykonywania prac zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna budynku,

« umieszczona zostanie tablica informacyjna o prowadzonych robotach, ustawiona w poblizu oraz przy dojsciu do
miejsc wykonywania prac w odlegtosci pozwalajgcej na dotarcie do oséb odpowiednio wczesniej.

D.5.5.,SPOSC')B PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy inwestycji nie przewiduje sie wykonywania rob6t uznawanych za niebezpieczne i szczeg6lnie niebezpieczne dla
zdrowia i zycia ludzi takich jak:
«  wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,
- roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,
«  roboty prowadzone w srodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj. ponizej -10°C,
«  robdt stwarzajgcych ryzyko utoniecia i innych robét budowlano - montazowych powigzanych posrednio i
bezposrednio z nizej wymienionymi.



PROJEKT WYKONAWCZY ) )
PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ORAZ MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA
PL. SOLNY 14-14a, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO

Robotami stwarzajgcymi ryzyko sg:
- roboty na wysokosci wiekszej niz 5 m, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci,

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy jest zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ.

Kazdy z pracownikow budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w odpowiednie srodki
zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.).

Roboty powinny by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu i wyposazenia posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty
wedtug PN.

Prace na wysokosci odznaczajg sie $rednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikéw i
upowaznionych osob przebywajgcych na terenie placu budowy.

D.5.6. SPOSQB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Do wykonania prac bedacych przedmiotem Opracowania nie przewiduje sie stosowania $rodkéw niebezpiecznych
mogacych wptywaé¢ na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje,
smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania budynku musza posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz by¢ stosowane zgodnie z zatgczonymi instrukcjami.

Materiaty, takie jak dodatki, plastyfikatory, farby, emulsje itp. bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu,
zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych os6b trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana
bedzie do rzeczywistych potrzeb inwestycji.

Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania wykluczy¢ mozliwos¢ pomyiki.

POUCZENIE:
«  przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane,
«  zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzgdzen nie dopuszczonych do zastosowania w
budownictwie i nie posiadajgcych stosownych atestow.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Jakub Gdaniec
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR, DLA
POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE

ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH
uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic z Projektantem.
Przed zaméwienie elementow slusarki i stolarki nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce informacje

tel./fax (0*71) 321-0-145

Pracownia Projektowa BILAN

791/321-145 BII A
ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

y ysunki ; A ; . PROJEKTANT: |mgr inz. arch. Jakub GDANIEC pATA | 2021.02
wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskaé¢ z podktadéw elektronicznych. ARCHITEKTURA |
3. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi nroupr. SB/DSOKK/QO1 6 SKALA 1:100
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. STADIUM PW
4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy wszystkie M
warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz. BRANZA ARCH.
5. Dane, wymagania i iloci ujgte w chocby jednym dokumencie bedgcym czescig dokumentacji
projektowej, sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentaciji. Wykonawca jest  [INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.
6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA AO 1
petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta. TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50—062 Wroctaw
7. Wszystkie rozwi_a)zania !echnologiczne'i Taterialpwe pov_\{inny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i Dz. nr 27/4’ Am—24, Obr@b Stare Miasto
atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.
8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez
wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. RYSUNEK: R Z U T P O D D A S Z A
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR, DLA
POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH

uwagi: Pracownia Projektowa BILAN

1. Wszyslkie \{vymiary i rzedne_Wykonawca jest _zobpv_viqzany do _spravyd;gpig na bud_owie, a_zaistniale tel./fax (0*71) 321-0-145 791/321-145 B I I A
nlezgodn0§cl _por_nledzy proj‘ekt'em, a s_t_anem |s_tn|e|q§:ym nal_ezy v_v’yjasnl_c i uzgodnic z Projektantem. ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw
Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkle r)_'s_un'm_ nalezy ro_zpatrywacl razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace informacje PROJEKTANT: maqr inz. arch. Jakub GDANIEC DATA 2021.02
wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskaé¢ z podktadéw elektronicznych. ARCHITEKTURA

3. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi nroupr. 53/DSOKK/QO1 6 SKALA 1:100
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. STADIUM P W

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy wszystkie M
warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz. BRANZA ARCH.

5. Dane, wymagania i iloci ujgte w chocby jednym dokumencie bedgcym czescig dokumentacji
projektowej, sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentaciji. Wykonawca jest  [INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA AO2
petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta. TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50—062 Wroctaw

7. Wszystkie rozwi_qzania tyechnologicznej Taterialpwe pov_\{inny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i Dz. nr 27/4‘ Am—24, Obr@b Stare Miasto
atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta. >

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez
wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. RYSUNEK: R Z U T D A C H U 7 P O Z . K O M ‘ N O W
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR, DLA
POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH

uwagi:

1. Wsz?slkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic z Projektantem.
Przed zaméwienie elementow slusarki i stolarki nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce informacje
wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskaé¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy wszystkie
warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i iloci ujgte w chocby jednym dokumencie bedgcym czescig dokumentacji
projektowej, s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca jest
zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje
petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez
wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Pracownia Projektowa BILAN
tel./ffax (0*71) 321-0-145  791/321-145 BII A
ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

PROJEKTANT: |mngr in7. arch. Jokub GDANIEC paTA | 2021.02
ARCHITEKTURA |nr upr. 53/DSOKK /2016 SKALA 1:100

STADIUM P.W.

BRANZA | ARCH.

INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA A03
TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50—062 Wroctaw

Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto

RYSUNEK: RZUT DACHU




PIERZEJA PL. SOLNY
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ZADASZENIE KOMINU

blacha ocynkowana -

papa termozgrzewalna

ptyta OSB 2,5cm

warstwa spadkowa - legary drewniane

konstrukcja drewniana - belki 100x100mm 10,0 cm

OBUDOWA KOMINU
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tynk cementowy 2,0cm
2x plyta widkno - cementowa 2,5¢cm
konstrukcja drewniana - stupki 100x100mm 10,0 cm
2x plyta wiékno - cementowa 2,5¢cm

OSLONA KOMOR - El60

2x plyta gipsowo - wiéknowa 2,5¢cm

folia paroszczelna -

konstrukcja drewniana - stupki 100x40mm
wypetnienie wetng mineralng (A=0.035) 10,0 cm

folia paroprzepuszczalna

2x plyta wtékno - cementowa 2,5¢cm
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR,
DLA POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH
uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzegdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace informacje wymiarowe i ilosciowe
nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy wszystkie warunki bhp, sanepid i
ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci ujgte w chocby jednym dokumencie bedgcym czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbiezno$ci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny by¢
wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora,

Pracownia Projektowa BILAN
tel./ffax (0*71) 321-0-145  791/321-145
ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

PROJEKTANT: |mgr in7. arch. Jakub GDANIEC paTA | 2021.02
ARCHITEKTURA|nr upr. 53/DSOKK /2016 SKALA 1:100

STADIUM P.W.

BRANZA ARCH.

INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.

MONTAZ INSTALACJI CHrODZENIA A04
TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50-062 Wroctaw

Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto
RYSUNEK: PRZEKROJ A—A




ZADASZENIE KOMINU

blacha ocynkowana

papa termozgrzewalna

2,5¢cm

plyta OSB

warstwa spadkowa - legary drewniane -
konstrukcja drewniana - belki 100x100mm 10,0 cm
OBUDOWA KOMINU

tynk cementowy 2,0cm
2x plyta wiékno - cementowa 2,5¢cm

konstrukcja drewniana - stupki 100x100mm 10,0 cm

PATIO WEWNETRZNE

2x plyta wtékno - cementowa 2,5¢cm
OSLONA KOMOR - EI60

2x plyta gipsowo - wiéknowa 2,5¢cm
folia paroszczelna |
konstrukcja drewniana - stupki 100x40mm
wypetnienie wetng mineralng (A=0.035) 10,0 cm
folia paroprzepuszczalna -
2x plyta wiékno - cementowa 2,5¢cm
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OCIEPLENIE STROPU

folia EPDM

twarda wetna mineralna

8,0-12,0cm

folia paroszczelna

2,5cm
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR,
DLA POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH
uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzegdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace informacje wymiarowe i ilosciowe
nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy wszystkie warunki bhp, sanepid i
ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci ujgte w chocby jednym dokumencie bedgcym czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbiezno$ci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny by¢
wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora,
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Pracownia Projektowa BILAN
tel./ffax (0*71) 321-0-145  791/321-145 B II A
ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

PROJEKTANT: |mgr in7. arch. Jakub GDANIEC paTA | 2021.02
ARCHITEKTURA|nr upr. 53/DSOKK /2016 SKALA 1:100

STADIUM P.W.

BRANZA ARCH.

INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA A05
TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50—062 Wroctaw

Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto

RYSUNEK: PRZEKR@J B*B




czapa pokryta papa termozgrzewalng
wykoriczonej blachg ocynkowana powlekang

WG RYS. A10

czapa pokryta papg termozgrzewalng
wykoriczonej blachg ocynkowana powlekang
kolor czarny RAL 9005

Zzaluzje azurowe state, state, na wymiar
ALNOR CSQ / WSQ, kolor bialy RAL 9003

Zzaluzje azurowe state, state, na wymiar
ALNOR CSQ / WSQ, kolor bialy RAL 9003
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR,
DLA POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI! | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH

uwagi:

. Wsz?stkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy

projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki

nalezy potwierdzi¢ wymiary.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce informacje wymiarowe i ilosciowe

nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy wszystkie warunki bhp, sanepid i
ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci ujete w chocby jednym dokumencie bedacym czescig dokumentaciji projektowej, sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbiezno$ci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia

wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny by¢
wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora,
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
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Pracownia Projektowa BILAN
tel./ffax (0*71) 321-0-145  791/321-145 B II A
ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

PROJEKTANT: |mgr in7. arch. Jakub GDANIEC paTA | 2021.02
ARCHITEKTURA|nr upr. 53/DSOKK /2016 SKALA 1:100

STADIUM P.W.

BRANZA ARCH.

INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
MONTAZ INSTALACJlI CHEODZENIA A06
TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50—062 Wroctaw

Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto

rvsune:  [ELEWACJA POENOCNA (PL. SOLNY)
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czapa pokryta papa termozgrzewalng
wykoriczonej blachg ocynkowana powlekang
kolor czarny RAL 9005 I

Zzaluzje azurowe state, state, na wymiar I
ALNOR CSQ /WSQ, kolor bialy RAL 9003
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+19.135

WG RYS. A09
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czapa pokryta papg termozgrzewalng
wykoriczonej blachg ocynkowana powlekang
kolor czarny RAL 9005 I

Zzaluzje azurowe state, state, na wymiar I
ALNOR CSQ /WSQ, kolor bialy RAL 9003
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR,
DLA POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI! | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH
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uwagi:

. Wsz?stkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy

projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki

nalezy potwierdzi¢ wymiary.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce informacje wymiarowe i ilosciowe

nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy wszystkie warunki bhp, sanepid i
ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci ujete w chocby jednym dokumencie bedacym czescig dokumentaciji projektowej, sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbiezno$ci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia

wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny by¢

©

wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.
. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora,
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Pracownia Projektowa BILAN
tel./ffax (0*71) 321-0-145  791/321-145 B II A
ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

PROJEKTANT: |mgr in7. arch. Jakub GDANIEC paTA | 2021.02
ARCHITEKTURA|nr upr. 53/DSOKK /2016 SKALA 1:100

STADIUM P.W.

BRANZA ARCH.

INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
MONTAZ INSTALACJlI CHEODZENIA A07
TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50—062 Wroctaw

Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto

rvsune:  |[ELEWACJA POLUDNIOWA (UL, SZAJINOCHY)




drzwi techniczne (80/190) - wejsciowe do komory
wg zestawienia stolarki drzwiowej - wg rys. A12

zaluzje azurowe stale, state, wyk. na wymiar
otwoér montazowy 2000x600mm
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ﬂ ™ T dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH -
+19.88
o = uwagi:
OBUDOWA KOMINU gl
g 3 3 -‘Q- tynk cementowy 2,0 cm| 1. Wszystkie wymiary i rzegdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy
+19.28 /_\7/& Vg \ S 2x plyta widkno - cementowa 2,5 cm| projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
i:‘ konstrukcja drewniana - stupki 100x100mm 10,0 cm| nalezy potwierdzi¢ wymiary.
T =] T 2x plyta wiékno - cementowa 2,5cm| +18.90 2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace informacje wymiarowe i ilosciowe
0| wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym — +18.90 nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.
3| 2| ~ = Y P POKIYClU PApOWY 3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
| L . ; ; : | +18.74 budowlano - montazowych.
+18.74 “ wywiniecie pokrycia papowego na $ciang komina N . . N y . . . . . . .
{7 - 1 & na wys. min. 15cm wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy wszystkie warunki bhp, sanepid i
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- 2 2x plyta wiskno -Ecemenlowa W 5om zalu;]e azurowe stafe, state,wyk. na wymiar zalu;]e azurowe stafe, state,wyk. na wymiar 7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny byé
- 3 folia paroprzepuszczalna — otwor montazowy 1220x600mm otwér montazowy 1425x600mm wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.
s @ ] konstrukcia drewniana &cianki oslonowe] ALNQR €SQ/WSQ, kolor bialy RAL 9003 ALNQR €SQ/WSQ, kolor bialy RAL 9003 8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora,
s > stupki 100x40mm w rozstawie co 600mm dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych +20.07 4+20.03 dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych +20.07 +20.03 +20.07 odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
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OCIEPLENIE STROPU —— MONTAZ INSTALACJI CHEODZENIA A08
folia EPDM | TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50-062 Wroctaw
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drzwi techniczne (80/190) - wejsciowe do komory

SCIANA WEWNETRZNA - ostonowa EI60
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wpust odwodnienia (awaryjnego)

1

EI60

POZIOM PODDASZA

wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

drzwi techniczne (80/190) - wejsciowe do komory
wg ienia stolarki drzwiowej - wg rys. A12

zaluzje azurowe state, state, na wymiar

otwér montazowy 1000x600mm

ALNOR CSQ /WsSQ, kolor biaty RAL 9003

dobdr wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

zaluzje azurowe state, state, na wymiar
otwér montazowy 1210x600mm
ALNOR CSQ/WSQ, kolor biaty RAL 9003

1235
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1235

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z
zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.

zaluzje azurowe state, state, na wymiar

otwor montazowy 1235x600mm

ALNOR CSQ /WsSAQ, kolor biaty RAL 9003

dobdr wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

POZIOM KOMINOW

zaluzje azurowe state, state, wyk. na wymiar
otwér montazowy 2000x600mm

ALNOR CSQ/WSQ, kolor biaty RAL 9003

dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych
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+16.76 2x plyta wiékno - cementowa 2,5cm
folia paroprzepuszczalna - > »e
= konstrukcja drewniana $cianki ostonowej M o)
2| stupki 100x40mm w rozstawie co 600mm
wypetnienie wetng mineralng (A=0.035) 10,0 cm —_ saluzie az tate, stal
folia paroszczena N zaluzje azurowe stale, stale, na wymiar
KOMORA 2x plyta gipsowo - widknowa 2,5 cm| — =T mwc(r)mocnéaéowy;SSOXGOOmm
\ 20 ALNOR / WSQ, kolor biaty RAL 9003 e
NAWIEWNO -WYWIEWNA ™ dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych "
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wg lia stolarki drzwiowej - wg rys. A12 dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych +20.03
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. . X X OBUDOWA KOMINU
: obrys kominu wywiewnego powyzej I— I L % tynk cementowy 2,0cm| L _—— - - — — = — — J
s 2x plyta widkno - cementowa 25cm| czapa pokryta papg termozgrzewalng
. konstrukcja drewniana - stupki 100x100mm 10,0 cm %;7*‘20-07 wykon j blachg ocy! p 3
: o . 2x ptyta widkno - cementowa 2,5cm) - kolor czarny RAL 9005
=| 8 IS 3|
s podioga ocieplona wetng mineralng (A=0.035)
ona folig EPDM wywinietg na $ciany —_— — — — | ] — —
na wysoko$¢ min. 30cm powyzej posadzki
O i Tt T |
zaluzje azurowe state, state, na wymiar
> e otwér montazowy 1235x600mm
re] obrys kominu nawiewnego powyzej ALNOR CSQ/WSQ, kolor biaty RAL 9003
200 dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z
zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.

$ +20.03

e

POZIOM DACHU

ZADASZENIE KOMINU

blacha ocynkowana powlekana
kolor czarny RAL 9005 -

papa termozgrzewalna

ELEWACJA ZACH.

czapa pokryta papa termozgrzewalng
wykonczonej blachg ocynkowana powlekang
kolor czarny RAL 9005

' ELEWACJA POLUDN. (ul. Szajnochy)

+20.63 = zaluzje azurowe state, state,wyk. na wymiar
i p’;‘r:togzpadkc 2~ Tegary drewnians 2,5cm otw6r montazowy 2000x600mm zaluzje azurowe state, state,wyk. na wymiar czapa pokryta papa termozgrzewalng
warstwa s wa - y crewn! g ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003 otwér montazowy 1230x600mm oraz 1235x600mm wykon j blacha ocy po 7 B
L 125.5 L 125.5 L konstrukcja drewniana - belki 100x100mm 10.0 m| dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych ALNOR CSQ/WSAQ, kolor biaty RAL 9003 kolor czarny RAL 9005 B PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYK,ONAC OBMIAR,
1 1 l obrébka blacharska krawedzi dachu - kapinos dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych DLA POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
blacha ocynkowana, powlekana, kolor czarny RAL 9005 20.07 20.07 20.07 NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI! | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
my +20.07 [ +c0.07 +20.03 47*' s +20.03 +cU. —_—
i:'*ZO'OS N = ii Zzaluzje azurowe stale, state,wyk. na wymiar [ S 473 F == = = ! 47 ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH
)] o — B— otw6r montazowy 1235x600mm PR — =, [ < 1 uwagi:
= QL;\‘,OR CSQ}/Q(\ISO,KkoIor bialy RAL 9003_( N F +19.95 +19.95 1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy
+19.88 obor wg projektu wykonawczego ins. sanitarnyci projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
OBUDOWA KOMINU s ralezy potwierdzic wymiay
S 3| 3| 2 | ‘ g 2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace informacje wymiarowe i ilosciowe
tynk cementowy 2,0 cm|
NG TN 2x plyta wiokno - cementowa 2:5 om| nalezy uzyskaé z podktadéw elektronicznych.
+19.28 fonstrukcja drewniana - slupki T00x100mm 10,0 om| L 3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
-+ = T 2x plyta wiGkno - cementowa 2,5 cm| — +18.90 — budowlano - montazowych.
ol wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym - — 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spetniajacy wszystkie warunki bhp, sanepid i
:ﬁ ~ = +18.74 / — +18.90 ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.
777777 - . . . . - 5. Dane, wymagania i ilosci ujete w chocby jednym dokumencie bedgcym czescig dokumentacii projektowej, s obowigzujace
T wywiniecie pokrycia papowego na $ciang komina
+18.74 — S na wys. min. m dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag¢, rozbieznosci nie sg
i R N N podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.
= obrébka blacharska otworu - stalowa ocynkowana " - . . o .
powlekana, kolor bialy RAL 9003 6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
R . - . , in a3 czapa pokryta papg termozgrzewalng wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.
N - istniejgca konstrukcja dachu do zachowania zaluzje azurowe state, state,wyk. na wymiar . " . . . N . . . . A . . . . . .
N < I zat gteboko impregnujacymi otwér montazowy 1210x600mm Kvylkonczone;;/l\all-c;golgcynkcwanq powlekana Zzaluzje azurowe stafe, state,wyk. na wymiar czapa pokryta papg termozgrzewalng Zzaluzje azurowe stafe, state,wyk. na wymiar 7 WSEVS‘K'e rozywﬁlzama ?ecthnilq_gg:zr;e ! me:lenalowe powinny posiadac odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny by¢
S ALNOR CSQ / WSAQ, kolor biaty RAL 9003 olor czarny otwér montazowy 1000x600mm wykon j blacha ocy! po! 3 otwér montazowy 1230x600mm oraz 1235x600mm wykonywane scicle wg Instrukcji Producenta. R . . .
< SCIANA WEWNETRZNA - osfonowa EI60 dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych ALNOR CSQ/WSQ, kolor biaty RAL 9003 kolor czarny RAL 9005 ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003 8. Wszys_tkle _zmlar))" w Prcj_ekme nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora,
s 2x plyta widkno - cementowa 25cm dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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. [ |E wywinigcie folii EPDM na $ciany STADIUM P.W.
= na wysoko$¢ min. 30cm powyzej posadzki
sl |F +16.76 = Ll . powyze] posaczd BRANZA | ARCH.
+16.71 - +16.71 s N N - .
i: £l 3.5%~ , 47 - — INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskie] S.A.
18.72 MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA Aog
OCIEPLENIE STROPU 47 TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50-062 Wroctaw
f"""‘(EPDM - - Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto
7 warstwa spadkowa ‘ 7
twarda wetna mineralna 8,0-12,0cm 1
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drzwi techniczne (80/190) - wejsciowe do komory
wg zestawienia stolarki drzwiowej - wg rys. A12
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wpust odwodnienia (awaryjnego)
wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych
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podioga ocieplona wetng mineralng (A=0.035)

29 200 ona folig EPDM wy q na $ciany
na wysoko$¢ min. 30cm powyzej posadzki
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drzwi techniczne (80/190) - wejsciowe do komory
wg zestawienia stolarki drzwiowej - wg rys. A12
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wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z
zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.

Zzaluzje azurowe stafe, state, wyk. na wymiar
otwér montazowy 2000x600mm

ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003

dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych
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A(1)I

Zzaluzje azurowe stafe, state,wyk. na wymiar
otwor montazowy 1425x600mm

ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003

dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

Zzaluzje azurowe state, state, na wymiar

otwor montazowy 1425x600mm

ALNOR CSQ/WSAQ, kolor bialy RAL 9003

dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

1425

OBUDOWA KOMINU

tynk cementowy 2,0 cm|
2x plyta widkno - cementowa 2,5 cm|
konstrukcja drewniana - stupki 100x100mm 10,0 cm|
2x plyta widkno - cementowa 2,5cm|

T i i ]
wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z
zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.

o OBUDOWA KOMINU
- tynk cementowy 2,0 cm|
2x plyta wiékno - cementowa 2,5 cm|
55 konstrukcja drewniana - stupki 100x100mm 10,0 cm|
% 2x plyta widkno - cementowa 25cm|
T
[ = I I 1]
T 1 zaluzje azurowe stafe, state, wyk. na wymiar
otwér montazowy 1000x600mm
| ALNOR CSQ / WSQ, kolor bialy RAL 9003
| | dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych
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121.5 ‘|L15‘|L 121.5 17]
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Zzaluzje azurowe stafe, state, wyk. na wymiar
otwor montazowy 1215x600mm

ALNOR CSQ/WSQ, kolor bialy RAL 9003

dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

POZIOM KOMINOW

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z

zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.

A(1)I

$ +20.03

czapa pokryta papg termozgrzewalng
wykonczonej blachg ocynkowana powlekang
kolor czarny RAL 9005

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z

zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.

czapa pokryta papg termozgrzewalng
‘ wykonczonej blachg ocynkowana powlekang
kolor czarny RAL 9005
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POZIOM DACHU

+20.63

ZADASZENIE KOMINU

1255

3
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blacha ocynkowana powlekana
kolor czarny RAL 9005 -
papa termozgrzewalna

plyta OSB 2,5 cm|
warstwa spadkowa - legary drewniane |
konstrukcja drewniana - belki 100x100mm 10,0 cm|

obrébka blacharska krawedzi dachu - kapinos
blacha ocynkowana, powlekana, kolor czarny RAL 9005

_

17,81
1

f
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+20.03

+19.88

Zzaluzje azurowe stafe, state,wyk. na wymiar
otwér montazowy 1425x600mm

ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003

dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

+19.00

60
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OBUDOWA KOMINU

tynk cementowy

2x plyta widkno - cementowa
konstrukcja drewniana - stupki 100x100mm 10,0 cm|

2,0 cm)
2,5 cm|

2x plyta widkno - cementowa 2,5 cm|

|

wywinigcie pokrycia papowego na $ciane komina
na wys. min. 15cm

+18.80

;

obrébka blacharska otworu - stalowa ocynkowana
powlekana, kolor bialy RAL 9003

istniejgca konstrukcja dachu do zachowania
i zabezpieczenia $rodkami gteboko impregnujacymi

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym

EI60

El60

SCIANA WEWNETRZNA - ostonowa EI60

2x plyta widkno - cementowa 2,5¢cm
folia paroprzepuszczalna _|
konstrukcja drewniana $cianki ostonowej
stupki 100x40mm w rozstawie co 600mm
wypetnienie wetng mineralng (A=0.035) 10,0 cm
folia paroszczelna -
2x plyta gipsowo - widknowa 25 c@

drzwi techniczne (80/190) - wejsciowe do komory
wg ienia stolarki drzwiowej - wg rys. A12

—13%

wywinigcig foli EPDM na $ciany
na wysoko$¢ min. 30cm powyzej posadzki

PRZEKROJ A-A(1)

+16.71

OCIEPLENIE STROPU
folia EPDM -
warstwa spadkowa

twarda wetna mineralna

folia paroszczelna

8,0-12,0cm
2,5 cm|

ELEWACJA ZACH.

czapa pokryta papa termozgrzewalng
wykonczonej blachg ocynkowana powlekang

kolor czarny RAL 9005

zaluzje azurowe state, state,wyk. na wymiar

otwoér montazowy 2000x600mm

ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003
dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

' ELEWACJA POLUDN. (patio)

+20.07

e —

+20.03

ALNOR CSQ /WSQ, kolor bialy RAL 9003
dobor wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

zaluzje azurowe stafe, state,wyk. na wymiar
otw6r montazowy 1000x600mm

czapa pokryta papg termozgrzewalng

j blachg ocy! po 3

S=

+19.00

+19.95

kolor czarny RAL 9005

32007 +20.03
4

+20.07

zaluzje azurowe state, state,wyk. na wymiar
otwér montazowy 1425x600mm

ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003

dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

]

+19.95

+18.81

—=

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR,
DLA POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW! | INWESTOROWI WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH

czapa pokryta papg termozgrzewalng

wykonczonej blachg ocynkowana powlekang

kolor czarny RAL 9005

zaluzje azurowe state, state,wyk. na wymiar

otwér montazowy 1215x600mm

ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003
dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

+20.07

+20.03

]
+19.95

czapa pokryta papa termozgrzewalng
wykonczonej blachg ocynkowana powlekang
kolor czarny RAL 9005

zaluzje azurowe state, state,wyk. na wymiar
otwér montazowy 1425x600mm

ALNOR CSQ/WSQ, kolor bialy RAL 9003

dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych

+20.07

+20.07

+20.03
] {7 h

+19.95

+19.00

uwagi:

. Wszygstkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce informacje wymiarowe i ilosciowe
nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy wszystkie warunki bhp, sanepid i

ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.

Dane, wymagania i iloéci ujete w chocby jednym dokumencie bedacym czescig dokumentacii projektowej, sa obowigzujace

dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag¢, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny by¢
wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora,

N

3
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o

o

N}

©

Pracownia Projektowa BILAN
tel./fax (0*71) 321-0-145  791/321-145
ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

ELEWACJA WSCH.

- ELEWACJA POEN. (pl. Solny)

PROJEKTANT: |mgr inz arch. Jokub GDANIEC DATA | 2021.02
ARCHITEKTURA Inr upr. 53/DSOKK /2016 SKALA 1:50
STADIUM P.W.
BRANZA | ARCH.
INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA A1 O
TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50—062 Wrocfaw
Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto
rysunex: — |KOMORA NAWIEWNO — WYWIEWNA NR 3




Zzaluzje azurowe stafe, state, wyk. na wymiar
otwor montazowy 1215x600mm

ALNOR CSQ / WSQ, kolor biaty RAL 9003

drgzm techniczne (80/190) - wejéciowe do komory dobér wg projektu wykonawczego ins. sanitarnych
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wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z
zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.
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zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.
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wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym z
zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral. zastosowaniem klinéw dachowych z wetny mineral.

POZIOM KOMINOW - POZIOM DACHU
7
czapa pokryta papg termozgrzewalng . czapa pokryta papa termozgrzewalng
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s 2x plyta gipsowo - widknowa 2,5cm +19.95 i +19.95 PROJEKTANT: |mgr inz. arch. Jakub GDANIEC DATA 2021.02
& B o drzwi techniczne (80/190) - wejsciowe do komory R
& s wg zestawienia stolarki drzwiowej - wg rys. A12 E ARCHITEKTURA nr upr. 53/DSOKK/2016 SKALA 1:50
s wywinigcie folii EPDM na $ciany STADIUM P.W.
ol +16.76 e na wysoko$¢ min. 30cm powyzej posadzki
ok 5% ~ _13% |¢ +16.71 . . i _ BRANZA | ARCH.
+19.00 INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
— +18.80 MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA Al1
OCIEPLENIE STROPU
Tolia EPDM ] TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50-062 Wroctaw
warstwa spadkowa Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto
Z twarda wetna mineralna 8,0-12,0cm
R A-A 2 | ELEWACJA WSCH ELEWACJA POLUDN. (pl. Sol
PRZEKROJ (2) : . (pl. Solny psovex: [KOMORA NAWIEWNO — WYWIEWNA NR 4




OZNACZENIE / NR

D1

TYP DRZWI| TEGHNICZNE
DRZWI| TECHNIGZNE ROZWIERANE,
JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE W
KONSTRUKCJI STALOWEJ Z
WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA,
WYKONCZONE BLACHA GR. 7mm
OCYNKOWANA, POWLEKANA,
OSCIEZNICA STALOWA STAEA.

OPIS KOLOR OBUSTRONNIE BIALY RAL9003.

)

SCHEMAT

SZEROKOSC

OTWORU W MURZE [mm] 900

WYSOKOSC

OTWORU W MURZE [mm] 1960

SZEROKOSC

DRZWI W SWIETLE [mm] 800

WYSOKOSC

DRZWI W SWIETLE [mm] 1900

L P

SPOSOB OTWIERANIA 4 4

ILOSC 8

KOLOR SKRZYDtA OBUSTRONNIE KOLOR BIALY

| OSCIEZNICY RAL 9003

IZOLACYJNOSC

TERMICZNA (Umax) 1,3 W/(m2K)

ODPORNOSC OGNIOWA EI30

] TAK
ZAMEK WSPOLNA WKEADKA PATENTOWA
SAMOZAMYKACZ TAK
NIESTANDARDOWA WYSOKOSC
INNE DOPASOWAC DO WYS. IST. KROKWI

NALEZY WYKONAC OBMIAR RZECZYWISTY WSZYSTKICH OTWOROW,
DRZWIOWYCH NA BUDOWIE, PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA.

PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE DOSTOSOWAC DO
WYMAGAN KONKRETNEGO PRODUCENTA.

WYMIARY PODAWANE SA W mm.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC OBMIAR, DLA
POTWIERDZENIA PROJEKTOWANYCH WYMIAROW NA BUDOWIE
NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOW! | INWESTOROW! WSZYSTKIE ISTOTNE
ODSTEPSTWA OD PROJEKTOWANYCH

uwagi:

1. Wszygstkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem.
Przed zaméwienie elementow $lusarki i stolarki nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce informacje
wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy wszystkie
warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i iloéci ujgte w chocby jednym dokumencie bedacym czeécig dokumentacii
projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentaciji. Wykonawca jest
zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sa podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje
petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez
wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
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Pracownia Projektowa BILAN
tel./fax (0*71) 321-0-145  791/321-145
ul. Niemcewicza 28/1a  50-238 Wroctaw

BILAN

PROJEKTANT: |mgr inz arch. Jakub GDANIEC DATA | 2021.02
ARCHITEKTURA|nr upr. 53/DSOKK /2016 SKALA -
STADIUM P.W.
BRANZA | ARCH.
INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
MONTAZ INSTALACJI CHrODZENIA A1 2
TEMAT: pl. Solny 14—14a | 50—062 Wrocfaw
Dz. nr 27/4, Am—24, Obreb Stare Miasto
rysunek: — |[ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ




