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| . Opis techniczny

1. InformAC)E 0GOINE
1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

« warunki techniczne przytaczenia medidw,
+ obowigzujgce normy i przepisy,

+ uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy konstrukcji w budynku
przy pl. Solnym 14 we Wroctawiu

1.3. Zagadnienia ogd6lne przygotowania oferty i zg€odnodci robdt z
dokumentacia,.

Niniejszy Projekt Wykonawczy wykonywany na zlecenie Inwestora przygotowany zostat
na potrzeby sporzadzenia ofert przez Wykonawcow.

Projekt Wykonawczy jest zasadniczym rozszerzeniem i uszczego6towieniem
zatwierdzonego Projektu Budowlanego, dla ktérego wydana zostata Decyzja
Pozwolenia na Budowe, z uwzglednieniem wytycznych Inwestora formowanych w toku
procesu projektowo-inwestycyjnego.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za uzycie dokumentacji niezgodnie z jej
przeznaczeniem. Wykonywanie robét instalacyjnych na podstawie niniejszej
dokumentacji w przypadku wprowadzania zmian w innych branzach, moze by¢
realizowane jedynie na ryzyko wtasne wykonawcy robét — biuro projektowe nie ponosi
odpowiedzialnosci za konsekwencje tego typu dziatan.

Podstawg wyceny robdét sg wszystkie dokumenty zawarte w dokumentacji projektowe]
traktowane jako nierozerwalna cato$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego =z wiedzg techniczna,
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wykonywana na podstawie niniejszej dokumentacji oferta powinna uwzgledniaé
wszelkie kosztowe elementy dodatkowe jak koszt dostawy czy inne prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnione zostaty wymagania Zamawiajacego i
zapewniony zostat wymagany standard funkcjonowania obiektu.

Dokumentacja stanowi podstawe do ewentualnego wykonywania dokumentacji
warsztatowej - dokumentacja ta rowniez musi byé skoordynowana miedzybranzowo.

Dane techniczne, wymagania montazowe i ilosci elementéw budowlanych
wyszczegolnione choéby w jednej z czesSci dokumentacji sg obowigzujgce dla
Wykonawcy do montazu tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji. Na etapie
przygotowania robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasnic
ewentualne réznice i braki. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgacego, w celu dokonania odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupetnien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach dokumentac;ji
to nalezy je jednak ujgé w ofercie, a w szczegdlnosci uja¢ nalezy wszystkie elementy
i urzadzenia, ktére sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w
dokumentacji, a majacych wptyw na cene elementéw.

Wszystkie roboty i materiaty musza by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Zamawiajacym a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).

Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane
jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wszelkie roboty majg by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw
i wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

1.4. Prowadzenie robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnosé, spojnosé (dokumentacja rozumiana jako tgczng cato$¢: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie,
a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacji
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci
w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt
i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektows.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Wszelkie roboty bedag prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobéw.

1.5. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich.

W procesie budowlanym nalezy zapewni¢ zabezpieczenie uzasadnionych intereséw
0s06b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewnié ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
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2. Podkonstrukcja pod jednostki zewnNeTRzNE NA poddaszu

Ciezar jednostek zewnetrznych nie pozwala na ustawienie ich wprost na drewnianym
stropie poddasza, w zwigzku

z czym zaprojektowano stalowe elementy wsporcze (rys. A01), ktére przeniosg ciezar
urzadzen na Sciany trzeciego pietra, nie obcigzajgc stropu. Poniewaz konstrukcje
wsporcze roznig sie od siebie, oznaczono je symbolami 1(LG), 2(PG), 3(LD) i 4(PD), a
ich widok ogdlny pokazano na rys. KO4. Szczegéty konstrukcji 1(LG) i 2(PG) pokazano
na rys. K01, szczegdty konstrukcji 3(LD) pokazano na rys. K02, natomiast szczegoty
konstrukcji 4(PD) pokazano na rys. KO03. Kazda z czterech konstrukcji wsporczych
sktada sie z belek wykonanych z profilu walcowanego IPE 180 (na rysunkach nr 4.1 i
nr 4.2), opartych na stupkach wykonanych réwniez z profili walcowanych IPE 180 (na
rysunkach nr 2). Stopy stupkéw wykona¢ z blachy 250 x 250 x 10 mm (na rysunkach
nr 1). Stupki beda oparte na wierzchu $cian trzeciego pietra i po odstonieciu fragmentu
stropu tam zakotwione. Wysoko$¢ stupkéw powinna by¢ taka, ze spod belek znajdzie
sie ok. 5 cm ponad deskami podtogi poddasza. W tym celu przed zaméwieniem
materiatu na stupki nalezy wykonaé¢ odpowiednie pomiary na budowie. Kazda jednostka
zewnetrzna (pojedyncza lub grupa dwoéch jednostek) bedzie podparta dwiema
rownolegle ustawionymi belkami, za posrednictwem wymianéw wykonanych z profili
walcowanych

LR 80 x 8 (na rysunkach nr 5). Osiowy rozstaw belek wynosi 80 cm. Potgczenia belek
ze stupkami oraz wymianéw

z belkami bedag skrecane za pomocg Ssrub M 12 klasy 8.8 + komplet podktadek i
nakretek.

Kolejno$¢ montazu:
na powierzchni stropu poddasza wytrasowac potozenie belek i stupkow;

w miejscach, w ktérych planuje sie ustawienie stupkéw odstoni¢ wierzch $Scian
trzeciego pietra, rozbierajac fragmenty stropu na powierzchni ok. 50 x 50 cm

(wykonaé przed zamoéwieniem elementdéw stalowych sprawdzajac wymiary -
patrz ostatnia uwaga w pn. C.9.3.);

wierzch $cian oczysci¢, utozyé warstwe zaprawy i ustawié stupki, zwracajac
szczegdblng uwage na ich odpowiednie ustawienie i prawidtowo$¢ montazu;
po zwigzaniu zaprawy zakotwié stopy stupkéw w scianach i sprawdzi¢ wymiary;
ustawi¢ belki na gtowicach stupkéw, skontrolowa¢ wymiary i wykonac
odpowiednie potgczenia,;
w oparciu o rodzaj i rozstaw podpar¢ jednostek zewnetrznych, zamontowac
wymiany;
ustawié urzadzenia na wymianach i wykona¢ potgczenia.
Uwaga: W miejscu, w ktérym stopa stupka konstrukcji wsporczej 2(PG) koliduje z
jednym z kanatéw murowanego komina, stope nalezy odpowiednio docigé.
W miejscu, w ktérym stupek konstrukcji wsporczej 3(LD) koliduje ze $ciana, belke
nalezy oprze¢ na tej Scianie w wykutym gniezdzie co pokazano na rys. KO02.
W przypadku opisanym na kohcu punktu C.9.3. betonowe podpory nalezy odpowiednio

uformowac (wg wskazan uzgodnionych podczas nadzoru
autorskiego).

7. Drewniana konstrukeja komor Nawiewno - wywiewnych

Sciany komér na poddaszu oraz obudéw na dachu sg $cianami szkieletowymi o
konstrukcji drewnianej.
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Rozstaw stupkéw $Scian szkieletowych wynosi 60 cm. Stupki ustawiaé na drewnianych
podwalinach i taczy¢ goérag ryglami.

Obudowy bedg przykryte dwuspadowymi, symetrycznymi daszkami. Rozstaw krokwi
zadaszenia wynosi 60 cm.

Na krokwiach nalezy utozy¢ taty o ré6znej wysokosci tak, aby uzyskaé nachylenie potaci
2%.

Wszystkie elementy szkieletu wykona¢ z krawedziakéw 10 x 10 cm z impreghowanego
drewna sosnowego klasy C 24.

Potgczenia wykona¢ za pomocag wkretow ciesielskich Torx @ 4,5 mm oraz stalowych
tacznikéw ciesielskich grubosci 3 mm i wkretéw @ 4,5 mm. Potgczenia wykonac¢ ze
szczegblng starannosciag z uwagi na duze obcigzenia wiatrem.

4. UWAGI

wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,
stosujac sie do obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, a w
szczegolnosci do obowigzujacych przepiséw bhp, wykona¢ je zgodnie z tym
projektem, a takze zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktoére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie

przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu, w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda;

w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnieh lub zagrozen, nalezy wezwacé
natychmiast projektanta w trybie nadzoru autorskiego

zwraca sie uwage na fakt, iz doktadne okreslenie zakresu robét budowlanych
objetych tym projektem, wynika miedzy innymi z wystepujacych w jego obrebie
uszkodzen, a niniejszy projekt nie zostat poprzedzony ekspertyzg technicznag
okres$lajgcg te uszkodzenia, stad petna ocena koniecznych do wykonania
czynnosci remontowych bedzie mozliwa do przeprowadzenia dopiero po
rozpoczeciu roboét, ktérych zakres moze sie istotnie zwiekszyé¢;

przeprowadzone ogledziny poddasza oraz wykonane odkrywki wykazaty, ze
wierzch $cian Il pietra znajduje sie tuz pod podtoga poddasza, ale na réznych
poziomach. Ponadto nie byto mozliwosci odkrycia wszystkich miejsc i
sprawdzenia wszystkich potrzebnych pozioméw. Moze sie wiec okazaé, ze
wykonanie stupkéw stalowych nie bedzie racjonalne. Woéwczas lepszym
rozwigzaniem bedzie wykonanie podpér betonowych o przekroju ok. 25 x 25
cm i nieznacznej wysokosci. Szczegéty takiego rozwigzania zostang podane w
trybie nadzoru autorskiego.

Projektant:

mgr inz. Ryszard DrozdowskKi
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