| Zatacznik nr 10 do SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - ETAP |

Wartos¢ robét
ztotych netto
1 2 3

Ip. wyszczegolnienie

!‘

Roboty dachowe =

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (przyjeto 4 warstwy papy)
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne trzy warstwy

Krotnos¢ = 3

Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym

Zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych przed opadami atmosferycznymi folig budowlana oslonowg
uktadang na krokwiach

Usuniecie z budynku elementéw z rozbiorki (za kazda kondygnacje Rx0,8)

Konstrukcja drewniana -
Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 (10x10cm) z tarcicy nasyc., kl.C30 (K27)
zabezpieczonej preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej

Ramy goérne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj po przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
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Ramy goérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

Konstrukcje szkieletowe - $cian wewnetrznych i ze wnetrznych podwaliny $cian o szer. do 280 mm

Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian wewnetrznych i zewnetrznych podwdjne o szer. do 120 mm

Roboty pokrywcze -
Warstwa spadkowa - legary drewniane z tarcicy nasy conej (wsp. 0,3)
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Poszycie dachu z ptyt OSB min 25mm

Pokrycie dachéw drewnianych papa termozgrzewalna jednowarstwowe

Pokrycie dachéw blachg ocynkowana powlekang; na dachach z ptyty OSB pokrytej papg termozgrzewalng

Obrébki blacharskie - krawedzie dachu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Sciany na dachu -
Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiékno-cementowych (2 x ptyta gipsowo-wiéknowa + 2 x ptyta cementowo-
1|widknowa )

Krotnosé = 4

N

2 |Umocowanie siatki podtynkowej na $cianach, filarach, pilastrach
3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pustakéw, gazo- i pianobetonéw (do 5
m2 w 1 miejscu )
4((z.VIl) Gruntowanie podtoSy preparatami gruntujgcymi przed malowaniem
5|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1.5|Roboty odtworzeniowe -
1|Monta$ listwy dekarskiej - zamykajacej obrébki blacharskie
2|Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa (wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym)
4 Przymocowanie weiny za pomoca tgcznikéw teleskopowych do mocowania pokrycia i wetny do stropu
drewnianego (przyjeto ok. 5 szt/m2)
5|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (pow. wieksza o ok.15%)
2(Strych -
2.1|Roboty rozbiorkowe =
1|Rozebranie podidg z desek
2|Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - zasypek (ok. 8cm)
3 Wykucie reczne wnek w konstrukcjach z cegiet lub bloczkéw z betonu komérkowego (otwory na podpory
konstrukcii)
4|Usunigcie z budynku elementéw z rozbidrki (za kazdg kondygnacje Rx0,8)
2.2|Stalowa konstrukcja wsporcza -
1 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci do 10 cm (miejsce
zakotwienia stupkéw konstrukciji)
2|Wykonanie zasypek izolacyjnych w stropach o gr. 20 cm
3|Osadzenie w podtoSu ceglanym kotew wklejanych M12/160; érednica otworu do 20 mm
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Wartos¢ robét

Ip. wyszczegolnienie Ztotych netto
1 2 3
Wykonanie na budowie i montaS konstrukcji skrecanych na éruby - masa elementu ponad 200 kg (sam montaz
bez ceny stali)
5 Dostawa - Konstrukcyjne elementy z ksztattownikéw i blach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
(dwuteowniki IPE 180, katowniki L80x8, blachy 8 i 10mm)
Impregnacja biobojcza reczna - dwukrotna konstrukcji dachu preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej
6|(wg PW)
Krotnos$¢ = 2
2.3|Sciany -
Sciany dziatowe z ptyt wiéknowo-cementowych (2xptyta 12,5mm+ folia paroszczelna+wetna min.+ folia
paroprzepuszczalna + 2xptyta 12,5mm) na konstrukcji drewnianej; montaz ptyt wkretami
2 OscieSnice i skrzydta drzwiowe p.poS. fabrycznie wykonczone obsadzone w sciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych (tylko montaz)
3|lzolacja poziomych szczelin tasmami butylowymi ($ciana - konstrukcja stalowa)
4 Dostawa - drzwi stalowych z wkiadka ocieplajgcg p.poS. jednoskrzydtowe z oscieSnicg (90x196¢cm) pet-
ne z klamkg metalowa, zamkiem (szczegoty wg ze stawienia stolarki PW)
5|Monta8 mechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi
6|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtoSy gipsowych z gruntowaniem
2.4|Posadzka -
1|lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
2 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
(wetna twarda 8cm)
3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa (wetna twarda spadki 0-6¢cm)
4 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM uktadanymi na stropach, tarasach itp. Mocowanymi na klej
(pokrycie posadzki)
Wykonanie izolacji przy uSyciu membran samoprzylepnych EPDM - przyklejanie na powierzchni pionowej
(pokrycie posadzki - wywiniecie membrany na $ciany - 30cm)
3|(Roboty porzadkowe -
Wywo6z zdemontowanych elementéw budowlanych - papa, drewno, zasypki (przyjeto kntenery 6m3) - wraz
z utylizacjg lub wywozem na atestowane sktadowisko odpadéw
Roboty przygotowawcze i transportowe (rezerwa pienigzna)
- przygotowanie dostepu do mediéw, miejsc pracowniczych,
2 e - ; .
- dostawa materiatéw na miejsce remontu (wykorzystanie transportu ludzkiego),
- utrudniony dostep ekip budowlanych (prowadzenie robét w obiekcie nie wytaczonym z eksploataciji),
4|Roboty instalacyjne -
4.1]|Instalacje wentylacji -
1|Czerpnie scienne prostokgtne 1400x600
2|Czerpnie $cienne prostokatne 2000x600
3|Czerpnie $cienne prostokatne 1500x600
4|Wyrzutnmie Scienne prostokatne 1500x600
4.2]Instalacje odwodnienia komér nawiewno-wywiewnych -
Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewoddéw instalacyjnych o Sr.
do 100 mm
) Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy gtebokosci ponad 10
cm
3|Wpusty dachowe HDPE Del110 grawitacyjne
4 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na scianach budynkéw o
$r. zewn. 90 mm
5|Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych o $r. zewn. 90 mm
6|Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. 90-125 mm
7|Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
5(Roboty elektryczne -
5.1(Instalacje wewnetrzne =
1|Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa
2|Przebijanie otworéw
3|Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie
4|Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2
5|Przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2

Strona2z3




wyszczegolnienie

Wartos¢ robét
ztotych netto

2

3

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mmz2 pod zaciski lub bolce

Montaz kompaktowej centrali alarmowej

(5]

Prace demontazowe oraz dodatkowe

Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zamowienia

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Pomiary

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar)

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba)

(9]
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Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba)

RAZEM
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