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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ma podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U., 2020 poz.1333 ze zmianaml) mie] podpizan
projeklancl oswiadczaja, 2e niniejszy projekt wykonany zostal zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi
prepisami i zasadami wiedzy lechniczne).

MNinigjszy projekt techniczny moze stuzyd dla celow realizacji inwestycii po jego zatwierdzeniu | uzyskaniu pozwolenia na
budowe, jedynie lgcznie z projektami wykonawczymi w poszezegalnych branzach.

Przadmiotowy projeki (ulwar archilekioniczny) jest chroniony prawem aularskim zgodnie z Ustawsg nr 83 z dn. 4 lutego
1984 r. O prawie aulorskim i prawach pokrewnych.
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ARCHITEKTOW RP
CEKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 1960/DS0OKK/2016 Wroctaw, dnia 29.12 2016 r,
Znak sprawy: DSOKKT131/6220186

DECYZJA nr 53/DSCOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r,,poz.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art 14 ust 1 pkti
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz. U. z 2016 . poz. 200 z poZn zm.}, zgodnie z ari. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pdZn.zm.)

stwierdza sig, ze

Pan magr inz arch. Jakub Jerzy Gdaniec
urodzony w dniu 23.09.1984 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekionicznej do projektowania bez ograniczer.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowaZniaja
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uvwzgledniajaca w caloScl zadanie strony nis wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzii przysluguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Ologgowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskie Okregowe] Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzjl.

Leszek Link architeit IARP przewndniczacy QKK rﬁ .

Jan Matkowsk] acchitekt 1ARP wiceprzewodniczacy
Juliusz Mogiinger architeld ARP _ sekrelarz OKKC i h
oryska oo 4R WY
Anna Boryska Hakt IARF czinnek DKK # e R Mo
Eizbieta Cegielska archilekt IARP czlonak OKK  E—— /IV ﬁqu
W -
Krzysztof Czerkas architeld IARP czionek OKK [::A/ ¥ \"i
L . i ’2
Andrzej Hubka archilekt 1ARE ezlonek DEK ™ cf;{\xﬂ‘i“ L
Grazyna Makowska architeki IARP  czionek OKK <t L{Aﬂ{ﬂ
Tl ,
Romuald Pusteinik architekt IARP crionsk OKK e 1 1;'1,53-_( ( i (£
Aleksander Szarapo architeki ARP crionek OKK )f% ﬁ‘f%fm-xﬁr 3540 .
s A
.'lll.
Otrzymiia: -
1. Pan Jakub Gdaniec - Ery 3
2. Ghowny inspektor Nadzoru Budowlanego Lesntly Pt
3. Okregowa Rada DolnoSigskie] Okregowej Izby Architekdéw RP \o e R s

4. Ala




(T
128 A \R{'H'ITF.KT{:)W
BREECEYFOSPOLILED POLSEIET

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALTFTKACYINA

L.dz. 7EE/DSOKKI2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 1,
Znak sprawy: DSOKK/T131/7T1/20186

DECYZJA nr 06/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (t.j.Dz.U.z 20161, poz.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (L. Dz. U, z 20161, poz. 290 z pdin zm. ), zgodnie z arl. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjniego (L], Dz.U.z 2016r. poz. 23 z poZn.zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Piotr Mikolaj Chruscinski
urcdzeny w dniu 09.02, 1988 r. w Warszawis

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkecji technicznej w budownictwie, obejmujace]:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
I sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaces w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyZsze] decyzii preystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying] lzby  Architelddw BP
Za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoslgskie] Okregowej Izby ﬁrd-ﬁleklﬂw RPF, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzi,

Leszek Link archiukt IARP przewndniczacy OKK
Jan Matkowski architakt |ARP wicepzewosdniczacy QKK
Juliusz Modlinoer architekt lARP sakratarz OKK

Anna Boryska architekt 1ARP eztonek KK

Elzbigta Cegielska architeldt IARP cztonek OKK
Krzysztof Czerkas architekt IARP cripnek QK
Andrza] Hubka architekt IARP crionek Ok
Grazyna Makowska architekt [ARP ctonek QKK

Romuald Pusteini

Aleksander Szarapo_srchiiskt IARP czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Chruscifisk

2. Glowny Inspektor Madzonu Budowlanego

3. Okregows Rata Dolnoslgskig] Okregowe) zby Architekiow RP
4, Ada
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DECYZJA
0 STWIEBDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych Iunkcjl technicznych w budownictwie

Na podstawic § 0 83, § 4 ust. 2, § 7. i§13ust ipkt .2 Lt T

rozporzgdzenia Winistra Gospodarkl Terenowe] | Qohrony Sr{:ldn“'iskﬂ 7 dnia 20 Jutego 1875 r. w spra-
. wiz sameodzielnyeh finkeji techmicznych w budowniclwis (D21, Nr B, poz, 46) stwierdza sie 2e:

Ryszgrd D RO EZDOWEET

{imig 1 no zwuko,l

Obywatel(ka)

_mgglistsr in z¥niex budownlotwa

e, R T . e T e H———

< vyt nuukaw}r-—- znwadumrj

L ‘ =
tredrony(a) dnia 27 Tﬂ-‘ﬁ&ﬁi‘g_ 195":\'_ F w3 Wroolawi iu
L]

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykeonywania samodzietnej funkeji . .

*
PPojakten ta
(rodeaj funkcii)

w specjalnogei kons¥rukoyjoo - budowl 1Enﬂa o

w zakresie e _— . P e

[:pe:j.n-h':ucju iawodowa)




Obywatel(ka) .. KysS2exd Drozdowski - jest upowazniony(a) do:
{imia i narwisko} )

1. do sporzadzania projektiéw w zakresie rozwigzsn Konstrukeyjne - budo-
wlanych budynkéw orsz innyoh budowli z wylaozenlem linii, wegzidw
i stacii kolejowyoh, driég orez lotniskowych drog startowych i meni-
pulseyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do eporzadzania w budownictwie osob fizycznyoh projektdw w zakresie
rozaigzan erchitektoniocznychs

a/ budynké4w inwentsrskich i gospoderczych, adaptsoji projekbém typo-
vwyeh i powterzaluych innych budynkéw orsgz sporzadzanis plandw za-
gogpodarowania dzisiki zwiazanyoh = realizsajg tyoh budynkdw,

b/ budowli nie bedgoyech budynkami,

Z. % budowniotwie osob fizyaznyech - do kievowania, nsdzorowania 1 konitro=-
lowenig budowy, kierowsnia i kontrolowania wytwarzenis konstrukayj-
nych elementéw budowlanyoh orsz oceniania i bedenia stenu techniczne-
go cbiektdéw budowlanych. -

Qbrzymuje:
mgy inz, Hyszard Drozdowski
ul. Sempoiowskliej 68z m. B
F1=-ob1 Wrociaw

{podpis I pieczgt)

WZGral. Legn. BO1/1500/82, 1500 sxt, Ad,
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= _ ..... =l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-351/2007/07 Wroclaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
Tust 2, art 14 ust 1pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdin. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z poZn. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz .U z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Damian Drzyzga
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 3 pazdziernika 1975 r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 177/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Damian Drzyzga posiada wymagane prawem:; wykszialcenie | praktyke zawodows oraz
uryskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do projekiowania bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.
Pouczenia
1. Zgodnie zart. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwe| izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim lerminem waznosci.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] DOIE we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuija:

1. Pan Grzegorz Damian Drzyzga
Ul. Klodnicka 35/30
54-217 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Madzoru Budowlanego

4. ala

lrl:l.-'. ..:..-.—I:.::-_.n.. !
1. mgr inz. i Astek//

Z,gp(drin.

d. mgrint Mlnlﬁigfzata i
Mikolajedska-Janiaczyk =

lu'I




Pan Grzegorz Damian Drzyzga jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrulcji obiekiu,

- sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

ber ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlansj,

,JOLNDE I wm DKR,E,GDWA
MICTWA

3, mgr inZ, Ms
Mikolajewska-Janiaczyk
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Almig | veswiskag

jest upoweiniony(z) do

1. do sporzadzania projektdw sieci i instalacji eiektryczmnych,

2. do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
-instalacjli oraz oceniania I badznia stanu technicznego irtalacii
élg}ctwcznych w budownictwie jednurudz:izn.nyn zagrodovy® oraz w inmych

budynkach o kubzturze do 1000 n,
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ul.Strachocinska S8 a
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53 /DSOKK /2016,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1880.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS5-1880-61F6-DESE-58Y6-D5AS

Dane zawarte w ninicjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr werylikacyjny [
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Tzby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl z
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wlascivg Okregowa Izba Architelddw RP.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Mikolaj Chruscinsld
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 06/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1878.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

DS-1878-F55B-A41B-F2C8-6BY2

Dane zawarle w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisie internelowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow, pl [
lub kontaktujge sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architckidw RP, %




I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyfnym:

DOS-77K-STC-WEA *

Pan Ryszard Drozdowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5863/01

adres zamieszkania ul. taka Mazurska 4/6 m22a, 51-164 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostala wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

lanusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicenym (De. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bespiecznym podpisem elekironicenym weryfikowznym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzanym podpisimi wlzsnorecznymil)

* Weryfikacjg poprawnose danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic 7a pemocy numend werylikacyinego zaswizdozenla na
sironie Pelskie] zby Indyniercw Budownictwa www. piit.org.pl lub kontaklujge sig z bivrem whadciwe] Okregowe] lzby Iniyniercw
Budowniclwa.
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I 2 B A
INZYNKIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

DOS-XAS-P83-5YH *

Pan Grzegorz Damian Drzyzga o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0206/09

adres zamieszkania ul. Cztery Podkowy 3A/7, 52-200 Wysoka

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-02-17 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewaodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie arl. 5 wst 2 ustawy 7 dnia 18 wrrednia 2000 r. o podpisie elektronicznym (Dz U 2001 Mr 130 poe: 14500 dane wopostaci
slektronicane] opatrzone berpiocznym podpizemn eleklronicenym werylikowanym prey pomooy wainegn kwalifilowanego certyfikatu sg
ronwmowaine pod wegiedem skuthdw prownych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenfikacje poprawnoso danych w niniclszym 2edwiadczeniu medna sprawdzld 72 pemocy numen: wenfikacyinego 7aswiadcrenia na
stronie Polskic] Ty Infynierdw Budownictwa www piibiorgpl Jub kontaktujac sie @ biurem wlasciwe] Okregowej leby Indynicrdw
Budownictwa. .
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Zaswiadczenie
O numerze weryTkacyjnym:

DOS-FKL-931-L5W *

Pani Alina Lucjana Faliszewska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3177/01

adres zamieszkania ul. Strachocinska 984, 51-511 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslaskie] Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektroniczne] apatrzons berpiecznym podpizem elektroniczoym wenyfikowanym przy pamocy wadnepo kwalilikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacle poprawnodci danych woniniejsrym zaswiadczeniu moing sprawdzlé 2a pomocy numery werylikacyjnepo ratwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budowniclwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe| Okregowe] lzhy Infynierdw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyinym:

DOS-52Y-XNQ-EIK *

Pani Barbara Majchrzak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4976/01

adres zamieszkania ul. Redycka 74, 51-169 Wroctaw

jest czionkiern Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpicczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minicjsze zaswiadczenie jest wazne od 20722-01-01 do 2022-12-31

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicenie | opalrzone begpieceznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

lanusz Szcrepanski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgoinie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Uz. U. 2007 M 130 poz. 1450} danew postac
elektronicyng] apatrzone beepiecenym podpisem elekironleaogm wengfikowanym przy pomocy wainego dwalliliowanego certyfikatu =3
rownnwarneg pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrranym podpisami wiasnarecenyml.)

¥ Werfikacje poprawnoici danyoh w niniciszym zaswiadoczeniu moina sorawdzic 22 pomocg numen werylikacynegn 7aswiadrienia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whaichoe] Okregows] Izby Infynisrdw
Budownictwa.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwoscl montazn przeciwpozarowych klap oddymiajgcych
na dachu budynku.

INWESTOR: Apencja Rozwaoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.
pl. Solny 14
50— 062 Wrociaw.

ORITEKT: Budynek uslugowo — biurowy.

ADRES: Wroclaw, pl. Solny 14 — 14A.
dz. nr 27/4, AM - 24, obreb: 0001 Stare Miasto.

Wroclaw, czerwice 2022 ¢
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1. Dane informacyjne.
I.1. Cel i zakres opracowania.

Inwestor zleeil opracowanie niniejszej ekspertyzy techniczne] w zwigzku z projektowanym
montazem przeciwpozarowych klap oddymiajacych wraz « instalacja vasilajacy i sterujacy urzadzen,
przebudows dachu 1 remontem elementéw przylegtych.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci wykonania planowanych
czynnosci. Zakres opracowania obejmuje dach budynku.

1.2. Ogélna charakterystyka obiektu.
Nazwa: budynek uslugowo — biurowy.
Adres: Wroctaw, pl. Solny 14 — 14A, dz. nr 27/4, AM - 24, obrgh: 0001 Stare Miasto.

Rodraj budowli: budynek w technologii tradycyjnej.

los¢ kondvenacii: 4 1 5 + poddasze + piwnica.

Wiek budynku: budynek pochoda 2 polowy XV wiekuw.

Od dnia 28.06.1993 r. budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr A/1498/522/Wm.,

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenic Inwestora;

- dokumenty dotyczace budynku udostepnione przez Inwestora;

- wizja lokalna przeprowadzona w czerwen 2022 1

1.4. Przeprowadzone ogledziny i badania.

Przeprowadzono ogdlne ogledziny budynku, ze szezegdlnym uwzgledmeniem miejse, w kidryeh

planuje sie montaz klap oddymiajacych tj. dachu nad obiema klatkami schodowymi.
Ponadio preeanalizowano udostepnione dokumenty dotyezgee budynku.

2. Opis stanu istniejacego.

2.1. Lokalizacja bundynku, nkiad funkcjonalny i charakterystyka konstrukeji.

Budynek potozony jest w Scislym, zabytkowym centrum Wroclawia.

Test o kamienica w zabudowie srveregowej, tworzgcej potudniowo - zachodnig pierzeje Placu Solnepgo
Rzul poziomy budynku jest nicregulamny, dajacy sie opisac prosiokalem o wymiarach ok, 43 x 23 m.
Wewnatrz znajduje sie dziedziniec o wymiarach ok. 8 x 15 m. Wysoko4¢ budynku wynosi ok. 21 m.

W budynku swoje siedzaby ma wiele firm — stad na wszystkich kondygnacjach znajdujg si¢ biura.

Uklad konstrukeyjny budynku jest glownie podlusny, lechnologia wykonania tradycyjna.




2.2, Opis konstrukeji dachu z oceng stanu technicznego.

Budynek jest przykryty dachem wiclospadowym o matym kacie nachylenia potaci.
Konstrukcja wigzby dachowej jest drewniana typu platwiowo — kleszezowego.
Dach jest pokryly papa na deskowaniu.

W obrchie drewnianej konstrukeji wiezby dachowej nie stwierdzono zadnych istoinych uszkodzen,
ani odkszialcen, ocemajae stan techniczny tej konstrukeji na zadowalajacy.

Rowniez w obrgbie pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich nie siwierdzono zadnych istotnych
uszkodzen, adksztatcen lub korozji, oceniajac stan techniczny tych elementéw na zadowalajacy.

Projekt przewidnje montaz dwoch klap oddyrmiajacych w plaszczy#nie dachu w obrebie dwadch
Klatck schodowych KL 11 KL 2, ze schodami o konstrukeji zclbetowej 1 stalowej.

W elementach konstrukeyjnych schoddw nie stwierdzono zadnych istotnych nuszkodzen,

anmi nadmiernych odksztalcenl, oceniajge ich stan lechmiczny na wadowalajacy.

Nad klatks schodows KL 1 preewiduje si¢ montaz klapy oddymiajgcej o wymiarach 100 x 160 em,
natomiast nad klatka schodowg KL 2 przewiduje sie montaz klapy oddymiajgeej o wymiarach 120 x
170 cm. Obie klapy maja by zamontowane w plaszezyznie dachu pomiedry krokwiami, a poniewaz
rozstaw krokwi wynost ok. 80 cm, konieczne bedzie czgsciowe wyeigeie krokwi 1 oparcie ich na
wymianach. Elementy wiczby, na ktérych zostana oparte wymiany, nalezy odpowicdnio wzmoenié,
na podstawie projektu.

3. Wnioski i zalecenia.

3.1. Na podstawie preeprowadzonych ogledzin stan techniczny budynku, a w szezegélnosci dachu
nad klatkami schodowymi KL 11 KL 2, oceniomo na zadowalajacy, pozwalajacy na bezpicesna
realizacje planowanego montazu klap oddymiajgcych — przy valozeniu prowadzenia
robot budowlanyceh vgodnie 7 projektem, obowigzujgeymi przepisami lechniczno -
budowlanymi oraz zpodnic 2z zasadami sziuki budowlanej.

Po zakonczeniu robot stan techniczny budynku i warunki jego uzytkowania nie ulegng
pogorszeniu, a bezpicczefstwo konstrukeji vostanie zachowane.

Wroclaw, czerwiec 2022 r. Opracowat: mgr inz. Ryszard Drozdowski.
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MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTAL ACJA ZASILAJAGA | STERUJAGA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

E.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym niniejszego opracowania jest montaz 2szt. klap oddymiajacych wraz z instalacis zasllajacy
oraz slerujacy klapami, a takze zwigzanym z lym wykonaniem dwéch otwordw w dachu (przebudowa) oraz naprawa
przyleglych elemenidw budynku. Klapy beda usytuowane na dachu bezposrednio nad klatkarni schodowyimi w
isinigjgcym budynku uslugowo — biurowym, w zabytkowej kamienicy z dziedzincem wewngtrznym, usyluowanej w
zabudowie pierzejowej przy pl. Solnym 14-14da we Wrodlawiu.

Mieruchomosd posiada ksiege wieczystg nr WR1K/00107350/4, prowadzaong przez Sad Rejonowy dia Wroclawia -
Krzykaw IV Wydziat Ksiag Wieczyslych.

Kategoria budynku — XV,

Obiekt podleaa ochronie konserwatorskie).
Budynelk jes! wpisany do rejesiru zabytkow wpisem nr AA498/522/Wm z dn. 28.06.1983r.

Mizrechomose zlokalizowana jest w obazarze objetym MPZP - Uchwala nr. X/202/03 Rady Miejskiej Wroctawia 7 dn.
12.06.2003r, Teren oznaczony jest symbolem 18UC - nigrechomose spelnia przeznaczenie | ustalenia Planu dla terenu.

B.2. ZAKRES ZASADNICZYCH ZMIAN W BUDYNKU OBJETYCH PROJEKTEM

Projekt nie zmisnia formy architeklionicznej budynku.

Prufc;ki przewiduje prace zwiazang z:

rozbiorks fragmentu dachu wraz 7z usunigciem czesci krokwi drewman],rch i zaslgpieniem ich konstrukcja
zastepezy (wymianami) w celu przygotowania otwordw pod osadzenie kiap oddymiajacych,

+  montazem kiap oddymiajacych {2 521,

= montazem instalacji zasilajacs] klapy,

«  maonlazem inslalaci slerujgee] Klapy,

«  montazem w drzwiach wejsciowych do obu klalek schodowych silownikow ofwierajgoych drzwi w celu
zapewnienia kompensacji powistrza,

= paprawa | odiworzenie uszkodzonych w trakeie wykonywania prac elementow, plaszezyzn | powigrzchni budynku,

« honserwacia i zabezpieczeniem islnigjacych / pozostawionych elementdw drewniane] konstrukeji poddasza i
dachu w ohszarze objgtym opracowanism,

B.2.1. ELEMENTY BUDYNKU OBJETE PRACAMI BUDOWLANYRMI

B.211. KLAPY ODDYMIAJACE
W plaszezyinie dachu nalezy osadzic 2szi. kap oddymiajgeych:

= MAD KLATEA MR 14
pow. podstawy — 23,25m2
5% pow. podstawy — 23,25 x 0,05 = 1,16m2
Przvieto min. powierzchnig klapy = 1,2m2
Przyjelo w projekcie zastosowanie klapy oddymiajgcej o wymiarach 1,20 x 1,70m, (np. MERCOR PROLIGHT E
lub réwnowazng) o pow. Acz = 1,35m2 (warunek pow. klapy oddymiajgce] spetniony).

= MNAD KLATKA NR 14A
pow. podstawy — 18,77m2
5% pow. podstawy — 18,77 % 0,05 = 0,95m2
Przyigto min. powierzchnie klapy = 1,0m2
Przyjeto w projekcie zastosowanie klapy oddymiajacej o wymiarach 1,00 x 1,60m, {np. MERCOR PROLIGHT E
lub rédwnowaing) o pow. Acz = 1,1m2 {warunsk pow. kiapy oddymiajgcej speiniony).

Projekiuje sie Klapy w konstrukcji 1- skrzydiowej, o ksztalcie prosiokainym, prezemmaczone do monlazu na dachach
plaskich z pokryciem papowym. Minimalny kat rozwarcia klapy 140°. Podstawa klap prosia o wysckosc min. S0cm, z
izolacig iermiczng z piany PIR gr. 30mm {wsp. przenikania ciepla 0,68 W/m2K). Wypelnienie klapy wykonane z piyt z
poliweglanu kanafikowego PCA, kolor mieczny, gr. 25mm o klasie Broal (1) zgodnie z EN 13501-5. Klapy wykonane
zoodne z PN-EN 12101-2 (certyfikat GE). Klapy bez dodatkowych kierownic oraz owiewek. Wykonczenia w kolorze
bialym RAL 9003 mal.

Klasyfikacia klap 5L 550. Klasylikacja klap WL 1500.
Wepdlczynnik przenikania ciopfa — 1,2 Wim2K,

Zasilanie klap elekiryczne. Sterowanie klap eleldryczne za pomoeca czujek dymu.

Projekiowana instalacie slerujgcy oddymiania nalezy wpiad do isiniejgcego w budynku systemu SAP (rozbudowa
systemu) zgodnie z obowigzujaca na obigkcie Instrukcja Pozarows. Wpigcie do syslemu nalezy wykonac na podstawie
odrebnego Opracowania (poza zakresem Opracowania).
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Po wykonaniu prac wiasciwych nale2y powstale ubytki w suficie strychu wykonczyé tynkiem [ plylami aipsowo -
kartonowymi o strukturze i kolorze zgodnym z istnigjgeym na budynku.

B.2.1.2. DACH

Projekiuje sie w obszarze usyluowania klap oddymiajgcych przebudowe dachu - demontaz wszyslkich isinigjacych
warstw dachowych | wykonanie otwordw pod klapy.. Istniejace krokwie drewniane nalezy w tym obszarze wyciac i
zaslgpi¢ konstrukejs skladajaca sie z wymianow dachowych i nowych krokwi w formacie lo2samym z zastosowanym na
obiskeie, 1. 12x14cm, z drewna impregnowanego kiasy G24. Pozostale elementy wigzby dachowej, znajdujgce sie w
obszarze prowadzenia prac nalezy zachowac i poddad wylgcznie biezgee] konserwacii. Czest elementdw nale?y
wzmocni¢ poprzez rwisksrenie ich przekroju (dodanie belek) wg czesci rysunkowe] | konstrukeyjne] Opracowania. Ze
wzgledu na wiek konstrukeji, prace wykonywad recznie w sposob ostrozny, zabezpieczajac catosc przed rozsirojeniem.

Nalezy odtworzyé wszysthie wewngtrzne | zewnelrzne warslwy dachu wraz z uzupelnieniem i uciagleniem lermaizolacii |
hydroizolacji. Ma dachu w pokryciu papowym nalezy wykonstruowac (2 zaslosowaniem klindw z welny mineralnaj)
dodaltkowes kontrspadki potaci, zapobiegajace zalewaniu klap oddymiajacych wodg opadowa splywajaca z potaci dachu.
B.21.3. DRZWI

Projekiuje sie zachowanie istnigjacych drzwi wejsciowych do budynku do obu klalek schadowych objetych
opracowaniem. W celu zapewnienia wymaganego otworu napowietrzaiacego dla powietrza kompensujgcego, naledy
istriejace drzwi uzupetnic — wykonad montaz silownikdw rarmieniowych fypu HCW 500/600 wraz z konsolg np. MERGOR
ACTULUX {lub rdwnowaZne), zapewniajacych otwigranie automatyczne skraydet drewi do kata rozwarcia min, 809,

«  KLATKANR 14
pow. geometryczna kiapy oddymiajace] = 1,20 % 1,70 = 2,04m2
min. powierzchnia otworow wictowych = 1,3 pow. geometryczne] klapy oddymiajgee] — 1,3 x 2,04 = 2,65m2
Powierzchnia drzwi w Swietle oscieinicy = 1,556 x 2,12 = 3,29m2 (warunek napowielrzania spelniony).
«  KLATKANR 144
pow. geometryczna klapy oddymiajace) = 1,00 x 1,60 = 1,60m2
min. powierzchnia otwordw wlotowych = 1,3 pow. geomestryczna] klapy oddymiajacej — 1.3 x 1,6 = 2,08m2
Powiarzchnia drawi w Swielle ofciefnicy = 1,18 x 2,10 = 2, 48m2 [warunek napowieirzania spainiony).
B.2.1.4. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BLUDYNEL
Wszystkie istniejace elementy konstrukeyjne dachu — wigzby dachowe] pozosiajace w obszarze monlazu klap
oddymiajgeych, nalezy poddad ocenie slanu technicznego. Sprochniate, zgnite, uszkodzone lub wtomes cresci wiszby o
nieadekwaine| nosnosci nalezy wymienic na elementy o nosnosci nie gorszej od pierwolng]. Nasiepnie nalezy
pozostawione elementy poddad konserwacji poprzez wyszczothowanie powierzchni, wypelnienie ubylkow, poddanie
dzialaniu preparatom owadobdjezym, grzybobdjezym i bakieriobdjozym oraz zabezpieczyt przeciwpozarowo.

B.3. GEOTECHNICZME WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU
Mie przewiduje sie zmiany istniejacych fundamantéw budynku oraz sposobu jego posadowienia.

W zwigzku z faktem, 2e przedmiotowe prace budowlang ograniczajg sie do dachu i czesei wawnatrznej budynku, bez
ingerencii w sposob posadowienia | fundamentowania, a takze w zwigzku z brakiem zwigkszenia obcigzen w budynku,
nie zachodzi potrzeba okreslania geotechnicznych warunkow i sposobu posadowienia budynku,

E.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY.JNE

W zakresie konstrukcii projekiuje sig:
« wyciecie dwoch olwordw w poszycid dachu,
«  ysunigcie fragmentu 25z (dla kazdego olworu —{gcznie 4 sz krolowi dachowych,
«  montaz 3szt (klapa KL - 1szi, Klapa KL2 - 2s7t, lgcznie 4szt) nowoprojekiowanych wymiandw dachowych,
«  moniaz 2221 (dla kazdego otworu — lgcznie 4521) nowoprojektowanych krokwi dachowych.

Projektowane elamenty drewniane wykonad z impregnowanego drewna sosnowego klasy C24 o przekroju min 12x14cm.

Poniewaz wymiany opicrajg sig na istniejacych krokwiach, preckrdj tych krokwi naleiy zwigkszyd prezez obuslronng
dodanie belek z impregnowanego drewna klasy C24 i skrecenie calosci srubami M16 klasy 8.8 w rozstawie co 50cm z
kompletem podkiadek 1 nakrelek.

Mad klatka schodowa nr 14a nalezy wzmaocnic dwie krokwie | ptatew, przez obustronne dodanie belek 5 x 16cm.
Mad klalks schodows nr 14 nalezy wzmocnic jedng krokiew, przez obustronne dodanie belek 5 x 24cm oraz krokiew
koszowa, przez jednostronne dodanie dwbch belek 5 x 24em.

Szozegoly wzmocnienia zostang wyjasnione w Irybie nadzor autorskisgao.

Rozbidrki slementéw dachu wykonywad w sposéb ostrozny, recznie, poprzedzajac je wykonaniem niezbednych
odkrywek oraz podparciem elementdw na odeinkach pozostawianych oraz podparciem sgsiednich elementdw. Podparcie
wykonywac za pomocg stempli drewmanych lub slalowych.
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W przypadku wystapienia w trakcie wykonywania prac lub odkrycia w obszarze prowadzenia prac uszkodzen konstrukeji
budynku, powiadomi¢ Projekianta w celu zaordynowania rozwigzan naprawczych dla uszkodzonych elementdw.

W przypadku zindentyfikowania w trakeie realizac]l prac elementéw uszkodzonych podlegajgeych wymianie, nalezy
powiadomic Projektanta w celu zaordynowania rozwigzan zastepczych dla uszkodzonych elemantdw,

O wszelkich dzialaniach napraweczych, nie ujetych w ninigjszym Projekcie nale2y powiadomic | uzgodnié ich zakres |
forme z Miejskim Konserwatorem Zabytow,

B.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

W projekcie nie przewiduje sie zmiany isinigjacych przegrad budowlanych pionowyceh i poziomych, zardwno
wewnetrznych jak | zewngtrznych. DoraZne prace remontowe polegad beda na naprawie, odtworzeniu lub wymianie
uszkodzong] substancii budowlang], bez zmiany jej paramelrow, struklury i sposobu wykonania.

B.5.1. IZOLACJE

TERMOIZOLACJIE
«  Wypelnienie podstawy klapy oddymiajace] — zintegrowana piana PIR — 3cm (U=0,68 W/m2K).
= Odiworzenie istniejgce] izolac) termicznej dachu z zastosowaniem materialéw o parametrach i wlasciwosciach
tozsamych z istnigjgeymi.
HYDROIZOLACIE ‘
= Zewnelrzna plaszcryzna dachu — papa lermozgrzewalna ulkdadana na zaktad do istniejacej papy.
= Zewnefrzna plaszezyzna podstawy klapy — papa termozgrzewalna uciaglona z papa uktadana na dachu.
+ W pachwinie wywiniecia izolacji przeciwwilgociowe] stosowaé podwéjna warstwe papy termozgrzewalnej.
«  Paroizolacja - folia polietylenowa ukladana w przesirzani sufitu, bezposrednio pod warstwa izolacji termicznej.

Kolejnose warstw oraz lokalizacja izolacji wg czescl rysunkowe] Opracowania,
Ma slyku ocieplen stosowaé wylgeznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych, nie rozpuszczajace warstwy ocieplenia.

B.5.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

*  Pokryeie dachu — papa termozgrzewalna, ukladana na zaktad do istniejgce] papy, wywiniela na sciany boczne
podstawy klapy oddymiajgce]. W pachwinie wywinigcia warstwa podwajna papy termozgrzewalnej.

+  Wypelnienie klapy oddymiajace| - plyta z poliweglanu kanalikowego PCA gr. 25mm, kolor migczny, pas
obwodowy w gomej czesci podstawy z blachy slalowe] ocynkowangj.

B.5.3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

«  Sufit podwieszony — uzupelnienie istnisjacego sufitu w obszarze montau kap — plyty gipsowo — kartonowe,
pojedyncze plylowanie, szpachlowane, montowane na wieszakowym stalazu stalowym, z zastosowaniem
podiiadek akustycznych | wypetnienia z welny mineralnej lozsame] z zastosowana pierwotnia.

«  Dbrobki wewnetrzne podstawy klap oddymiajacych — z mas szpachlowych i plyt gipsowo — kartonowych,
pojedynczo plylowanych, szpachlowanych, wykonczonyeh malowaniem na kolor tozsamy z kolorem sufitu.

B.6. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO ORAZ SPOSOB
POWIAZANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZMYMI

B.6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

B.6.1.1. PODSTAWA OPRACOWANLA

Za pedstawe do ninigjszego Opracowania postuzyly:
«  zlecenio Inwestora,
«  projiekt architekloniczno-budowlany,
= obowigzujgce Normy | Przepisy.

B.6.1.2. ZAKRES CPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projek! instalacii elekirycznych dla wykenania zasilania do projektowanych central
oddymiania zasilajgeych i sterujacych praca proiektowanych klap dymowych.

Obowigzujace normy i przepisy
= Lstawa Prawo Budowlane;
*  PN-HD B0364-_.. Instalacie elekiryczne w obieklach budowlanych ...... (wszystkie arkusze):
+  PN-82/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach {wszystkie arkusze);
+  PN-92/E-05031 Klasyfikacia urzadzen elektrycznych i elekironicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elaktrycznym:
= PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez ohudowy;
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona ppo#;
+ N SEP-E-002 Instalacie elekliryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczanio mocy zapotrzebowania:
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*  Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki Przestrzenng] | Budownictwa z dnia 12 kwielnia 2002 r. ws. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690);

»  Rozporzadzenie Minisira Przemyslu z 8.10.80r ws. warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
urzadzenia elektroenergatyczne w zakrasia ochrony ppoz. Dziennik Ustaw 1990 nr.81 poz473;

+  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. ws. ochrony ppoz
budynkaw, innych obiektdw budowlanych | terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

«  Ochrona sieci energetycznyeh od preepiec wydane przez PTRIREE.

B.6.1.3. INFORMACJE OGOLNE

Ninigjsze Opracowanic swoim zakresem obejmuje wylgeznie wykonanie zasilania dia projektowanych klap
oddymiajacych w dwoch klatkach schodowych. Klapy zostaly zaprojekiowane i dobrane w czesci architekloniczng]
Opracowania. Cenirala slerowniczo - zasilajgea praca klap wraz z czujkami dymu, sitownikami, przyciskami
ostrzegawczymi zostata opracowana w pkl. B.6.1.10.

W istnisjacych dwoch klatkach schodowych projektuje sie klapy oddymiajgce na dachu. Kazda klapa (silownik) bedzie
zasilana z dedykowanej centralki CS0 (posiadajges] zasilanie rezerwows — baterie), umieszezone] na klatce na
najwyzsze] kondygnacii (poddasze). Centralke nalozy zasilic sprzed wylgeznika glownego kablem niepalnym FE180/E30
np. MHXH 3x2,5mm?®. Zasilanie wykona¢ osobno dia kazdej 7 central sprzed glhiwnago wyltacznika pradu. Okablowania
zasilajace prowadzic podiynkowo z poziomu piwnie, od istniejgce] rozdziginicy glowne] budynkowsi.

Isinigjgca rozdziglnica glowna zlokalizowans jest przy schodach na poziomie piwnicy w Klalce 14A. Przewody nalezy
prowadzic przez wszystkie kondygnacie w obszarze klatki nr 144 od piwnicy do poddasza. Na poddaszu klatki nr 144
zasili¢ projektowarnig centrale klapy oddymiajgeej. Drugie zasilanie do klatki nr 14 nalezy prowadzié przez sirych budynku
zgodnie z czescia graficzng Opracowaniz.

B.6.1.4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Ochrong podstawowg przed porazeniem jest poziom izolacji robocze] przewodow, kabli | ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrang przy uszkodzeniu (niedopuszezenie do porazenia pradem elekirycznym w przypadku uszkodzenia izolacji) jest
samoczynne wylgczenie zasilania.

Ochrong vzupelniajgca s3 urzadzenia ochronne rdznicowo-pradowe o znamionowym pradzia roznicowym nia
przekraczajgoym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych polaczen wyrdwnawczych achronnych.

B.6.1.5 WYTYCZNE MONTAZOWE WYKOMANIA INSTALAC.I
Instalacie slekiryczne nalezy wykonac prrewodami prowadzonymi odpowiednio:

«  bezposrednio pod lynkiem pod warunkiem przykrycia warstwa tynku o min. gr.5mm,

«  pod tynkiem w bruzdach pod warunkiom przykrycia warstwa lynka o min. gr. Smm,

+  pod tynkiem,

«  wrurkach eslonowych bezhalegenowych na strychu w przypadku prowadzenia ins. po drewniang] konstrukeii,

»  wszystkie elemanty przewodzace obwodow elekirycznyeh muszg byé oddzielone od palne] powierzehni
budynku warstwg materialu izolacyjnego z grupy FH1 wg. 1EC 60707,

«  wazysikie urzgdzenia elekiryczne insialowaé zgodnie z planami instalacii | schematami,

« przesirzegac kolorystycenego oznakowania 2yl przewodowych | kabli (rownies w obrebie rozdzielnicy), przewdd
zerowy (M) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a preewod ochronny (PE) — zdlto-zielonego,

« W 2adnym migjscu instalac)i odbiorcze] przewdd zerowy (M) 1 przewdd ochronny (PE) nie mogg byé polaczone,

«  wszystkie urzadzenia i sprzei, kidrych konstrukcja wykonana jesl £ metalu lub zawierajg one glamenly
metalowe, na ktorych w przypadiu usrkodzenia moze pojawic sig napigeis, musza byé obowiazkowo
preylgezone do przewodu ochronnego,

+  dla przewodow i kabli przeznaczonych do vlozenia nalezy slosowac trasy pionowe i poziome z zachowaniem
odstepow od innych instalacii,

«  wprZejsciach przez przegrody przewody i kable chronié od uszkodzer’t mech. w rurkach winidurowych,

«  wezysikie instalowane korytka, wspomild, uchwyly itp. musza by galwanizowana,

= zastosowane materialy musza posiadad atesty, a uszczelnienia musza byé zgodnie z instrukcja Producenta.

« ochrona sieci energetycznych od przepied wydane przez PTRIREE.

B.61.6. PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by ukiadane, o ile jest to tylko mozliwe w okrestonych
strefach instalacyjnych poziomych | pionowych.

Paziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
«  5H-g Goma pozioma strefa instalacyijna od 15 do 45cm pod gotows powierzchnig sufitu,
= SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm ponad gotows powierzehnig podlogi,
+  5H-s Srodkowa pozioma strets instalacyjna od 80 do 120cm ponad gotowa powierzchnia podlogi.

Srodkowe poziome strefy instalacyine nalezy zaplanowac jedynie w tych pomieszozeniach, w kidrych powierzchnia
robocza przewidziana jest na scianach.

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec i +4B B8 999 52 51
ul. Cpolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898-203-04-31 | REG 021556830 : biuro@cubuarchitekel.pl ‘www.cubuarchitekel.pl




MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGEYCH
PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

Pipnowe sirefy instalacyjne o szerokosei 20em:
= 5P.-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwai,
= SP-o Pionowe sirefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,
«  SP-k Pionowe strafy instalacyjne w kalach pomieszezenia od 10 do 30 cm od linil zbiegu 4cian w kacie.

Piocnowe strafy instalacyjne siegaja od linii zbiegu Sciany i sufilu do linii zbiegu sciany z podioga. Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydiowych plonowe strefy instalacyjne prowadzone =g po obu stronach okna czy drzwi.

Przejgeia wiz-low | przewodow przez Sciany i stropy poXarows nalezy wykonad zgodnie z przepisami.

Wszystkie przejscia kabli nalezy wykonac w rurach ochronnych i uszezelnic masami ppoz o adpormasel ogniowe] nie
gorsze] niz odpornosd pozarowa przegrody budowlanei.

B.&1.7. UWAGI KONCOWE

«  prace zwigzane 7 budows instalac) elekiryczne] powinny byd wykonywane przez firme |lub osoby do tego
uprawnione oraz powinny uwzgledniac obowiazujace przepisy i normy,

«  przejscia przez przegrody oddzielenia poZarowego nale?y zabezpieczyd do Klasy cdpornosci ogniowe] tychze

przegrod stosujac odpowiednie preparaty dia instalacii kablowych,

szezeqgolowy zakres robdt nalezy uzgodnic z inwestorem przed przystapieniem do prac,

ninigjszy projekl nalezy rozpalrywac lgcznie z projektami pozostatych branz.

oznaczenia (opisy) tablic, obwoddw elekirycznych, itd. usialié z Inwesilorem | odpowiednio, trwale oznakowac,
pelna aulornalyka mechaniczna i elektryczna zaprojekiowanych urzadzen wraz z osprzatem regulacyjno -
slerowniczym, sterujgca pracyg urzadzen wehodzi w zakres danego systemu (rozwigzania) | musi byé
dostarczona wraz z urzadzeniami przez jednego dostawee, aby zachowac prawidlowose dziafania | gwarancje,

«  dokumeniacja montazowa, powykonawcza le2y po stronie Wykonawcy,

= uzyte wyroby budowlane, instalacyjne [ urzgdzenia powinny byt dopuszezone do slosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz.L). Nr 92 poz 881), {j. z dn.14.05.2014r.
{Dz.U. z 2014r. poz.883), {j. z dn.8.09.2016r. (Dz.U. z 201 6rpoz.1570), 1. z dn.17.01 2019r. (Dz.U. 7
201 9r.poz.266) wraz z poZnigjszymi zmianami,

= W opracowaniu zaproponowano przykiadows urzgdzenia i dopuszoza sig ich zamiang na réwnowazneg innych
producentdw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akcepiacji Projektanta oraz Inwestora,

«  rysunki, czesc opisows, koszlowa s3 elementarmi wzajemnie Uzupelniajgeymi sie. Wazystkie elementy ujete w
czesci opisowe], a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacig powinny
by trakiowane jakby byly ujele w ka*de| czesci Opracowania,

+  roboty prowadzic zgodnie z zasadami bhp. Ze wzgledu na moiiwosé porazenia pradem elekincznym przy
wykonywaniu prac elekiroinstalacyjnych, wszystkie prace musza byé wykonywane brygadami min. 2-os,

«  pracownikow przed dopuszezeniem do pracy przeszikolic w zakresie bhp,

+  wszystkie uszkodzenia powstale na skulek prac lub przypadku naiezy odiworzyé do stanu sprzed prac,

«  glementy nie ujete lub niedostatecznie uszozegolowione w Opracowaniy, a konieczne do prawidiows| pracy
przyjetych rozwiazan musza zostad uwzglednione w wycenle i pracach i nie moga stanowic podstawy do
dodatkowsgo wynagrodzenia oraz przediuzenia czasu prac,

«  wazystkie watpliwosci konsultowad z Inwestorem lub Projektantem,

«  Whykonawea nie moze realizowad zauwazonych bleddw w Opracowaniu, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Projektanta

B.6.1.8. BILANS MDGY
Budynek posiada zasilanie w energie elekiryczng. Doprojektowane cenirale oddymianie nie wplywaja na ogdlny bilans
macy dla budynku. Nig przewiduje sie zmian w zasilaniu obiski.

B.6.1.9. SYSTEM STERCWARNIA DLA SYSTEML QDDYMIANIA

Celem instalacji oddymiania jest usuwanie dymu z przestrzeni klatek schodowych w celu umozliwienia ewakuacii osdb
przebywajacych w budynku. MNa klatkach schodowych na poddaszu zoslang zamonlowane cenlrale oddymiajace,
osobno dia kazde] klatki. Na poszczegdinych kondygnacjach katek schodowych zainstalowaneo zostang recene prayciski
oddymiania na Scianach i punkiowe czujki dymu na sufitach.

= = o =

Dila kazde| klatki zostal zaprojekiowany oddzielny grawilacyjny system oddymiania. System oddymiania jes| zbudowany
7 centrali cddymiania, oplycznych czujek dymu, recznych preyciskdw oddymiania, klap oddymiajacych wyposazonych w
silowniki elekiryezne, silownikdw elekiryeznych drzwi napowietrzajgcych oraz sygnalow sterujacych zwolnieniem blokad
w drzwiach napowietrzajacych.

Centrale oddymiania wyposazye w akumulatory, umozliwiajace prace oddymiania przy zaniku napiccia zasilajacego.

Linie sygnalowe z recznych przyciskow oddymiania, zasilanle klap dymowych, zasilanie sitownikdw drzwi
napowietrzajgeych, linie sterujgee zwolniegniem blokad w drawiach napowielrzajgeych zostang podigczone da cenlrali
oddymiania zespolami kablowymi E90.

Linie sygnalowe czujek dymu zostang podigezone do centrali oddymiania przewodami EO.
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Otwarcie klap cddymiajacych i drewi napowistrzajacych badzia odbywad sig jednoczesnie. Dla drzwi dwuskrzydiowych
nalezy zastosowad regulacje kolejnosci otwisrania. Wszysikie przewody zespotow kablowych o odpomoscl ogniowe]
E30/EGD/ESD nalezy mocowad do podioza 2a pamocs odpowisdniego aleslowanego syslemu mocowan. W przypadku
zastosowania blokad na drzwiach napowietrzajgoych, przed otwarciem drzwi, blokady muszg zostad zwolnione
automatycznie.

Uruchomienie systemu oddymiania bedzie nastepowac automatycznie po wykryciu dymu przez czujke dymu sysiemo
oddymiania lub recznie po nacisnigciu przycisku oddymiania lub automatycznis po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji poarows] (poza zakresem Opracowania).

K!ap;r uddympa]qx:.e oraz m‘mry napowistrzajace zustaly zaprojektowane w czesci architekionicznej Opracowania.

FUNKCJOMALNOSC SYSTEMU ODDYMIAMIA

Eleklry:zny system sterowania oddymianiem | wentylacia skiada sie 2

sitownikow elektrycznych 24V- zamontowanych w klapach addymiajacych i drewiach napowietrzajacych,
centrali elektryczne] sterujgcej oddymianiem i wentylacja,

recznych preyciskow oddymiani,

optycznych czujek dymu,

przyciskow do przewietrzania,

cenfrali automatyki pogodowe| 2 czujnikami wialru i deszczu,

«  instalacil elekirycznej 24'-.

Elekiryczny system sterowania oddymianiem mo2e zostad uruchomiony:
+  automatycznie - po wykryciu dymu - za pomoca sygnalu z optyczng] czujki dymu,
- automatycznie (zdalnie) - za pomoca sygnalu elekirycznego np. z istniejacego systemu sygnalizacji pozarowe,
= recznie - przez aperalora, 2a pomocy prycisku oddymiania.

Sierowanie wentylacg przy uzyciu elekirycznogo systemu oddymiania:
= Po podigczeniu przyciskow preewistrzania do centrali sterujace] oddymianiem, klapy z elektrycznymi
sitownikami 24V-, mogg byé uZywane do codzienne) wentylacjl. Kiapy moga sie olworzyd do wentylacji o kat
zalezny od skoku sitownika slerujgoego wenlylacjy. Zaprojeklowano zastosowanie uktadu automatyki
pogodowe| do zamykania klap otwariych do wentylacji w przypadku silnego wiatru (celem zabezpieczenia
konstruke)i kKlap) iV lub deszezu (celem zabezpieczenia mienia);
= Sygnaly alarmowe centrali posiadajg priorylety nad funkcjami wenlylacji.

Uwagj dodathows:
Okablowanie calego systemu oddymiania naleZy wykonad podtynkowo;

= Dia drzwi dwuskrzydlowych nalezy zastosowad regulacje kolgjnoscl olwierania;

+  Dia blokad na drzwiach napowietrzajgoych (np. elekirozaczepy rewersyjne, zwary magnetyczne) przed
uruchomieniem sitownikow do otwarcia drzwi, nale2y zwolni¢ blokads. W tym celu nalezy zaslosowad
dedykowane syslemows rozwigzanie producenta centrali oddymiania. Zwolnienie blokad przez system
oddymiania jest funkcja priorytetows;

= Polaczenie systemu sygnalizacji pozarowe] (S5P) 1 systemu oddymiania (S0D) jest poza zakresem ninigjszego
Opracowania i nalezy je wykonad wg. odrebnego Opracowania;

+  Rorbudoweg isinigjgoego systemu sygnalizacii pozarowe] nalezy wykonac wg. odrebnego Cpracowania zgodnie
z ocbowigzujgeym na obiekeie scenariuszem pozarowym. Przedstawione w niniejszym Opracowaniu polaczenie
S5P i 800 nalezy trakiowac jako preykiadows i jednoczesnie okreslajace minimalna ilosc sygnatow pomigdzy
tymi systemami. Ostateczna ilosé sygnatow pomiedzy systemami SSP 1 SOD oraz sposob sterowania powinny
byé zgodne z wylycznymi obowiazujacego scenariusza poFarowego dia budynku. Zardwno scenariusz
pozarowy jak i razbudowa systemu S5P nie 53 przedmiolem ninigjszej] dokumentacji — poza zakresem
Opracowania i nalezy je wykonad wg. odrebnego Opracowania.

WYTYCZNE DLA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU SYGNALIZACJ POZAROWE

W celu uniknigcia powtarzania destrukcyjnych prac budowlanych w zakresie bruzdowania tynkow na klatkach
schodowych, rozbudows istnigjgcego w budynku systemu sygnalizacji pozarowej nalezy zaprojekiowad i wykonad na
etapie wykonywania projeklowanego syslemu oddymiania. Moduly konlrolng - sterujgee S5P nalezy wykonad i
podiaczyé do istniejacej centrali systemu sygnalizacii pozarowe] (CSP) wg. odrebnego Opracowania — poza zakresem
niniejszego Opracowania.

Olkablowanie sterujgce pomiedzy modulem, a cantralg oddymiania naledy wykonad podtynkowo.
Podigczenie moduldéw kontrolno sterujacych S5P do istniejacych pelli dozorowych nalezy wykonad podiynlowo.

Wykonawca systemu oddymiania jest zobowigzany do wykonania prac w sposob wykluczajaey ponowne kucie kiatki
schodowe] z powodu ewenluzinego paZniejszego wpiecia moduldw sierujacych S5P. Zalecane jesl aby na elapis
realizacyi systemu oddymiania opracowad | wykonaé rozbudows istnigjacego systemu sygnalizacii poZzarowsj.
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B.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy obiek! jes! budynkiem uslugowo - biurowym, kategorii ZLII, kiasa B, sredniowysoki, 6. kondygnacyjny
{wtym 1. kondygnagja podziemna oraz 5. kondygnacii nadziemnych).

Aby zapewnic bezpieczenstwo uzytkowania i ewakuacii dla obiekiu uzyskano odstepsiwo do Wajewodzkis] Komendy
Strady Pozarowe] (Postanowienie nr 158/2010 z dn. 03.03.2010r.) w zakresie przepisow przeciwpoZarowych i
zastosowano na podstawie Decyzjl Pozwolenia na Budowe nr 649/2010 z dn. 01.04.2010r. rozwigzania rekompensujges
niezgudnuSca Z przepisami przeciwpozarowymi takie jak:
slrapy na przebudowywanych kondygnacjach (2. i 3, pietro) obudowano phytami glk do odpornosci REI 30 oraz
zastosowano system SAP, co laczanie stanowi tzw.  ochirong niepalng”,
= wyposazenie obiekiu w zestaw podnoszacy cisnienie w wewnatrznaj sieci hydrantowsj,
= wyposazenig poziomych | piasnowych drdg kamunikacyjnych w instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego,
«  7amknigcie wyjscia na strych drzwiami w klasie odpornosci ogniowsj EI130,
= nakialee schodowej B (wejécie od patio - 14a) oraz na kondyg. (2. i"3.pigtro) zamontowano hydranly hp25,
+  klatke schodowa B (wejscie od patio - 14a) wydzielono Scianami o edpornogel pozarowej EI60 | drzwiami E130,
= nachu Klatkach schodowych zamontowano klapy oddymiajace o pow. 1,0m2 (5% pow. rzutu).

Prace na podsiawie odwiadczenia kierownilka budowy Pana Wasyla Kisyka z dn. 27.12.2010r. zostaly zrealizowane, za
wyjatkiem punkiu dotyczacego montazu ha obu klatkach klap oddymiajacych, co matywuje niniejsze Opracowania,

a) Dane ogolne:
powierzchnia netto ogolem - 2978,2m2

*  piwnica - 465, 4m2
«  parier -495.0m2
= wysoli parter - 182,2m2
« | pietro - 532,0m2
« || pietro - 539, 7m2
= |l pigtro - 561,7/m2
= slrych -192.2m2
«  pow. zabudowy - 728.8m2
= wysokosSc budynku -19.2m

b} Parametry pozarowe materialow nichezpiecsnyeh poZarows
W budynku wystepujg typowe materialy wyposazenia budynkaw biurowych If. drewno - meble, tkaniny, papiar ilp.
W budynku nie przewiduje sie skladowania substancji palnych niebszpiecznych pozarowo.

¢} Informacje o kalegorii 2agrokenia ludzi oraz preewidywane] liczbie osob na kazde| kondyanacii | w pomieszcreniach,
kdrych drzwi ewakuacyjne powinny olwisrad sie na rewnalry pomieszezet

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,

ZalWadana liczba os6b w obiekeie — uylkownicy / pracownicy oraz goscie - 310 osob.

d) Informacie o warunkach ewakuacji

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe, w zwiazku z czym ewakuacja jest mozliwa w dwoch kierunkach — dlugosé
dojécia ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych 60m. Dodatkown klatki schodowe =3 obudowane oraz (na
podstawie ninigjszeqo opracowaniz) oddymiane.

Poziome drogi ewakuacyjne zapewniaja wymagana srerokosc 1,2m — istniejaca szerokosc o ok, 1 ,4m.

el Infofmacie o przewidywane] gesioscl obeiaZenia ognicwego

Dila budynku ZL nie uslala sig geslosc oboigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach techniczno — magazynowych prrewidywana geslose obeigzenia ogniowego - ponizej 500MJ/m2.
t! Ocena zagroZzenia wybuchem pomieszeren oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wyslepuja pomieszezenia i strely zagrozenia wybuchem.

g) Informacic o klasie odpornosci puia_ruwcj, ogniowe] i stopniu roprzestrzeniania ognia elementdw budowlanyceh
Wymagama kiasy cdpornosci ogniowej elementow dla klasy B:

gidwna kenstrukcja nosna -R120
»  konstrulcia dachu -R30
«  siropy - HEl 60
= Eciany zewnelrzng - El 60
= sciany wewngtrzne El 30
+  przekrycie dachu -E 30

) Informacie o podziale na strefy podarowe araz sirely dymowe
W budynku wystepuje jedna strefa poZarowa o powlerzchni 2976m2, nigprzekraczajaca dopuszczaing,
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1) Odleqlasel od obickidw sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest ze wszystkich stron w granicach dzialki. Od strony poludniowsj na slyku z dzialka drogowa
3043, od strony poinocne] na siyku z dziatka drogows 28/4. Od strony wschodnie] budynek preylega do budynku na
sgsiednig] dzialce nr 27/3, od strony zachodnis] przylega do budynku na sasiedniej dziales nr 26/2.

1) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urradzen slu h berpiscrensiwy poFarowemu
Budynek jest wyposaZony w insialacie systemu SAP.

MaleZy projeklowans inslalacie slerujgea oddymiania wpigd do systemu SAP (rozbudowa systemu) zgednie 2
phowiazujaca na obiskcie Instrukcia Pozarowa. Wpigcie do systemu naledy wykonac na podstawie odregbnego
Opracowania (poza zakresem Opracowania).

k) Infarmacie o drogach pofarowych, ZaopalrZeniu w wode do zewnetrzneqo gaszenia poZari

Dojarzd pozarowy od strony ul. Szajnochy i pl. Solnago. Z budynku zapewnione jest polaczenic wyjscia z budynku =z
droga poZzarows poprzez utwardzone dojscie o szerokosci powyze| 1,5m i dlugosei nie wigksze| niz 30m. Woda dostepna
Z hydrantow o wydajnosci co najmnie] 10 /s z miejskie] sieci wodoclagowe] w ocbrebie drag.

Zgodnia z § 3.2, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh | Administracil ws. uzgadniania projekiu budowlansgo
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowsj z dn, 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2z 2015 . poz.2117, 7 poZnigjszymi zmianami)
ninigjszy projek! budowlany wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawes do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych.

B.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCGZNA

Bilans mocy urzadzen elektrycznych | gazowych, bedacych stalym wyposazeniem budowlano — inslalacyjnym nie ulega
zmianie. Projekt nie zmienia Zrodta | zuzycia energii w budynku. Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem dotyczy
zaslosowsania Klap oddymiajgeych. Pozostale przegrody oraz stolarka okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian.

Wiasciwosci izolacyjne przegrod budowlanych:
= klapy oddymiajgce — 1,2 W/m2K (temp. <16°C.

B.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e wzgledu na usyluowanie, forme | przeznaczenie oraz istnigjgey sposob zagospodarowania terenu, obszar
oddziafywania projektowanych robdt budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o drogach
publicznych, Rozporzadzenia Ministra Infrastruldury ws. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usyluowanie, a lakze przepisow pokrewnych, obejmuje wylacznie dzialke inwestycji i), dz. nr 27/4, AR-24, Obreb
0001 Stare Miasto, 026401 Wroclaw.

B.10. WARUNK]I WYKONAMIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takZe odbior robot nalezy wykonad zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdl budowlano — monlazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenng] i
Budownichna, a opracowanych przaz Instytut Techniki Budowlane].
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= OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

WEJSCIE DO BUDYNKU A

Rzeczoznawea ds. zabezpiecze przeciwpozarowych
megr ini. Henryk Stabicki Nr upr. 484/06 \

™ : )
Whodon, L1014
zgodnosc projektu z wymogami
ochrony przeciwpozarowej stwierdzam |
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Obreb: 0001 - Stare Miasto
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Skala: 1:500
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uwagi:

1 Wgzystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnic i uzgodnic z Projektantem. Przed zamoéwienie elementow $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe | iloéciowe nalezy uzyskac z podktadow elektronicznych.

3. Zakres wykonania | obowiazki przy rebotach budowlanych - zgodnie warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegoinione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projeklowej, s obowigzujgce dia Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowiazuje petna technologia wykonania robot i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $citle wg instrukeji Producenta.
Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeldowa: || Onoiska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

=

@
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@

inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ 7 INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:

ARCHITEKTURA
projektant - architekiura: nr uprawnier: .
magr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016 Q’
sprawdzajgcy - architektura: nr uprawnien: - )
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 0B/DSOKK/2017| A7
faza: ska}a:“ 9 :5007
PROJEKT TECHNICZNY T
rysunek: nrrys.
SYTUACJA A-1

Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powlelanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podslawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdin. zm.). ‘

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biurc@cubuarchitekci-p!|
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legenda:
ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ZACHOWANIA

> ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Rzeczqzn_awca ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych
mgr ?&Hgnr k Stabicki Nr upr. 484/06
_ | WWedouo 43109
i . ‘ zgodnoécé projekt}z vlvym‘ggémi
| | | ochrony przecproz’arowej stwierdzam

bez uwag [ ] E It ;

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

ISTNIEJACE DRZWI = OTWGR NAPOWIETRZAJAGY ‘ 2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
o Suiate ofwor 11'acx‘:2w120mm {POW.=2,48m2) r— | | i | informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkiadéw elektronicznych.
Yypu HOV 500/600 z kansola np. MERCOR AGTULUX (lub réwnowazny) [ t=14 3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilogci wyszczegéinione w chocby jednym dokumencie bedacym
czgscig dokumentacii projektowej, sg obowiazujace dla Wykonawey, tak jakby byly w
calej dokumentagiji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

- W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pefha technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiadaé odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane scicle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca.

[ jednestka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

Projeltowa: 1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw € UbU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

[=2]

inweslor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJ!I WROCEAWSKIEJ S.A,
pl. Soiny 14 | 50-062 Wroclaw
temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGEYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO
branza;
et s Tt o g A ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

otwierane aulomalycznie z zastosowaniem silownika ramieniowego

lypu HGV 500/600 z konsola np. MERGOR AGTULUX (lub réwnowazny) + , + projekiant - architektura: nr uprawnien: -
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016| 2~
sprawdzajacy - archilekiura: T nr uprawnien: = |
mgr inz, arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| 4
faza: skala: 1100 |

PROJEKT TECHNICZNY 6 505
rysunek: nrrys. 7
RZUT PARTERU A-2

Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udoslgpniania oscbom trzecim bez pisemnej zgady.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U, nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl
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ISTNIEJAGE DRZWI = OTWOR NAPOWIETAZAJACY
o $wietle otworu 1180x2100mm (POW.=2,48m2)
cznie z zastosowanlem silownikéw ramieniowych

otwierane raniem eniow,
typu HCV 500/800 2 Konsola np. MERCOR ACTULUX (lub rawnowazny)

ISTNIEJAGE DRZWI = OTWOR NAPOWIETRZAJACY
o dwietle otworu 1550x2120mm (POW.=3,29m2)

\ e = silownika r
\_lypu HCV 500/600 z konsola np. MERCOR ACTULUX {lub réwnowainy)




wzmocniene obustronne
belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregn., ki. G24)

wzmocnienie obustranne
belka drewniana 2x 50x160mm (drewno impregn., kl. C24) -

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne)

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregn., kl. G24)

fragment krokwii doL

fragment krokwii dachowe] do

legenda:

ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ZAGHOWANIA
a3 ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregn., kl. G24)

KROKIEW DACHOWA
drawniana 120x140mm (drewno impregn., kl. G24)

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregn., ki. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

wzmaocnienie jednostronne
belka drewniana 2x 50x240mm
(drewno impregnowane, kl. G24)

KAOKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregn., k. C24)

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregn., kl. C24)

\ fragmant krokwii dachowe] do usunigcia

wzmocnienie obustronne
belka drewniana 2x 50x160mm (drewno impregn., ki. G24)

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementdw élusarki i stolarki
nalezy potwierdzié wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkladéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i iloéci wyszczegélnione w chocby jednym dekumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujace dia Wykonawcy, tak jakby byly w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow | rozwigzan systemowych,
obowigzuje peina technologia wykonania robét | zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadac odpowiednie
certyflkaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca.

w
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jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeklowa: | “Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw QU bu
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

temat:  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

projektant - architektura: T nr uprawnien: i |
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016 ‘Z
sprawdzajgey - architekiura: nr uprawnien: - T
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| ' /7
opracowanie - konstrukcja: nr uprawnien: f - =
mgr inz. RYSZARD DROZDOWSKI 211/82/WBPP )/ =
sprawdzajacy - konstrukcja: ~ | nruprawnien:
mgr inz. GRZEGORZ DRZYZGA 177/D0OS/07 g
faza: skala: /' 1100

PROJEKT TEGHNICZNY i) 765005
rysunek: A 1ys.

RZUT PODDASZA A-3

Projekt jest wlasnosciq Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom lrzecim bez pisemnej zg;dy.
Wszelkie prawa zastrzezone, podsiawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U, nr 24 z pdzn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl




wzmocnienie obustronne
belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregn., ki. C24)

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregn., ki. C24)

KLAPA ODDYMIAJAGA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub 6

wzmaocnienie jednostronne
belka drewniana 2x 50x240mm
(drewno i kl. G24)

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregn., k. C24)

WYMIAN DACHOWY
' drewniany 120x140mm (drewno impregn., kl. G24)

krokwil dachowe d

wzmocnienie obustronng
belka drewniana 2x 50x160mm (drewno Impregn., kl. G24)

KLAPA ODDYMIAJAGA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub rownowazne)

KROKIEW DAGHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impregn., k. G24)

fragment krokwii dachowe] do usunigcla

fragment krokwli dachowsj do usunigeia

KROKIEW DACHOWA
drewniana 120x140mm (drewno impragn., kl. G24)

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregn., kl. G24)

wzmocnienie obuslronne
belka drewniana 2x 50x160mm (drewno impregn., kl. G24)




fragment pokrycia dachowego do usunigcia

© KLAPA ODDYMIAJACA

1200x1700mm (Acz=1,35m2)

e

)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowaine)

wykonsiruowanie spadku w pokryciu papowym

z zastosowaniem klindw dachowych z welny mineralinej

431

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2

)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowa2ne)

fragment pokrycla da go do

382 +

il

wykonslruowanie spadku w pokryciu papowym
z zaslosowaniem klindw dachowych z welny mineralnej

legenda:

ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ZACHOWANIA

K ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaisiniale niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnié | uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw slusarki | stolarki
nalezy potwierdzic wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkiadow elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spelniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilogci wyszczegélnione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescia dokumentacii projektowej, sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieZznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzarn systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukgji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnosé ponosi
Wykonaweca.

jednostka CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projekiowa: | - Opolgka 11-18/ 209 | 52-010 Wroctaw CUbU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

n
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inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
| pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw
temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

branza:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
projektant - architektura: nr uprawnieri: P
mgr in. arch. JAKUB GDANIEC 5a/DSOKK/2016| 2"
sprawdzajacy - architeklura: nr uprawnien: .
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| 27
| opracowanie - konstrukcja: T nr uprawnien: e /
mgr inz. RYSZARD DROZDOWSKI 211/82/WBPP i—”
sprawdzajacy - konstrukcja: nr uprawnien: f |
mgr inz. GRZEGORZ DRZYZGA 177/D0$/07 f:”
faza: skala: 7/ 1100 |
PROJEKT TECHNICZNY data: ¥ 06,2022
rysunek: nrrys. —
RZUT DACHU A4

Projekt jes! wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzeZone, podstawa prawna - Ustawa o prawle autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

TCUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | b[um@cubuarchilekci‘le




KLAPA ODDYMIAJAGA
1000%1600mm (Acz=1,10m2

10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/180 (lub rdwnowaZne)
fragment pokrycia dachowego do-usunigcia
382

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2

)
np. MERGOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

wykonstruowanle spadku w pokryciu papowym
z Klindw

h 2 welny mineralnej

43

1]
1

L
wykanslruowanie spadku w pokryeiu papowym
z Kklindw d

ach h z welny mineralnej




legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
> ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ROZBIORK! / DEMONTAZU

~———— ELEMENTY PROJEKTOWANE

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,36m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 {lub réwnowazne)

wzmogehienie obustronne
balka drewniana 2x 50x240mm (drawno impregn., k. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 {lub réwnaowazne)

fragment krokwii dachowej | pokrycia dachowego do usunigcia

219,05 WYMIAN DACHOWY .
drewniany 120x140mm (drewno impregn., kl. G24)

e = uwagi:
| 1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnoséci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjagni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamdwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace

informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyskaé z podktadéw elekironicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w choéby jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentacji projekiowej, s obowigzujgce dla Wykonawey, tak jakby byly w

calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiazany je wykonaé, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produkiéw

przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadaé odpowiednie
cerlyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane sciéle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inweslora, peing odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

jednostka CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projekiowa: || “yoolska 11-19/ 208 | 52010 Wroctaw G U bu
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

w

@

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
projeklant - archilektura: nr uprawnien: i
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016 ,“:‘%;”
sprawdzajacy - architektura: nr uprawnien: Vs ]
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| (7 ;f
opracowanie - konstrukeja: nr uprawnien: 4
% mgr inz. RYSZARD DROZDOWSKI 211/82/WBPP /L!

sprawdzajacy - konstrukcja: nr uprawniefi: |
mgr inz. GRZEGORZ DRZYZGA 177/DOS/07

faza: o

PROJEKT TECHNICZNY
rysunek: P nrrys.
PRZEKROJ A-A A-5

Projekt jest wiasnoscig Inweslora - zakaz powielanania i udostgpniania esobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzezone, podslawa prawna - Uslawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn, zm.),

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/208 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl







wzmocnienie jednostronne
belka drewniana 2x 50x240mm (drewno Impregn., kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERGOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne)

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mim (drewno impregn., kl. G24)

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

fragment krokwil dachowej | pakrycia dachowego do ustinigcia

e WYMIAN DACHOWY

e i drawniany 120x140mm (drewno impregn., kl. G24)
T%‘X u li/—
1| s 4

L} wzmocnienie obustronne
; belka drawniana 2x 50x240mm
| (drewna impregn., k. G24)

legenda:
ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ZAGHOWANIA

- ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na

budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy

wyjasnic i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

informacje wymiarowe i ilo§ciowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb speiniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i iloéci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawey, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét | zastosowania produkiow
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawea.

=

o

o

[=2]
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jednosta  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec b
projekiowa: 1“0 olelea 11-19/ 209 | 52010 Wroclaw  CUOU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

branza:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
projektant - architekiura: nr uprawnien:
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC sapsoKKi20ts P
sprawdzajacy - architeklura: nr uprawnien: ]
mgr inz. arch, PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017 P’ ’/
| opracowanie - konstrukcja: nr uprawnien: : f,/ |
mgr inz. RYSZARD DROZDOWSKI 211/82/WBPP / =)
sprawdzajgcy - kensirukeja: nr uprawnien: p= =}
mgr inz. GRZEGORZ DRZYZGA 177/D0OS/07
faza: skala: -
: PROJEKT TECHNICZNY W//osﬁ;%
rysunek: i nr ys. —
PRZEKROJ B-B A-B

Projekt jest wilasnoscig Inwestora - zakaz powielanania | udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie aulorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02,1994 (Dz, U, nr 24 z pozn. zm.).

"CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51

ul. Opalska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl




wzmacnienie jednostronne
belka drewniana 2x 50x240mm (drewno impregn., ki. C24) |

KLAPA ODDYMIAJAGA
/ 1000x1600mm (Acz=1,10m2)
np. MERGOR PROLIGHT E 1007160 (lub ré

WYMIAN DACHOWY
drewniany 120x140mm (drewno impregn., kl. C24)

KLAPA ODDYMIAJAGA e
1200x1700mm (Acz=1,35m2) T
np. MERGOR PROLIGHT E 120/170 (lub réwnowazne)

gment krokwii dachowsj | pokrycia dachowego do

WYMIAN DACHOWY
¥ drewniany 120x140mm (drewno impregn,, kl. G24) |
I

I
=\

+1
a TR — *
H e <l T 177
== [
| ™ |,’/.l'.

belka di 2x 50x24
(drewno impregn., ki. G24)

L - . ,,:, g g T




KLAPA ODDYMIAJAGA
1200x1700mm (Acz=1,3!
np. MERCOR PROLIGH

5m2)
IT E 120/170 (lub réwnowazne)

ELEWACJA POLNOCNA (PL. SOLNY)

#|§.225

legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

.3 ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ROZBIORK| / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTCWANE

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjaénié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementow $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzic wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo§ciowe nalezy uzyskag z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w spos6b spetniajacy

wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé

przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w chocby jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujace dia Wykonawcy, tak jakby byly w

calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawcg produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produkiéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

o

m

jednostca  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeklowa: | ‘Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw C UbU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

lemat. MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062]}.['%’00!3% DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

| branza:
ARCHITEKTURA
| projektant - architektura: nr uprawnien: ’_
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016| A&
sprawdzajacy - architeklura: ) nr uprawnien: ' .
mgr inz. arch, PIOTR CHRUSCIKSKI 06IDSOKKI2017| /2
faza: skala: 1:100
PROJEKT TECHNICZNY i 062022
rysunek: nrrys.
ELEWACJE FRONTOWE : A-7

Projekl jest wiasnosciq Inweslora - zakaz powielanania i udestepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

| "CUBU ARGHITEKC| Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51

ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wraclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl
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| ELEWAGCJA POLUDNIOWA (UL. SZAJNOCHY) ' | ELEWACJA POENOCNA (PL. SOLNY)

Lo




KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 (lub rownowazne)

ELEWACJA WSCHODNIA

|

KLAPA ODDYMIAJACA KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2) 1200x1700mm (Acz=1,35m2)
np. MERCOR PROLIGHT E 100/160 (lub réwnowazne) np. MERCOR PROLIGHT E 120/170 {lub rownowazne)

|
ISTNIEJAGE DRZWI = OTWOR NAPOWIETH AAJACY
© $wietle ofworu 11B0x2100mm (POW.=2,48mz2)
obwit Znie Z zi sllownikéw ramieniowych
typu HCV 500/600 z konsolg np. MERCOR ACTULUX (lub réwnowazny}

ELEWACJA POLNOCNA

legenda:
ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

—>¢— ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamowienie elementow Slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkiadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w chocby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacii projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiazany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiadac¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane scicle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec [
projekiona: " olcica 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw € UbU( architekei
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inweslor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ 7 INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN

pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania | udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pozn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51

ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekgi.p

4, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w spos6b spetniajacy

PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH

branza:
ARCHITEKTURA
projektant - architektura: nr uprawnien:
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEG saDSOKK2016| L
sprawdzajacy - architektura: nr uprawnief: =
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| [ ,/’/
faza: skala: - 1:100
PROJEKT TECHNICZNY (G 052022 |
rysunek: nr rys.
ELEWACJE WEWNETRZNE (PATIO) A-8

=



legenda:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
OZNACZENIE / NR KL1 KL2
TYP DACHOWA DACHOWA
KLAPA DACHOWA 1- SKRZYDLOWA, KLAPA DACHOWA 1- SKRZYDLOWA,
PRZEZNACZONA DO DACHOW PRZEZNACZONA DO DACHOW
PEASKICH Z POKRYCIEM PAPOWYM. | PLASKICH Z POKRYCIEM PAPOWYM.
KSZTALT KLAPY PROSTOKATNY, KSZTALT KLAPY PROSTOKATNY,
PODSTAWA PROSTA 50cm, Z PODSTAWA PROSTA 50cm, Z
BLACHY STALOWEJ OCYNK., Z BLACHY STALOWEJ OCYNK,, Z
OCIEPLENIEM PODSTAWY Z PLYTY OCIEPLENIEM PODSTAWY Z PLYTY
PIR GR. 30mm, WYPEENIENIE Z PIR GR. 30mm, WYPELNIENIE Z
PLYTY Z POLIWEGLANU PLYTY Z POLIWEGLANU
KANALIKOWEGO PCA 25mm. KANALIKOWEGO PCA 25mm.
NP. MERCOR PROLIGHT E 100/160 NP. MERCOR PROLIGHT E 100/160
LUB ROWNOWAZNA. LUB ROWNOWAZNA.
STEROWANIE ELEKTRYCZNE ZA STEROWANIE ELEKTRYCZNE ZA
POMOCA CZUJEK DYMU WG CZESCI | POMOCA CZUJEK DYMU WG CZESCI
ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIA. ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIA.
ZGODNOSC Z PN-EN 12101-2 ZGODNOSC Z PN-EN 12101-2
(CERTYFIKAT CE). (CERTYFIKAT CE).
QPIS
' 1000 1200
ﬁi,’_ak iL 1L
4 "5-—_—7— == |r i
| 3 [T | |
| Iy | ‘ I
R | ‘ \ \ | -
Iy lif e ) uwagl:
| | Y I ‘ fi A | ‘ 1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowliazany do sprawdzenia na
o s X ‘ 2 | i budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
3 i = | = \ wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
by ‘ ‘ ‘ | \ \ ‘ nalezy potwierdzic wymiary.
! ) ) \ | 2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, & wszelkie brakujace
A | | - | ‘ informacje wymiarowe i iloéciowe nalezy uzyskat z podkladow elektronicznych.
S ‘ | | b 3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
‘ | e | ‘ oy ‘ ‘ technicznymi wykonania | odbioru robot budowlano - montazowych.
N E el | B L P D ?_‘ 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w spos6b spetniajgcy
- = == P — wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
SCHEMAT przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp | ppoz.
5. Dane, wymagania i ilogci wyszczegolnione w chotby jednym dokumencie bgdgcym
SZEROKOSC OTWORU czescia dokumentacii projekiowej, s3 obowigzujace dla Wykonawoy, tak jakby byly w
NOMINALNA [mm] 1000 1200 calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiazany je wykonac, rozbieznosci nie s3
DrUGOSC OTWORU podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.
NOMINALNA [mm] 1600 1700 6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwiazan systemowych,
CALKOWITA SZEROKOSC obowigzuje peina technologia wykonania robét i zastosowania produkiow
SKRZYDLA [mm] 1135 1335 przewidziana przez Producenta.
z 7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiadac odpowiednie
gé%gegﬂlp‘ DLUGOSC 1735 1835 certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukeji Producenta.
[mm] 8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowacé z Inwestorem. Za zmiany
WYSOKOSC wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnos¢ ponosi
POSTAWY [mm] MIN. 500 MIN. 500 Wykonawca.

3 jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec o
ILOSC 1 1 projekiowa: 1 “Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wrockaw C Ub U.acchiteke
OWIEWKA BRAK BRAK — tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl
KEROWRIER POLIWEGLAN }?E:I\KL!KOWY PCA25 | POLIWEGLAN F(B)SS.L(LIKOWY PCA25 Qﬁggncﬁﬂosﬂg;l\fvfﬁﬁhnERACJI e

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WYPEENIENIE SKRZYDEA BROOF (11 BROOF (t1) WRAZ 7 INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
MINIVI\GALNYAKAT i A48 PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
ROZWARCI MIN. 140 MIN. 140 pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO
POWIERZCHNIA CZYNNA branza:
Acz [m2] 1,10 1,35 ARCHITEKTURA
WSPOLCZ. PRZENIKANIA ’ 7 7 : i
> projektant - architektura: nr uprawnien: a
CIEPLA [W/m2K] 12 LT mar inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016| 22
KLASYF]KACJA SL 550 550 sprawdzajacy - architektura: nr uprawnien: 5
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| /22
KLASYFIKACJA WL 1500 1500 faza: skaia: 1100
ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE PROJEKT TECHNICZNY (G g 2022
STEROWANIE (SYSTEM SAP) (SYSTEM SAP) < 06. |
rysunek: nrrys. |
INNE ) ) ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJACYCH A9
o STEROWANIE | ZASILANIE KLAP OODYMIAJACYCH Projekt jest whasnoscia Inwestora - zakaz powielanania | udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
UWAGI WG CZESCl ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIA J Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn, zm.).
CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci P!




Kolorem czerwonym pokazano doprojektowane obwody centalek

klap dymowych w istniejacej r
wykonaé sprzed gtownego wy

L1,L2,L3,N 230V/400V 50Hz
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ozdzielncy gtéwnej. Zasilanie
tgcznika pradu. Schemat bez skali.

UWAGA:

-Calosé prac montazowych wykonat zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosujac sig do
zalecen obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisw, DTR producentow

-Calosé prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.

“Wszystkie opisy aparatow, urzadzen podano jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych
parametrow i dopuszcza sig ich zamiang na réwnowazne

-Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wylacznie zasilanie central okien
dymowych na dwoch klatkach schodowych

Cze$é kondygnacji poddasza
przedstawiajgca klatki schodowe
objete zakresem opracowania

D NHXH 3x2,5mm
H
0.5 KW E NHXH 3x2,5mrn

istniejgce zasilanie
0,5 kW

nr 1)
cntr. okna dymowego

cntr. okna dymowego
(kl. nr 2)

(K.

gt. wytgcznika pradu - NXHX 3x2,5mm2
(klatka nr 14A)

0 5kwmo\__———'\ﬁ

Wk-CWDH1

@

Zasilanie centrali okna dymowego sprzed

/\_—i \il Orientacyjna lokalizacja RG w piwnicy |
: Zasilanie prowadzi¢ podtynkowo w pionie od

Zasilanie centrali okna dymowego sprzed

rzut poddasza

LEGENDA:

0,5kW/230v

—  wypust kablowy 1P+N+PE

Wk-CWD1/2

Klatka (KL1) -> Pl. Solny 14a
Klatka (KL2) -> PL. Solny 14

EKABLOWANIE ZASILAJACE PROWADZIC PODTYNKOWCﬂ

Tozdzielnicy glownej budynkowej z piwnicy
(sprzed gt. wyt. pradu).

Osobne obwody dla kazdej centralki
oddymiania (2x NHXN 3x2,5mm2)

Trasa zasilania centrali okna dymowego
do klatki nr 14 (przez strych)

L (klatka nr 14)

gt. wytgcznika pradu - NXHX 3x2,5mm2

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, & stanem istniejgcym nalezy
wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementow $lusarkii stolarki
nalezy potwierdzié wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywad razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i iloéciowe nalezy uzyskac z podkladéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanc - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spelniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomoéci przepiséw bhp | ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chodby jednym dokumencie bedgcym

czeécig dokumentacii projektowej, s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w

calej dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie s3

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,

obowiazuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow

przewidziana przez Producenta,

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiadaé odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.

Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialno$é ponosi

Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec b

prejeklowa: 1“0 noiska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw CcUDU.

tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl
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inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i
projekiant - architekiura: nr uprawnien: /,
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW [ ‘ (
sprawdzajgcy - architeklura: nr uprawnien: //
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW L ( /
faza: skala: A

PROJEKT TECHNICZNY T T 0612'3)22
rysunek: i L
RZUT PODDASZA - instalacje elekiryczne E-1

Projekt jest wiasnoscia Inwestora - zakaz powielanania | udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 989 52 51

ul, Opolska 11-19/208 | 52-010 Wroctaw | NIP 888 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekel.pl




KD1

SYSTEM ODDYMIANIA
W KLATCE SCHODOWEJ NR "A"

230Vac, 230Vac,
500 VA 10VA WO

; ' e .
L CST1H CP @

(6)
3)
PODDASZE
modut PO1/1
SSP
1/2 113
PIETRO 3
PO1/2 '
1/4 1/5
PIETRO 2
PO1/3
1/6 1/7
PIETRO 1 | 34 4]
PO1/4
1/8 119 ND1A
PARTER '-—
PO1/5 ND1/2

(10)

SYSTEM ODDYMIANIA
W KLATCE SCHODOWEJ NR "B"

LEGENDA OZNACZEN :

M

0]
(®)
(9)

np. NKGs E90 3x2,5mm2 - zasilanie 230Vac wykona¢ wg. projektu
instalacji elektrycznych (IE) z przed pozarowego wylgcznika pradu
np. YDYzZo 3x2,5mm2 - zasilanie 230Vac wykonac wg. projektu
instalacji elektrycznych (IE) zza poZzarowego wylgcznika pradu
HTKSH PHI0/EB0 4x2x0,8 - linia rgcznych przyciskow oddymiania
YnTSKY ekw 1x2x0,8mm - linia dozorowa z czujkami dymu

OMY 3x1mm2 - przewdd do przycisku przewietrzania

HTKSH PHI0/E9Q0 ekw 3x2x0,8 - linia kontrelno - sterujgca z modutu
SSP do COD - zalecane sygnaly :

1.z SSP do COD : zalgcz oddymianie

2.z COD do SSP : alarm w COD

3.z COD do SSP : usterka w COD

HDGs FE1B0/EQ0 2x2,5mm2 / 3x2,5mm2 - linia silownikow klap
oddymiajgcych

HDGs FE180/E90 2x2,5mm2 / 3x2,5mm2 - linia sitownikéw otworéw
napowietrzajgcych

XzTMKX 3x2x0,5 - przewdd do czujki pogodowej (wiart-deszcz)

(10) opcja : HDGs FE180/E90 2x1mm2 - linia zwolnienia blokady w

drzwiach sterowancyh przez domofon / konirolg dostepu

Uwagi :

1.

2

3.

Nalezy zastosowat przewody o ilosci zyl odpowiednich do zalecen
producenta instalowanego sytemu

W przypadku drzwi 2 skrzydlowych nalezy zastosowaé regulacje
kolejnosci otwierania

W przypadku blokad na drzwiach napowietrzajacych (np.
elektrozaczepy, zwory magnetyczne) przed uruchomieniem
sitownikow do otwarcia drzwi, nalezy zwolni¢ blokade. W tym celu
nalezy zastosowac dedykowane systemowe rozwigzanie producenta
centrali oddymiania. Zwolenie blokad przez system oddymianai jest
funckjg prioryletowa.

Polgczenie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) i systemu
oddymiania (SOD) nalezy wykona¢ wg. odrgbnego opracowania.
Rozbudowg istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej nalezy
wykonat wg. odrebnego opracowania zgodnie z funkcjonujgcym
scenariuszem pozarowym. Przedstawione w niniejszej dokumentacji
potgczenie SSP i SOD nalezy traktowat jako przykladowe i
jednoczesnie ckreslajgce minimalng ilos¢ sygnatéw pomiedzy tymi
systernami. Ostateczna ilos¢ sygnalow pomiedzy systemami SSP i
SOD oraz sposob sterowania powinny by¢ zgodne z wytycznymi
istniejgcego scenariusza pozarowego dla tego obiektu, Zarowno
scenariusz pozarowy jak i rozbudowa systemu SSP nie sg
przedmiotem niniejszej dokumentacii.

LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

CSO AT "
typ wg czesci opisowej
(Coi] CENTRALI'\ }"O?ODO.WA
typ wg czesci opisowej
CZUJNIK WIATR - DESZCZ
typ wg czesci opisowej
RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czesci opisowej
OPTYCZNA CZUJKA DYMU
typ wg czesci opisowej
v WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czesci opisowej
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

=
=

typ wg. czesci opisowej

METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90

typ wg. czesci opisowej

PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
typ wg. czesci opisowej

SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA | OKNEM
SIEOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH

typ wg. czesci opisowej

MODUL KONTROLND - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czgsci opisowej

AN

v
-~

L

=
[
B

5]

3
&
-UE

LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA :
— — — —[LINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 90 (E90)
~—————[typ np. HDGs PHO0/ESD, HTKSH PHI0/ESD

— — — — | LINIA PHO (EO)
s typ np. YNTKSY (ekw)

230Vac, 230Vac,
KD2 300VA
-
(6)
(3)
PODDASZE :.
dut
m%SuP PO2/1
2/2 2/3
PIETRO 3
PO2/2
2/4 2/5
PIETRO 2
PO2/3
216 2/7
PIETRO 1 ___
PO2/4 v
2/8 2/9
WYSOKI PARTER = 5H
PO2/5 /
2110 21118 - ND2/1
PARTER _-: 5}
PO2/6 == ND2/2
(10)

w

(2]

{2}

~

iedl_'lokstka - CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeklowa: 1)1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw

uwagi:
1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na

budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw slusarki | stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

Iinformacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podktaddw elektronicznych.
. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajac

wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chotby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania rob6t | zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

cubu ..

tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCF
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE "

projektant - architektura:

nr uprawnien:

magr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW
sprawdzajgcy - architektura: nr uprawnien:
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW

.
¢

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

skala: W{ﬁ

data: 06,2022

sunek:
"SCHEMAT BLOKOWY - instalacja oddymiania

nrrys.

E-2

Projekt jest wiasnoscig Inwestora - zakaz powlelanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.

Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn, 04.02,1994 (Dz. U. nr 24 z pozn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.p
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LEGENDA SYMBOL! SYSTEMU ODDYMIANIA :

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
typ wg czgsci opisowej
——— | CENTRALA POGODOWA
[ ¢ T—_] typ wg czesci opisowej
CZUJNIK WIATR - DESZCZ
typ wg czesel opisowe]
El RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czedci opisowej
[ L:] OPTYCZNA CZUJKA DYMU
typ wg czgsci opisowej
WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czgsci opisowej
E T PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
- typ wg. czedci opisowej

@ METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90

typ wg. czgdcl opisowej

@ PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI

PI | typ wg. czesci opisowe]

SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ

<01 | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM

SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH

ﬂ?% typ wg. czgsci opisowe]

MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czesci opisowej

modut

=

uwagi:

1. Wszystkie wymiary | rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaisthiate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnic | uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpairywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo§ciowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawea jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w spos6b spefniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid | ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i iloéci wyszczegélnione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacii projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowiazuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
proledowa: | oolcka 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw G U bU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

nwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw
temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGELYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE r
projektant - architeklura: nr uprawnien: /.’
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW h
sprawdzajacy - architeklura: o nr uprawnien: ) .""/
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW M r -
faza: skala: Voo |

PROJEKT TECHNICZNY ﬁ%
rysunek: [ i o nrrys.
RZUT PARTERU - instalacja oddymiania E-3

Projek! jest wiasnoscia Inwestora - zakaz powielanania | udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02,1994 (Dz. U. nr 24 z pbzn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl







LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

typ wg czesci opisowej

CENTRALA POGODOWA

typ wg czeéci opisowej

CZUJNIK WIATR - DESZCZ

typ wg czescl opisowej

RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

typ wg czgsci opisowej

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

typ wg czesci opisowej

WSKAZNIK ZADZIALANIA

typ wg czesci opisowej

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

typ wg. czesci opisowej

METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90
typ wg. czesci opisowej

PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
typ wg. czesci opisowej

SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA | OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
typ wg. czesci opisowsj

MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU S5P
typ wg. czesci opisowej
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalez
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamoéwienie elementow slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajg
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisoéw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentacii projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly

catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowege wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produkidw i rozwigzan systemowych

obowigzuje petna technologia wykonania rob6t i zastosowania produktéw

przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane scicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany |
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

prolekdona: 1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw cubu .. ilele
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl
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inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat.  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYG
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIAST(

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2

nr uprawnien: /
220/92/UW h

branza:

projektant - architektura:

mgr inz. ALINA FALISZEWSKA

sprawdzajacy - architektura: nr uprawnien: N
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW //L/ !
faza: skala: 41%
PROJEKT TECHNICZNY T 0g.202
rysunek: . . . " nrrys. }
WYSOKI PARTER - instalacja oddymiania E-‘

:
Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgod!

Wszelkie prawa zasirzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pozn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51 |
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekcl
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LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA )
typ wg czgsci opisowej
CENTRALA POGODOWA
typ wg czgéci opisowej
CZUJNIK WIATR - DESZCZ
typ wg czgéci opisowej
RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
typ wg czgéci opisowej
OPTYCZNA CZUJKA DYMU
typ wg czgsci opisowej
WSKAZNIK ZADZIAEANIA
typ wg czesci opisowej
m’g PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
typ wg. czedc oplsowej
@ METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA ES0
typ wg. czesci opisowe]
7 PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
P | typ wg. czesci opisowe]
SILOWNIK OKNA | KLAPY ODDYMIAJACEJ
D1 | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
ND1/1 | typ wg. czesci opisowe]
MODUE KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czesci opisowej

mo
58

ut
P

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca Jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnic i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i iloéciowe nalezy uzyskac z podkiadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w spos6b spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i iloéci wyszczegédlnione w chocby jednym dokumencie bgdacym
czescig dokumentaciji projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawey, tak jakby byty w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukgji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.
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Tadposi!ka CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projeklowa: 1 “0oolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw € ubu
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
projektant - architeklura: nr uprawnien: /{‘
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW !J”
| sprawdzajacy - archilekiura; nr uprawnien: :" -';, Ff |
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW v 's
faza: skala: 1-Yo0
PROJEKT TECHNICZNY = e
rysunek: nrfys.
RZUT PIETRA 1 - instalacja oddymiania E-5

Projekl jest wlasnogcig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z p6Zn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51

ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl
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\__CSP - lokalizacja istniejgcej centrali systemu
sygnalizacji poZzarowej

UWAGA:

Rozbudowe istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) nalezy wykonac wg.

odrebnego opracowania zgodnie z obowigzujgcym scenariuszem pozarowym.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji polaczenie SSP i SOD nalezy traktowaé jako

przykladowe i jednoczesnie okreslajgce minimalng ilosé sygnaléw pomiedzy tymi
systemami. Ostateczna ilos¢ sygnaldéw pomiedzy systemami SSP i SOD oraz sposdb

sterowania powinny by¢ zgodne z wyltycznymi obowigzujacego scenariusza

pozarowego dla tego obiektu. Zaréwno scenariusz pozarowy jak i rozbudowa systemu

SSP nie sa przedmiotem niniejszej dokumentacii.

LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
typ Wg czesci opisowej
f?f'l—J CENTRALA POGODOWA
— typ wg czgsci opisowej
[Ewo CZUJNIK WIATR - DESZCZ
— | typ wg czgsci opisowej
RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czeécl opisowej
|E OPTYCZNA CZUJKA DYMU
typ wg czgsci opisowej
WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czgsci opisowe]
|T PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
typ wg. czesci opisowe]

[cso]

@ METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90
typ wg. czedci opisowej
[

PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
P | typ wy. czesci opisowej
- SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
KD1 | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA | OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
mq typ wg. czgéci opisowsj
MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czesci opisowej

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilogci wyszczegolnione w chocby jednym dokumencie bgdgcym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiarny
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca.

[=2]

~

=]

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projekiowa: || “0olska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw € Ub U
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
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pl. Solny 14-144, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant - architeklura: nr uprawnien: z"f‘
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sprawdzajgey - architektura: ) nr uprawnien: é 7 , .
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW Y ;-
faza: skala: ?‘;1 00
PROJEKT TECHNICZNY [data:  g.2022 |

rysunek: nrrys.

RZUT PIETRA 2 - instalacja oddymiania E-6

Projekt jest wlasnoscig Inweslora - zakaz powielanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z p6zn, zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl
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CSP - lokalizacja istniejacej centrali systemu

sygnalizacji pozarowej
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UWAGA: ) |

Rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) nalezy wykonac wg. |
odrebnego opracowania zgodnie z obowigzujacym scenhariuszem pozarowym. -
Przedstawione w niniejszej dokumentacji polaczenie SSP | SOD nalezy traktowac jako
przykladowe i jednoczesnie okreslajace minimalng ilosé sygnatéw pomiedzy tymi
systemami. Ostateczna ilo$¢ sygnaléw pomigdzy systemami SSP i SOD oraz sposob
sterowania powinny byé zgodne z wytycznymi obowigzujacego scenariusza
pozarowego dla tego obiektu. Zaréwno scenariusz poZarowy jak i rozbudowa systeﬂ 1

LSSP nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacii.
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LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
typ wg czesci opisowej
[TFT] CENTRALA I'DO(.SODOWA
typ wg czesci opisowej
CZUJNIK WIATR - DESZCZ
typ wg czgsci opisowej
—EE] RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czescl opisowej
‘_f; ] OPTYCZNA CZUJKA DYMU
= typ wg czesci opisowej
WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czgsci opisowej

v
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
ﬁ_m PRZEW|
<]
P

typ wg. czesci opisowe]
METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA ES0
; typ wg. czesci opisowe]
PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
1< | typ wg. czedol opisowe
SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
-Km DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA | OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
%1 typ wg. czesci opisowej
ﬂDUt KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czesci opisowej

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejagcym nalezy
wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementdw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpalrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe | iloéciowe nalezy uzyskac z podkladéw elektronicznych.

. Zakres wykonania | obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb speiniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocéby jednym dokumencie bgdgcym
czescig dokumentaciji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawey, tak jakby byly w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznoéci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robdt i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane $ciéle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$é ponosi
Wykonaweca.
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jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projekiowat | “Onolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw ~ GU b U
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ §.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

emat:  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGEYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE .

projektant - architeklura: nr uprawnien: .i!f'
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW /]ﬁ/\
sprawdzajacy - architektura: - nr uprawnien: / / /
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW AN A
faza: skala: 1-100 |
PROJEKT TECHNICZNY dla 0§.2022

rysunek: nrrys.

RZUT PIETRA 3 - instalacja oddymiania E-7

Projekt jest wiasnoscig Inweslora - zakaz powielanania | udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych

z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z p6zn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51

ul. Opolska 11-18/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl
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T LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

FCS-(T; CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
——— | yp wg czesci opisowej
=P CENTRALA POGODOWA
typ wg czescei opisowej
ml CZUJINIK WIATR. - DE.SZCZ
| | lyp wg czesci opisowej
IE' RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czgsci opisowsj
I:' OPTYCZNA CZUJKA DYMU
5 o
typ wg czesci opisowej
v WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czesci opisowej
[ﬂg PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
(4

typ wg. czgsci opisowej
METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90
lyp wg. czesei opisowej
@ PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
P | typ w. czedci opisowe
SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
KD1 | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
m-\ typ wg. czesci opisowe]
‘H MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czescl opisowsj

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe | ilosciowe nalezy uzyskaé z podktadéw elektronicznych.

; 8. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

| | I 8 1 } technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

| 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy
modul SSP nalezy wykonac i podiaczy¢ do [Y]Pozr1 | 2 ; G ;vriivst:fﬁ waxlg:ikfg;:::epid i 5902- ‘;\;sizyacg r?ra%f;mjicv powinni zostac
e : Bt b ; s L modul : szkoleni ajomosci przepiso p i ppoz.
I(Séglgj)aﬁej (;z?trgﬂ sy;;t;e rrrlgcsoyﬁ;?-"zac“ ARy E@L@i@l S5k 1 g 5. Dane, wymagania i iloéci wyszczeginione w choéby jednym dokumencie bedacym
g- sHiedoop a. czescig dokumentacii projektowej, sg obowiazujace dla Wykonaway, tak jakby byly w

calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produkt6w i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane $ciéle wg instrukeji Producenta.

= 8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowag z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$é ponosi

Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projeklowa: | Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw QU b U
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
. N , INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
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PROJEKT TECHNICZNY omrre
rysunek: . ) ) ) nrrys.
RZUT PODDASZA - instalacja oddymiania E-8

Projekt jest wiasnoscia Inweslora - zakaz powielanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzeZzone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn. zm.),

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-18/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl




istniejacej centrali systemu sygnalizacji pozarowej

modut SSP nalezy wykonad i podtaczyé do
(CSP) wyg. odrgbnego opracowania.

modul SSP nalezy wykonas i podiaczyé do

alizacji pozarowe;

i

(CSP) wg. odrebnego opracowania.

istniejacej centrali systemu syg




orientacyjna lokalizacji czujki pogodowej

[CWb1]

[CWD2]
orientacyjna lokalizacji czujki pogodowej

LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
typ wg czesci opisowe]
I:_Cln:fl CENTRALA f’OGIODOWA
typ wg czesci opisowej

ey | CZUINIK WIATR - DESZCZ
L('—Vw'ﬂ typ wg czgsci opisowej
B RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czeécl opisowsj
OPTYCZNA CZUJKA DYMU
typ wg czesci opisowej
v WSKAZNIK ZADZIALANIA

typ wg czgsci opisowe]

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
[t

[cso]

B2

typ wg. czgéci opisowsj

METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90

typ wg. czedci opisowej

PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
typ wg. czg$ci opisowe]

SIEOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH

typ wg. czescl opisowej

MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czesdcl opisowej
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnoséci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzic wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

informacje wymiarowe i llosciowe nalezy uzyskac z podkladéw elektronicznych.

Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spelniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilogci wyszczegdlnione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacii projekiowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje peina technologia wykonania robdt | zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ adpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukeji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peina odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.
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inwestor:
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