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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ma podstawie arl. 34 usl. 3d pki. 3 uslawy Prawe Budowlane (Dz L. 2020 poz 1333 zo zmianami) nize] podpisani
projektanci oswiadczajg, Ze niniejszy projeki wykonany zostat zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi
przepisami | zasadami wiedzy lechniczne].

Mintejszy projekt architekioniczno - budowlany moze shuzyc dla coléw realizacii inwestyci po jego zatwierdzeniu |
uryskaniu pozwolenia na budowse, jedynie lgcznie z projeldami wykonawczymi w poszezegdlnyeh branZzach.
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LZBA ARCHITE
ILAEC AV POSERLTES P

DOLNOSLASKA OKREGOWA TZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz 1960/050KK2015 Wroctaw, dnia 29.12.2018 r.
Znak sprawy: DSOKKT131/82/2016

DECYZJA nr 53/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r., poz. 1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art, 14 ust, 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U. z 20161 poz. 280 z pbn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 19601. Kodeks postepowania administracyjhego (tj. Dz.U,z 20461 poz.23 z poEn, zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec
urodzony w dniu 23.09.1984 r. we Wroclawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno&ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnlenia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyzsze] decyzji przg.rslugujle Panu odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyine lzby Architektow RP
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélgskisj Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link archion 1age przewodniczacy OKK r .
. . A
Jan Matkowski architekt 1ARE witeprzewsdniczacy OKIK M%}___ﬁ :!
. . L z?f,.;f’z'
Juliusz Modlinger architeki 1ARP _sekretarz OKK i — ——
Anna Boryska amhitekt IARP crionek QKIK ;l. .L-"“Jla i } Pk
eto Conioisk m . _ Jeo
Elshieta Ceqielska _archiiekt IARP czionek OKK / 5 {” 44_2,,;;
Krzysztof Czerkas archilekt IARF czionek DRI Féf"v |
Andrzej Hubka architekt IARP czionek DKE
Grazyna Makowska architekt IARP crlonek DK
Romuald Pusiglnik architekt IARP czlonek QKK

Aleksander Szarapo architekl LARP czionek DKK

Otrzymuia:

1. Pan Jakub Gdaniec

2. Gléwny Inspaktor Madzory Budowlanego

3. Okregows Rada Dolnoélaskie] Okregowe] Izby Architekidw RP
4. Afa




(ZRA ARCHITEETOW

RZECZYTOSEOLITEN POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA I7ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. T86/DS0KK2017 Wroclaw, dniz 14.06:2017 r,
Znak sprawy: DEOKKT131/71/2018

DECYZJA nr 06/DSOKK/2017

Na podstawie arl, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j.Dz2.U.z 2016r,, poz. 1725), w 2wiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1924 r, Prawo budowlane (L], Dz. U. z 2016+, poz 290 z pdén zm.), Zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Lj. Dz U, = 20161, poz. 23 z pdén. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Piotr Mikotaj Chruscinski
urodzony w dniu 09.02.1988 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenle techniczne oraz prakiyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkc]i technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanyeh
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania oblektdw budowlanych.

Decyzja ninlejsza jako uwzglsdnisjgca w calos$ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji preystugufe Panu odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjng] lzby Architekléw RP
za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyine] Dolnoélaskie] Okregowsej lzby r\rchitektaw RP, w termirie 14 dni
od dnia dorgezenia decyzji.

Leszok Link architekt 1ARP pzewodniczacy QKK . L s

Jan Matkowskl archilekt IARE wicenrzawodnicz oy QKK /f)&ﬂi'ﬂ_\éj 1 .-'
Juliusz Modlinger architekt lARP sekrefae OKK F? - o |
Anna Boryska architeki INRD crionek OKK /tl‘ L"—ﬁ‘_:' ‘?4"’“ EL&L.P
Eltblels Ceglelska arcritekt 1ARP  crionisk OKK ;'I / e r
Krzyaztof Crarkas architekt 1ARP celonek Ok {/ 't—/:(
Andrze] Hubka architekt IARP czionek OKK - /f

Grazyna Makowska archited 1ARP czlonek OKK

Eomuald Pusteinik architekl IARP crionek ORK

Aleksander SZ2arapo archilekl IBRP  crlanek OKK

Otrzymuia:

Pan Piotr Chrugcinsk

Glawny Inspekior Nadzoru Budowlanego

Okrggowa Rada Dolnoslaskie] Okrenowe] 1zby Archileklow RP
Ada

PP



Urzyd Wojewddztwa Wroelawskiego
i Minsta Wroclawia Wroolaw,

28.06, mﬂz Ts
Wroclaw, pl, Powstaticow Warszawy 1 o

211/82/WBFP

Nr .

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio somodzielnych funkeji technicanych w budownictwie

Mo podstawie § G. ust‘}’ § 4 ust. =, § 7 i§ 13 ust, 1 pkt 2 £ SN
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srgduwiskn.z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-
wie samodzielnyveh funkeji technicznyeh w budowniclwie (D2 U Nr 8, poz. 48) stwierdza sie ze:

Ryszard DK O Z:D O WEEKI

{imie | narwis irr:r_]

Obywatel(ka) ___ .

__magister inaynlar budovinictwa

e e e e e i ik R | PV | W 1 R | SR— e S

0 tytul nuukuw\f—zmudowy}
# ey
urcdzony(a) dnia E?_ ur Z‘B@}\]‘t‘g =1 __'L_‘_ r. w?@ Hruu lﬂﬁlu ......... s e e R i

posiada przygotowanie zawodowe upuwainjajqce do wykonywania samodzielne] funkeji ...

rradmf tunkeii)

konstrukey Jnﬂ - budowlane;j

w spetjalnosei

w zakresio R _ — e,

[specjalizacia zawodowa)

é.A




Obywatel(ka) Ryszard Drozdowskl T e w88t upowadniony(a) do:
(imig | nonwiske) :
1. do sporzadzania projektéw v zskresie roZwigzan konstrukeyjno - budo-
wlanyoh budynkéw orsz innych budowli z wylgczeniem linii, wezidw -~
i staoji kolejowych, drog orsz lotniskowych drég startowych i msni-
pulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do asporzgdzania w budownictwie osdb fizyoznych projektdw w zakresie
rozwigzsn architektonicznyoh:

a/ budynkow inwenterskich i gospodarozych, adapbisoji projektom typo-
wyoh i powtarzslnyoch innych budynkéw orsz sporzagdzanias plandw za=
goapodasrowania dziatkl zwigzmanyoh z reslizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3. w budownictwie oséb fizyoznych - do kierowania, nadzorowsnis i kontro-
lowania budowy, kierowanis i konftrolovania wytwarzsnis konstrukoyj-
nyoch elementéw budowlanych orez ocenianis i badania stanu technioczne-
zo obiekhtdéw budowlanych, J

Qbrzymuje:

mgr inz, Kyszard Drozdowski
ul. Sempotowskie]j 68Ba m. 8
51=061 Wrociaw

{podpis I plecagé)

WZGral., Legn. 801/1500/82, 1500 szt Ad,

=4




Sz B A

Lo INZYNIEROW
= Sl BUDOWNICTWA
DI{REGGWA KOMISJA KWALIFIKAGY.INA

OKK. 7131-351/2007/07 Wroclaw, 20 grudnia 2007 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiaw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr &, poz. 42, z pdZh zm.), art 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art T4ust Tpkt2 ustawy z dnia 7 lipca 19894r. Prawo budowlane (Dz. Ul z 2006r. Nr 756,
poz. 1118, zpddn. zm) i §11 ust1 pki1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budowniclwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoin, zm), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98§,
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Damian Drzyzga
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 3 pazdziernika 1975 r, w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 177/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosdlgskie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Grzegorz Damian Drzyzga posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnie budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnier jest okreslony ha odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnyeh funkejl

technicziych w budowniclwie stanowl wpis, w drodze decyzjl, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzon

Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, polwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIEB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj

dorecrenia.

E}tmn'nu;q
. Pan Grzegorz Damian Drzyzga
Ul. Klednicka 35/30

54-217 Wrroclaw 1. mar inz._Bronigias W
2, Okregowa Rada lzby =2 A . !
3. Glowny Inspektor 9 d/ f oS Lo
Madzoru Budowlanego drln‘ ERIEE A plifsK
4. ala 3. mgr inZ, Mg!brgi’sata L#

M]kn&ajewtha Janiaczyk =

L'I




Pan Grzegorz Damian Drzyzga jest uprawniony:

W spegjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - dot

- projekiowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transpariu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 200Gr,
w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlansj.

3. mgr inz. Mz orzata

Mik‘alaj%m a-Janiaczyk




Wrocktaw . L =06 Q2
nig i 19

URZIAD WOIEWODZK|l WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PREEﬁTFIEN_NEI
pl. Powstaricow Warszawy 1

| U L ———— -

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

.1 -1 . i L a
Ne podstawle § 2 ust.1 pkt 9_ b ust,2

4 d ; -
P § 13 wst. 1, pkt. ., Bl .. ToIpOrIQdzenic Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodewiska

t dnia 20 lutege 1975 r w sprowie somodiielnych Funksfi techniernych w budawnicwle (D2 U. MNr 8. oot 4
z pdZn,zmianami./
iﬁ} stwierdza sie, Ie:

Alina Lucjana FAL IS ZEWSK A

Obywatel(ka) T S
limig 1 pozwinske]
maglster inzynier elektryk
................. e
26 sierpnia 4g e WrocZawiu -
vrodzony{o) dnia 1% .o

posiada przygetowanie awodowe uprawnlajqee da wykanywania somodrielne] funkej

B

Ppro :| - k R [ o =1
egaay lanhzph

instalacyino - inzynieryinei ~

w somacialnosci

lrzdezg vnesgieoer, mecah Sipe-Eopzowlzoe

siecl 1 instalacji elektrycznych

w rokresie

faeticives,o iTwosswal




DI-_;“_.-J:-:_\'{J{CI-! i UL e il e b i 5 e, ST jast upnwainianﬁu‘j He

1. do sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych,

2. do kierowania,nadzorowanisz i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemenidw
-instalacjl oraz oceniania I badania stanu technicznego intalacj:
elektrycznych w budownictwie jednorodzinmnym zagrodowyw oraz w innych
budynkach o kubaturze do 1000 m3,
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| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/DS0KK/ 2016,

jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1880.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2022 r. Wroctaw.,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30~11-2022 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1880-61F6-DESE-58Y6-D5A5

Dane zawarte w ninieiszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
Faswladczenla w publicenym serwlsie internetowym Tzhy Architektow: www.izb3darchitektow.pl
luf kontaktujas sie hezposrednio 7 wlasciwg Okregewa Izbg Architektow RP.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Mikolaj Chruscinski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/DSOKK /2017,

jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Architektow RP
pod numeream: DS-1878.

Czionek czynny od: 13-11-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Archilektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgea Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1878-F55B-A41B-F2CB-6BY2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic podajac nr weryfikaoyiny
zadwiadezenla w publicenym serwlsie internetowym Lzby Architektiow: www.izbaarchilektow.pl
luli kontakiufae sie bezposrednio 7 whadciwa Okregowa Tzha Architekidw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numierze weryfikacyjnyme:

DOS-77K-STC-WEA *

Pan Ryszard Drozdowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5863/01

adres zamieszkania ul. taka Mazurska 4/6 m22a, 51-164 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadeczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elekfronicznic i apatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowancgo certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoédlaskiej Okregowej lzby Indynierow Budowniclwa,

[Zeodnie arl.. 5 usl 2 wslawy z dnlz 18 wreednla 2001 r, o pedpisie clektronicznym (D, WL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicene] opatrzone bezpiscznym podpizem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepo cerlylikalu s
réwnowainag pod wzeledem skulkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecinymi.)

* Warylikacje poprawnosc danyeh w niniejseym sadwiadcozentu mo2na spravwslzie 2 pomocy numers weeyllkacynega zaswiadezenia na
stronic Polskief Izby Ingynierdw Budownictws www. piib.org.pl lub kontakeujac sie z Biurem wiasciwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerzs werylikacyjoym:

DOS-XAS-PR3-5YH *

Pan Grzegorz Damian Drzyzga o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0206/09

adres zamieszkania ul. Cztery Podkowy 34/7, 52-200 Wysoka

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zoslato wygenerowane elelktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryllkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Olregowe] Izby infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art 5§ ust 2 wstawy = dnia 18 wrzedniz 2001 5. o podpisie elekbronicznym (Dz. U, 2001 Mr 120 poz. 1450} dans w postac
clekironlcene] cpatrzone bezpiccaym: podpisem elektraniczaym weryfikowamm prry pamocy waznego kwalifikowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

b Wengikacie poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic s pomocg numeru weryfikacyjrego 2aswiadczenia na
slranie Polskicg Leby Ingynlerdw Budownictwa www.pliborgpl lub kontaktujae sie 2 Burem whaseiwe] Okropowe] feby Indynlerdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacymem:

DOS-FKL-931-L5W *

Pani Alina Lucjana Faliszewska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3177/01

adres ramieszkania ul. Strachocifiska 984, 51-511 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzona bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2021-12-15 roku przez:

Janusz 5zczepaiiski, Priewadniczacy Rady Dolnoslaskicj Okrggowej lzby Inzynicrow Budownictwa.

{Zeodnie 2rl. 5 usl 2 uslawy 2 dnia L8 wreesnla 2001 1, 0 podpisie elektronicenym (De, U, 2001 Mr 130 poe 1450) dane w pastac
elektronicrnej opatrzone bezpircznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalitikowaneso certyfikatu =3
rownowaine pod weglodem skulkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgeznymi.)

T Wenylikacje poprawnoici danych w niniejszym ceswiadceeniu modna sprawdad a pomocy numene werylikacyinego zatwiadczenta na
stronie Polskie] lzby Inayniercw Budownictwa www.pith,arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryiikacyjnym:

DOS-52Y-XNC-EIK *

Pani Barbara Majchrzak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4976/01

adres zamieszkania ul. Redycka 74, 51-169 Wroctaw

jest crtonkiem Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswinodozenic zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku presg:

Janusy Sperepanskl, Przewodniczgoy Rady Dolnoslgskie] Okrepowej lzby Indynicréw Dudownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 1B wrrcinia 2001 r. o podpisic clektroniconym (De UL 2001 Mr 130 poz. 1450 danc w pestaci
elekironizoef apadrenne hesplecaym podpisen elekloomcanym weryfikowanym pezy pomocy sakoego beali kowanego corbylikatu sg
rownowaire pod wigledem shkutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnoeso danych w nimigjszym 2aiwladceeniu moinz sprawdic 23 poniocy numesu weyNikacynegn radwladerena na
stranic Polskic] 12by Intynicrow Budownictwa www.pithorg.pt lub kontakiujae sic 7 biurem wihaicive] Okrepowej lzby Inzynicrow
Biligdons nikctaeea.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci montazu przeciwpozarowych klap oddymiajacych
na dachu budynku.

INWESTOR: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskicj 5.A.
pl. Solny 14
50— 062 Wroclaw,

OBIEKT: Budynek ustugowo — biurowy.

ADRES: Wroclaw, pl. Solny 14 — 14A.
dz. nr 27/4, AM - 24, obrgb: 0001 Stare Miasto.

=z nEwca budowleny
ne 44 1/82/1UW

7JNE nr awid. 16/98/R

4
OPRACOWAL: mgr inz. Ryszard Drozdowski. mﬂu%&; zarg Drozdowsk|

Wroclaw, czerwiec 2022 1.
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1. Dane informacyjne.

1.1. Cel i zakres opracowania.

Inwestor zlecil opracowanie niniejszej ekspertyzy technicznej w zwigzku z projektowanym
montazem przeciwpoZarowych klap oddymiajacych wraz z instalacjg zasilajgea i sterujaca urzadzen,
przcbudowa dachu i remontem elementéw przylegtych,

Celem opracowania jest ocena stamu technicznego obiektu | mozliwose: wykonama planowanych
czynnosci. Zakres opracowania obejmuje dach budynku.

1.2. Opolna charakterysiyka obiekiu.

Nazwa: budynek uslugowo — biurowy.

Adres: Wroctaw, pl. Solny 14 - 14A, dz. nr 27/4, AM - 24, obreb: 0001 Starc Miasto.

Rodzaj budowli: budynek w technologii tradycyjnej.

llos¢ kondyenacji: 4 1 5 + poddasze + piwnica.

Wick budynkn: budynek pochodzi z polowy XVT wieku.

Od dnia 28.06.1993 r. budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/1498/522/Wm.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- dokumenty dotyczace budynkm udost¢pnione przez Inwestora;
- wizja lokalna przeprowadzona w czerwcu 2022 r.

1.4. Przeprowadzone oglgdziny i badania.

Przeprowadzono ogdine ogledziny budynku, ze szczegblnym uwzglednieniem miejsc, w kidrych
planuje si¢ montaz klap oddymiajgcych 1j. dachu nad obiema klatkami schodowymi.

Ponadto przeanalizowano udost¢pnione dokumenty dotyczgce budynku.

2. Opis stanu istniejgcego.

2.1. Lokalizacja budynku, uklad funkcjonalny i charakterystyka konstrukeji.

Budynek poloZzony jest w §cistym, zabytkowym centrum Wroclawia.

Jest to kamienica w zabndowie szeregowej, tworzgeej poludniowo - zachodnig pierzejg Placu Solnego
Rzut poziomy budynku jest nieregularny, dajacy sig opisaé prostokatem o wymiarach ok. 43 x 23 m.
Wewnatrz znajduje sig dziedziniec o wymiarach ok. 8 x 15 m. Wysoko&¢ budynku wynosi ok. 21 m.
W budynku swoje siedziby ma wiele firm — stad na wszysikich kondygnacjach znajdujg si¢ biura.

Uklad konstrukcyjny budynku jest gldbwnie podiuzny, technologia wykonania tradycyjna.

A




2.2, Opis konstrukeji dachu z oceng stanu technicznepgo.

Budynek jest przykryty dachem wiclospadowym o malym kacic nachylemia potaci.
Konstrukeja wigzby dachowej jest drewniana typu platwiowo — kleszezowego.
Dach jest pokryty papa na deskowaniu.

W obrebie drewnianej konstrukceji wiczby dachowej nie stwierdzono Zadnych istotmych uszkodzen,
ani odksztalcen, ocenmiajac stan techniczny tey konstrukeji na zadowalajacy.

Rowniez w obrebie pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich nie stwierdzono zadnych istotnych
uszkodzen, odksztalcen lub korozji, oceniajgc stan techniczny tych elementéw na zadowalajgey.

Projekt przewiduje montaz dwoch klap oddymiajacych w plaszczy#nie dachu w obrebie dwoch
klatek schodowych KL 1 i KL 2, ze schodami o konstrukcji zelbetowej i stalowej.

W clementach konstrukeyjnych schodéw nie stwierdzono zadnych istotnych nszkodze,

ani nadmiernych odksztalcen, oceniajge ich stan techniczny na zadowalajgey.

Nad klatkg schodowa KL | przewiduje si¢ montaz klapy oddymiajacej o wymiarach 100 x 160 cm,
natomiast nad klatka schodowg KL 2 przewiduje sig montaz klapy oddymiajgeej o wymiarach 120 x
170 cm. Obie klapy majg by¢ zamontowanc w plaszezyénie dachu pomigdzy krokwiami, a ponicwaz
rozstaw krokwi wynesi ok. 80 cm, konieczne bgdzie czgsciowe wyciecie krokwi i oparcie ich na
wymianach. Elementy wigZby, na kiorych zostany oparte wymiany, nalezy odpowiednio wzmocnic,
na podstawic projekin.

3. Whioski i zalecenia.

3.1, Na podstawie przeprowadzonych oglgdzin stan techniczny budynku, a w szczegélnosci dachu
nad klatkami schodowymi KL 1 i KL 2, oceniono na zadowalajacy, pozwalajacy na bezpieczng
realizacjg planowanego montazu klap oddymiajgeych — przy zalozeniu prowadzenia
robot budowlanych zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Pe zakonczeniu robot stan techniczny budynlon i warunki jego uzytkowania nic ulepng
pogorszenmiu, a bezpieczenstwo konstrukcji zostanic zachowane.

Wroclaw, czerwiec 2022 1. Opracowal: mgr inz. Ryszard Drozdowslki.

Mg ing. Ryszard Drozdowslk
rreczaznawea budowlany
ne 441924 w
GUNB nr fwid. 16/00/R




MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PREZYLEGLYCH
PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

B. CZESC OPISOWA
E.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzanicm budowlanym ninigjszege opracowania jesl montaz 2szt. klap oddymiajacych wraz z instalacia zasilajaca
graz stergjaca klapami, a takze zwigzanym z tyrm wykonaniem dwdch olwordw w dachu (przebudowa) oraz napraws
preyleglych elementdw budynku. Klapy beds usytuowane na dachu bezposrednio nad klatkami schodowymi w
istniejgoym budynku uslugowo — biurowym, w zabytkows| kamienicy z dziedzincem wewnetrznym, usyluowanes] w
zabudowie pierzejows] przy pl. Solnym 14-14a we Wroctawiu.

Mieruchomosé poslada ksiege wieczystg nr WR1K/00107350/4, prowadzong prrez Sad Rejonowy dla Wroclawia -
Krzykow |V Wydziat Ksiag Wisczystych,
Kategoria budynku — XVL

Obiskt podleqa ochronie konsorwatorskiog,
Budynek jest wpisany do rejestiru zabytkdw wpisem nr A1 488522Wm 2 dn_ 28.06.1995r

Migruchomose ziokalizowana jest w obszarze objetym MPZP - Lichwata nr. 320203 Rady Micjskis] Wroclawia 2 dn.
12.06.2003r, Toren ocznaczony jest symbolem 1BUC - nieruchomose spelnia przeznaczenio i ustalenia Planu dia terenu.

B.2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Sposdb uzytkowania obisktu nie ulegnie zmianom — bez zmian. Budynek pozostanie obiskiem usligows — blurowym, a
projektowane rozwigzania nie maja wplywu na sposob uzytkowania | program uzylkowy obieklu.

B.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projeki nle zmienia formy archileltoniczne] budynku. Obiekt bedacy przedmioiem opracowania jest budynkiem biurowo -
ustugowym, zabylkowa kamienicg z wewnetrznym dziedzincem przy pl. Solnym 14-14a. Jost to IV kendygnacyjny {od
strony pl. Solnego) oraz V kandygnacyjny (od strony ul. Szajnochy) budynek, w zabudowie pierzejows|, podpiwniczony, 7
poddaszem nisuzytkowym, z centralnie ulckowanymi dwoma kiatkami schodowymi

Budynek zostal wykonany metods fradycyjna. Sciany nosno murowane z cegly pelne], stropy belkows drewniane oraz
ceramiczno - stalowe. Dach plaski kryty papa. Wiszba drewniana, Elewacia frontowa oraz tylna dekoracyjna z bogalym
detalem architekionicznym. Elowacje wewnelrzne pozbawione delalu archileklonicznego, pokryte rodlinnoscia pnaca.
Whelrza budyniu cechuje odejécie od pisrwoinego ukladu tunkcjonalnego — parcelacja na pomieszezenia biurowe.

Projek! preewidue prace Zwigzans 7.

»  rorbiorkg fragmentu dachu wraz ¢ usunieciem czesci krolowi drewnianych i zastapieniem ich konstrukeia
zastepczg (wymianami} w celu przygotowania olwordw pod osadzenie kiap oddymiajgeych,
montazem klap oddymiajacych (2 szt.),
maoniazem inslalacji zasilajgeej klapy,
mantazem instalacji sterujgce] klapy,
maontazem w drzwiach wejsciowych do obu klatek schodowych sitownikow olwierajgoyeh drawi w celu
Zapawnisnia Kompensac) powietrza,
+  naprawa | odiworzenie uszkodzonych w trakeie wykonywania prac elementow, plaszezyzn | powisrzehni budynky,
= konserwacia | zabezpiccranicm istniejacych [ pozostawionych elementdw drewnians] konstrukcli poddaszai

dachu w chszarze objelym opracowaniam.

B.4. CHARAKTERYSTYCZMNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmioctowa inwraslycj_a nie wplywa na zmiane charakterystycznych parametrow budynku — bez zmian.
B.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Mie przewiduje sle zmiany isinisjaoyeh lundamentow budynku oraz sposobu jego posadowisnla

W zwiazku 7 faklem, ze przedmiolowe prace budowlane ograniczaja sie do dachu i czesci wewnetrznej budynlku, bez
ingerencii w sposob posadowiania | fundamentowania, a lakze w zwigzky z brakiem swiskszenia obeigZen w budynku,
nie zachodz potrzeba okreslania geotechnicznych warunkow | sposobu posadowienia budynka,

B.6. WPLYW PROJEKTOWANYCH ROBOT NA STAN TECHNICZNY | BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCGJI

Ma podslawie wykonane] ekspertyzy techniczne| stanu konstrukcji 7 crerwsa 20221 (autorstwa magr inz. Ryszarda
Drozdowskiego), stan lechniczny konstruke]i budynku nalezy olkreslic jako pozwalajacy na bezpieczne przaprowadzenic
projektowanych prac budowlanych.

Przedmiotowe prace - roboty budowlane w zakresie preebudowy dachu nalesy zakwalilikowad jako nie majgce
negatywnego wolywu na stan i bezpieczenstwo istnisjace] konstrulcii budynku, prey zastrzezeniu wykonania ich zgodnie
7 ninlgjszym projektern, obowigzujgeymi preepisami | zasadami sziuki budowlane],

» & = =
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Po zakonczeniu prac sian lechniczny | bezpieczansiwo konstrukeji, jak i catego budyniu, a takze warunki jego
bozpiecznego uzytkowanla nie ulegng pogorszeniu, a bezpieczenstwo konstrukcji zostanie zachowane.

Przedmmtowe prace nie bgda prowadzily do mqkszenn chcigzen skutkujgeyeh:

Fniszezeniem budynku lub jego czesc,

+  powslaniem przemisszezen lub odkszialcen o nisdopuszeralng] wiclkosc,

+  uszkodzeniom czescl budynku, polgczen | zainstalowaneo wyposaZzenia w wyniky znacznych przemieszezen
slementdw konstrukcji,

+  doprowadzeniem do Zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego prayczyny,

+  prezekroczeniem standw granicznych nosnosci elemeniow konstrukeji budynku,

«  wprowadzeniem drgan kenstrukeji | wyposazenia budynku,

B.7. ILOSC LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W ramach preedmiotowego zamierzenia budowlanego nie zmienia sig losc lokali w budyniu.
B.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | QDPROWADZENIE SCIEKOW
Bes amian - projeklowane prace nie majg wplywu na stopien zapotrzebowania wody, llogci odprowadzanych sciekow
sanitarmych oraz na bilans wod opadowych.

GOSPODARKA QDPADAMI

Bez zmian — projekiowans prace nie majg wplywu na sposob gospodarowania odpadarmi

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYEOWYCH | PLYNNYCH

Bez zmian — projektowane prace nie majg wplywu na zakres emisji Zzanieczyszezen gazowych, pytowyeh i plynnych,

EMISJA HAFASU | DRGAN
Bez zmian — projekiowans prace nie majq wiphywu na omisje halasu i drgan budynku.

Bez zmian — pru;ek!uwane prace nie majq wplywu na d'rzevmslan PO, zuerm glebe, wody powierzchniows | podziemna.

B.9. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Mig dotyczy - 7akres prac objetych projektem nie dolyczy sposobu | Zrodia zaopatrywania budynku w energie i cieplo.

E.10. ANALIZA MOZLIWOSC| WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

Mie dotyczy — zakres projekly nie dotyczy ogrzewania oraz sposobu regulac] temperatury w pomisszczeniach.
B.i1. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLAND - INSTALACYJNEGO
B.11.1. ELEMENTY BUDYNKU OB.JETE PRACAMI BEUDOWLAMNYNMI

B.11,1.1. KLAPY oDDYMIAJACE
W plaszozyznie dachu naleZy osadzic Pszi. klap oddymiajacych:

«  MNAD KLATKA NR 14
pow. podslawy — 23 25m2
5% pow. podstawy - 23,25 % 0,05 =1,16m2
Frzyjeto min. powisrzchnig kiapy = 1,.2m2
Przyjeto w projelcie zaslosowanie kiapy oddymiajacej o wymiarach 1,20 x 1,70m, o pow, Acz = 1,35m2
(warunek pow. klapy oddymiajgoe] spelniony).

+  MAD KLATKA NR 14A
pow. podstawy —18,77m2
5% pow. podstawy — 18,77 x 0,05 = 0,856m2
Przy|elo min. powlerzchnie kiapy = 1.0m2
Przyieto w projekeic zastosowanie kiapy oddymiajges) o wymizrach 1,00 x 1,60m, o pow. Acz = 1,1m2
(warunek pow. kapy cddymiajacs] spefniony).

Projekiuje sie Klapy w konstrukcji 1- skrzydiows], o ksztalcie prostokatnym, przeznaczone do mentazu na dachach
plaskich ¢ pokryclem papowym. Minimalny kat rozwarcia klapy 140% Podstawa klap prosta o wysckosci min, 50cm, 7
izolacia termiczng 7z piany PIA gr. 30mm. Klapy uzupelnions o obwodowe occieplenie skreydla. Wypelnienie klapy
wykonane z piyt z poliweglanu kanalilkowego PCA gr. 25mm o kiasie Broof (1) zgodnie = EN 13501-5. Klapy wykonane
zgodne 2 PN-EN 12101-2 {cerlylikat CE). Klapy bez dodatkowych kisrownic oraz owiswsk,
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Klasylikacia klap SL 550.
Klasyfikacia klap WL 1500,

Wepdlczynnik przenikania ciepta — 1,2 Wim2k.
Zasilanie klap elekiryczne. Sterowanie kiap elekiryczne za pomacy ceujek dymu.

Projektowang instalacje sterujaca oddymiania nalezy wpiat do isiniejacego w budynku systemu SAP (rozbudowa
systemu) zgodnie z obowigzujaca na obiekeie Instrukcjg Pozarowa. Wpigcie do systemu nalezy wykonad na podstawic
odrebnego Opracowania (poza zakresem Opracowania).

Po wykonaniu prac wiasciwych nalezy powslake ubytki w suficie strychu wylkioticzyd tynkdem [ phytami gipsowe -
wartonowymmi o strukiurze i kolorze zgodnym 7 istnigjacym na budynku.

B.11.1.2. DACH

Projekiuje sie w obszarze usyluowania klap cddymisjacych preebudowe dachu - demantaz wszysikich istnigjgoych
warstw dachowych | wykonanie olwordw pod klapy. |sinigjgee krokwie drewniane nalezy w tym obszarze wycige |
zastapié konstrukeja skiadajacy sie z wymiandw dachowych | nowych krolowi z drewna impregnowanego kasy C24.
Isiniejace krokwis, na kidrych beda sie opieraly projelktowane wymiany, nalezy wzmocnic przez zwiskszenie ich
przakroju — dodanie jednostronnie Iub obustronnie balak drownianych z drewna impregnowanego klasy C24 | skrecenie
calosci Srubami. Pozostale slementy wiszby dachowe], 2najdujgce sie w obszarze prowadzenia prac nalezy zachowad i
poddad wylgcznie biezace] konserwacii. Zo wrgledu na wiek istniejace] konstrukeji, prace wykonywad recenie w sposab
ostrozny, zabezpieczajac catoss preed rozstrojeniem.

Maley odlworeyd wazystkie wewnetrzne | zewnetrzne warstwy dachu wraz z vzupetnisniem i uciagleniem hydroizofacii,
MNa dachu w pokryciu papowym nale2y wykonsiruowad (z zastosowaniam klindw dachowych z welny mineraine)
dodatkows kontrspadki polaci dachu, zapobiegajgee zalewaniu projeklowanyeh klap oddymiajgeych wodg opadows
sphywajaca 2 potaci dachu,

B.11.1.3. DRZWI

Projekiuje sig zachowanie istniefgeych drewi wejsciowych do budynku do obu kiatek schodowych objetych
opracowaniam. W celu zapewnicnia wymaganego otworu napowietrzajgeego dlia powielrza kampensujgeego, naleky
istnigjace drzwi uzupelnié —wykonac montaz sitownikéw ramieniowych typu HGV 500/600 wraz 7 konsala,
zapewniajgeych olwieranie automatyczne skrzydet drzwi do kata rozwarcia min. 0%,

+  KLATKANR 14
pow. geometryczna klapy cddymiajace] = 1,20 x 1,70 = 2,04m2
min. powiarzohnia otwordw wictowych = 1,3 pow. goometryczne] klapy oddymiajace] - 1.3 x 2,04 = 2.65m2
Powierzchnia drzwi w Swielle oScisznicy = 1,55 X 2,12 = 3,29m2 {warunek nanowietrzania spelniony),

. KLATKA NR 14A
pow. geomeiryczna klapy oddymiajacej = 1,00 x 1,60 = 1,60m2
min. powisrzchinia otwordw wiotowych = 1,2 pow. geometryczng] klapy oddymiajacel — 1,3 x 1.6 = 2,08m2
Powlerzchnia drewi w Swielle oScleinicy = 1,18 x 2,10 = 2,4Bm2 (warunek napowietrzania spelniony).
B.i1.1.4. ISTNIEJACA KONSTRUKCIA BUDYNKL
W przypadiu wystapienia w trakcie wykonywania robdt lub odkrycia istnigjacych uszkodzen konstrukcji budyrnku w
obszarze prowadzenia prac, nalezy powiadomic Projelkianta w celu zaordynowania rozwiazan naprawczych dla
uszhodzonych elementow.

W przypadku zindentyfikowania w irakcie realizacji prac elementdw uszkodzonyeh podiegajaeych wymianie, naleZy
powiadomic Projektanta w celu zaordynowania rozwiazan zastepczych dia uszkodzonych clementaw.

O wszelkich dziataniach naprawszych, nig ujetych w ninicjzzym Projeksio nalezy powiadomic | uzgednic ich zakres |
lorme 2 Migjskim Konserwalorem Zabytdw,

B.11.1.5 DREEWNIANE EL EMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Wezystkie istnigjace elementy konstrukcyjne dachu — wiezby dachowej pozostajgce w obszarze montazu klap
oddymizjgeych, nalezy poddad ccenie stanu technicznego. Sprochniats, zgnite, uszkodzone lub widme czesci wigzby o
nieadekwalng) nosnoscl naledy wymienic na elementy o noshosci nie gorsze] od piernwotne]. Nastepnie nalezy
pozostawione elementy poddac konserwacjl poprezes wyszezolkowanie powierzchnl, wypslnienie ubylkow, poddanis
driataniu preparatom owadobdjozym, grzybobdjczym | bakleriobdjezym oraz zabezpieczyé przeciwpozarowo.

B.11.2. IZOLACJE

HYDROIZOLAGIE
« . Zewnetrzna plaszozyzna dachu - 2x papa lermozgrzewalng ukladana na zakiad do isiniejgoe] papy.
+  Zewnetrzna plaszezyzna podstawy klapy - 2x papa termozgrzewalna uciaglona 7 papa ukladana na-dachu.
+  Paraizolacja — folia polielylenowa ukladana bezpoSrednio pod warstwa izofacji lermiczne,
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B.11.3. INSTALACJE | URZADZENIA

B.11.3.1 INSTALAGIA ELEKTRYCZNA
Przewiduje sie wykonania zasilania i sterowania wytacznie dla projektowanych klap oddymisjacych w istniejacych dwdch
klatkach schodowych budynke.

Dia kazdej klatki zaprojektowano oddzieiny grawilacyjny system oddymiania, zlazony z centrali oddymiania, optycznych
czujek dymu, recznych preyciskdw oddymiania, klap oddymiajgeyeh wyposazonych w sHowniki elekiryczne, silownikaw
elektrycznych drzwi napowietrzajacych oraz sygnaldw sterujacych zwolnieniem blokad w drzwiach napowietrzajacyeh.

Kazda klapa oddymiajaca (sitownik) bedzie zasilana z dedykowanej centralki G50 (posiadajacej 7asilanie rezerwowe
baterie), umieszezong| na kiatce na najwyzsze| kondygnacii (poddasze). Na poszczegolnych kondygnacjach kiatek
schodowych zainstalowane zoslang recene preyeiski oddymiania na scianach | punkiowe czujki dymu na sufitach.

Uruchomiznic systemu oddymiania bedzie nastepowac aulomalycznie po wykryeiu dymu prze:z czufke dymu syslemu
oddymiania [Ub recznie po nacisnieciu przycisku oddymiania lub autornatycznic po otrzymaniu =ygnaly z systemu
sygnalizacji poZarows| (poza zakresem Opracowania).

Zazilanie ukiadu bedzie wykonane osobno dla kazde z ceniral sprzed glownago wylgcznika pradu,
Okatlowanie zasilajgee prowadzone bedzie z poziomu piwnic od istnigjgee] rozdzielnicy gidwne] budynku,
Catosc okablowania zasilzjgcego | slerujgeego oddymiania nalezy wylkonad podlynkowa.

B.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Przedmiotowy obickt jest budynkism uslugowe - biurowym, kategorii ZLI, klasa B, Sredniowysoki, 6. kondygnacyny
(w tym 1. kondygnacia podziemna oraz 5. kondygnacii nadziemnych).

Aby zapewnic bezpieczenstwo uzytkowania i ewakuacii dla obiektu uzyskano cdstepstwo do Wojewddrkie) Komaendy |
Strazy Pozarowe] (Postanowienie nr 158/2010 z dn. 03.03.2010r.) w zakresie przepisow prZeciwpozarowych |
zastosowano na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe nr 6492010 2 dn. 01 .04.201 0. rozwigzania rekompensujgee |
n|ezgodnusc| 7 przepisami preeciwpozarowymi takie jak;
slropy na przebudowywanych kondygnacjach (2. 1 3. pigtro) obudowano plytami gk do odpornesci REI 30 oraz |
zasiosowano syslem SAP, cofgezenie slanowi tzw, ochrong niepalng”®,
+  wyposazenic obickiu w zestaw podnoszgcy cisnienie w wewnetrznej sieci hydrantows],
*  wyposazenie poziomych I plonowych drdg komunikacyjnych w instalacje oswistlenia ewakuacyjnago,
«  zamkniecie wyjscia na siryeh drzwiami w klasie odpomodci ogniowe] EI30,
+ na klatce schodowe] B {wejscie od patio - 14a) oraz na kondyg. (2. | 3.pigiro) zamontowano hydranty hp25,
+  klatke schodowa B {wejscio od patio - 14a) wydrzielono Scianami o odpornosci pozarowej EIS0 | drzwiami EI30,
«  naobu klatkach schodowych zamontowanao klapy oddymiajace o pow. 1,0m2 (5% pow. rzutu),

Prace na podslawie ofwiadezenia Kierownilia budowy Pana Wasyla Kisyka z dn. 27.12.2010r. zostaly zrealizowane, za
wyjatkicm punktu dofyczacego montazu na obu klatkach klap cddymisjgeych, co motywuje niniejsze Opracowanie.

a) Dane ogdina:

«  powierzochnia netio ogotem - 2978.2m2
+  piwnica - 465 4m2
*  parier - 485 m2
*  wysoki‘pariar -182,2m2
« | pietro - 532,0m2
+ |l pigtro - 539,7ma2
o |l piglro - 561,7m?
«  sirych - 192.2m2
«  pow. zabudowy - 728,8Bm2
«  wysokosc budynku -19.2m

b) Parametry pozarowe materialéw niebezpincznych pozarowo
W budynku wystepujg typowe materiaty wyposazenia budynkow kiurowych tj. drewno - meble, tkaniny, papier itp.
W budynku nie preewiduje sie skladowania substanc]i palnyeh nisbezpiecenyeh pozarowo.

¢} Infonnacje o kalegorii zagroZzenia luds oraz preewidywanesj liczbie osdb na kadde] kondyanacji | w pomisssezeniach,
kidrych drizwi ewakuacyine powinny otwierad sie na zewnairz pomieszozon

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagreZzenia ludzi ZL 11,

Zakladana liczba osdb w obiekeie — uzylikownicy / pracownicy oraz godcie - 310 osib.

dl Informacie o warunkach ewakuacii
W budynku wystepuja dwic klatki schodowe, w zwigzhku z czym ewshkuacia jest mozliwa w dwoch kierunkach — dlugosc
dojscia ewaliuacyjnego nig przekracza wymaganych 60m. Dodatkowe klatki schodowe s3 obudowane oraz (na
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URZADZEN, PRZEEUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
PL. SOLNY 14-144, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREE 0001 STARE MIASTO

podslawie niniejszego opracowania) oddymiane,
Foziame drogi ewakuacyjne zapewniajg wymagang szerckosc 1,2m — istnisjaca szerokoss to ok, 1.4m.
a) Informacie o przewidywanej gestosci obcigzenia ognicwego

Dla budynku ZL nie ustala sig ggstosci obolazenia cgniowego.
W pomieszezeniach techniczno — magazynowych prrewidywana gestosc obeigzenia ogniowego - ponize] S00MJ/m2.

[} Decena zagrodenia wybuchem pomisszezen oraz preesirzeni zewngtrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i slrefy zagrozenia wyoucham.

gl Informacie o klasic cdpornodcl pozarowe], caniowej | slopniu roprzesirzeniania oania elementdw budowlanych
W}maganla klasy cdpornosci ClgFEHIIII.I'I.I'Ej elemenidw dla klasy B:

gtiwna konstrukcia nosna R 120
+  konstrukeja dachu -R 30
+  stropy - REI 60
+  Sciany Zewnegtrzne - El 60
«  Eciany wewngirzne - E130
«  przekrycie dachu -E30

h) Informacje a pod-iale na strefy porarowe oraZ strefy dymowe
W budynku wystepuic jodna strefa pozarowa o powierzehni 2978m2, nieprzekraczajgeg dopuszezalng.

i) Odiegtosci od obiektdw sasiadujacych

Budynek ziokalizowany jest ze wszystkich stron w granicach dziatkl. Cd strony poludniowe] na siyku z dzialka drogowg
3043, od strony polnocne] na slyku z dzialks drogows 28/4. Od strony wschodnief budynek przylega do budynku na
sasiedniej dziatce nr 27/3, od sirony zachodnie] preyiega do budynku na sgsiednie] dzialee nr 26/2.

i) Intormacje o doborze urzadzen prreciwpozarowych | innyeh wregdeerd sluégeyeh bespiecsenslwy pokarowemu
Budynek jest wyposazony w instalacje systemu SAF.

Maledy projeklowans instalacje sterujacg oddymiania wpiac do systomu SAP (rozbudowa systemu) zgodnie 7
obowiazujaca na obiekcie Instrukcjs Pozarows. Wplecle do systermu nalezy wykonad na podstawie odrebnego
Dpramwania {poza zakresem Opracowania).

Dojazd pozarowy od strony ul. Sza;nmhy i pl. Soinegu Z budynlku zapevmlone jest potaczenie wyjscia z budynku 7
drogg pozarowa poprzez ulwardeone dojscie o szerokodei powyze] 1,5m i diugosci nie wigksze] niz 30m. Woda dostepna
Z hydrantow o wydajnosci co najmniej 10 Vs z miejskisj sieci wodoclggowe] w abrebie drag.

Zaodnie z § 3.2, Bozpotrzadzenia Ministra Spraw Weownegtrznych i Administrac)i ws. uzgadniania projekiu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] z dn. 2 grudnia 2015 . (Dz., z 2015 1, poz.2117, z poznisjszymi zmianami)
niniejszy projekt bodowlany wymaga uzgodnienia z Rzeczoznaweg do spraw zabezpleczen przeciwpozarowych.

B.13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e wrgledu na usytuowanic, forme | przeznaczenie oraz isinigjgey sposib zagospodarowants terenu, obszar
odddalywania projektowanych robdt budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o drogach
publicznych, Rozporeadzenia Ministra Infrastrikiury ws. wannkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie, a takZze przopisdw pokrewnych, obejmuje wylgcznle dzialke Inweslycji 1. dz. nr 27/4, AR-24, Obreb
00071 Stare Miasto, 026401 Wrockaw,

B.14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANG - MONTAZOWYCH

Wszysikie roboty budowiano — montazowes, a takze odbidr robdt nalozy wykonad zgodnie 7 warunkami technicznymi
wykonania | odblory robdl budowlane — montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne] i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlzne).

mar inz. 2rch, JAKUBGDANES OFRACOWANIE:

mgring, Ryszard Drozdowsi uawmiane afane — o

projektant hﬂl’lﬂl‘l.l,hﬂgh anych pF D_yeklﬂ'.ﬂ.‘ﬂi"’ff_ﬂ-f spenjaingsal
nrups, 211820 BPP &i E-ﬂr‘éis.torﬂr g bez ogranicoen

DOUE nr . DOSEOSEEI] nr @Widencyjiy 54 ) DSOKK | 201

kmstruqu— mgr inz A :.rsz Drozdowski archilekiura —mgr in. arch. Jakub Gdaniec
rogy inZ. olg
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CUBU ARCHITEKCI JEKLEJ Gdaniec | +48 58 999 52 51
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Obreb: 0001 - Stare Miasto

Nr sekji: 6.148.12.03.3.2, 6.148.12.03.3.4,
6.148.12.03.4.1, 6.148.12.03.4.3

Skala: 1:500

Nie wyklucza sig istnlenia w terenle innych nie wykazanych
na maple urzqdzet podzh h, ktére nie byly zgh
do inwel acil lub o brak jest informacii

materizlu panstwowego zasobu geodezyjnege
i kartograficznego
Prezydent Wroclawia
By ‘Zarzad Geodezji, Kartografii
,}‘ﬁtm Miejskiego we Wroctawiu
’.\
®\ MapaZasadnicza .
y;;- \ (Nazwa maleriatu zasobu)
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17 Poswiadcza sig zgodnosé niniejszej kopii z trescig

MAPA ZASADNICZA

1. Mapa wwkiorowa opracowana w technologii num|
w Srodowisku GEO-INFO na podstawie mal’ryq;/B
mapy zasadniczej.

Wydrukowana w ZGKiKM we Wroclawiu.

2. Uktad wspélrzednych "2000."

3. Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH".
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GRANICA DZIALKI NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO e
= OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYC.I

WEJSCIE DO BUDYNKU A ‘

fr___. —— - i
: Bzeczgznlawca s. zabezpieczen przeciwpozarowych L]
mgr rnz‘.lsenrr Stabicki Nr upr. 484/06 |
bodaw 060409 |
zgodnos¢é pFGiEﬁkilQ%V%ééQf% ‘

ochrony przeciwpoza j i

z arowej stwie

o : P W jHWILI’dZBI?Ml .
o .:

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjaéni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementow Slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace

informacje wymiarowe i iloéciowe nalezy uzyska¢ z podktadéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - mentazowych.

4, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposob spetniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegéinione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacii projekiowsj, s obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produkiow i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwiazania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykenywane $ciéle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnosc ponosi
Wykonawca.
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jednostka  CUBU ARCHITEKGI Jakub Gdaniec :
projekiowa: | " olska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw € Ubu. . dhitelci
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

20,
i Marcin Orwat ... ..

inweslor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

emat.  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Selny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

branza:
ARCHITEKTURA

projektant - archilekiura: nr uprawnien: ) B
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016| 77
sprawdzajacy - architekiura: nr uprawnien: f . =
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKKR017| Lz,
faza: skala™ 4 '.500_

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY @ 0g.2022 |
rysunek: nrrys.

SYTUACJUA A1

Projek! jest wiasnosciq Inwestora - zakaz powielanania | udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z poin, zm.).

| CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 $99 52 51

ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl
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ISTNIEJAGE DRZWI = OTWOR NAPOWIETRZAJAGY
o éwwel\s nlworu Hﬂﬂlel]ﬂmm (POW.=2,48m2)
otwie sllownikéw

legenda:

ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ZAGHOWANIA
% ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

————— ELEMENTY PROJEKTOWANE

nzeczoznawea ds. zabezpieczen przeciwpozaro h
mgr mz enryk Sfabickl Nr u(jr 434%%

ZU "Dq pro; iu?wymogamg

ochrony przeciw
| /HWQEVF’ pozarowej stwierdzam

typu HGV 500#600 z konso!a

ISTNIEJACE DAZWI = OTWOR NAPOWIETRZAJACY
o Swietle otworu 1550x2120mm {POW =3 29m2)

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projekiem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamdwienie elementéw slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyskaé z podkladéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie bedgacym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca |est zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykanawce produktow i rozwigzar systemowych,
obowigzuje peina technologia wykonania robot i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialnosc ponosi
Wykonawca.
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jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeklowa: |1 polska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw CUbU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inweslar:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

temat:  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

otwlerane aulomatycznie z i
typu | HCV SUDIEOG zkonsolg

branza:
ARCHITEKTURA

projektant - architektura: ~ ['nruprawnien: .
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEG 53/DSOKK/2016| 20
‘sprawdzajgcy - architeklura: nr uprawnien:
mgr inz. arch, PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017 ,f(/y,
faza: skala: 1:100

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY prere 06.2022
rysunek: nrrys.

RZUT PARTERU A-2

Projekt jest wiasnoscia Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzeZone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z p6zn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl
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wzmaocnienie obustronne krakwi

projekiowana KROKIEW DACHOWA

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)

wzmaocnienie jednostronne krokwi koszowe]

projektowana KROKIEW DACHOWA

proj WYMIAN DACHOWY

Iragment krokwii dachowej do usunigcia

wzmognienie ob 18 krokwi

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)

KROKIEW DAGHOWA

fragment krokwii dachows| do

fragmgnt krokwii dachowe] do

legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZAGHOWANIA
X ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

—— ELEMENTY PROJEKTOWANE

projektowana KROKIEW DACHOWA

projaklowany WYMIAN DAGHOWY

wzmocnienie obustronne krokwi/ platwl

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamdwienie elementéw slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i llosciowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i chowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawey, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw

przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.
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jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeklowa: | "y oicka 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw G U b U
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inweslor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.

i pl. Salny 14 | 50-062 Wroctaw ] B

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:

ARCHITEKTURA

projektant - archilektura: | nr uprawnien: B
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEG 53/DSOKK/2016| 2.
sprawdzajacy - architeklura: nr uprawnien:
mar inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKKI2017| (i -
faza o e 1:100

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY @& 050022
rysunek: nrrys.

RZUT PODDASZA A-3

Projekt jest wiasnoscig Inweslora - zakaz powielanania i udoslgpniania osabom trzecim bez pisemnej zgady.,
Wszelkie prawa zastrzeZone, podstawa prawna - Uslawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn, 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51

ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | hiuro@cubuarchitekei.pl
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e obustronne krokwi

KLAPA ODDYMIAJACA
1000%1600mm (Acz=1,10m2)

KROKIEW DAGHOWA

fragment krokwil dachowej do usunigaia

fragment krokwii dachi j do

188

oroj KROKIEW DAGHOWA
e krokwi
proje KROKIEW DACHOWA projaktowany WYMIAN DAGHOWY
KLAPA ODDYMIAJACA
wzmocnienie obusiranne krokwi / platwi

1200x1700mm (Acz=1,35m2)

wzmocnienie jednostronne krokwi koszowej
wzmocnienie N0 SO R e L &

projeklowana KROKIEW DAGHOWA

wjaklowanay WYMIAN DAGHOWY

fragment krokwii dachowe] do usunigoia




_— e - = - - R - .

legenda:
ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ZAGHOWANIA
P ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU
———  ELEMENTY PROJEKTOWANE
uwagi: )

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca Jest zobowigzany do sprawdzenia na

budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projekiem, a stanem istniejgcym nalezy
e oo mman - wyjasnic i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementdw slusarki i stolarki
nalezy potwierdzié wymiary.

& ﬁ‘ésoiﬁﬁﬁfnﬁﬂk’liﬁ?ﬂamz) 2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
- / yooment piesikcotuws s dnomsioh informacje wymigrc_)we i i19éci9we nalezy uzyskac z podkladéw ele!&lronicznych. _
R T 3, Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
+ i B éﬁ'_liﬂ H— 82 —t i technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

‘j i L A 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposadb speiniajacy
[T _! Y wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé

@ przeszkoleni w z‘ak.rfasi‘e _znajomosci pr_zepiséw bh‘p i ppot. _

WLy R Y BRI A 5. Dane, wymagania i ilosci wyszczeg6inione w chocby jednym dokumencie bedgcym

e jem Kiinéw dachowych z welny minerainef czescig dokumentacii projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w

calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie s

podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawceg produkiow i rozwigzan systemowych,

obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw

przewidziana przez Producenta.

‘ . Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiadaé odpowiednie

L A certyfikaty | atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukcji Producenta.

‘ 8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsuliowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprawadzone bez wiedzy | zgody Inwestora, peing odpowiedzialnosé ponosi

431
~ o

‘: Wykonawca.

L A jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec b
o0 300mm (Acp et Am2) ) projektowa: |1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wraclaw cUouU
wykonslruowanie spldii w polsyciu pagewym tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl |
 zastosowaniem klinow dachowyah z welny mineralne] nwestor: )

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJ! WROCHAWSKIEJ S.A.

| pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

| branza:
ARCHITEKTURA
projektant - architektura: ) nf uprawnien: ]
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016 q/_ v

”

sprawdzajacy - architektura: i nr uprawnien:
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017 //77/-/

faza: 7 Ak % OWLA skala: 1:100 |
RC NO - BU NY | data: _np opooo |
PROJEK ITEKTONICZNO D daia: 6,20222

rysunek: nrrys.

RZUT DACHU A-4

Projekt jest wiasnoscia Inwestora - zakaz powielanania i udoslgpniania osobom Irzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U, nr 24 z pozn. zm.).

CUBU ARCHITEKGI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl

|
e
e |




KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)

wykonstruowanie spadku w pokryciu papovym
z iem Klinbw dachowych z welny mineralnej

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)

fragment pokrycia dachowego do usunigcia

382 b

1

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym
z iem klinaw d h 2 welny mineralnej




legenda:

ELEMENTY ISTNIEJAGE DO ZAGHOWANIA

X ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

———  ELEMENTY PROJEKTOWANE

KLAPA ODDYMIAJAGA

1200%1700mm (Acz=1,35m2)

ienle obustronne platwi

KLAPA CDDYMIAJAGA

1000x1600mm (Acz=1,10m2) —

fragment krokwii dachowej | pokrycia dachowege do usunigsia

E +19.125 |
WYMIAN DACHOWY Ja——
e, gt
|l Il
\/<L2|

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ha
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnié | uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzic wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i iloéciowe nalezy uzyskac z podkiadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawaca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania | ilosci wyszczeg6inione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sa obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zaslosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowiazuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by& wykonywane $cicle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialno$c ponasi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projeklowa: 1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw CUbU
fel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

temat; MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

branza:
ARCHITEKTURA
projektant - architektura: nr uprawnien: e
; mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53DSOKK/2016| A2
| sprawdzajacy - architektura: ) nruprawnien: |

mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| /7

faza: ) skall®  {-4pQ |
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY @i 05.2022

rysunek: = nrrys.

PRZEKROJ A-A A-5

Projekl jest wiasnoscia Inweslora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzezone, podsiawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U, nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKGI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl

€







ienie jed krokwi koszowej

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)

projektowany WYMIAN DACHOWY

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)

fragment krakwil dachowej | pokiycia dachowego do usunigeia

JA18125

+18.17
+19.05 e
WYMIAN DAGHOWY —_ i

[
U AN
K |wzmocnienie obustrenne krokwi (KL1)

legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZAGHOWANIA
P23 ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

——————  ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podkladéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposob spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci wyszczegblnione w chocby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sgq
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzarn systemowych,

obowiazuje petna technologia wykonania robot | zastosowania produkiow

przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wyg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy | zgody Inwestora, petng odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeklowa: |1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw C UbU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:

o

=~

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DAGHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
ARCHITEKTURA
projektant - architektura: . nr uprawnien: —
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016 ,92(
| sprawdzajacy - archileklura: nr uprawnien:
mgr in. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017 /Z/Z
faza: T skala: 1:100 |
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WEE
rysunek: R nrrys.
PRZEKROJ B-B A-6

Projekl jest wlasnosciq Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).

CUBU ARCHITEKGI Jakub Gdanec | +48 88 999 52 51

ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.p!
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KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)

ELEWACJA POENOCNA (PL. SOLNY)

- +19.225

legenda:
ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
3 ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORK| / DEMONTAZU
————— ELEMENTY PROJEKTOWANE
uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zamowienie elementow slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i iloéciowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposob spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie bgdgcym
czesclg dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawey, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje peina technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiadaé odpowiednie
centyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane scicle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnoé¢ ponosi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec b .
projekiowa: 1 ‘Opolska 11-19/ 209 | 52010 Wroclaw  GUOU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inweslor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

ARCHITEKTURA

| branza:

| projektant - architeklura:

mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC

nr uprawnien:
53/DSOKK/2016

X

sprawdzajacy - architekiura:

mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI

| 'nr uprawnien:

06/DSOKK/2017

g

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONIGZNO - BUDOWLANY

skala?

data: 06.202

1:100 |

rysunek:

ELEWACJE FRONTOWE

nrrys.

A-7

Projekt jest wiasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udosigpniania osobom trzecim bez pisemnef zgody.
Wszelkie prawa zastrzezons, podstawa prawna - Ustawa o prawie aulorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn. zm.).

"CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51

ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl
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ELEWACJA POLUDNIOWA (UL. SZAINOCHY)

[

ELEWAGJA POENOCNA (PL. SOLNY)




KLAPA ODDYMIAJACA

1200x1700mm (Acz=1,35m2}

. ;[
__1_J

ELEWACJA WSCHODNIA

KLAPA ODDYMIAJACA
1000x1600mm (Acz=1,10m2)

KLAPA QDDYMIAJAGA
1200x1700mm (Acz=1,35m2)

I

9.225

L85

il

ullis

obwierane automatycznie z

_——

ISTNIEJACE DRZWI = OTWOR NAPUWIETHJMACY
o wietle olworu 1180x2100mm (POW.=2,48m2

||

H g

typu HCV S00/600 z konsalg

i)

nEl

ELEWACJA POENOCNA

legenda:

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
—34—  ELEMENTY ISTNIEJACE DO ROZBIORKI / DEMONTAZU

—— ELEMENTY PROJEKTOWANE

uwagi:

1. Wgzysikie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamdwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podktadow elekironicznych.

3. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposob spelniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg
podstawsg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowigzuje peina technologia wykonania robdt | zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane scicle wg instrukcji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.
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jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec )
projeklowa: |\ “Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw CUbU. architekei
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat.  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ 7 INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ, NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
ARCHITEKTURA

projektant - architektura: nr uprawnien:
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016 yf
sprawdzajacy - architektura: nr uprawnien:
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCIKISKI 06/DSOKK/2017 7;7/
faza: skala: 1:100

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY T
rysunek: nrrys.

ELEWACJE WEWNETRZNE (PATIO) A-8

Projekt jest wiasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostgpniania oscbom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pozn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.p!
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MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREE 0001 STARE MIASTO

cUbu i':-clr':'r'f:'-!;:_'i

ZAY ACZNIKI (DOKUMENTY FORMALNE)

LAGENEJA ROZWOJU AGLOMERACJ WROCLAWSKIEJ 5.4,

INIVESTTCHR: | PL. SOLNY 14 | 50-062 WROCLAW

I | MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH _

e |WRAZ 7 INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN, PRZEBUDOWA
- | DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGEYGH

ADRES ZAMIERZENIA: | PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCELAW

KATEGORIA OBIEKTU: | XVI

MR EWIDENCYINY DZIAEKI: i_lflEE4D1_1 WROCEAW, OBREB 0001 STARE MIASTO, AR-24, DZ. NR 27/4

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-18/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898-203-04-31 | REG 021556830 | biuro@cubuarchitelci.pl www.cubuarchiteke.pl




MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
PL. SOLNY 14-144, 50-062 WROCELAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREE 0001 STARE MIASTO

|SPIS TRESC
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Departament Strategii i Rozwoju Miasta

WAZ-77.4125.223.2022 Wroctaw, 16.08.2022 r.
KNA 00096494/2022/W

DECYZIA NR 813/2022
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Ma podstawie art, 89 pkt 2, ark. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust, 1
plkt L, ust. 315, art. 36a, art. 37a, art. 37c, w zwiazku z art. 7 pkt, 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 710 z
pozn. zm.); na podstawie § 13, w zwigzku z § 2 pkt 1 oraz § 4 rozporzadzenia Ministra
Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 slerpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich | badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 81); porozumienia
nr 10 z dnia 5 wrzesnla 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewods Daolnodlaskim a
Prezydentem Wrodtawia w sprawie powierzenia prowadzenia niektorych zadan z zakresu
wiasclwosc Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego
z 2011 r. nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 & 1, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. =
Kodeks postepowania administracyinego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego Agencja Rozwoju Aglomeracji
przez: Wroctawskiej 5.A., Pl. Solny 14, 50-
062 Wroclaw,
petnomocnik: Pan Jakub Gdaniec,
Ul. Opolska 11-19/209, 52-0i10
Wroclaw

o udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, na prowadzenie
robét budowlanych w obiekcie zabytkowym:

kamienica z wewnetrznym dzledzifncem przy ul. pl. Solny 14-14A we
Wroclawiu wpisana do rejestru zabytkdéw pod numerem A/1498/522/Wm
decyzjg z dnia 28.06.1293 r.

stanowiacym wiasnosé: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroctawskiej S.A.

oraz po ocenie danych przedstawlonych we wniosku wraz z zalgcznikami:

1. Projekt Budowlany montazu przeciwpoZarowych klap oddymiajacych wraz z instalacig
zasilajgcg 7 sterujgcg wzgdzen, przebudowg dachu | remontem elementow przyleghych
w budynku przy pl. Sofnym 14-14A we Wrodawiu, na terenie dzialki nr 27/4, AM=24,
Obr. Stare Miasto, sporzadzony przez mgr inz. arch. Jakuba Gdafca w czerwcu 2022 .

3 Wydzial Architakiury | Zabythow
. pL Mowy Tang 1-6; 50-141 Wicclzw
el 4BV T IT
fax 448 71 7F7T1IE
wamree.pl
hlp.um.l.l.lm«_:.pl




2. Wydruk z ksiegi wieczyste] nr WR1K/00107950/4 stan z dnia 11.06.2022 r,
3. Pelnomocnictwo z dnia 19.05.2022 r. dla Pana Jakuba Gdanca.

pozwalam

na prowadzenle robot budowlanych:
przebudowy dachu oraz montazu instalacji | elementow przyleghych
w zaloresie m.in.:

montazu dwach klap oddymiajacych, montazu siownikow w drzwiach wejsciowych
dwoch klatek schodowych, montazu instalacji wraz z wykonaniem robét
towarzyszacych.

Sposob; zgodnie z wnioskiem | dokumentacia projektows,

Wediug dokumentacji opracowanej mgr inz. arch. Jakuba Gdanca
prEez: nr UPR, 53/DS0OKK/2018
(stanowigce] zalacznik do niniejszej decyzjl)

Termin waznosci pozwolenia; 16.03.2024 r.

Makiada sic na wnicskodawos obowiszek warunkujacy wykonywanie
pozwolenia;

1. Zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia | zakonczenia robdt
budowlanych, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci, o
ktorych mowa w pozwoleniu.

2. Niezwlocznego zawiadomienia MKZ o zagrofeniach |ub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

3. Przekazania do wiadomosci MKZ nie péZniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia robét budowlanych imienia, nazwiska i adresu osoby
wskazanej do kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru
inwestorskiego, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie przez te
osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami oraz oswiadczenia tej osoby o przyjeciu przez nig
obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego.

UZASADNIENIE

Dnia 20.06.2022 r. do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu
zostat zlozony wniosek (data na wniosku: 17.06.2022 r.), podpisany przez Pana
Jakuba Gdanca - pelnomocnika Inwestora, o wydanie decyzji — pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie robot budowlanych przy zabyltku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytkdw,

Kompetencje Miejskiego Konserwatora Zabytkow we Wrodawiu w
powyzsze] sprawie wynikaja z faktu, Ze przedmiotowa inwestycja dotyczy
kamienicy z wewnetrznym dziedzincem przy pl. Solny 14-14A we Wroclawiu
wpisanej do rejestru zabytkow pod numerem A/1498/522/Wm decyzja z dnia
28.06.1993 r. | polozonej na terenie historycznego ukiadu pjyapistycznegu
-
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Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A/1580/212
decyzjq 7 dnia 12.05.1967 r. i uznanego Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczpospolite]
Polskiej z dnia 08.09.1954 r. za Pemnik Historii.

Zakres robot budowlanych objety zalgczonym projektem budowlanym
polegajacy na przebudowie dachu oraz montazu instalacji i elementéw przyleglych
w zakresie m.in. montazu dwoch klap oddymiajgcych, montazu silownikow w
drzwiach wejéciowych dwodch klatelc schodowych, monta#u instalacii wraz z
wykonaniem robot towarzyszacych, nie narusza zasad ustawy o ochronie zabytlkdw
| oplece nad zabytkami i nie powoduje degradacii waloréw historyczno -
kulturowych oblektu i obszaru cbjetego ochrong konserwatorska.

POUCZEMNIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Marodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do odwotlania od niniejszej
decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zrzeczenie sie tego prawa
powoduje, Ze decyzja staje sig ostateczna | prawomocna, a wiec nie przystuguja
od niej zwyczajne srodki zaskarzenia - odwolanie lub wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Dzialania powinny by wykonane zgodnie z obowigzuigcymi
przepisami i w sposob nie zagrazajacy dla ludzi lub mienia.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a
nastgpnie pozwolenie moze zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdéw | opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku zgloszenia lub uzyskania decyzji -
pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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Otrzymuja:
1, Pan Jakub Gdanlec — pelnomocnik (zwrot 1 egz. PB) Q__
2. WAZ aa decyzje (A/1498/522/Wm) =

Do wiadomosci:
1. Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Za wydanie decyzjl uiszczono oplate skarbowa w kwocie 82,- 2§ przelewem na rachunek UM
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w dniu 15.06.2022 na podstawie zatacznika do
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2021 r, poz. 1923 z
poZn. zm.)

Za pelnomocnictwo uiszczono oplate skarbowsg w kwocle 17,- =zt przelewem na rachunalk
UM nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 w dniu 15.06.2022 na podstawie zatacznika do
ustawa z dnla 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz, U. 2021 r. poz. 1923 z
pdin, zm.)
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Obreb: 0001 - Stare Miasto

Nrsekcji: 6.148.12.03.3.2, 6.148.12.03.3.4,
6.148.12.03.4.1, 6.148.12.03.4.3

Skala: 1:500

iz wyklucza sip istnienia w terenie innych nie wykazanych
na mapie urzgdzen podzismnych, kidre niz byly zgloszone

MAPA ZASADNICZA
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1. Mapa wwitorowa opracowana w techriologii num;g@

w Srodowisku GEO-INFO na podstawie mairycy

mapy zasadniczej.
Wydrukowana w ZGKIKM we Wroclawiu.

2. Ukdad wspélrzednych "2000."
3. Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH".

ZGKIKIM. TM.6642.3859.2020
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ZALACZNIK DO DECYZIT - POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO
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GRANICA DZIAEKI NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO
= 0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

WEJSCIE DO BUDYNKU A

uwagi:
1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na

2. Wszystkie rysunkl nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w chocby jednym dokumencie bedacym

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwiazan systemowych,

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skensultowac z Inwestorem. Za zmiany

budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istnigjacym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamodwienie elementdow slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

informacje wymiarowe i ilociowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.

technicznymi wykenania i odbioru robét budowlano - montazowych.

wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp | ppoz.

czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
catej dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

obowigzuje petna technologia wykonania robét | zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane sciéle wg instrukcji Producenta.

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialnos¢ ponesi
Wykaonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
ProjekIowa: 1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw G U b U.aechi

tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Selny 14 | 50-062 Wroclaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZER
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
ARCHITEKTURA

projektant - architektura: nr uprawnien: 1 P

mgr inz. arch. JAKUB GDANIEG 53/DSOKK/2016| 727

sprawdzajgcey - architektura: nr uprawnien:

mgr inz. arch. PIOTR GHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| 'l »

faza: hala: 1:500

data:  g,2022

rysunek: - nrrys.

SYTUACJA A

Projekl jest wlasnosclg Inweslora - zakaz powielanania | udostepniania osabom trzecim bez pisemnej zgody.

Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U, nr 24 z pézn, zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekel.pl
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Postanowienie nr /57/2010

Na podstawie § 2 usi2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z pozn zm.), w zwigzku z § 16 ust
1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanege pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. . z2003 r. Nr 121 poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu
ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego Zbigniewa Dobosza ido spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Grzegorza Krzysztofiaka dotyczacej budynku
uslugowo-biurowego we Wrodtawiu.  Plac Solny  14/14a  z okreslonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1. Zainstalowanie na kondygnacjach objetych opracowaniem (czesc I1i N
pigtra) systemu sygnalizacji pozarowej SAP polaczonego z jednostka
Panstwowej Strazy Pozarnej.

2. Zamkniecie klatki schodowej w czesci oficyny na kazdym poziomie
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej E| 30.

3. Zamontowanie w obydwu klatkach schodowych samoczynnych klap
oddymiajgcych uruchamianych za pomocya systemu wykrywania dymu
zgodnie z Polska Norma w tym zakresie.

4. Wyposazenie obiektu w zestaw podnoszacy ciSnienie w wewnetrznej
sieci hydrantowej.

5. Zainstalowanie w budynku hydrantow wewnetrznych 25 z wezem
polsztywnym w sposoéb opisany w ekspertyzie technicznej,

6. Wyposazenie poziomych i pionowych drog komunikacji ogélnej w
instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego.

7. Zamknigcie wyjscia na strych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El
30.

8. Zabezpieczenie stalowej konstrukcji  klatki schodowej farba
ogniochronna Flame Stal do grubosci warstwy peczniejacej 0,5 mm.

9. Wyposazenie drzwi na klatce schodowej od strony Placu Solnego w
samozamykacze oraz uszczelki peczniejace.

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w budynku
usiugowo-biurowym we Wroctawiu, Plac Solny 14/14a, w inny sposob niz podany w:

1) § 232 ust4 - braku spelnienia wymogu stropu REI 60 oddzielenia pozarowego
pomiedzy pietrem pierwszym i drugim w modernizowane] czesci strefy pozarowej.

2) § 2562 - nie wydzielona pozarowo kiatka schodowa na poszczegolnych
poziomach od strony Placu Solnego drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30
(ze wzgledu na wymogi konserwatora zabytkow),

3) § 249.3 - brak odpornosci ogniowej stalowe; konstrukeji schodow od strony Placu
“Solnego (ze wzgledu na wymogi konserwatora zabytkow)

4) § 216.1 - brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 drewnianej konstrukcji
dachu oraz RE 30 dla przekrycia dachu.
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3) § 216.1 - brak wymaganej klasy odpomosci ogniowe] REI 60 dla stropéw o
drewnianej konstrukcji.

6) § 681 - spoczniki migdzykondygnacyjne na klatce schodowej oficyny nie
posiadaja szerokosci 1.5 m ze wzgledu na ksztalt potkolisty. W najszerszym
miejscu szerokos¢ spocznika wynosi 1,30 m.

7) § 244 usl1 - wystepowanie schodow na klatce schodowe| ze stopniami
zabiegowymi (klatka oficyny).

8) § 69 ust.6 - szeroko$c stopnia zabiegowego na klalce schodowej oficyny
mierzona w odlegiosci 0,4 m od balustrady wynosi 0,24 m

9) § 68.1 - brak spocznika na kiatce schodowej oficyny na parterze przy drzwiach
wyisciowych

10)§ 242 usl.2 - na korytarzu Il i |ll pietra wystgpuja miejscowe przewezenia
odpowiednio do 1,05 mi1,14m

11)§ 239 ust. 4 - szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z budynku mierzona w Swietle wynosi
0,85 m (oficyna) | 0,75m jedne skrzydto (drzwi od placu Solnego).

12)§ 271 ust. 11 - niezachowana odlegios¢ 4 m | 8 m pomiedzy Scianami
zewngtrznymi budynkow z otworami okiennymi stanowiacymi obudowe klatki
schodowej (obostrzenia konserwatorskie nakazujace zachowanie stolarki
okiennej w niezmienionej formie).

13)§ 298 ust. 2 - wysokos$¢ balustrady na schodach klatki schodowej nienormatywna
(0,80 m).

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
z uwzglednieniem wskazan , Ekspertyzy techniczngj...”

pod warunkiem

wydzielenia pompowni pozarowej w piwnicy drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 60.

Uzasadnienie

W dniu 16 lutego 2010 r. do tut. Komendy wpiynal wniosek Prezesa Zarzadu
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroclawskiej, o wyrazenie zgody na spelnienie
postanowien rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) w sposab inny jak
w nim okresiony w budynku uslugowo-biurowym we Wroctawiu, Plac Solny 14/14a,
Niniejsze wystgpienie ma miejsce w zwigzku z wystepowaniem zagrozenia zycia
ludzi w budynku. Budynek jest ohiektem wpisanym do rejestru zabytkow i podlega
ochronie konserwatora zabytkow,

Dla budynku przy Plac Sciny 14a we Wroctawiu Komendant Wojewdadzki
Panstwowej Strazy Pozamej w postanowieniu nr 830/2009 z dnia 20 lipca 2008 r,
wydal zgode na zmiane sposobu uzytkowania ostatnie] kondyanacji budynku z
funkcji biurowej na hotelowa. W chwili obecnej ostatnia kondygnacja pozostaje jako
nieuzytkowa a kondygnacje nizsze zaliczone zostaly do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il jako biura. Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczen biurowych
na pigtrze drugim i czgsciowo trzecim oraz poprawa warunkow ewakuacji poprzez
wydzielenie | oddymianie klatek schodowych, zainstalowanie sieci hydrantowej 25
Wraz z pompownia.




Wydzielenie, oddymianie kiatek schodowych oraz wyposazenie w instalacie
oswietlenia ewakuacyjnego (klatka od strony Placu Solnego zostanie jedynie
zamknigla drzwiami wyposazonymi w uszczelki Pgczniejace oraz samozamykacze ze
wzgledow na wymogi konserwatorskie) w Znacznym stopniu poprawi warunki
ewakuacji w obiekcie | spowoduje usuniecie parametru wsKazujacego na
wystepowanie zagrozenia zycia ludzi w budynku. Dodatkowe zabezpieczenia obiekty
w hydranty wewnetrzne oraz syslem sygnalizacji pozaru wplynie na wezesne
wykrycie pozaru i mozliwosé podjecia dziatan gasniczych

Pozostale wymagania dotycza bezpieczenstwa poZarowego nie wymienione w
przedmiotowym  postanowieniu nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Pouczenie

Na ninigjsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Glownego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, ul Podchorazych 38 za
posrednictwem Dolnosigskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej we Wroclawiu w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia
W zalgczeniu: Ekspertyza techniczna
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MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALAC.JA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZVLEGLYCH
PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

B. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

MAZWA | LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Montaz przeciwpozarowych klap oddymiajgeych wraz z instalacia zasilajaca i sterujaca urzadrzen, prrebudows dachu i
remontem elemsntow preyleghych

pl. Solny 14-14a, 50-062 Wroctaw,

Dz. nr 2714, AR-24, Obreb 0001 Stare Miasto

INWESTOR

Agencja Rozwoju Aglomeracii Wroctawskiej 5.4,
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

PROJEKTANT
mar inz. arch. Jakub Gdaniec (upr. nr 53/DS0KK/2016)

INFORMACJE

ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest dach budynku administracyjno — biurowego, gdzle projekluje sie montaz przeciwpoZarowych
kiap oddymiajgoych wraz z instalacjs zasilajaca i sienujaca, a takze zwigzanym z lym wfkonamem dwdeh alwordw w
dachu {przebudowa) oraz naprawa przyleglych elementow budynku - towarzyszacych niczbednych robat budowtanych.
Inwestycja ziokalizowana bedric przy pl. Solnym 14-14a, 50-062 Wroctaw, Dz. nr 27/4, AR-24, Cbreb 0001 Stare Miasto.

Przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych, kazdy wykonawea powinien przesirzegad przepisow BHP. W
preypadku, gdy przepisy nie dolycza danego rodzaju rabdt, powinny byc przeslrzegane aklualnie obowigzujgee przepisy
wydane przez jednosiki organizacyjne, a w przypadiu ich braku instrukcie lub wytyczne.

Podwykonawcy robdt egdlnobudowlanych powinni przestrzegad wymagan generalnego wykonawsy w zakresie nadzoru
podwykonawcdow w dziedzinio bezpieczensiwa i higieny pracy.

Do wykomywania robdt przewiduje sig zatrudnienie ponize] 30 pracownikow, Kidrzy pracowad beda diuze] niz 20 dni, a
pracochionnosé robdl budowlano- montazowych zwigzanych z wznoszeniem budynku nic beda trwaly diuzej niz 1 rok.

WSKAZANIE ELEMENTOW DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
ZDROWIA | LUDZI

lstniejgce elamenty dziafik | teronu inwestycii w zaden sposob nie slwarzajg zagrozenia dla bezpleczenstwa | zdrowia
osob pracujgeych przy realizac) projektowanego obiekiu.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia wynikajgee 2 zapruszenia ognia - ohiekty znajdujace sig na placu bgdg chronione | zaberpicczone na
wypadek pozaru, Sprret podreczny (1. gasnice prosrkowe) znajdowad sie beda w poblizu migjsca wylkonywania prac.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych, wykonawea cdpowiednio praygotuje leren, na kiarym bedg
wykonywane roboty, a2 w szczegolnosci:

+  Miejsce prac zostanie ogrodzone, w celu zapobiezenia nisbezpieczenstwu, jakie mogloby ewentualnic wystapic
podezas wykonywania robdt budowlzno - montazowych dia niepowotanych oséb majaeych dostep do budowy.
Ogrodzenie misjsca wykonywania prac bedzie preygotowane | wykonane w len sposob, aby nie slwarzalo
zagrodenia dia ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie budowy, §f. bedzie zaberpieczone przed
przewrdceniem, niskonlrelowanym przemisszezeniem itp.

+  Umieszczona zostanie tablica infermacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia migjsca wykonywania prac oraz
przy dojsciu do niego w takiej odleglosci, aby informacja o wznoszonym obiekcie | prowadzonych robalach
docierala do osab odpowiadnio wozednie,

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy realizacii prac nie prrowiduje sie wykonywania robd! uznawanych za nigbezpieczne | szezegdinie nigbezpieczne
dla zdrmrula i 2yeia ludzi takich jak:
wykopy o fcianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigksze| niz 1.5 m,
+  roboty wykonywane w poblizu linil wysokiego napiecia,
+  roboty prowadzone w srodowisku agresywnym chemicznie, w obnizoneg] lemperaturze, . ponize] -10°C,
«  robdt stwarzajgeyeh ryzyko utoniecia i innych robét budowlano - montazowych powigzanych pogrednia |
bezposrednio z nizej wymisnionymi.

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 939 52 51
ul. Opolska 11-13209 | 52:010 Wraoctaw | NIP 898-203-04-31 | REG 021558830 | bluro@cubuarchitekeipl www.cubuarchitekei.pl
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MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

«  foboty na wysokosci wieksze] niz 5 m, przy ktarych istnioje ryzyko vpadhu z wysokoscl,
W Zwigsku # powyFszym Kerownil budowy zobowiazany jest do opracowania planu BiOZ,
Kazdy z pracownikéw budowy powinien odbyé przesziolenie BHP oraz zostad wyposazonym w odpowiednie srodld
zabezpicczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.) w zaleznosel od potrzeb.
Roboty powinny byé prowadzone przy uzyeiu ruszlowan posiadajgeych odpowiednie alesly | cerlylikaty wedlug PN.

Prace na wysokosci odznaczajg sie srednim | wysokim rodzajern zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow |
upowaznionych osob preebywajacych na terenie placu budowy.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW MIEBEZPIECZNYCH MA TERENIE BUDOWY

Do prac bedgeych przedmiolem opracowania nie przewiduje sie stosowania Srodkdw nisbezpiecznych mogaaoych
wplywad na bezpieczenstwo | zdrowle pracownikdw budowlanych, takich jak: materaly pedne, benzyny, cleje, smary,
materialy wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wazystkie materialy stosowane do wykonania prac musza posiadac atesty, aprobaty, Swiadectwa lub cortyfilkaty
dopuszozajgoe do stosowania w budownictwie oraz by stosowane zgodnie z zatgezonymi instrukcjami,

Materialy, lakie jak dodalki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. powinny byd przechowywane w wydzislonym
migjseu (zamykanym przed nigpowolanym dostepem nisupowaznionyeh oscb Irzecich) oraz cznakowanes w sposcb
wylkluczajacy mozliwosc pomytki,

POUCZENIE:

«  prEy pracach budowlanych szozeqdinie naledy Fachowac wymagania bezpigczenstwa i higleny pracy,

«  wazelkie prace naledy wykonywad pod nadzorem osoby posiadajgee] uprawnienia budowlans,

» zabronione jest wbudowanic w obicki materialow i urzadzen nie dopuszczonych do zastosowania w
budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow.

OPRACOWANIE:

-
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