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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 45312100-8 | System oddymiania KL1
1/ST1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
d.1 1209-0801 |[stropach z cegly
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
2|ST1  |KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1 1207-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
3|/ST1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.1 1208-05
60*0.05*0.05 m3 0.150
RAZEM 0.150
4/ST1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1 1208-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
5/ST1 |KNNR 5 linia zasilajgca sitowniki HDGs 3x2,5mm2 PH90/E90 m
d.1 0205-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6/ST1 |KNNR 5 Linia przyciskow oddymiania HTKSH PH90/E90 4x2x0,8mm m
d.1 0205-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7/ST1 |KNNR 5 Linia czujek dymu YnTKSY ekw 1x2x0,8mm m
d.1 0205-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8/ST1 |KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala  |szt.
d.1 0101-01 oddymiania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|ST1 |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1 0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/ST1 |KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala  |szt.
d.1 0101-01 pogodowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|ST1  |KNR AL-01 |Montaz czujnika pogodowego (wiatr - deszcz) szt.
d.1 0101-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|ST1 |KNR AL-01 |Reczny przycisk oddymiania szt.
d.1 0402-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|ST1 |KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczyn- |szt.
d.1 0403-01 nych ostrzegaczy pozarowych - czujek
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14|ST1 |KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1 0401-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
15/ST1  |KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe |szt.
d.1 0404-05 wskazniki zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainsta-
lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/ST1  |KNR AL-01 |Montaz sitownika drzwi napowietrzajgcych szt
d.1 0304-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|ST1  |KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 |sys-
d.1 0601-01 krokéw programowych (instrukciji) tem
1 sys- 1.000
tem
RAZEM 1.000
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18/ST1 |KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 ele- |szt.
d.1 0602-03 mentdéw liniowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|ST1  |KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adreséw lin.
d.1 0603-02
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
20|ST1 |KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw linio-  |szt
d.1 0604-01 wych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 45312100-8 |System oddymiania KL2
21|ST1  |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
d.2 1209-0801 |stropach z cegty
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
22|ST1  |KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2 1207-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
23|ST1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.2 1208-05
50*0.05*0.05 m3 0.125
RAZEM 0.125
24|ST1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2 1208-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
25|ST1  |KNNR 5 linia zasilajgca sitowniki HDGs 3x2,5mm2 PH90/E90 m
d.2 0205-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
26|ST1  |KNNR 5 Linia przyciskéw oddymiania HTKSH PH90/E90 4x2x0,8mm m
d.2 0205-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
27|ST1 |KNNR 5 Linia czujek dymu YnTKSY ekw 1x2x0,8mm m
d.2 0205-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
28|ST1 |KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.2 0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|ST1 |KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2 0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30{ST1 |KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala  |szt.
d.2 0101-01 pogodowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|ST1 |KNR AL-01 |Montaz czujnika pogodowego (wiatr - deszcz) szt.
d.2 0101-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|ST1 |KNR AL-01 |Reczny przycisk oddymiania szt.
d.2 0402-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|ST1 |KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczyn- |szt.
d.2 0403-01 nych ostrzegaczy pozarowych - czujek
szt. 9.000
RAZEM 9.000
34|ST1 |KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.2 0401-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
35/ST1 |KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe |szt.
d.2 0404-05 wskazniki zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainsta-

lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
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9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36|ST1 |KNR AL-01 |Montaz sitownika drzwi napowietrzajacych szt
d.2 0304-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|ST1  |KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 |sys-
d.2 0601-01 krokéw programowych (instrukciji) tem
1 sys- 1.000
tem
RAZEM 1.000
38|ST1 |KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 ele- |szt.
d.2 0602-03 mentdw liniowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|ST1 |KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresow lin.
d.2 0603-02
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
40|ST1 |KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw linio-  |szt
d.2 0604-01 wych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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