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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 ze zmianami) nizej podpisani
projektanci o$wiadczaja, ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestyciji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie facznie z projektami wykonawczymi w poszczegoblnych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 4 lutego

1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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§ DOLNOSLASKA OXREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
| OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz, 1960/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 29.12.2016 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/62/2016 '

DECYZJA nr 53/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r.,poz.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec

urodzony w dniu 23.09.1984 r. we Wroclawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 786/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/71/2016

DECYZJA nr 06/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U, z 2016 1, poz. 290 z pézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t,. Dz.U.z 2016r. poz.23 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Piotr Mikotaj Chruscinski
urodzony w dniu 09.02.1988 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzj.
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INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-351/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust.2, art. 14ust 1pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z péZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Damian Drzyzga
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 3 pazdziernika 1975 r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 177/DOSI/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Damian Drzyzga posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od- niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocta '%u w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Grzegorz Damian Drzyzga
Ul. Klodnicka 35/30
54-217 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

%‘ : i
3. mgrinz. méigéﬁzata
Mikolajewska-Janiaczyk 1

U




Pan Grzegorz Damian Drzyzga jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwiazku z§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Sktad ofzekajacy OKK

DOLNOSHASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOY

¢f




URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE
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7 Alina Lucjana Faliszewska
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Dolnoslgska Okre;gowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw) |

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Jerzy Gdaniec
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/DSOKK/ 2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1880.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1880-61F6-DESE-58Y6-D5A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Mikotaj Chruscinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1878.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Koséciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1878-F55B-A41B-F2C8-6BY2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.




Podpis jesl prapdiony

@ POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-77K-S7C-WEA *

Pan Ryszard Drozdowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5863/01

adres zamieszkania ul. tgka Mazurska 4/6 m22a, 51-164 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



IMZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XAS-P83-5YH *

Pan Grzegorz Damian Drzyzga o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0206/09

adres zamieszkania ul. Cztery Podkowy 3A/7, 52-200 Wysoka

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wfasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FKL-931-L5W *

Pani Alina Lucjana Faliszewska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3177/01

adres zamieszkania ul. Strachociniska 98A, 51-511 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INZYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-52Y-XNQ-EIK *

Pani Barbara Majchrzak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4976/01
adres zamieszkania ul. Redycka 74, 51-169 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

fanusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekironicznel apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
strome Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




MONTAZ P'FIZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
PL. SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

B. CZESC OPISOWA
B.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym niniejszego opracowania jest montaz 2szt. klap oddymiajgcych wraz z instalacjg zasilajacg
oraz sterujgca klapami, a takze zwigzanym z tym wykonaniem dwéch otworéw w dachu (przebudowa) oraz naprawg
przylegltych elementéw budynku. Klapy bedg usytuowane na dachu bezposrednio nad klatkami schodowymi w
istniejgcym budynku ustugowo — biurowym, w zabytkowej kamienicy z dziedzincem wewnetrznym, usytuowanej w
zabudowie pierzejowej przy pl. Solnym 14-14a we Wroclawiu.

Nieruchomo$é posiada ksiege wieczystg nr WR1K/00107950/4, prowadzong przez Sad Rejonowy dla Wroclawia -
Krzykéw IV Wydziat Ksigg Wieczystych.

Kategoria budynku — XVI.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw wpisem nr A/1498/522/Wm z dn. 28.06.1993r.

Nieruchomos$é zlokalizowana jest w obszarze objetym MPZP - Uchwata nr. X/202/03 Rady Miejskiej Wroctawia z dn.
12.06.2003r. Teren oznaczony jest symbolem 18UC - nieruchomo$¢ spetnia przeznaczenie i ustalenia Planu dla terenu.

B.2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Sposob uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianom — bez zmian. Budynek pozostanie obiekiem ustugowo — biurowym, a
projektowane rozwigzania nie majg wptywu na sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu.

B.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt nie zmienia formy architektonicznej budynku. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem biurowo -
ustugowym, zabytkowg kamienicg z wewnetrznym dziedziricem przy pl. Solnym 14-14a. Jest to IV kondygnacyjny (od
strony pl. Solnego) oraz V kondygnacyjny (od strony ul. Szajnochy) budynek, w zabudowie pierzejowej, podpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym, z centralnie ulokowanymi dwoma klatkami schodowymi.

Budynek zostal wykonany metoda tradycyjng. Sciany nosne murowane z cegty peinej, stropy belkowe drewniane oraz
ceramiczno - stalowe. Dach ptaski kryty papa. Wiezba drewniana. Elewacja frontowa oraz tylna dekoracyjna z bogatym
detalem architektonicznym. Elewacje wewnetrzne pozbawione detalu architektonicznego, pokryte rosdlinnoscia pnaca.
Whnetrza budynku cechuje odejécie od pierwotnego uktadu funkcjonalnego — parcelacja na pomieszczenia biurowe.

Projekt przewiduje prace zwigzane z:
- rozbidrka fragmentu dachu wraz z usunigciem czesci krokwi drewnianych i zastgpieniem ich konstrukcjg

zastepcza (wymianami) w celu przygotowania otworéw pod osadzenie klap oddymiajgcych,

montazem klap oddymiajacych (2 szt.),

montazem instalacji zasilajgcej klapy,

montazem instalacji sterujgcej klapy,

montazem w drzwiach wejsciowych do obu klatek schodowych sitownikéw otwierajgcych drzwi w celu

zapewnienia kompensacji powietrza,

«  naprawa i odtworzenie uszkodzonych w trakcie wykonywania prac elementéw, ptaszczyzn i powierzchni budynku,

«  konserwacjg i zabezpieczeniem istniejgcych / pozostawionych elementéw drewnianej konstrukgji poddasza i
dachu w obszarze objgtym opracowaniem.

B.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja nie wplywa na zmiane charakterystycznych parametréw budynku — bez zmian.
B.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcych fundamentéw budynku oraz sposobu jego posadowienia.

e o @8 ®

W zwigzku z faktem, ze przedmiotowe prace budowlane ograniczajg si¢ do dachu i czgsci wewnetrznej budynku, bez
ingerencji w sposob posadowienia i fundamentowania, a takze w zwigzku z brakiem zwigkszenia obcigzen w budynku,
nie zachodzi potrzeba okreslania geotechnicznych warunkéw i sposobu posadowienia budynku.

B.6. WPLYW PROJEKTOWANYCH ROBOT NA STAN TECHNICZNY | BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji z czerwca 2022r. (autorstwa mgr inz. Ryszarda
Drozdowskiego), stan techniczny konstrukeji budynku nalezy okresli¢ jako dovry, pozwalajgcy na bezpieczne
przeprowadzenie projektowanych prac budowlanych.

Przedmictowe prace — roboty budowlane w zakresie przebudowy dachu nalezy zakwalifikowac jako nie majgce
negatywnego wplywu na stan i bezpieczenstwo istniejgcej konstrukeji budynku, przy zastrzezeniu wykonania ich zgodnie
z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 : 52-010 Wroctaw : NIP 898-203-04-31 : REG 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl ‘www.cubuarchitekci.pl




MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA
URZADZEN, PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZVLEGLYCH
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Po zakonczeniu prac stan techniczny i bezpieczenstwo konstrukeji, jak i catego budynku, a takze warunki jego
bezpiecznego uzytkowania nie ulegng pogorszeniu, a bezpieczenstwo konstrukeiji zostanie zachowane.
Przedmiotowe prace nie beda prowadzity do zwiekszenia obciazen skutkujgcych:

«  zniszczeniem budynku lub jego czesci,

= powstaniem przemieszczen lub odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

»  uszkodzeniem czesci budynku, potgczen i zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen

elementow konstrukgiji,

«  doprowadzeniem do zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny,

= przekroczeniem standw granicznych noénosci elementéw konstrukeji budynku,

= wprowadzeniem drgan konstrukcji i wyposazenia budynku.

B.7. ILOSC LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie zmienia sig ilos¢ lokali w budynku.
B.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW
Bez zmian - projektowane prace nie majg wplywu na stopien zapotrzebowania wody, ilosci odprowadzanych sciekéw
sanitarnych oraz na bilans wéd opadowych.

GOSPODARKA ODPADAMI
Bez zmian — projektowane prace nie majg wplywu na sposéb gospodarowania odpadami

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH. PYEOWYCH | PLYNNYCH
Bez zmian — projektowane prace nie majg wplywu na zakres emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych.

EMISJA HAFASU | DRGAN
Bez zmian — projektowane prace nie majg wplywu na emisje hatasu i drgan budynku.

WPLYW BUDYNKU NA DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE. WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Bez zmian — projektowane prace nie majg wplywu na drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

B.9. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy - zakres prac objetych projektem nie dotyczy sposobu i zrédta zaopatrywania budynku w energie i ciepto.

B.10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy — zakres projektu nie dotyczy ogrzewania oraz sposobu regulacji temperatury w pomieszczeniach.
B.11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
B.11.1. ELEMENTY BUDYNKU OBJETE PRACAMI BUDOWLANYMI

B.11.1.1. KLAPY ODDYMIAJACE
W plaszczyZnie dachu nalezy osadzi¢ 2szt. klap oddymiajgcych:

¢ NAD KLATKA NR 14
pow. podstawy — 23,25m2
5% pow. podstawy — 23,25 x 0,05 = 1,16m2
Przyjeto min. powierzchnie klapy = 1,2m2
Przyjeto w projekcie zastosowanie klapy oddymiajacej o wymiarach 1,20 x 1,70m, (np. MERCOR PROLIGHT E
lub rownowazng) o pow. Acz = 1,35m2 (warunek pow. klapy oddymiajacej spetniony).

«  NAD KLATKA NR 14A
pow. podstawy — 18,77m2
5% pow. podstawy — 18,77 x 0,05 = 0,95m2
Przyjeto min. powierzchnie klapy = 1,0m2
Przyjeto w projekcie zastosowanie klapy oddymiajacej o wymiarach 1,00 x 1,60m, (np. MERCOR PROLIGHT E
lub réwnowazna) o pow. Acz = 1,1m2 (warunek pow. klapy oddymiajacej spetniony).

Projektuje sie klapy w konstrukgji 1- skrzydiowej, o ksztalcie prostokatnym, przeznaczone do montazu na dachach
ptaskich z pokryciem papowym. Minimalny kgt rozwarcia klapy 140°. Podstawa klap prosta o wysokosci min. 50cm, z
izolacjg termiczna z piany PIR gr. 30mm. Klapy uzupetnione o obwodowe ocieplenie skrzydta. Wypetnienie klapy
wykonane z plyt z poliweglanu kanalikowego PCA gr. 25mm o klasie Broof (1) zgodnie z EN 13501-5. Klapy wykonane
zgodne z PN-EN 12101-2 (certyfikat CE). Klapy bez dodatkowych kierownic oraz owiewek.
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Klasyfikacja klap SL 550.
Klasyfikacja klap WL 1500.

Wspdlczynnik przenikania ciepta — 1,2 W/m2K.
Zasilanie klap elektryczne. Sterowanie klap elekiryczne za pomocg czujek dymu.

Projektowana instalacje sterujgcg oddymiania nalezy wpig¢ do istniejacego w budynku systemu SAP (rozbudowa
systemu) zgodnie z obowigzujgca na obiekcie Instrukcjg Pozarowa. Wpiecie do systemu nalezy wykonac na podstawie
odrebnego Opracowania (poza zakresem Opracowania).

Po wykonaniu prac wtasciwych nalezy powstate ubytki w suficie strychu wykonczy¢ tynkiem / ptytami gipsowo -
kartonowymi o strukturze i kolorze zgodnym z istniejgcym na budynku.

B.11.1.2. DACH

Projektuje sie w obszarze usytuowania klap oddymiajacych przebudowe dachu - demontaz wszystkich istniejgcych
warstw dachowych i wykonanie otworéw pod klapy.. Istniejace krokwie drewniane nalezy w tym obszarze wycigg¢ i
zastgpi¢ konstrukcjg skladajaca sie z wymiandw dachowych i nowych krokwi w formacie tozsamym z zastosowanym na
obiekcie, tj. 12x14cm, z drewna impregnowanego klasy C24. Pozostate elementy wiezby dachowej, znajdujgce sig w
obszarze prowadzenia prac nalezy zachowac i poddac¢ wylgcznie biezacej konserwaciji. Ze wzgledu na wiek istniejacej
konstrukcii, prace wykonywac recznie w sposéb ostrozny, zabezpieczajgc calo$é przed rozstrojeniem.

Nalezy odtworzyé wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne warstwy dachu wraz z uzupetnieniem i uciggleniem hydroizolacii.
Na dachu w pokryciu papowym nalezy wykonstruowac (z zastosowaniem klinow dachowych z wetny mineralnej)
dodatkowe kontrspadki potaci dachu, zapobiegajgce zalewaniu projektowanych klap oddymiajgcych woda opadowa
splywajaca z potaci dachu.

B.11.1.3. DRZWI

Projektuje sie zachowanie istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku do obu klatek schodowych objetych
opracowaniem. W celu zapewnienia wymaganego otworu napowietrzajgcego dla powietrza kompensujgcego, nalezy
istniejace drzwi uzupetni¢ — wykonaé¢ montaz sitownikéw ramieniowych typu HCV 500/600 wraz z konsolg np. MERCOR
ACTULUX (lub rownowazne), zapewniajgcych otwieranie automatyczne skrzydet drzwi do kata rozwarcia min. 90°.

«  KLATKANR 14
pow. geometryczna klapy oddymiajgcej = 1,20 x 1,70 = 2,04m2
min. powierzchnia otworéw wlotowych = 1,3 pow. geometrycznej klapy oddymiajacej — 1,3 x 2,04 = 2,65m2
Powierzchnia drzwi w $wietle oscieznicy = 1,55 x 2,12 = 3,29m2 (warunek napowietrzania spetniony).

+  KLATKANR 14A
pow. geometryczna klapy oddymiajacej = 1,00 x 1,60 = 1,60m2
min. powierzchnia otworéw wlotowych = 1,3 pow. geometrycznej klapy oddymiajgcej — 1,3 x 1,6 = 2,08m2
Powierzchnia drzwi w $wietle oscieznicy = 1,18 x 2,10 = 2,48m2 (warunek napowietrzania spetniony).

B.11.1.4. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Wszystkie istniejace elementy konstrukcyjne dachu — wiezby dachowej pozostajace w obszarze montazu klap
oddymiajgcych, nalezy poddaé ocenie stanu technicznego. Spréchniate, zgnite, uszkodzone lub witdrne czesci wigzby o
nieadekwatnej nosnosci nalezy wymieni¢ na elementy o nosnosci nie gorszej od pierwotnej. Nastepnie nalezy
pozostawione elementy podda¢ konserwacji poprzez wyszczotkowanie powierzchni, wypetnienie ubytkéw, poddanie
dziataniu preparatom owadobdjczym, grzybobdjczym i bakteriobbjczym oraz zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

B.11.2. IZOLACJE
TERMOIZOLACJE
= Wypetnienie podstawy klapy oddymiajgcej — zintegrowana piana PIR — 3cm.

HYDROIZOLACJE
«  Zewnetrzna plaszczyzna dachu — 2x papa termozgrzewalna uktadana na zakfad do istniejgcej papy.
«  Zewnetrzna ptaszczyzna podstawy klapy — 2x papa termozgrzewalna uciaglona z papg ukiadang na dachu.
«  Paroizolacja — folia polietylenowa uktadana bezposrednio pod warstwg izolacji termicznej.

Kolejno$é warstw oraz lokalizacja izolacji wg zestawienia przegréd budowlanych i przekrojow.
Na styku ocieplen stosowa¢ wylacznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych, nie rozpuszczajgce warstwy ocieplenia.

B.11.3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

«  Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna, warstwa podwojna, uktadana na zaktad do istniejacej papy, wywinieta
‘na $ciany boczne podstawy klapy oddymiajgcej.

*  Wypelienie klapy oddymiajgcej — plyta z poliweglanu kanalikowego PCA gr. 25mm, pas cbwodowy w gornej
czesci podstawy z blachy stalowej ocynkowanej.
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B.11.4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

«  Sufit podwieszony — uzupetnienie istniejgcego sufitu w obszarze montazu klap — plyty gipsowo — kartonowe,
pojedyncze plytowanie, szpachlowane, montowane na wieszakowym stelazu stalowym, z zastosowaniem
podktadek akustycznych i wypelnienia z wetny mineralnej akustycznej.

- Obrobki wewnetrzne podstawy klap oddymiajgcych — z mas szpachlowych i plyt gipsowo — kartonowych,
pojedynczo plytowanych, szpachlowanych, wykorczonych malowaniem na kolor tozsamy z kolorem sufitu.

B.11.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie konstrukgji projektuje sie:
= wyciecie dwdch otworéw w poszyciu dachu,
«  usuniecie fragmentu 2szt (dla kazdego otworu — facznie 4 szt) krokwi dachowych,
»  montaz 3szt (klapa KL1 - 1szt, klapa KL2 — 2szt, facznie 4szt) nowoprojektowanych wymianéw dachowych,
«  montaz 2szt (dla kazdego otworu — tgcznie 4szt) nowoprojektowanych krokwi dachowych.

Projektowane elementy drewniane wykonac¢ z impregnowanego drewna sosnowego klasy C24 o przekroju min 12x14cm.

Poniewaz wymiany opieraja sie na istniejacych krokwiach, przekroj tych krokwi nalezy zwigkszy¢ przez obustronne
dodanie belek z impregnowanego drewna klasy C24 i skrecenie catosci srubami M16 klasy 8.8 w rozstawie co 50cm z
kompletem podkiadek i nakretek.

Nad klatkg schodowa nr 14a nalezy wzmocni¢ dwie krokwie i ptatew, przez obustronne dodanie belek 5 x 16cm.
Nad klatka schodowg nr 14 nalezy wzmocni¢ jedng krokiew, przez obustronne dodanie belek 5 x 24cm oraz krokiew
koszowa, przez jednostronne dodanie dwéch belek 5 x 24cm.

Szczegoly wzmochienia zostang wyjasnione w trybie nadzoru autorskiego.

Rozbiérki elementéw dachu wykonywaé w sposdb ostrozny, recznie, poprzedzajac je wykonaniem niezbgdnych
odkrywek oraz podparciem elementéw na odcinkach pozostawianych oraz podparciem sasiednich elementéw. Podparcie
wykonywac¢ za pomocg stempli drewnianych lub stalowych.

W przypadku wystapienia w trakcie wykonywania robot lub odkrycia istniejacych uszkodzen konstrukgji budynku w
obszarze prowadzenia prac, nalezy powiadomi¢ Projektanta w celu zaordynowania rozwigzar naprawczych dla
uszkodzonych elementow.

W przypadku zindentyfikowania w trakcie realizacji prac elementéw uszkodzonych podlegajgcych wymianie, nalezy
powiadomié Projektanta w celu zaordynowania rozwigzan zastgpczych dla uszkodzonych elementow.

0 wszelkich dziataniach naprawczych, nie ujetych w niniejszym Projekcie nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ ich zakres |
forme z Miejskim Konserwatorem Zabytow.

B.11.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B.11.6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem Opracowania jest instalacja elektryczna zasilania i sterowania projektowanych przeciwpozarowych klap
oddymiajgcych w dwéch klatkach schodowych w istniejagcym budynku przy Pl. Solnym 14-14A, 50-062 Wroctaw.

B.11.6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Za podstawe do niniejszego Opracowania postuzyly:
= zlecenie Inwestora,
«  obowigzujgce Normy i Przepisy.

B.11.6.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacii elektrycznych dla wykonania zasilania do projektowanych central
oddymiania zasilajgcych i sterujgcych praca projektowanych klap dymowych.

Obowigzujgce normy i przepisy

«  Ustawa Prawo Budowlane;

o PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze);

«  PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze);

. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym;

= PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy;

« N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona ppoz;

« N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania;

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690);

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony ppoz. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473;
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»  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. ws. ochrony ppoz
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
= QOchrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPiREE.

B.11.6.4. INFORMACJE OGOLNE

Niniejsze Opracowanie swoim zakresem obejmuje wytgcznie wykonanie zasilania dla projektowanych klap
oddymiajgcych w dwdch klatkach schodowych. Klapy zostaly zaprojektowane i dobrane w czesci architektonicznej
Opracowania. Centrala sterowniczo - zasilajgca praca klap wraz z czujkami dymu, sitownikami, przyciskami
ostrzegawczymi zostala opracowana w pkt. B.11.6.10.

W istniejgcych dwoch klatkach schodowych projektuje sie klapy oddymiajgce na dachu. Kazda klapa (sitownik) bedzie
zasilana z dedykowanej centralki CSO (posiadajacej zasilanie rezerwowe — baterie), umieszczonej na klatce na
najwyzszej kondygnaciji (poddasze). Centralke nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika gtéwnego kablem niepalnym FE180/ES0
np. NHXH 3x2,5mm?. Zasilanie wykona¢ osobno dla kazdej z central sprzed gtéwnego wytgcznika prgdu. Okablowanie
zasilajace prowadzi¢ podtynkowo z poziomu piwnic, od istniejgce]j rozdzielnicy gtéwnej budynkowe;j.

Istniejgca rozdzielnica gtéwna zlokalizowana jest przy schodach na poziomie piwnicy w klatce 14A. Przewody nalezy
prowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje w obszarze klatki nr 14A od piwnicy do poddasza. Na poddaszu klatki nr 14A
zasili¢ projektowana centrale klapy oddymiajgcej. Drugie zasilanie do klatki nr 14 nalezy prowadzi¢ przez strych budynku
zgodnie z czescig graficzng Opracowania. )

B.11.6.5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong podstawowa przed porazeniem jest poziom izolacji roboczej przewodow, kabli i ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrong przy uszkodzeniu (niedopuszczenie do porazenia pradem elekirycznym w przypadku uszkodzenia izolacji) jest
samoczynne wylaczenie zasilania.

Ochrong uzupetniajacg sa urzgdzenia ochronne réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie réznicowym nie
przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potaczen wyréwnawczych achronnych.

B.11.6.6. WYTYCZNE MONTAZOWE WYKONANIA INSTALACJI
Instalacje elektryczne nalezy wykonaé przewodami prowadzonymi odpowiednio:

*  bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia warstwg tynku o min. gr.5mm,

= pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia warstwg tynku o min. gr. 5mm,

= w rurkach ostonowych bezhalogenowych na strychu w przypadku prowadzenia ins. po drewnianej konstrukciji,

= wszystkie elementy przewodzace obwodoéw elektrycznych musza by¢ oddzielone od palnej powierzchni
budynku warstwg materialu izolacyjnego z grupy FH1 wg. IEC 60707,

= wszystkie urzgdzenia elektryczne instalowaé zgodnie z planami instalacji i schematami,

= przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy), przewod
zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — 26tto-zielonego,

« w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potgczone,

-  wszystkie urzadzenia i sprzet, kidrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo
przylaczone do przewodu ochronnego,

« dla przewodéw i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome z zachowaniem
odstepow od innych instalacji,

= w przejsciach przez przegrody przewody i kable chroni¢ od uszkodzen mech. w rurkach winidurowych,

« wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane,

- zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty, a uszczelnienia muszg by¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

= ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIREE.

B.11.6.7. PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe w okreslonych
strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
= SH-g Gdrna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm pod gotowg powierzchnig sufitu,
«  SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm ponad gotowg powierzchnig podtogi,
»  SH-s Srodkowa pozioma sirefa instalacyjna od 90 do 120cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowac jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych powierzchnia
robocza przewidziana jest na scianach.

Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:
= SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oécieznicy drzwi,
= SP-o0 Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,
= SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie.
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Pionowe strefy instalacyjne siggajg od linii zbiegu sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podioga. Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi.

Przejscia wiz-téw i przewodéw przez $ciany i stropy pozarowe nalezy wykonac zgodnie z przepisami.

Wszystkie przejscia kabli nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami ppoz o odpornosci ogniowej nie
gorszej niz odpornos$¢ pozarowa przegrody budowlanej.

B.11.6.8. UWAGI KONCOWE

. prace zwigzane z budowa instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osoby do tego
uprawnione oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy,

+  przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tychze
przegréd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych,

«  szczegbtowy zakres robdt nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac,

«  niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z projektami pozostatych branz.

- oznaczenia (opisy) tablic, obwodéw elektrycznych, itd. ustali¢ z Inwestorem i odpowiednio, trwale oznakowac,

«  pelna automatyka mechaniczna i elekiryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z osprzgtem regulacyjno —
sterowniczym, sterujgca pracg urzadzen wchodzi w zakres danego systemu (rozwigzania) i musi by¢
dostarczona wraz z urzadzeniami przez jednego dostawce, aby zachowa¢ prawidlowo$¢ dziatania i gwarancje,

- dokumentacja montazowa, powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy, '

- uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), {j. z
dn. 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dn. 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), {j. dn. 17
stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z pozniejszymi zmianami,

+  w opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzadzenia i dopuszcza sig ich zamiang na rownowazne innych
producentéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora,

«  rysunki, czes¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte specyfikacjg powinny
byé traktowane jakby byly ujete w kazdej czesci Opracowania,

«  roboty prowadzié zgodnie z zasadami bhp. Ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy
wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych, wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami min. 2-os,

«  pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie bhp,

- wszystkie uszkodzenia powstale na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed prac,

- elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegdlowione w Opracowaniu, a konieczne do prawidiowej pracy
przyjetych rozwigzan musza zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i nie moga stanowi¢ podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia oraz przediuzenia czasu prac,

«  wszystkie watpliwosci konsultowaé z Inwestorem lub Projektantem,

+  Wykonawca nie moze realizowa¢ odkrytych btedéw w Opracowaniu, o czym powinien powiadomi¢ Projektanta.

B.11.6.9. BILANS MOCY
Budynek posiada zasilanie w energie elekiryczng. Doprojektowane centrale oddymianie nie wplywajg na ogélny bilans
mocy dla budynku. Nie przewiduje si¢ zmian w zasilaniu obiektu.

B.11.6.10. SYSTEM STEROWANIA DLA SYSTEMU ODDYMIANIA

Celem instalacji oddymiania jest usuwanie dymu z przestrzeni klatek schodowych w celu umozliwienia ewakuacii 0s6b
przebywajacych w budynku. Na klatkach schodowych na poddaszu zostang zamontowane centrale oddymiajace,
osobno dla kazdej klatki. Na poszczegélnych kondygnacjach klatek schodowych zainstalowane zostang reczne przyciski
oddymiania na $cianach i punktowe czujki dymu na sufitach.

Dla kazdej klatki zostat zaprojektowany oddzielny grawitacyjny system oddymiania. System oddymiania jest zbudowany
z centrali oddymiania, optycznych czujek dymu, recznych przyciskéw oddymiania, klap oddymiajacych wyposazonych w
sitowniki elektryczne, sitownikéw elektrycznych drzwi napowietrzajgcych oraz sygnatéw sterujgcych zwolnieniem blokad
w drzwiach napowietrzajgcych.

Centrale oddymiania zostang wyposazone w akumulatory umozliwiajgce prace systemu oddymiania w przypadku zaniku
napiecia zasilajgcego.

Linie sygnatowe z recznych przyciskéw oddymiania, zasilanie klap dymowych, zasilanie sitownikéw drzwi
napowietrzajacych, linie sterujgce zwolnieniem blokad w drzwiach napowietrzajgcych zostang podigczone do centrali
oddymiania zespotami kablowymi E90.

Linie sygnatowe czujek dymu zostang podigczone do centrali oddymiania przewodami EO.

Otwarcie klap oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych bedzie odbywac sig jednoczesnie. Dla drzwi dwuskrzydiowych
nalezy zastosowaé regulacje kolejnosci otwierania. Wszystkie przewody zespotéw kablowych o odpornosci ogniowej
E30/E60/E90 montowaé do podioza za pomocg atestowanego systemu mocowan. W przypadku zastosowania blokad na
drzwiach napowietrzajacych, przed otwarciem drzwi, blokady muszg zosta¢ zwolnione automatycznie.
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Uruchomienie systemu oddymiania bedzie nastepowaé automatycznie po wykryciu dymu przez czujke dymu systemu
oddymiania lub recznie po nacisnieciu przycisku oddymiania lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej (poza zakresem Opracowania).

KLAPY ODDYMIAJACE ORAZ OTWORY NAPOWIETRZAJACE
Klapy oddymiajgce oraz otwory napowietrzajgce zostaly zaprojektowane w czeéci architektonicznej Opracowania.

FUNKCJONALNOSC SYSTEMU ODDYMIANIA
Elektryczny system sterowania oddymianiem i wentylacjg sklada sie z:
«  silownikéw elekirycznych 24V- zamontowanych w klapach oddymiajgcych i drzwiach napowietrzajacych,
= gentrali elekirycznej sterujgcej oddymianiem i wentylacija,
= recznych przyciskéw oddymiani,
= optycznych czujek dymu,
= przyciskow do przewietrzania,
= centrali automatyki pogodowej z czujnikami wiatru i deszczu,
= instalacji elektrycznej 24V-.

Elekiryczny system sterowania oddymianiem moze zosta¢ uruchomiony:
= automatycznie - po wykryciu dymu - za pomoca sygnatu z optycznej czujki dymu,
- automatycznie (zdalnie) - za pomocg sygnatu elektrycznego np. z istniejagcego systemu sygnalizacji pozarowej,
= recznie - przez operatora, za pomocg przycisku oddymiania.

Sterowanie wentylacjg przy uzyciu elektrycznego systemu oddymiania:

+  Po podigczeniu przyciskow przewietrzania do centrali sterujgcej oddymianiem, klapy z elektrycznymi
silownikami 24V-, moga by¢ uzywane do codziennej wentylacji. Klapy moga sig otworzyé do wentylacji o kat
zalezny od skoku sitownika sterujgcego wentylacjg. Zaprojektowano zastosowanie ukiadu automatyki
pogodowej do zamykania klap otwartych do wentylacji w przypadku silnego wiatru (celem zabezpieczenia
konstrukgji klap) i \ lub deszczu (celem zabezpieczenia mienia);

»  Sygnaly alarmowe centrali posiadajg priorytety nad funkcjami wentylacji.

Uwagi dodatkowe:
«  Okablowanie calego systemu oddymiania nalezy wykonac podtynkowo;
«  Dla drzwi dwuskrzydtowych nalezy zastosowac regulacje kolejnosci otwierania;, j
«  Dla blokad na drzwiach napowietrzajacych (np. elekirozaczepy rewersyjne, zwory magnetyczne) przed |
uruchomieniem sitownikéw do otwarcia drzwi, nalezy zwolni¢ blokade. W tym celu nalezy zastosowaé |
dedykowane systemowe rozwigzanie producenta centrali oddymiania. Zwolnienie blokad przez system ‘
oddymiania jest funkcjg priorytetows;
«  Polaczenie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) i systemu oddymiania (SOD) jest poza zakresem niniejszego
Opracowania i nalezy je wykona¢ wg. odrebnego Opracowania; |
«  Rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wykonaé¢ wg. odrebnego Opracowania zgodnie |
z obowigzujagcym na obiekcie scenariuszem pozarowym. Przedstawione w niniejszym Opracowaniu potgczenie
SSP i SOD nalezy traktowaé jako przyktadowe i jednoczesnie okreslajgce minimalng ilos¢ sygnatow pomigedzy
tymi systemami. Ostateczna ilo$¢ sygnatéw pomiedzy systemami SSP i SOD oraz sposob sterowania powinny
byé zgodne z wytycznymi obowigzujgcego scenariusza pozarowego dla budynku. Zaréwno scenariusz
pozarowy jak i rozbudowa systemu SSP nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji — poza zakresem
Opracowania i nalezy je wykona¢ wg. odrebnego Opracowania.

WYTYCZNE DLA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU SYGNALIZAGJI POZAROWEJ

W celu unikniecia powtarzania destrukcyjnych prac budowlanych w zakresie bruzdowania tynkéw na klatkach
schodowych, rozbudowe istniejgcego w budynku systemu sygnalizacji pozarowej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ na
etapie wykonywania projektowanego systemu oddymiania. Moduty kontrolno - sterujgce SSP nalezy wykonac i
podigczyé do istniejgcej centrali systemu sygnalizacji pozarowej (CSP) wg. odregbnego Opracowania.

Okablowanie sterujgce pomiedzy modutem, a centralg oddymiania nalezy wykona¢ podtynkowo.
Podtgczenie modutéw kontrolno sterujacych SSP do istniejgcych petli dozorowych nalezy wykona¢ podtynkowo.

Wykonawca systemu oddymiania jest zobowigzany do wykonania prac w sposéb wykluczajacy ponowne kucie klatki
schodowej z powodu ewentualnego pdzniejszego wpigcia modutéw sterujgcych SSP. Zalecane jest aby na etapie
realizacji systemu oddymiania opracowaé i wykona¢ rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizaciji pozarowej.

B.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem ustugowo - biurowym, kategorii ZLIlI, klasa B, éredniowysoki, 6. kondygnacyjny
(wtym 1, kondygnacja podziemna oraz 5. kondygnacji nadziemnych).

Aby zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkowania i ewakuacji dla obiektu uzyskano odstepstwo do Wojewddzkiej Komendy
Strazy Pozarowej (Postanowienie nr 158/2010 z dn. 03.03.2010r.) w zakresie przepisow przeciwpozarowych i
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zastosowano na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe nr 649/2010 z dn. 01.04.2010r. rozwigzania rekompensujgce
niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi takie jak:

- stropy na przebudowywanych kondygnacjach (2. i 3. pigtro) obudowano plytami gk do odpornosci REI 30 oraz

zastosowano system SAP, co taczenie stanowi tzw. ,ochrong niepalng”,

«  wyposazenie obiektu w zestaw podnoszacy ci$nienie w wewnetrznej sieci hydrantowej,

= wyposazenie poziomych i pionowych drég komunikacyjnych w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

«  zamkniecie wyjscia na strych drzwiami w klasie edpornosci ogniowej EI30,

«  naklatce schodowej B (wejécie od patio — 14a) oraz na projektowanych kondygnagcjach (2. i 3. pigtro)

«  zamontowano hydranty hp25,

«  klatke schodowag B (wejscie od patio — 14a) wydzielono scianami o odpornosci pozarowej EI60 i drzwiami EI30,

= na obu klatkach schodowych zamontowano klapy oddymiajace o pow. 1,0m2 (5% pow. rzutu).

Powyzsze prace na podstawie oswiadczenia kierownika budowy Pana Wasyla Kisyka z dn. 27.12.2010r. zostaty
zrealizowane, za wyjgtkiem podpunktu dotyczacego montazu na obu klatkach klap oddymiajgcych, co motywuje
wykonanie niniejszego Opracowania.

a) Dane ogdlne:

= powierzchnia netto ogétem - 2978,2m2
*  piwnica - 465,4m2

°  parter - 495,0m2
= wysoki parter -192,2m2
« | pietro -532,0m2
= |l pietro - 539,7m2
o |l pietro - 561,7m2
*  strych -192,2m2
= pow. zabudowy -728,8m2
«  wysokos¢ budynku -19,2m

b) Parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo
W budynku wystepuja typowe materiaty wyposazenia budynkéw biurowych tj. drewno - meble, tkaniny, papier itp.
W budynku nie przewiduje sie skiadowania substanciji palnych niebezpiecznych pozarowo.

¢) Informacie o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Zaktadana liczba osob w obiekcie — uzytkownicy / pracownicy oraz goscie - 310 os6b.

d) Informacje o warunkach ewakuagii

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe, w zwigzku z czym ewakuacja jest mozliwa w dwdch kierunkach — diugosé
dojscia ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych 60m. Dodatkowo klatki schodowe sg obudowane oraz (na
podstawie niniejszego opracowania) oddymiane.

Poziome drogi ewakuacyjne zapewniajg wymagang szerokos¢ 1,2m ~ istniejgca szerokosc¢ fo ok. 1,4m.

e) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynku ZL nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach techniczno — magazynowych przewidywana gestos$é obcigzenia ogniowego - ponizej 500MJ/m2.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

q) Informacije o klasie odpornoéci pozarowej, ogniowej i stopniu roprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementdw dla klasy B:

»  gléwna konstrukcja nosna -R120
»  konstrukcja dachu -R 30

= slropy - REI 60
«  Sciany zewnetrzne - EI 60

= Sciany wewnetrzne - El1 30

¢ przekrycie dachu -E30

h) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni 2978m2, nieprzekraczajgcg dopuszczalnag.

i) Odleglosci od obiekiéw sasiadujgcych

Budynek zlokalizowany jest ze wszystkich stron w granicach dziatki. Od strony potudniowej na styku z dzialka drogowg
30/3, od strony potnocnej na styku z dzialkg drogowa 28/4. Od strony wschodniej budynek przylega do budynku na
sgsiedniej dzialce nr 27/3, od strony zachodniej przylega do budynku na sgsiedniej dzialce nr 26/2.
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i) Informacije o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzagdzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
Budynek jest wyposazony w instalacje systemu SAP.

Nalezy projektowang instalacje sterujacg oddymiania wpigé do systemu SAP (rozbudowa systemu) zgodnie z
obowigzujgcg na obiekeie Instrukcjg Pozarows. Wpiecie do systemu nalezy wykona¢ na podstawie odrgbnego
Opracowania (poza zakresem Opracowania).

k) Informacie o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dojazd pozarowy od strony ul. Szajnochy i pl. Solnego. Z budynku zapewnione jest potaczenie wyjscia z budynku z
drogg pozarowg poprzez utwardzone dojécie o szerokosci powyzej 1,5m i dlugosci nie wigkszej niz 30m. Woda dostepna
z hydrantéw o wydajnosci co najmniej 10 I/s z miejskiej sieci wodociagowej w obrebie drog.

Zgodnie z § 3.2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ws. uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.2117, z p6zniejszymi zmianami)
niniejszy projekt budowlany wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

B.13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bilans mocy urzadzen elekirycznych i gazowych, bedacych statym wyposazeniem budowlano — instalacyjnym nie ulega
zmianie. Projekt nie zmienia zrédta i zuzycia energii w budynku. Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem dotyczy
zastosowania klap oddymiajacych. Pozostale przegrody oraz stolarka okienna i drzwiowa pozostaje bez zmian.

Wiasciwosci izolacyjne przegréd budowlanych:
= klapy oddymiajace — 1,2 W/m2K (temp. <16°C).

B.14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

OPRACOWANIE:

mgr in. R\/‘ Zard Drozdowski
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konstrukcja — mgr inz. Ryszard Drozdowski architektura — mgr inz. arch. Jakub Gdaniec
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instalacje elektryczne — mgr inz. Alina Faliszewska
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L . 'yl o i
'“’afl”d Kazimierowic 1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
Z-ca Dyre kto Ija_ — budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wydziatu Architektury | Zabytkow wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zamoéwienie elementéw slusarki i stolarki

' nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyskac z podkladow elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci wyszczegoélnione w chocby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projekiowej, s obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne | materiatowe powinny posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane s$ci¢le wg instrukeji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialnosc ponosi
Wykonawca.

jednostka CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec :
brojeklowa: ) “Onolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw CUbU.f.rnl.-Liiczlo.ﬁ
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl
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inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw
temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH

o
0y

' S :
e 2 .;.'9 24 755eA-118. S pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO
IN17.70%0, /B *‘% 116.27 / : branza;
1551, = oWe A — .‘_:,/
= e PRy ~ ARCHITEKTURA
Paiédua ;;e_zgodnos't': niniejszej kopii z tredcig meEk}a"'l - architeklura: nr uprawnien: J //
MAPA ZASADNICZA materialu panstwowego zasobu geodezyjnego § mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016| _~=~
WRO CtA W s —-"{-."’i‘—t ‘R\ . Zi ﬁnﬁm&rﬁ(g;wia sprawdzajgcy - archilektura: nr uprawnien: -
L . Prezyden v AN >
1. Mapa wwhiorowa opracowana wremnologiinu?y(@h a"?‘sy Zarzad Geodezji, Kartografii mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017 >
) w Srodowisku GEO-INFO na podstawie maryc q_S ‘Gfat stru Miejskiego we Wroctawiu faza: skala: 1:500
Obreb: 0001 - Stare Miasto mapy zasadnicze. ra 2oy e
Wydrukowana w ZGKIKM we Wroclawiu. [ =" {5 D © 06,2022
5 ; N . nrrys.
" ¥ rysunek: y
Nrsekcji: 6.148.12.03.3.2, 6.148.12.03.3.4, 2 Uklad wspirzgdnych "2000." £ y 3 SYTUACJA At
6.148.12.03.4.1, 6.148.12.03.4.3 3. Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH". | < P.0264.1996.2964 , - . - —+-
3 ’ 3 ’Wt{)‘r:':'»f Projek! jesl wlasnoscig Inweslora - zakaz powielanania i udoslgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Ska’a . 1 ‘500 oy Béyy// (degtyfikator ewidencyjny materialu zasobu) ; = Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
% & %, i ) A & / ifs z dn. 04.02.1994 (Dz. U, nr 24 z pozn. zm.).
NS Sl kopi JTOT-2020. ... or y e 242p
Nio wyklucza sig istnienia w ferenia innych nio wykazanych = 0\%’%’ e apl 3 s Mot CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
na mapie urzgdzen podziemnych, kibre nie byly zgloszone ZGKIKM. TM.6642.3859.2020 *we wg},MarcmOmat """"""""""""""" ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl
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" lypu HCV 500/600 2 konsola

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnic i uzgodnic z Projektantem. Przed zamowienie elementow Slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkladéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spelniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid | ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz. |

5. Dane, wymagania i ilosci wyszezegolnione w chotby jednym dokumencie bedgcym

czescig dokumentacji projekiowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w

calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznoséci nie sg

podstawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje pelna technologia wykonania robot i zastosowania produkiow

przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialtowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane éciéle wg instrukeji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca.

jednostka CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projeklowa: ;1 "y olcka 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw & Ub U
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

w

*

N

o]

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCELAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

| temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN

PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH |

pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

| branza:
ARCHITEKTURA ‘
projekiant - architeklura: - |nruprawnien: | o, |
2 mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC | 53/DSOKK/2016|
sprawdzajacy - architektura: | nr uprawnlen:
mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017| /-~
‘Llaza: o - skala: - 1:100
PROJEKT BUDOWLANY S .2020
rysunek: nrrys.
RZUT PARTERU A-2
Projekl jest wlasnoscig Inweslora - zakaz powielanania i udosigpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.

Wszelkie prawa zaslrzezone, podsiawa prawna - Uslawa o prawie aulorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pozn. zm.).

" CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl |
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uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
wzmacnisnie obustronne krokwi budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
isLapA &ggmﬁ@c‘;%m) o i wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementdw $lusarki i stolarki
— —— ! nalezy potwierdzi¢ wymiary.

B KROKIEW DACHOWA s | 2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

o e informacje wymiarowe i ilociowe nalezy uzyskaé z podkladow elekironicznych.
Iragment rokwk dashowe] go usuriecia e o 3. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
T i f technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

Irapment krahwlt dachous}do usurigols B ; : 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w spoeséb spelniajacy

i R EASIEN il : _l I wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
T R e = : e (k) / przeszkoleni w z‘aklrles[e znajomosei przeplsow bhp i Ppoz. _

= B . T B 5 Dane,‘wymaganla i |i‘c_)501 _wyszcze_:gé!nlone w chpéby jednym dokumenmel bedacym
proe o === ,\\.\ — ’ czescig dokumentacji projektowej, s obowigzujgce dia Wykonawcy, tak jakby byly w
'féx?m%gﬂmﬁzﬁﬁsmm e R wrzmincpianie:obustrontie krolowi£ plat] : / cate] dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
G R Rt 1 - % \\\__ o P T, N : podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.
NN it 6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,

obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukeji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekeie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$¢ ponosi

4=t Wykonawca.

[jednostka CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projeklowa: 1 0 olska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw €U bu
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

wzmacnienie jsdnestronne kiokwi koszowej

~

projeklowana KROKIEW DACHOWA

[=:]

projeiiowanay WYMIAN DACHOWY

I_:agmum krokwii dachowe] do usunigeia

inweslor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
] pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw
temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
ARCHITEKTURA
“projektant - architektura: a nr uprawnien; 9
. mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC 53/DSOKK/2016| Lo

| sprawdzajacy - archileklura: nr uprawnien: g

mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI 06/DSOKK/2017|  £7%

faza: ) ' Tokaa 1:100
PROJEKT BUDOWLANY Tdala 0g.2022 |

rysunek: nrrys.
RZUT PODDASZA A-3 |

Projekl jest wiasnoscig Inweslora - zakaz powielanania | udoslgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody. |
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn. zm.).

| CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl
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KLAPA ODDYMIAJACA
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N

wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym
4 ; 3

Klindw di
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116

KLAPA ODDYMIAJACA
_1000x1600mm (Acz=1,10mz)

pokrycia dachowego do usunigcia

382

FS%ia] 1
100

\ wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym
7 .

kllm‘)_w dachowych z welny mi

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamdwienie elementow $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkladow elektronicznych.

. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb speiniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i iloéci wyszczegoélnione w choéby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, s obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby byly w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

n

w

[$2

| B. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,

obowigzuje peina technologia wykonania robot i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

jednosta  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeidowa: 1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw G U b U
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Sclny 14 | 50-062 Wroctaw U

temat; MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

ARCHITEKTURA

projektant - architeklura:
mgr inz. arch. JAKUB GDANIEC

branza:

nr uprawnien:
5YDSOKKI2016. =2

sprawdzajacy - archilekiura:

mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSKI

nr uprawnien: _—
06/DSOKK/2017) /7

faza: ) skala: 1:100
PROJEKT BUDOWLANY E’E‘TOE.2O2_22_
rysunek: nrrys.
RZUT DACHU A-4

Projekl jest wlasnoscig Inweslora - zakaz powielanania i udoslepniania osobom trzecim bez pisemne] zgody.
Wszelkie prawa zaslrzezone, podsiawa prawna - Ustawa o prawie aulorskimi prawach pakrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pozn, zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Cpolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekcl.pl
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uwagi:

- Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamowienie elementéw slusarki i stolarki
nalezy potwierdzic wymiary.

- Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyska¢ z podkiadow elektronicznych.

3. Zakres wykonania | obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spetniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w chocby jednym dokumencie bgdgcym
czescig dokumentacii projektowej, sa obowiazujace dla Wykonawey, tak jakby byly w
calej dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sa
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produkt6w i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét | zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane sciéle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialnoéé ponosi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projeklowa: 1 Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroctaw G U b U
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl
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inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat:  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJUA ZASILAJACA | STERUJAGA URZADZEK!
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

ARCHITEKTURA
projeklant - architektura: R e =

mgr inz. arch, JAKUB GDANIEC

sprawdzajacy - archileklura:

branza:

nr uprawnien:

53/DSOKK/2016 Z

nruprawnien:

mgr inz. arch. PIOTR CHRUSCINSK] 06/DSOKK/2017| /=
faza; ™ - T Diw_ - o skala: 1:100
JEKT BU - =
CINLANY data: g, 2022
rysunek: n nrrys.
PRZEKROJ A-A A-5

Projekt jest wiasnoscia Inwestora - zakaz powielanania | udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorsiimi prawach pokrewnych
Z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pozn. Zm.).
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1e krokwi

KLAPA ODDYMIAJACA

¢ 1000x1600mm (Acz=1,10m2) -
// projekiowany WYMIAN DACHOWY
7 KLAPA ODDYMIAJACA
’,/ // 1200x1700mm (Acz=1,36m2)
4 /’/ S — fragment krokwii dachowej | pokrycia do usunigcia

WYMIAN DACHOWY

N
wimochienie obustranna krokwi (KLA
— s

uwagi:

. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjaséni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkladow elektronicznych.

. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelniajacy

wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé

przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

. Dane, wymagania | ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym dokumencie bedgcym

czescig dokumentaciji projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w

calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonacé, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,

obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktow

przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukcji Producenta.

Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy | zgody Inwestora, peing odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projekiowa: | “5nolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw QU b U
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl
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AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
~ pl.Solny 14 | 50-062 Wroctaw
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WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH

pl. Salny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |
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- ELEWACJA POLNOCNA (PL. SOLNY)

KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz>1‘35m_2)_

e

+19.225

‘uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem isiniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgednic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $Slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyska¢ z podktadow elektronicznych.

3. Zakres wykonania | obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomoscl przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w choéby jednym dokumencie bedacym

czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w

calej dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,

obowigzuje pelna technologia wykonania rob6t | zastosowania produktéw

przewidziana przez Producenta.

. Wszyslkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadac¢ odpowiednie

certyfikaly i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukeji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialnoé¢ ponosi
Wykonawca.
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KLAPA ODDYMIAJACA KLAPA ODDYMIAJACA KLAPA ODDYMIAJACA
1200x1700mm (Acz=1,35m2) 1000x1600mm (Acz=1,10m2) - 1200x1700mm (Acz=1,35m2)

418225 T

g L:] i +18.60
. My

41905

+18 53

uwagi:

1. Wszystkie wymiary | rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementow Slusarki i stolarki
nalezy potwierdzic wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkiadéw elektronicznych.

3, Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spetniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid | ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescia dokumentaciji projektowej, sa obowigzujace dia Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzar systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane sciéle wg instrukgji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projekiowa: || 0o lekia 11-19/ 209 | 52-010 Wrockaw € Ub U. acchiteke
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw ) _ oe
temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
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Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Uslawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
zdn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z poZn. zm.).
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Kolorem czerwonym pokazano doprojektowane obwody centalek
klap dymowych w istniejgcej rozdzielncy gtownej. Zasilanie
wykonaé sprzed gtownego wytgcznika pradu. Schemat bez skali.

L1,L2,L3,N 230V/400V 50Hz

rzut poddasza

LEGENDA:

0,5kW/230V

—  wypust kablowy 1P+N+PE

Wk-CWD1/2

Klatka (KL1) -> PI. Solny 14a
Klatka (KL2) -> PI. Solny 14

OKABLOWANIE ZASILAJACE PROWADZIC PODTYNKOWO

UWAGA:
-Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosujag sig do
zalecen obowigzujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentéw
-Calo$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobg lub firme elektryczng uprawniona do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.
5 Wszystkie opisy aparatow, urzadzen podano jako przykladowe dla okreslenia podstawowych
parametrow i dopuszcza sig ich zamiane na rownowazne
-Ninigjsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wylgeznie zasilanie central okien
dymowych na dwoch klatkach schodowych
B | B
w o o e
34 %éﬁ
=W b
o [
PE " 3
il B s T i e i s 5
/ / / Czes¢ kondygnacji poddasza
sl g przedstawiajgca klatki schodowe
El E objete zakresem opracowania
o ¥ %
= = &l -
o T T
= x X
%) T i =
9] Z =z
N g '
8& = Zasilanie centrali okna dymowego sprzed
-% : = gt wylgcznika pradu - NXHX 3x2,5mm2
= n o0 (klatka nr 14A) T
- o o |
0 e
——
£ E | 0,5KW/230V
< o Wk-C = I8
=] O~
E- EW ) — Q
2 i z = /\_i Orientacyjna lokalizacja RG w piwnic
5% 6% Zasllanie prowadzi¢ podtynkowo w pionie od

rozdzielnicy gidwnej budynkowej z piwnicy
(sprzed gt. wyt. pradu). i

Osobne obwody dla kazdej centralki
oddymiania (2x NHXN 3x2,5mm2)

\Trasa zasilania centrali okna dymowego

do klatki nr 14 (przez strych)

Zasilanie centrali okna dymowego sprzed

(Klatka nr 14)

gt. wytgcznika pradu - NXHX 3x2,5mm2

uwagi:

. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnoéci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjaénié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementow $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i ilociowe nalezy uzyskac z podkiadéw elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb speiniajacy

wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostad

przeszkoleni w zakresie znajomoéci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i iloéci wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie bgdacym

czesclg dokumentac]i projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w

catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznoéci nie sg

podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktdw i rozwigzarn systemowych,

obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktow

przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiadac odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane éciéle wg instrukeji Producenta.

Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykeonaweca.
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faza: skala: ¥ Yo
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RZUT PODDASZA - instalacje elektryczne E-1

Projekt jest wiasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
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LEGENDA OZNACZEN : LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :
(1) np. NKGs E90 3x2,5mm2 - zasilanie 230Vac wykonac wg. projektu ™ T CENTRALA SYSTEMU ODDYMANA |
instalacji elekirycznych (IE) z przed pozarowego wylgcznika pradu e T M'_J ODDYMIANIA
(2) np. YDYzo 3x2,5mm2 - zasilanie 230Vac wykonac wg. projektu — | typ wg czgsci opisowej

instalacji elektrycznych (IE) zza pozarowego wylgcznika pradu | CENTRALA POGODOWA
(3) HTKSH PHI0/EQ0 4x2x0,8 - linia recznych przyciskow oddymiania typ wg czgsci opisowej

(4) YnTSKY ekw 1x2x0,8mm - linia dozorowa z czujkami dymu | CZUJNIK WIATR - DESZCZ

(5) OMY 3x1mm2 - przewdd do przycisku przewietrzania CwWD1 T 7 ===
(6) HTKSH PHI0/ES0 ekw 3x2x0,8 - linia kontrolno - sterujgca z modulu _ 1 yowg czesdl opisawe]
SSP do COD - zalecane sygnaly : RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA a
1.z SSP do COD : zalgcz oddymianie PO  typ wg czesci opisowaj
2.z COD do SSP : alarm w COD T OPTYCZNA CZUJKA DYMU
3.z COD do SSP : usterka w COD A — e -
(7) HDGs FE180/E90 2x2,5mm2 / 3x2,5mma2 - linia sitownikéw Klap . | pwyczesd oplsove] —
oddymiajacych = WSKAZNIK ZADZIALANIA
(8) HDGs FE180/E90 2x2,5mm2 / 3x2,5mm2 - linia sitownikéw otworéw | typ wg czesci opisowe]
napowietrzajgcych o PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
(9) XzTMKX 3x2x0,5 - przewdd do czujki pogodowej (wiart-deszcz) II -_typ wg. czesci opisowej

(10) opcja : HDGs FE180/EQ0 2x1mm2 - linia zwolnienia blokady w I

| METALOWA PUSZKA POtACZENIOWA ESO

i mofon
drzwiach sterowancyh przez domofon / kontrolg dostgpu [ typ wg. czedci opisoe]
Uwagi : @ _PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI |
1. Nalezy zastosowaé przewody o ilosci 2yt odpowiednich do zaleceri PK | typ wg. czesci opisowsj
Producents instalowanedo sylemd SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
2. xi!zmmﬁgzid:;” ?;;:i: skrzydlowych nalezy zastosowac regulacje renillile=n DOSTAWA W KOMPLEGIE Z KLAPA/ OKNEN
3. W przypadku blokad na drzwiach napowietrzajacych (np. SItOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
elektrozaczepy, zwory magnetyczne) przed uruchomieniem ND1/1 yp wg. czgsci opisowej
silownikéw do otwarcia drzwi, nalezy zwolni¢ blokade. W tym celu f TMODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
nalezy zastosowaé dedykowane systemowe rozwigzanie producenta i [typ wg. czesci apisowe]
centrali oddymiania. Zwolenie blokad przez system oddymianai jest | madut o '
funckjg priorytetowa. i

4. Polgczenie systemu sygnalizacji pozarowe]j (SSP) i systemu
oddymiania (SOD) nalezy wykona¢ wg. odrgbnego opracowania.

5. Rozbudowe istnigjgcego systemu sygnalizacji pozarowej nalezy LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA :
wykona¢ wg. odrebnego opracowania zgodnie z funkcjonujgcym : !
scenariuszem pozarowym. Przedstawione w niniejszej dokumentacii — — — — | LINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 20 (ES0)
polaczenie SSP i SOD nalezy traktowat jako przykladowe i | typ np. HDGs PHI0/E90, HTKSH PHI0/ES0
jednoczesnie okre$lajace minimalng iloé¢ sygnaléw pomiedzy tymi | T _ LINIA PHO (E0) )
systemami. Ostateczna ilos¢ sygnaléw pomiedzy systemami SSP i —[typ np. YnTKSY (ekw) =1

SOD oraz sposéb sterowania powinny byé zgodne z wytycznymi
istniejacego scenariusza pozarowego dla tego obiekfu. Zaréwno
scenariusz pozarowy jak i rozbudowa systemu SSP nie sg
przedmiotem niniejszej dokumentacii.

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementow slusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
SYSTEM ODDYMIANIA SYSTEM ODDYMIANIA informacje wymiarowe i ilociowe nalezy uzyskac z podktadéw elektronicznych.
W KLATCE SCHODOWEJ NR "A" W KLATCE SCHODOWEJ NR "B" 3, Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
230Vac, 230Vac, 230Vac, 230Vac, technicznymi wykonania i adbioru robét budowlano - montazowych.
KD1 500 VA 10VA CWD KD2 300VA 10VA 4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spelniajacy’

wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.
. Dane, wymagania i iloéci wyszczegélnione w chocby jednym dokumencie bgdacym
czescig dokumentacii projektowej, s obowiazujace dia Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzari systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.
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7. Wszystkie rozwiazania technologiczne i materialowe powinny posiadac¢ odpowiednie
1/2 1/3 2/2 2/3 certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukeji Producenta.
PIETRO 3 PIETRO 3 8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
b O O wprowadzone bez wiedzy i zgody Inweslora, pelng odpowiedzialnosé ponosi
PO1/2 PO2 Wykonawca.
jednestka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec b 3
/4 1/5 2/4 2/5 projekiowa: 1“0y ieka 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw QU WU architeli

PIETRO 2

PO1/3

$il 3 PIETRO 2 tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

PO2/3 inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.

L pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

/6 117 2/6 217 wmat MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
A PIETRO 1 WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN

PIETRO 1

PO1/4 PO2/4 PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO 1
branza:
1/8 1/9 ND1/1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE A
PARTER WYSOKI PARTER | projektant - architektura: nr uprawnien: i
PO1/5 ND1/2 PO2/5 4 mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW m‘
sprawdzajgcy - architektura: nr uprawnien: 2
b a9 ND2/1 mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW W |
PARTER faza: skala; 14100
PO2/6 ND2/2 PROJEKT BUDOWLANY —ﬁ‘m’z‘ﬂ
rysunek: . . il nrrys.
= (10) SCHEMAT BLOKOWY - instalacja oddymiania E-4

Projekt jest wiasnoécig Inwestora - zakaz powlelanania | udostgpniania oscbom trzecim bez pisemne] zgody.
Wszalkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawle autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pozn. zm.).

"CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekel.p
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LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

_E'—ff‘l CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
- typ wg czesci opisowej

CENTRALA POGODOWA

7L“‘j typ wg czgsci opisow_ej_ ) ]
CZUJNIK WIATR - DESZCZ
CWO1
Al lyp wg czesci opisowej -
IIJ RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czesci opisowej
OPTYCZNA CZUJKA DYMU
v

typ wg czesci opisowej
WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czgsci opisowsj

|| [PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

- | typ wg. czgscl opisowej
@ METALOWA PUSZKA POEACZENIOWA ES0
[4]

typ wg. czedci opisowej

P | typ wg. czeéci opisowej
SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
KD1 | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA | OKNEM
- | SILOWNIK F)I.?ZWI NAPOWIETRZAJACYCH
ND1/1| typ wg. czescl oplsowe]
MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czesci opisowe]

modut
SSP

LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA :
J_ — — —[LINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 90 (E90)
~—[typ np. HDGs PHIO/EQ0, HTKSH PHOD/ESD

|~ — — —|LNIAPHO (ED)
[ty np. YTKSY {ekw)

uwagi:

. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilo$ciowe nalezy uzyskac z podkladéw elekironicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposob spelniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

. Dane, wymagania i ilosci wyszczegoéinione w choéby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,

obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw

przewidziana przez Producenta.

Wszystkie rozwigzania technologiczne | materialowe powinny posiadac¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykenywane scicle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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jednostea  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec b
projekiowa: 1 Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw ~ CUQOU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Sciny 14 | 50-062 Wroclaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE \

projektant - architeklura: o nruprawnien: | A
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA | 220/92/UW
sprawdzajacy - architektura: nr uprawnien:
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW \)u &
faza: T | skata: 1[Y070 ‘

PROJEKT BUDOWLANY [ 080022 |
rysunek: nrrys.

RZUT PARTERU - instalacja oddymiania E-3

Projekt jest wlasnoscig Inweslora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +46 88 999 52 51

ul. Opolska 11-18/209 | 52-010 Wroctaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | bluro@cubuarchitekei.pl

fad | ¥]

L)
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LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU QDDYMIANIA :
| CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

| typ wg czgsci opisowej
j =57 | CENTRALA POGODOWA
| typ wg czesci opisowej
| UJNIK WIATR - DES,
T cz ESZCZ |

| typ wg czesci opisowe]
| RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czgsci opisowej

| OPTYCZNA CZUJKA DYMU
5| typ wg czgsci opisowe)
| WSKAZNIK ZADZIALANIA —
L lyp wg czesci opisowej
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

[—1]
=

| typ wg. czgsci opisowej ]
METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90
| typ wg. czgéci opisowej
PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
PK | typ wg. czesci opisowej _
| SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
1KD1 | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM
- l_‘gILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
ND1/1/ typ wg. czesci opisowej
 MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU 5P

i ' typ wg. czesci opisowej
SSP |

LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA :

— — — _[LINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 0 (ES0)
————|'typ np. HDGs PHI0/E90, HTKSH PHI0/ESD

— — — —|LINIAPHO (E0) '
———— [typ np. YnTKSY (akw) |

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementow $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2, Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac¢ razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
informacje wymiarowe i iloéciowe nalezy uzyskac¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami |
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie znajomoéci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegblnione w chocby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentaci projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukeji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowaé z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$¢ ponosi |
Wykonawca.

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec

projekiowa: | “Oolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw CUbU .architeli
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekei.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO _

branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant - architeklura: nr uprawnien: f—%
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW 4\
sprawdzajacy - architektura: nr uprawnlen: [/
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW U‘(_ ('l___
faza: skala: 1Moo
PROJEKT BUDOWLANY 'm@

rysunek; nrrys.

WYSOKI PARTER - instalacja oddymiania E-4 ‘

Projekt jest wiasnogclg Inwestora - zakaz powielanania | udost@pniania osabom trzecim bez pisemne] zgody.
Wszelkle prawa zastrzeZone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51 ' |

ul. Opolska 11-19/209 | 52.010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekal.p!

*
=



LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

| CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
| =" | typ wg czesci opisowe]
| [cPi] | CENTRALA POGODOWA

“‘(_P‘u typ wg czesci op?sowej. o

CZUJNIK WIATR - DESZCZ

typ wyg czgéci opisowej
| RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
typ wg czgsci opisowe]
OPTYCZNACZUJKADYMU
typ wg czgsci opisowej
WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czeéci opisowej -
| PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
typwg. czgsci opisowej )
METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA ES0

CSO

=

[
<« || &

]
O

4
=l

typ wg. czesci opisowej
| PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
P | typ wg. czesci opisowe]
il | SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
| KD{ | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM
- SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
ND1/1 | typ wg. czgsci opisowej )
| MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU S8P
wg. czesci opisowe
modut v Mo
SsP

LEGENDA SYMBOLI OKABLOWAN#IA !

— — — — | LINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 90 (E30)
————— typ np. HDGs PHO0/ES0, HTKSH PHS0/ES0

— = | LINIA PHO (E0) -

| typnp. YnTKSY (ekw)

uwagi: ]

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projekiem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamdwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce

o6 2/7 PO2/4 informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskaé z podkiadow elektronicznych.
E} 3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykenania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac¢
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione w chocby jednym dokumencie bedacym
czedcig dokumentacji projektowej, sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zaslosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowiazuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie

| certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane scicle wg instrukeji Producenta.

| 8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany

wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$¢ ponosi

—— | Wykonawca.
PO1/4 1/8 1/ { =
$e] $a jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
2 projekiowa: | "1k 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw ~ GU bU

tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl

inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw )

temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant - architektura: nr uprawnien:
. mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW
| sprawdzajacy - archilekiura: - nr uprawnien:
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW w Cj\
faza: skala: 1100
PROJEKT BUDOWLANY data: 06.2022
rysunek: nrrys.
RZUT PIETRA 1 - instalacja oddymiania E-5

Projekt jest wlasnoscig Inwestora - zakaz powielanania | udostepniania osobom rzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zaslrzezone, podsiawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pdzn. zm.).

CUBU ARCHITEKGCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biure@cubuarchitekci.pl

Q.
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PO1/3 1/4 1/5

[ [pls

A\ _ CSP - lokalizacja istniejgcej centrali systemu

sygnalizacji pozarowe]

UWAGA:

Rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) nalezy wykonac wg.
odrebnego opracowania zgodnie z obowigzujgcym scenariuszem pozarowym.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji polaczenie SSP i SOD nalezy traktowac jako ‘

przyktadowe i jednoczesénie okreslajgce minimalng ilo$¢ sygnatow pomiedzy tymi
systemami. Ostateczna ilo$¢ sygnalow pomiedzy systemami SSP i SOD oraz sposob
sterowania powinny byé zgodne z wytycznymi obowigzujgcego scenariusza
pozarowego dla tego obiekiu. Zaréwno scenariusz pozarowy jak i rozbudowa systemu
S8P nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacii.

2,‘4 2/5

(14 @

PO2/3

LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :
FTE | CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
F— typ wg czesci opisowej
CENTRALA POGODOWA
EP1] (| dhe
I' == typ wg czesci opisowej
CZUJNIK WIATR - DESZCZ
CWDI| —— =
) 2 typ wg czesci opisowsj
l \,)_| RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
— PO | typ wg czesci opisowej
I_S OPTYCZNA CZUJKA DYMU
[ typ wg czesci opisowe] |

! =
[ = | WSKAZNIK ZADZIALANIA
| | typwgoczesciopisowe]
]IIT_I PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

typ wg. czesci opisowej

METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA ES0

L4 typ wg. czeéci opisowe]
| PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
P | typ wg. czesci opisowej
- | SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
 "KD{ | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
-E;Tq typ wg. czgsci opisowe]

| MODUE KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czesci opisowej

=

03
0o
TE

LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA :

— — — —[LINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 80 (E90)

['typ np. HDGs PHI0/ES0, HTKSH PHIO/ES0D ]
— — — | LINIA PHO (EO)
| typ NP, YATKSY (ekw)

uwagi:

1. Wszystkie wymiary | rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacije wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkladow elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. 3

4. Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelmamcy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione w choéby jednym dokumencie bedgcym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonad, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzarn systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ciéle wg instrukeji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec
projeklowa: ' polska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw G U bU
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekcipl

inwestor:
AGENCJA ROZWQJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

ltemat:  MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH

WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projekiant - architektura: nr uprawnien: ‘ i
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW
‘sprawdzajacy - archileklura: nr uprawnien: a |
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW i
faza: o T [skalar %00
PROJEKT BUDOWLANY dala: g 2022 |

rysunek: nrrys.

RZUT PIETRA 2 - instalacja oddymiania E-6

Projekl jest wiasnodcig Inweslora - zakaz powielanania | udostgpniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.

Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawle autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z p62n, zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekei.pl |
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LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

L-L-E-QJ CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
= typ wg czedcl opisowej
——1 | CENTRALA POGODOWA
[E typ wg cz¢sci opisowe]
e CZUJNIK WIATR - DESZCZ
[ewn1 typ wg czgsci opisowej
\P RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czesci opisowej
OPTYCZNA CZUJKA DYMU
Ewg czesai -upisnwejr o
WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czesci opisowej
| PRZYCISK PRZEWIETRZANIA ,
typ wg. czgsci opisowej |
METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90
Wv}g. czesci opisowej -
PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
PK | lyp wg. czgsci opisowej
| SILOWNIK OKNA  KLAPY ODDYMIAJACE]
DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
typ wg. czesci opisowej |
MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP!

typ wg. czesci opisowej |
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LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA :

[ — — —[LINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 90 (E90)
| =————typ np. HDGs PHS0/ES0, HTKSH PHIO/ES0

[— — — —|unaPHo (E0) T

| = [typ np. YnTKSY (ekw)

uwagi:

1. Wszystkie wymiary | rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnié i uzgodnic z Projektantem. Przed zaméwienie elementow Slusarki i stolarki

nalezy potwierdzi¢ wymiary.
2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace
2/2 2/3 informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkladdw elektronicznych.
3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
PO2/2 technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajgcy
wszystkie warunki bhp, sanepid | ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepisow bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w choéby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktdw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robdt | zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadac¢ odpowiednie
cerlyfikaly i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cicle wg instrukeji Producenta.

. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelna odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca. \

jednostka  CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec 1 :
projeklowa:  “Oolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw U bU |
tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekel.pl

~

co

inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
B pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw
temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

branza:

rojeKtant - archilehiura:
’ mar inz. ALINA FALISZEWSKA

sprawdzajgcy - architektura:

nr uprawnier:

220/92/UW

nr uprawnien:

mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW U’( )
faza: ) skala: 100
PROJEKT BUDOWLANY @ 062022 |
rysunek: . . ] ) nrrys.
RZUT PIETRA 3 - instalacja oddymiania E7

| Projekt jest wiasnoscig Inwestora - zakaz powielanania | udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgady.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z p6zn. zm.). |

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchilekci.pl




LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
typ wg czgsci opisowej
- | CENTRALA POGODOWA
tyh_wg czesci opisowej
[EWET] CZUJNIK WIATR - DESZCZ
LA WVQ czgsci opisov;ej 3
[EI RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO typ wg czgsci opisowe]
gl "OPTYCZNA CZUJKA DYMU
typ wg czescl opisowej

v WSKAZNIK ZADZIALANIA
. typ wg czgsci opisowe] -
I“ _PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

lyp wg. czgsci opisowej

[4 | METALOWAPUSZKA POLACZENIOWA ESO

typ wg. czeéci opisowej

@ | PRZEKAZNIK ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
P | typ wg. czesci opisowe]

| SILOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
D1 | DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPA / OKNEM

SIEOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH

B wows.asdopeone |

'MODUt KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP

typ wg. czesci opisowej

modut
\-‘ P

=

LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA
— — — _TLINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 90 (E90)
~————typ np. HDGs PHIO/ESD, HTKSH PHOO/ES0

— — — —|LINIAPHO(E))
—p np. YnTKSY (ekw)

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamowienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

= 2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujace

g i informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac z podkladéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelniajgcy

[Hy] le==c=Fs
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé

modut SSP nalezy wykonaé i podigczy¢ do w|Po2r

istniejacej centraliysyisltemu sygnal?zacsii pozarowej P = modul przeszkoleni w zlak.rf-;sie znajomosci przepiséw bhp i ppoz. )

CSPY i 6areBABSE BBE: d csoz|[cP2] SSP . Dane, wymagania i loéci wyszczeg6lnione w choéby jednym dokumencie bgdgcym
{ ) wg. odrgbnego opracowania. e L / czescig dokumentaciji projektowej, s obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w
calej dokumentacji. Wykonaweca jest zobowigzany je wykonac, rozbieznosci nie sg

podstawa do dedatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,

| obowigzuje pelna technologia wykonania robot | zastosowania produktdw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiadac¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

| jednostka - CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec b

projeklowa:  “oolska 11-19/ 209 | 52-010 Wroclaw ~ CUOQU

tel: +48 889995251 | mail: biuro@cubuarchitekci.pl
\ inwestor:

)

(21

\ AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
\ pl. Solny 14 | 50-062 Wroclaw

b temat: MONTAZ PRZECIWPOZAROWYCH KLAP ODDYMIAJACYCH
\ WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA | STERUJACA URZADZEN
PRZEBUDOWA DACHU | REMONTEM ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

L moduf SSP nalezy Wyi(onac i podigezy¢ do projektant - architeklura: nr uprawnien: ﬂ

istniejgcej centrali systemu sygnalizacji pozarowej , -
(CSP) wg. odrebnego opracowania. ; mgr inz. ALINA FALISZEWSKA | 220/92/UW

branza:

sprawdzajaey - architeklura: nr uprawnien: 7
mgr inz. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW W

faza: skala: 1:100
PROJEKT BUDOWLANY data: g 2022

rysunek: nrrys.

RZUT PODDASZA - instalacja oddymiania E-8

Projekl jest wlasnoscig Inweslora - zakaz powielanania i udostepniania osobom Irzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Uslawa o prawie aulorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pozn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wroclaw | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | biuro@cubuarchitekci.pl

baiJ



orientacyjna lokalizacji czujki pogodowﬁej_;’

[CWEZ)
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orientacyjna lokalizacji czujki pogodowej

LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

‘ [c3] | CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

——— | typwg czesci opisowe]
CENTRALA POGODOWA

[cPi] —

| L‘“I' [ " | typ wg czesci opisowej
CZUJNIK WIATR - DESZCZ

WD —————

[CWDT 1yp wg czgsci opisowej

' | RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
PO | typ wg czesci opisowej
'OPTYCZNA CZUJKA DYMU
typ wg czgsci opisowe]
| WSKAZNIK ZADZIALANIA
typ wg czesci opisowe]
7 PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
typ wg. czesci opisowej
METALOWA PUSZKA POLACZENIOWA E90
_71'yp wg. czgsci opisowe]
ﬁ ﬂZEKAZN!K ZWALNIAJACY BLOKADE DRZWI
P | typ wg. czesci opisowej -
il ﬂOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJACEJ
KO{ | DOSTAWAW KOMPLECIE Z KLAPA/ OKNEM
SILOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
ND1/1 | typ wa. czesci opisowe] B
MODUL KONTROLNO - STERUJACY SYSTEMU SSP
typ wg. czesci opisowej

modut
SSP

LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA :
— — — —|LINIA STERUJACA, SYGNALOWA PH 90 (ES0) |
~—————1yp np. HDGs PHI0/ES0, HTKSH PHIO/ES0

s o LI_NI!\ PHO (EO)
————| typ np. YnTKSY (ekw)

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnié¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamowienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzié wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskaé z podkladow elektronicznych.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4, Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spelniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione w chocby jednym dokumencie bedacym
czescig dokumentacji projektowej, s obowigzujgce dia Wykonawcy, tak jakby byly w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonag, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowege wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow i rozwigzan systemowych,
obowigzuje pelna technologia wykonania robdt i zastosowania produktow
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane scicle wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, peing odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.
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pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroclaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO |

branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE /
projektant - architeklura: nr uprawnien: l
mgr inz. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW
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| faza: - B 1:100 |
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Projekt jest wiasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udoslgpniania osobom trzecim bez pisemne] zéody.
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