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LEGENDA OZNACZEN systemu oddymiania (odrebne opracowanie) oraz projektowanej rozbudowy systemu sygnalizacji pozarowe;j :
(1) np. NKGs E90 3x2,5mm2 - zasilanie 230Vac wykonaé wg. projektu instalacji elektrycznych (IE) z przed pozarowego wytgcznika pradu [4— (10)
(2) np. YDYzo 3x2,5mm2 - zasilanie 230Vac wykona¢ wg. projektu instalacji elektrycznych (IE) zza pozarowego wytacznika pradu PK

(3) HTKSH PH90/E90 4x2x0,8 - linia recznych przyciskéw oddymiania
(4) YnTSKY ekw 1x2x0,8mm - linia dozorowa z czujkami dymu
(5) OMY 3x1mm2 - przewod do przycisku przewietrzania
(6) 2x (HTKSH ekw PH90/EQ0 2x2x0,8) - linia kontrolno - sterujgca z modutu SSP do COD - zalecane sygnaty :
1. z SSP do COD : zatgcz oddymianie
2. z SSP do COD : reset centrali oddymiania
3. zCOD do SSP : alarm w COD
4. zCOD do SSP : usterka w COD
(1) HDGs FE180/E90 2x2,5mm2 / 3x2,5mm?2 - linia sitownikéw klap oddymiajgcych
(2) HDGs FE180/E90 2x2,5mm2 / 3x2,5mm?2 - linia sitownikdéw otworéw napowietrzajacych
(3) XzTMKX 3x2x0,5 - przewdd do czujki pogodowej (wiart-deszcz)
(4) opcja: HDGs FE180/E90 2x1mm2 - linia zwolnienia blokady w drzwiach sterowancyh przez domofon / kontrole dostepu
(5) okablowanie projektowane : HTKSTH ekw PH90/E90 1x2x1,0 - nowa petla dozorowa podtgczona do istniejgcej centrali CSP

Uwagi :
1. Nalezy zastosowac¢ przewody o ilosci zyt odpowiednich do zalecen producenta instalowanego sytemu
2. W przypadku drzwi 2 skrzydtowych nalezy zastosowacé regulacje kolejnosci otwierania
3. W przypadku blokad na drzwiach napowietrzajgcych (np. elektrozaczepy, zwory magnetyczne) przed uruchomieniem sitownikdw do otwarcia drzwi, nalezy zwolni¢ blokade. W tym
celu nalezy zastosowac¢ dedykowane systemowe rozwigzanie producenta centrali oddymiania. Zwolenie blokad przez system oddymiania jest funckjg priorytetowa.
4. Istniejgca centrale systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nowg petle dozorowg i zaprogramowac zgodnie z wywtycznymi projektu oraz scenariusza pozarowego.

uwagi:

1. Wgzystkie wymiary i rzedne Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z Projektantem. Przed zamoéwienie elementéw $lusarki i stolarki
nalezy potwierdzi¢ wymiary.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem wraz z opisem, a wszelkie brakujgce
informacje wymiarowe i ilosciowe nalezy uzyskac¢ z podktadéw elektronicznych.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. Wszyscy pracownicy powinni zostac
przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw bhp i ppoz.

5. Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione w choéby jednym dokumencie bgdacym
czescig dokumentacji projektowej, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé, rozbieznosci nie sg
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktéw i rozwigzan systemowych,
obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw
przewidziana przez Producenta.

7. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $ci¢le wg instrukcji Producenta.

8. Wszystkie zmiany w Projekcie nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem. Za zmiany
wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
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inwestor:

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ S.A.
pl. Solny 14 | 50-062 Wroctaw

temat: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP) W
BUDYNKU, OBEJMUJACA ZAKRESEM WPIECIE DO SYSTEMU UPRZEDNIO
ZAPROJEKTOWANYCH W 10.2022R. PRZECIWPOZAROWYCH KLAP
ODDYMIAJACYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ MONTAZ KAMER
TELEWIZYJNEGO SYSTEMU DOZORU (CCTV)
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wroctaw, DZ. NR 27/4, AR-24, OBREB 0001 STARE MIASTO

branza:
INS. TELETECHNICZNE
opracowanie - instalacje teletechniczne: nr zaswiadczenia:
mgr inz. MARIUSZ GRZYBALSKI TECHOM 58/SSP/2020
TECHOM 309/P112022
faza: skala: brak
PROJEKT WYKONAWCZY 092023
rysunek: . . . . nrrys.
SCHEMAT - instalacja oddymiania T-2

Projekt jest wiasnoscig Inwestora - zakaz powielanania i udostepniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z pézn. zm.).
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