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A — INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt
e rozbudowy istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w budynku, obejmujgcej
zakresem wpiecie do systemu uprzednio zaprojektowanych w 10.2022r.
przeciwpozarowych klap oddymiajgcych na klatkach schodowych oraz
e projekt montazu kamer telewizyjnego systemu dozoru (CCTV)
w istniejgcym budynku przy PIl. Solnym 14-14A, 50-062 Wroctaw

2. Podstawa opracowania

Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyly:

e zlecenie Inwestora,

e obowigzujgce Normy i Przepisy

e projekt montazu przeciwpozarowych klap oddymiajgcych wraz z instalacjg zasilajaca i
sterujgcg urzadzen, przebudowg dachu i remontem elementéw przyleglych z
10.2022r.

e scenariusz zdarzen rozwoju pozaru opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie
pozaru z 09.2023r. (scenariusz pozarowy)

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera :

e projekt rozbudowy istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) celu
potgczenia z systemem uprzednio zaprojektowanych instalacji oddymiania (SOD) w
dwoch klatkach schodowych

e projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego o punkty kamerowe w miejscach
wskazanych przez Inwestora

Projekt obejmuje rozbudowe instalacji SSP oraz doprecyzowuje sposéb potgczenia instalacji
SSP i SOD oraz sposéb zaprogramowania zgodnie z wytycznymi istniejgcego scenariusza
pozarowego dla tego obiektu. Scenariusz pozarowy jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie okablowania na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu
wizyjnego o punkty kamerowe w miejscach wskazanych przez Inwestora, wykonanie nowych
tras kablowych oraz do uzgodnienia na etapie realizacji demontaz lub pozostawienie kamer
oraz atrap kamer wskazanych przez Inwestora, ktore znajdujg sie w obrebie klatek
schodowych. Dobdr urzadzen jest poza zakresem opracowania.

4 Obowiqzujgce normy i przepisy

« Ustawa Prawo Budowlane

« Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

« Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690) z pézn. zmianami
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« Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie wykazu
wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania

« Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2015 ., poz. 2117).

5 Systemy oddymiania oraz system sygnalizacji poZarowej - ogolne
informacje.

W roku 2022 zostaty zaprojektowane systemy oddymiania dla istniejgcych dwoch klatek
schodowych z klapami oddymiajgcymi i drzwiami napowietrzajgcymi. Projekt z roku 2022 nie
obejmowat polgczenia systemoéw oddymiania z istniejgcym systemem sygnalizacji
pozarowe.

Scenariusz pozarowy z 09.2023 r. doprecyzowat sposéb funkcjonowania instalacji stuzagcych
do ochrony pozarowej w obiekcie . Instalacje oddymiania oraz sygnalizacji pozarowej zostaty
zaprojektowane zgodnie ze scenariuszem pozarowym w zakresie obejmujgcym potgczenie
systemow oddymiania do systemu sygnalizacji pozarowej. Scenariusz pozarowy zawiera
réwniez inne wytyczne dotyczgce systemu sygnalizacji pozarowej i jego wspotpracy z innymi
instalacjami, ktore nie zostaty uwzglednione w niniejszym opracowaniu z uwagi na jego
zakres. Pozostate wytyczne scenariusza pozarowego nalezy wykona¢ w ramach odrebnego
opracowania.

6 Wytyczne montazowe wykonania instalacji

Instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy wykonaé przewodami prowadzonymi
odpowiednio:

- bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej
grubosci 5mm

- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej
grubosci 5mm

- pod tynkiem

- w rurkach ostonowych bezhalogenowych na poddaszu w przypadku prowadzenia
instalacji po drewnianej konstrukcji

- wszystkie elementy przewodzgce obwodow elektrycznych muszg by¢ oddzielone od
palnej powierzchni budynku warstwg materiatu izolacyjnego z grupy FH1 wg. IEC
60707

- wszystkie urzadzenia elektryczne instalowa¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

- wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu
ochronnego.

- dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome z zachowaniem odstepow od innych instalacji

- przy przejsciach przez sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

- wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

- zastosowane materialy muszg posiadac atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta.

7 Prowadzenie przewodow

Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko
mozliwe w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
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- SH-g Gdrna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu
- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podfogi
- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowag
powierzchnig podtogi.
Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach,
w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:
- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy
drzwi.
- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy
okna.
- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w kgtach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu
Scian w kacie.
Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z
podifogg. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone
sg po obu stronach okna czy drzwi.
Przejscia przewodow przez sciany i stropy pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.

Wszystkie przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych oraz uszczelni¢ masami p.
poz o odpornosci ogniowej nie gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlanej.
Przepustow instalacyjnych w postaci rur ochronnych mozna nie stosowac¢ w przypadku gdy
zastosowany system uszczelnienia nie zaleca ich stosowania.

Piony teletechniczne w klatkach schodowych wykona¢ p/t rurg min. fi 40mm i na kazdej
kondygnacji zakonczy¢ rewizjg o wym. min. 20 x 30cm zainstalowang pod sufitem. Nalezy
zastosowac rure z gtadkg Sciankg wewnetrzng. W rurze nalezy pozostawi¢ piloty, ktore
utatwiajg zaciggniecie w przysztosci dodatkowych przewodéw.

Do prowadzenia okablowania w pionie dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych szachtow
teletechnicznych pod warunkiem, ze pozostanie w nich rezerwa miejsca ok.30%.

Do prowadzenia okablowania w poziomie dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tras
kablowych ponad sufitami podwieszanymi (koryt / drabin).

W przypadku braku wystarczajgcego miejsca w istniejgcych trasach kablowych nalezy
wykonac¢ nowe trasy kablowe (pionowe i poziome)

8 Uwagi

- Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej i teletechnicznej powinny by¢
wykonywane przez firme lub osoby do tego uprawnione oraz powinny uwzglednia¢
obowigzujgce przepisy i normy.

- Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornoéci ogniowej tychze przegrod stosujgc odpowiednie preparaty dla instalaciji
kablowych.

- Szczegotowy zakres robdét nalezy uzgodnic z inwestorem przed przystgpieniem do prac.

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z projektami pozostatych branz.

- Oznaczenia (opisy) tablic, obwoddéw elektrycznych, itd. ustali¢ z Inwestorem i
odpowiednio, trwale oznakowac.

- Petna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z
osprzetem regulacyjno-sterowniczym sterujgca pracg urzgdzen wchodzi w zakres
danego systemu (rozwigzania) i musi by¢ dostarczona razem z urzadzeniami przez
jednego dostawce tak aby zachowac prawidtowos¢ dziatania oraz gwarancje.

- Dokumentacja montazowa, powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

- Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014
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r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), {;.
dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z pézniejszymi zmianami

- W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzgdzenia i dopuszcza sie ich zamiane
na rownowazne innych producentéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

- W przypadku rozbudowy systemu sygnalizacji pozarowej nie dopuszcza sie zamiany
urzgdzen na inne niz wskazane w projekcie

- Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czedci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete
w kazdej czesci opracowania.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

- Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

- Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do
stanu sprzed remontu.

- Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegdétowione w opracowaniu a konieczne do
prawidtowej pracy przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i
pracach i nie mogg stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz
przedtuzenia czasu prac.

- Wszystkie watpliwosci konsultowaé z inwestorem lub projektantem.

- Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

- Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznaé sie ze
scenariuszem pozarowym, stanowigcym podstawe niniejszego opracowania.

B — SYSTEM STEROWANIA DLA SYSTEMU
ODYMIANIA

Zgodnie z wymaganiami scenariusza pozarowego nalezy zastosowac centrale oddymiania z
wbudowanym brzeczykiem, ktory jest uruchamiany automatycznie w momencie alarmu lub
awarii w centrali oddymiania niezaleznie od sygnatow sterujgcych z systemu sygnalizacji
pozarowe;j.

Str. 5



C — ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Projektuje sie rozbudowe systemu o moduty kontrolno sterujgce przeznaczone do
podtgczenia central odymiania klatek schodowych nr 1 i nr 2.
Z kazdej centrali oddymiania nalezy podtagczy¢ sygnaty :
1. z COD do SSP : alarm w COD - aktywacja sygnatu uruchamia sygnalizacje alarmu
technicznego w systemie SSP
2. z COD do SSP : usterka w COD — aktywacja sygnatu uruchamia sygnalizacje usterki
w systemie SSP

Do kazdej centrali oddymiania nalezy podtgczy¢ sygnaty :
1. z SSP do COD : zatgcz oddymianie
2. z SSP do COD : reset centrali oddymiania

Typ przewodéw sterujgcych / monitorujgcych zostat wskazany w czesci rysunkowe;.

Moduty kontrolno - sterujgce SSP nalezy wykonac i podigczy¢ do istniejgcej centrali systemu
sygnalizacji pozarowej (CSP) na oddzielnej (nowej) petli dozorowej wykonanej zespotem
kablowym o klasie odpornosci ogniowej E90. W tym celu nalezy okablowanie petli wykonaé
przewodem typu HTKSTH ekw PH90/E90 1x2x1,0mm oraz zastosowaé systemowe
mocowanie E90 zgodnie z dokumentacjg techniczng / instrukcjami montazowymi producenta
(uchwyty i kotwy E9O lub korytko metalowe E90). W obrebie klatki schodowej okablowanie
nalezy wykona¢ podtynkowo i mocowa¢ do podioza zgodnie z dokumentacjg techniczng /
instrukcjami montazowymi producenta przy pomocy uchwytow i kotew E90.

Nowa petle nalezy podtgczy¢ do istniejgcej centrali sygnalizacji pozarowej Siemens FC722,
ktéra jest zainstalowana na pietrze 2. Centrale wyposazy¢ w dodatkowg karte petli
dozorowe;j.

1. Zakres ochrony

Istniejgcy system obejmuje ochrong pietro 2 i cze$¢ pietra 3. Zakres projektu nie obejmuje
rozbudowy systemu o uzupetnienie ochrony o pozostate przestrzenie w budynku.

2. Organizacja alarmowania

Zaprojektowano 2. stopniowg organizacje alarmowania z mozliwoscig recznej zmiany trybu
pracy systemu pomiedzy 2. stopniowg oraz 1. stopniowg organizacjg alarmowania.

2. stopniowa organizacja alarmowania oznacza prace systemu Z OBSLUGA - z personelem,
ktéry jest upowazniony do obstugi systemu. W tym trybie alarmy od czujek automatycznych
sg opoznione.

1. stopniowa organizacja alarmowania oznacza prace systemu BEZ OBStUGI — bez
personelu, ktory jest upowazniony do obstugi systemu. W tym trybie alarmy od czujek
automatycznych NIE SA opdzniane.

Do sygnalizacji alarmu pozarowego | oraz Il stopnia centrala wykorzystuje wbudowany
brzeczyk.

Do sygnalizacji alarmu pozarowego Il stopnia sg wykorzystywane istniejagce sygnalizatory.
Sygnalizacja akustyczna / akustyczno — optyczna wykracza poza zakres opracowania.
Sygnalizatory znajdujg sie w czesci budynku.
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W przypadku alarmu Il stopnia uruchamiane sg wszystkie sygnalizatory w catym obiekcie
bez wzgledu na miejsce wystgpienia alarmu.

21 Dwustopniowa organizacja alarmowania

Dwustopniowa organizacja alarmowania oznacza prace systemu Z OBSLUGA - z
personelem, ktory jest upowazniony do obstugi systemu. W tym trybie alarmy od czujek
automatycznych sg opoznione). Ten mechanizm umozliwia personelowi obstugujgcemu
system zweryfikowanie sygnatu alarmu oraz skasowanie alarmu fatszywego bez
niepotrzebnej ewakuaciji obiektu w przypadku alarmu fatszywego.

Gdy system pracuje w dwustopniowej organizacji alarmowania centrala obstudze zgtasza 2
rodzaje alarmu pozarowego :

1. Alarm | stopnia
Alarm | stopnia jest skierowany do personelu obstugujgcego centrale, daje mozliwosé
weryfikacji alarmu bez ogtaszania ewakuacji obiektu (bez uruchamiania sygnalizatoréow) oraz
bez uruchamiania pozostatych funkcji przewidzianych dla alarmu Il stopnia.

2. Alarm |l stopnia
Alarm Il stopnia jest skierowany do ludzi przebywajgcych w obiekcie, ogtaszana jest
ewakuacja obiektu przez uruchomienie sygnalizatorow oraz uruchamiane sg pozostate
funkcje przewidziane dla alarmu Il stopnia, ktére majg zapewni¢ bezpieczehstwo oséb oraz
obiektu w warunkach pozaru.

Alarm pozarowy zgtaszany przez czujke jest sygnalizowany przez centrale jako alarm |
stopnia przez czas T1, ktory jest czasem na potwierdzenie obecnosci obstugi systemu. Jezeli
personel potwierdzi swojg obecnos¢ centrala przedtuza czas alarmu | stopnia o kolejny czas
T2, ktory jest przeznaczony na weryfikacje alarmu oraz ewentualne skasowanie alarmu.

Jezeli personel nie potwierdzi swojej obecnoséci w czasie T1 lub nie skasuje alarmu w czasie
T2 centrala przechodzi w stan alarmu Il stopnia.

W przypadku alarmu fatszywego przed uptynieciem czasu T2 personel ma mozliwosé
skasowania alarmu i w ten sposob nie dopuszczenia do niepotrzebnej ewakuacji obiektu
oraz niepotrzebnego uruchomienia pozostatych funkcji uruchamianych w stanie alarmu Il
stopnia.

Uzycie przycisku ROP (recznego ostrzegacza pozarowego) jest kazdorazowo sygnalizowane
przez centrale jako alarm Il stopnia, gdyz centrala traktuje ten alarm jako swiadome
wezwanie na pomoc.

Zgodnie z wytycznymi scenariusza pozarowego czasy T1 = 30 sekund, T2 = 5 minut.

2.2 Projektowane funkcje instalacji w przypadku pozaru lub zadymienia
Projektuje sie nastepujgce funkcje dla systemu sygnalizacji pozarowej w tym obiekcie :
* kontrolna awarii i alarmu w centralach oddymiania klatek schodowych
» uruchomienie oddymiania klatek schodowych
» reset alarmu w centralach oddymiania klatek schodowych

3. Zasilanie systemu sygnalizacji pozarowej

Istniejgca centrala systemu funkcjonuje na obecnym zasilaniu podstawowym (230Vac) i
rezerwowym (akumulatory). Projekt nie obejmuje zasilania centrali systemu podstawowego
(230Vac) ani rezerwowego (akumulatory).

Ponizsze zapisy dotyczgce zasilania systemu nalezy traktowac jako wytyczne do spetnienia
przy kolejnych etapach przebudowy / rozbudowy systemu).
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Zasilanie podstawowe 230Vac centrali CSP powinna byé wykonana z nowego
oznakowanego obwodu 230Vac z przed gidwnego wylgcznika pozarowego zespotem
kablowym E90 (np. NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 + osprzet mocujgcy E90).

W przypadku awarii zasilania podstawowego 230Vac, system przetgcza sie automatycznie
na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe. Centrala CSP jest wyposazona w baterie
akumulatoréw, ktoére stanowig zasilanie rezerwowe i powinny zapewni¢ poprawng prace
catego systemu po zaniku zasilania podstawowego (230Vac) przez 72 godziny w stanie
dozoru, a nastepnie przez 30 minut w stanie alarmowania .

4. Projektowane urzqdzenia liniowe

4.1 Liniowe moduty kontrolno — sterujace

Nadzorowanie oraz sterowanie central oddymiania zaprojektowano z wykorzystaniem
liniowych modutéw kontrolno — sterujgcych systemu sygnalizacji pozarowej. Styki
sygnalizacyjne urzadzen zewnetrznych nalezy podigczyé do wejs¢ modutow z
wykorzystaniem rezystorow parametrycznych zamontowanych w nadzorowanym urzgdzeniu.
Zastosowanie rezystorow parametrycznych umozliwia wykrycie uszkodzenia linii (zwarcie i
przerwe w linii) oraz oczywiscie zadziatanie urzgdzenia zewnetrznego.

Zaprojektowano nastepujgce typy modutow kontrolno — sterujgcych:
1. Liniowy modut kontrolno — sterujacy (4we+4wy) — typ Siemens FDCI0222

Moduty nalezy zainstalowa¢ w dedykowanych obudowach — typ Siemens FDCH221

4.2 Funkcje sterujgce i monitorujgce na obecnym etapie Inwestycji

Zgodnie ze scenariuszem pozarowym system sygnalizacji pozarowej realizuje funkcje
opisane ponizej. Scenariusz pozarowy opisuje réwniez funkcje jaki system SSP ma
zrealizowac docelowo — ich realizacja wykracza poza zakres niniejszego opracowania.

Pozar w budynku
Niezaleznie od tego w ktérym miejscu w budynku dojdzie do pozaru tj. niezaleznie od strefy

pozarowej oraz rodzaju pomieszczenia; scenariusz pozarowy przebiegaé bedzie w taki sam
sposo6b dla catego obiektu.

WARIANT 1 — Zadziatanie czujki optycznej dymu

W przypadku pozaru w strefie pozarowej nastepuje: wykrycie pozaru przez system
sygnalizacji pozarowej — alarm z pojedynczej czujki (alarm 1 — go stopnia), (nalezy
zaprogramowaé czas T1 na potwierdzenie alarmu 1-go stopnia — 30 sek. oraz czas T2 na
kasowanie alarmu do 300 sekund). W tym czasie nalezy dokona¢ ogledzin zagrozonego
obszaru, a nastepnie potwierdzi¢ lub skasowaé alarm. W przypadku niepotwierdzenia
obecnosci personelu oraz uptynigcia czasu na weryfikacje alarmu centrala wygeneruje alarm
2 - stopnia.

Alarm 2 — go stopnia réwniez zostanie wygenerowany w przypadku zadziatania i wykrycia
dymu przez dwie czujki pracujgce w obrebie jednej linii dozorowej.

Zadania centrali po zadziataniu czujki :
Alarm | stopnia :
* rozpoczecie odmierzania czasu T2 (potrzebnego ochronie na sprawdzenie
prawdziwosci alarmu).
Alarm Il stopnia :
» uruchomienie obecnie istniejgcych sygnalizatoréw optyczno — akustycznych
» przestanie sygnatu alarmowego do obstugi monitoringu pozarowego, a nastepnie do
PSP.
» otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,
» otwarcie drzwi napowietrzajgcych (wykonuje centrala oddymiania),
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» alarm z centrali oddymiania wyswietlany na centrali SSP jako alarm techniczny,

WARIANT 2 — Wcisniecie Recznego Ostrzeqacza Pozarowego
Wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje wygenerowanie przez centrale SSP
alarmu Il stopnia.

Zadania centrali po wcisnieciu ROPa :
Alarm |l stopnia:
» uruchomienie obecnie istniejgcych sygnalizatoréw optyczno — akustycznych,
* przestanie sygnhatu alarmowego do obstugi monitoringu pozarowego, a nastepnie do
PSP.
» otwarcie klapy dymowej na klatce schodowe
+ otwarcie drzwi napowietrzajgcych (wykonuje centrala oddymiania),
» alarm z centrali oddymiania wyswietlany na centrali SSP jako alarm techniczny,

WARIANT 3 — Reczne i automatyczne uruchomienie oddymiania na klatkach
Schodowych
» otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,
» alarm z centrali oddymiania wyswietlany na centrali SSP jako alarm techniczny,
+ otwarcie drzwi napowietrzajgcych (wykonuje centrala oddymiania),
» otwarcie drzwi napowietrzajgcych,

FUNKCJE DODATKOWE
Wystgpienie awarii systemu oddymiania powoduje wy$wietlenie awarii na centrali CSP.

Pozar w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo z przestrzeni kondygnacji powoduje
uruchomienie procedury scenariusza pozarowego jak dla danej strefy pozarowe;.

D - ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU
MONITORINGU WIZYJNEGO

Projektuje sie rozbudowe systemu monitoringu wizyjnego o okablowanie oraz trasy kablowe.
Dobér urzagdzen aktywnych — tj. kamer, przetgcznikéw, rejestratorow, zasilaczy UPS oraz
stanowisk obserwaciji jest poza zakresem opracowania.

Doktadng lokalizacje poszczegodlnych punktéw kamerowych nalezy uzgodni¢ / potwierdzi¢ na
roboczo z Inwestorem.

Okablowanie kamer nalezy wykona¢ w topologii gwiazdy (do szafy nr GPD w serwerowni na
pietrze 2).

Okablowanie kamer wykonac¢ przewodami UUTP LSOH kat.6 klasa CPR B2ca-s1b, d1, a1.
W szafie GPD okablowanie nalezy rozszy¢ na nowym panelu potgczeniowym kat.6

Na etapie realizacji uzgodni¢ z Inwestorem czy zdemontowaé czy pozostawi¢ kamery
istniejgce oraz atrapy kamer

Piony teletechniczne w klatkach schodowych wykonaé p/t rurg min. fi 40mm i na kazdej
kondygnacji zakonczy¢ rewizjg o wym. min. 20 x 30cm zainstalowang pod sufitem. Nalezy
zastosowac rure z gtadkg Sciankg wewnetrzng. W rurze nalezy pozostawi¢ piloty, ktore
utatwiajg zaciggniecie w przyszitosci dodatkowych przewodow.
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Podczas wykonywania piondw zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce instalacje, aby
unikna¢ kolizji i uszkodzen. W razie potrzeby prace wykonaé recznie.

Do prowadzenia okablowania w pionie dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych szachtow
teletechnicznych pod warunkiem ze pozostanie w nich rezerwa miejsca 0k.30%.

W przypadku braku wystarczajgcego miejsca w istniejgcych trasach kablowych nalezy
wykonac¢ nowe trasy kablowe (pionowe)

Do prowadzenia okablowania w przestrzeni ciggow komunikacyjnych poza klatkami
schodowymi nalezy wykonac¢ korytka kablowe montowane powyzej sufitdw podwieszanych .
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D — ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

System sygnalizacji pozarowej

1 | Liniowy modut kontrolno — sterujgcy (4we+4wy) — typ Siemens FDCIO0222 szt. |2
2 | Obudowa modutu we-wy — typ Siemens FDCH221 szt. |2
3 | Karta peryferii (2 petle dozorowe) FCI2002-A1 Szt. |1
4 |Petla dozorowa - HTKSH ekw PH90/E90 1x2x1,0 Kplt |1
5 | Linia kontrolno sterujgca - HTKSH ekw PH90/E9Q0 2x2x0,8 Kplt |1
6 | Materialy instalacyjne kplt |1
System monitoringu wizyjnego
1 |przewod UUTP LSOH kat.6 klasa CPR B2ca-s1b, d1, a1 Kplt. |1
2 | Metalowe korytko kablowe K100 Kplt |1
3 | Metalowa drabinka kablowa D200 Kplt |1
4 | Nieekranowany panel potgczeniowy (modutowy) kat.6 szt |1
6 | Materialy instalacyjne kplt |1
E - DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku rysunku
T-0 LEGENDA SYMBOLI --
T-1 SCHEMAT - instalacja CCTV --
T-2 SCHEMAT - instalacja oddymiania - -
T-3 RZUT PARTERU 1:100
T-4 WYSOKI PARTER 1:100
T-5 RZUT 1. PIETRA 1:100
T-6 RZUT 2. PIETRA 1:100
T-7 RZUT 3. PIETRA 1:100
T-8 RZUT PODDASZA 1:100

Opracowat :

Mariusz Grzybalski
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