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Nr specyfikacji:  ST1

Grupa robét :
45300000-0  Wykonywanie instalacji budowlanych

Klasa robét :
45310000-0  Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu

Kategorie robét :
45312100-8  Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania

str. 1



SPIS TRESCI

A, CZESC OGOLNA ......cosiieesisessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sesssssssssssssssasssssssnssassssssnssapssssasssssass 3

-—

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
OKRESLENIA PODSTAWOWE

. NORMY

. MATERIALY | URZADZENIA

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
SZCZEGOtOWE ZASADY KONTROLI ROBOT.

Wi

coO~NOoO O~
OO OO0 N~NNpNhNOWOLOW

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.........ccorsrreeeeemssssssssssensasaaee 9

1. TRASY KABLOWE 9
2. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM 9
3. ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 9

str. 2



A. CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
instalacji teletechnicznych dla zadania pn.

,Rozbudowa istniejacego systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w budynku, obejmujgca zakresem wpigcie do systemu
uprzednio zaprojektowanych w 10.2022r. Przeciwpozarowych klap oddymiajacych na klatkach schodowych oraz montaz
kamer telewizyjnego systemu dozoru (CCTV)”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania instalacji :

e rozbudowa istniejacego systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w budynku, obejmujacej zakresem wpiecie do
systemu uprzednio zaprojektowanych w 10.2022r. przeciwpozarowych klap oddymiajacych na klatkach
schodowych oraz

e projekt okablowania dla kamer telewizyjnego systemu dozoru (CCTV)

w istniejagcym budynku przy PI. Solnym 14-14A, 50-062 Wroctaw

Szczegotowy zakres robot zawarty jest w przedmiarze rob6t stanowigcym oddzielne opracowanie.
W ogoino$ci zakres robét obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

Rozbudowa istniejacego systemu sygnalizacji pozarowe;

Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu wizyjnego

Okreslenie usytuowania urzadzen

Whytyczenie tras kablowych poziomych i pionowych

Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotow utrudniajgcych prowadzenie robot montazowych,
Przygotowanie stref odktadczych dla skladowania materiatéw.

I

(2) Roboty zasadnicze:

1. Prace instalacyjne:
e wykonanie tras kablowych
w obszarach, dla ktérych w projekcie okreslono wykonania okablowania pod tynkiem nalezy wykona¢ bruzdy.
Po utozeniu okablowania, powierzchnie (Sciany, sufity), na ktérych uktadane byto okablowanie nalezy
odmalowac na kolor zblizony do istniejacego. Odmalowaniu podlegaja jedynie pasy szeroko$ci bruzdy.
¢ wykonanie okablowania

2. Prace montazowe:
montaz i podtaczanie urzadzen

3. Wykonanie badar i pomiaréw sprawdzajacych.
e Zaprogramowanie, uruchomienie i przetestowanie

(3) Roboty koncowe:
1. Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie robét montazowych,
2. Montaz czasowo zdemontowanych elementéw infrastruktury kablowe;j,
3. Prace porzadkowe po wykonaniu robét,
4. Kontrola jako$ci wykonanych robdt.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru koncowego, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupetniony szczegdtowym projektem
wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét.

Dziennik budowy - dziennik stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce przed przystapieniem do robét.
Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoty urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, o napieciu znamionowym do 1000 V pradu przemiennego i 1500 V pradu statego, przeznaczone do
doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikow.

Urzadzenia teletechniczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji teletechnicznych przeznaczone do wykrywania,
alarmowania i sterowania sygnatami alarmowymi oraz do podgladu obrazéw i ich rejestracii.

Kable - wyroby sktadajace sie z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powloke oraz ewentualnie - w
zaleznosci od warunkdw uktadania i eksploatacji - w ostone ochronng i pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania
bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy, rejestratorow
cyfrowych, monitoréw i itp.

Klasa ochronnos$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow instalacii elekirycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegoinie
wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji teletechnicznej — zespdt elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio z centralami
alarmowymi. W sktad obwodu teletechnicznego wchodza przewody pod napieciem, przewody sterujgce oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

Przygotowanie poditoza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg;

System alarmowy — jest zespot Srodkéw technicznych i zasad taktycznych majacych na celu zapewnienie stanu
bezpieczenstwa okreslonego obiektu ( cztowieka lub mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania systemu,
powstatym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczenstwa jest wytwarzany sygnat alarmu, przesytany
bezposrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone
stuzby odpowiednich dziatan.

Adapter - urzadzenie przytaczajace kable symetryczne o roznych standardach ztacz (np. RS-232) do systemu
okablowania strukturalnego.
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Dedykowana instalacja elektryczna — instalacja o wysokim poziomie niezawodno$ci zasilania stuzaca wytacznie do
zasilania urzadzen komputerowych, charakteryzuje sie duzym bezpieczehnstwem pracy osob obstugujacych sprzet
komputerowy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewoddw ochronnych, w
tym potaczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemieni roboczych, jesli one wystepuja.

Gniazda abonenckie - punkt przytaczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od
strony uzytkownika. Zazwyczaj sq to dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i
nad ziemia.

Kabel krosowy - jest to gietki kabel zakoriczony z dwach stron ztaczem (RJ45, KATT, ST, SC), stuzacy do wykonywania
potaczen w punkcie dystrybucyjnym (np. pomiedzy urzadzeniem aktywnym, a panelem z zakonczeniami okablowania
poziomego).

Kabel przytaczeniowy - gietki kabel zakoriczony z dwdch stron ztaczem (RJ45, ST,SC), stuzacy do wykonywania
potaczen pomiedzy punktem abonenckim, a urzadzeniem aktywnym uzytkownika (kartg sieciowq, telefonem, drukarkg
sieciowa).

Kanat kablowy - kanat w Scianie, stropie, podiodze, na mostach lub w ziemi, przykryty ptytami zdejmowanymi zupetnie
lub cze$ciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérne;j.
Kanalizacja wtdrna - zespot rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie
kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych
dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
Okablowanie miedzybudynkowe (na zewnatrz budynku) - cze$¢ systemu okablowania strukturalnego pomiedzy
miedzybudynkowym punktem rozdzielczym a budynkowymi punktami rozdzielczymi zrealizowana najczes$ciej na kablach
Swiattowodowych wielomodowych.

Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - cze$¢ systemu okablowania strukturalnego, realizujgca potaczenia
pomiedzy gtdwnym punktem dystrybucyjnym i pigtrowymi / lokalnymi punktami dystrybucyjnymi.

Okablowanie poziome - cze$¢ systemu okablowania strukturalnego pomiedzy punktem rozdzielczym, a punktem
abonenckim. Moze byC zrealizowane na kablach miedzianych UTP badz FTP, lub na wielomodowych kablach
Swiattowodowych.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.

Pole krosowe - zestaw gniazd np. teleinformatycznych, bedacych zakonczeniami gniazd znajdujgcych sie w
pomieszczeniach, stuzacy do zestawiania potaczen pomigdzy nimi przy pomocy kabli krosowych. Miejsce, w ktorym
dokonuije sie potaczen pomiedzy sprzetem aktywnym, a okablowaniem poziomym w sieci komputerowej LAN.
Potaczenia systemowe oraz terminalowe - potaczenia pomigdzy systemami komputerowymi a systemem okablowania
strukturalnego.

Potaczenia telekomunikacyjne budynkéw - czesto nazywane okablowaniem pionowym miedzybudynkowym lub
okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na wielowtoknowym zewnetrznym kablu $wiattowodowym.
Potaczenie wyrownawcze — elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci przewodzacych
obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przewdd uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gtowng szyne uziemiajgca z uziomem.

Przewéd wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajacy wyrownanie potencjatow.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Punkt abonencki - punkt przytaczenia uzytkownika do sieci okablowania strukturalnego oraz koniec okablowania
poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sg to dwa niekodowane gniazda (RJ-45), umieszczone w puszce
(natynkowej, podtynkowej, podpodtogowej), w stupku telekomunikacyjnym lub w korycie kablowym.

Punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) - miejsca bedace weztami sieci w topologii gwiazdy, pozwalajace na konfiguracje
potgczen. Punkty zbiegania sie okablowania poziomego, pionowego i systemowego, stuzace do instalowania sprzetu
sieciowego aktywnego (huby, przetgczniki, routery) i biernego (panele dystrybucyjne, kable krosowe, listwy zasilajace,
prowadnice kablowe). Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokosci wyrazonej w jednostkach U (1U=45
mm).

Sekwencja - sposéb rozszycia poszczegélnych przewoddw w gniazdku, wtyczce RJ45 i panelu krosowym.
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Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina
lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Swiattowod - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci widkna optycznego, ztozonego z rdzenia,
ptaszcza i buforu lub Scistej tuby, pozwalajacy na transmisje fali $wietlne;j.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace takq mase, ze nie moze by¢ tatwo
przemieszczane.

Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z
ziemia.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym dziataniem
nagtego wzrostu napigecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub
drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

System okablowania strukturalnego (LAN)

System okablowania strukturalnego sktada sie z wielu komponentow (przewoddéw, kabli, elementdw taczacych i innych)
spetniajacych wymagania okre$lonych norm, stuzy do budowy pasywnej infrastruktury kablowej uniwersalnej do wielu
rdznych zastosowan.

Okablowanie pionowe — $wiattowody lub kable miedziane przeznaczone do taczenia poszczegdinych punktdw
dystrybucyjnych w sieci lokalnej.

Okablowanie poziome — potaczenie gniazda abonenckiego z punktem dystrybucyjnym w sieci lokalne;.

Punkt dystrybucyjny — punkt centralny okablowania w topologii gwiazdy, do ktérego przytaczone sg gniazda abonenckie,
urzadzenia pracujace w sieci lokalnej np. kamery IP, kontrolery IP, interfejsy ethernetowe innych urzadzen. Punkty
dystrybucyjne sg potaczone migedzy sobg dzieki czemu punkty przylaczeniowe (kamery IP, gniazda abonenckie majg
dostep do catej sieci okablowania strukturalnego.

Gniazda abonenckie / przytaczeniowe — urzadzenia odbiorcze, przystosowane do przytaczania urzadzen do sieci oraz
do transmisji sygnatow.

Potaczenia miedzybudynkowe — do taczenia segmentdw sieci znajdujacych sie w réznych budynkach, czesto nazywana
okablowaniem pionowym miedzy budynkami lub okablowaniem kampusowym,

Przetacznik sieciowy — urzadzenie, do ktérego podtacza sie poprzez sie¢ okablowania strukturalnego rézne urzadzenia
jak komputery, kamery i rejestratory CCTV IP, kontrolery IP.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) - instalacja wykrywajaca pozar, sterujgca i monitorujaca zabezpieczenia ppoz.
obiektu. ISP jest odpowiedzialny za nadzorowanie i sterowanie urzadzeniami do ochrony ppoz. obiektu w sposéb
zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. ISP petni role nadrzedng w systemie ochrony ppoz. obiektu.
Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) — jednostka centralna systemu wyposazona w niezbedng do prawidtowego
dziafania ilo$¢ urzadzen i modutow. CSP jest odpowiedzialna za komunikacje z elementami liniowymi systemu ISP
(czujki, ROPy, moduty sterujaco - kontrolujace) jak rdwniez za nadzorowanie i sterowanie innymi urzadzeniami do
ochrony ppoz. w sposéb zgodny ze scenariuszem dziatania na wypadek pozaru. CSP petni role nadrzedng w systemie
ochrony ppoz. obiektu.

Centrala systemu oddymiania (CSO) — jednostka centralna sterujgca sitownikami otwierajacymi klapy dymowe lub
okna oddymiajace oraz otwory doprowadzajace Swieze powietrze do klatek schodowych. System oddymiania klatek
schodowych posiada funkcje przewietrzania. Funkcja przewietrzania jest funkcjg dodatkowa. CSO odbiera sygnaty od
podtaczonych przyciskéw oddymiania i przyciskéw przewietrzania oraz od nadrzednego systemu ISP. CSO przekazuje
do ISP sygnaty o alarmie i awarii.

Czujka — czujka dymu, czujka ciepta

Gniazdo czujki — element montazowy pozwalajacy podtaczyc¢ linie dozorowg oraz czujke

Element kontrolno-sterujacy — element liniowy pracujacy w linii lub petli dozoroweyj, realizujacy funkcje kontrolne i/lub
sterujace

ROP - reczny ostrzegacz pozarowy, urzadzenie umozliwiajace reczne wprowadzenie systemu w stan alarmowy w SSP
RPO - reczny przycisk oddymiania, urzadzenie umozliwiajace reczne uruchomienie systemu oddymiania

Linia dozorowa - linia faczaca ostrzegacze pozarowe (czujki, ROPY) z centralg sygnalizacji pozaru

Linia dozorowa petlowa — linia dozorowa zamknieta, ktorej poczatek i koniec sg zamontowane w CSP, umozliwiajaca
komunikacje CSP z urzadzeniami zamontowanymi w linii z obu stron

Linia dozorowa promienista - linia dozorowa otwarta, ktorej tylko poczatek jest zamontowany w CSP

Linie sterujace/sygnalizacyjne - linie stuzace do podtgczania sygnalizatoréw lub linie wyprowadzajgce sterowania do
urzadzen zewnetrznych.

Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego faczenia czesci sktadowych i elementow
systemu.
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E30/60/90 - klasa podtrzymania funkciji zespotu kablowego. Klasa okresla czas, przez ktory system kablowy gwarantuje
nieprzerwang dostawe energii w warunkach pozaru. W sktad systemu kablowego wchodza przewody wraz z
mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe, kotwy rozporowe).

PH90 - cecha kabla okreslajaca ciggtos¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable o srednicy przewodéw
do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200. Aby zapewni¢ podtrzymanie dostaw energii w warunkach pozaru, caty
zastosowany system kablowy powinien mie¢ klase odpowiadajacg wymaganemu czasowi pracy w warunkach pozaru.
zespot kablowy E90 — zespdt kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy) gwarantujacy
podtrzymanie funkcji kabla (ciagto$¢ dostaw energii) w warunkach pozaru przez czas 90 minut.

4. NORMY

Przy wykonywaniu zaprojektowanych prac nalezy stosowac zalecenia zawarte w projekcie oraz najnowsze wydania norm
polskich europejskich, ktore obejmujg zaprojektowane instalacje.

5. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzadzenia powinny posiadaé¢
rowniez aktualng DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZzeniami PZJ.
Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST dla poszczegoinych
catosci sq materiaty podstawowe, ktérych parametry techniczne zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz
materiaty pomocnicze takie jak np. :

e wagzelina techniczna,
kotki rozporowe,
masa uszczelniajaca,
taczniki ekrandw,
gwozdzie budowlane,
cement, gips
woda,
piasek,
cyna.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora, sprzet:

e wiertnica wieloczynnosciowa elektryczna,

e urzadzenia pomiarowe,

e przyczepa do przewozenia kabli,
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e spawarka transformatorowa do 500A,
e drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa,

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowaé
wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku
i wyladunku oraz skladowania aparatury i urzadzeh nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegolnosci
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ lub przewréceniem. Przy
zatadunku i roztladunku materiatdw i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkdw i zadrapan.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru $rodki transportu:

e samochod skrzyniowy do 5Mg,

e samochod dostawczy do 0,9Mg,

e Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

8. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-IEC i
postanowieniami Umowy.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Kontrole jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtadciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla zastosowanych materiatow i systeméw
technicznych. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Szczegotowe zasady Kontroli Robét.

Po wykonaniu kazdej z odrebnych catosci Robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wykonania z projektem, normami i
zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolowaé poprawno$¢ montazu poszczegélnych podzespotéw.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. TRASY KABLOWE

Na potrzeby instalacji teletechnicznych zaprojektowano trasy kablowe. W tym zakresie jest :
1. wykonanie niezbednych przebi¢ w $cianach i stropach
2. montaz systemdw nosSnych w postaci metalowych koryt kablowych i drabin kablowych
3. wykonanie uszczelnien ppoz. dla instalacji przechodzacych przez granice oddzielenia pozarowego
4. wykonanie potaczen wyrownawczych i podtaczenie do punktow instalacji ekwipotencjalnej wraz z pomiarami
ciggtosci wykonanych potaczen wyrdwnawczych

2. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM

Zaprojektowano potaczenie systemu sygnalizacji pozarowej z centralami oddymiania dla 2 systeméw oddymiajacych
znajdujacych sie w :

1. Klatka schodowa nr 1

2. Klatka schodowa nr 2
Wszystkie systemy oddymiania wykorzystujg metode grawitacyjna.

System oddymiania klatek schodowych nr 1 i nr 2 sktada sie z centrali, recznych przyciskow oddymiani, punktowych
czujek dymu, klap oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych.

Sygnalizacje standw alarm i usterki z kazdej centrali oddymiania nalezy podtaczy¢ do SSP.
UWAGA :
Nie wolno prowadzi¢ tras kablowych przez kominy, belki stropowe ani inne elementy nosne budynku. Przejscia

przez granice stref pozarowych uszczelni¢ masa o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El i odpowiednio
oznaczy¢.

3. ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Zaprojektowano rozbudowe systemu monitoringu wizyjnego o okablowanie oraz trasy kablowe.

Dobér urzadzen aktywnych — tj. kamer, przetacznikdw, rejestratordw, zasilaczy UPS oraz stanowisk obserwacii jest
poza zakresem opracowania.

Doktadng lokalizacje poszczegdinych punktéw kamerowych nalezy uzgodnic / potwierdzié¢ na roboczo z Inwestorem.
Okablowanie kamer nalezy wykona¢ w topologii gwiazdy (do szafy nr GPD w serwerowni na pigtrze 2).

Okablowanie kamer wykona¢ przewodami UUTP LSOH kat.6 klasa CPR B2ca-s1b, d1, a1.

W szafie GPD okablowanie nalezy rozszy¢ na nowym panelu potaczeniowym kat.6

Na etapie realizacji uzgodnic z Inwestorem czy zdemontowa¢ czy pozostawi¢ kamery istniejace oraz atrapy kamer
Piony teletechniczne w klatkach schodowych wykonaé p/t rurg min. fi 40mm i na kazdej kondygnaciji zakoriczy¢ rewizjg o
wym. min. 20 x 30cm zainstalowang pod sufitem. Nalezy zastosowac rure z gtadka Scianka wewnetrzng. W rurze nalezy

pozostawic piloty, ktére utatwiajg zaciggniecie w przysztosci dodatkowych przewoddw.

Podczas wykonywania piondw zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce instalacje, aby unikngé kolizji i uszkodzen. W
razie potrzeby prace wykona¢ recznie.
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Do prowadzenia okablowania w pionie dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych szachtow teletechnicznych pod
warunkiem ze pozostanie w nich rezerwa miejsca ok.30%.

W przypadku braku wystarczajacego miejsca w istniejacych trasach kablowych nalezy wykonaé nowe trasy kablowe
(pionowe)

Do prowadzenia okablowania w przestrzeni ciggéw komunikacyjnych poza klatkami schodowymi nalezy wykonaé
korytka kablowe montowane powyzej sufitow podwieszanych .
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