| Zatacznik nr 10 do SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - ETAP VII

Wartos¢ robét
ztotych netto
1 2 3

7.1.1(Instalacja chtodzenia freonowego -
Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z
profilami gtéwnymi co 60 cm - demontaz sufitu kasetonowego

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z
profilami gtéwnymi co 60 cm - montaz istniejacego sufitu kasetonowego

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j

Ip. wyszczegolnienie

2

3

4|Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
5|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
6
7

Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

8|Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

9|Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
10|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. W $cianach z cegiet
11| Tynkowanie wnek o pow.powyzej 1.0 m2

12|Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie

13|Szpachlowanie i szlifowanie $cian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz

14|Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni

15|Wywdz oraz utylizacja gruzu

16|Dostawa ukfadu chtodzenia VRF 6

17|Montaz jednostek wewnetrznych wraz z okablowaniem i automatykag

18|Montaz jednostek zewnetrznych wraz z okablowaniem i automatykag

Rurociaggi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 10 mm o
potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach - 6,35 mm izolowana

Rurociaggi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 10 mm o
potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach - 9,52 mm izolowana

Rurociaggi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o $r. Zewnetrznej 12 mm o
potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach - 12,7mm izolowana

Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 15 mm o
potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach - 15,88 mm izolowana

Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 18 mm o
potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach - 19,05 mm

Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o $r. zewnetrznej 22 mm o
potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach - 22,23 mm izolowana
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25|Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h

26|Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h

28|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
7.1.2(Instalacja odprowadzenia kondensatu -
1|Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo wapiennej
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo wapiennej
Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
Tynkowanie wnek o pow.powyzej 1.0 m2
Szpachlowanie i szlifowanie $cian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz
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wyszczegolnienie

Wartos¢ robét
ztotych netto

2

~

Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni

00

Wyw0z oraz utylizacja gruzu

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych

10

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych

11

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych

12

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 25mm o potgczeniach klejonych

13

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 32mm o potgczeniach klejonych

14

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potaczeniach klejonych

15

Pompki skroplin

16

Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

1

~

7.2.1

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm - podejscie pod pion kanalizacyjny

Instalacje wewnetrzne

Dobudowa zabezpieczen do rozdzielnicy

Przebijanie otworéw

Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2

Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa

Montaz zasilacza do instalacji alarmowej

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2

Prace demontazowe oraz dodatkowe

Pozycje nie ujete w kosztorysie a konieczne do wykonania zamdwienia

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Pomiary

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar)

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba)
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Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba)
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