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SPIS TRESCI

Nr specyfikaciji Nazwa specyfikaciji kod CPV

ST.00.00 Wymagania ogoéline 45000000-7
STB.01.01 Roboty rozbiérkowe 45110000-1
STB.02.01 Konstrukcje stalowe 45223100-7
STB.02.02 Dachowe konstrukcje drewniane 45261100-5
STB.02.03 Roboty dekarskie (krycie papa, membrana) 45261210-9
STB.02.04 Roboty blacharskie 45261213-0
STB.03.01 Izolacje 45320000-6
STB.04.01 Roboty tynkarskie 45410000-4
STB.04.02 Stolarka drzwiowa 45421000-4
STB.04.03 Roboty malarskie 45442100-8
STB.04.04 Sciany i okfadziny z ptyt widknowych 45450000-6
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| ST.00.00 | Wymagania ogélne | kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdélne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlano konstrukcyjnych , ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia:

PRZEBUDOWA DACHU | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ORAZ MONTAZ UKLADU CHLODZENIA.
BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Inwestor:
AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ S.A.
PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest montaz instalacji chtodzenia w budynku ustugowo - biurowym, zabytkowej kamienicy z
dziedzincem wewnetrznym, w zabudowie pierzejowej, znajdujacej sie we Wroctawiu przy pl. Solnym 14-14a. Zakres
inwestycji dotyczy wysokiego parteru, 1.-3. pietra oraz poddasza nieuzytkowego.

Celem projektu jest zapewnienie komfortu termicznego uzytkownikéw budynku i zapewnienie wspoétczesnych standardéw
dla budynkéw biurowych.

1.3.1. Ogolny zakres robot

Zakres rob6t sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zaméwien.
Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektiéw budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45261100-5 Wykonywanie konstrukciji dachowych

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowychi

45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3.2. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe realizacji robot:
Projekt Wykonawczy: ,, MONTAZ INSTALACJI CHLODZENIA.”

1.3.3. Spis specyfikacji technicznych

Dziat Nr

Elgjsp: Kod CPV specyfikac Nazwa specyfikaciji

Dziat 45 45000000-7 ST.00.00 Wymagania ogélne

Grupa 45.1

Klasa 45.11 45110000-1 STB.01.01 Roboty rozbiérkowe

Grupa 45.2

Klasa 45.22 45223100-7 STB.02.01 Konstrukcje staloer

Klasa 45.26 45261100-5 STB.02.02 Dachowe konstrukcje drewniane
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.03 Roboty dekarskie (krycie papa, membrana)
Klasa 45.26 45261213-0 STB.02.04 Roboty blacharskie

Grupa 45.3

Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.01 Izolacje przeciwwilgociowe
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Grupa 45.4

Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie

Klasa 45.42 45421000-4 STB.04.02 Stolarka drzwiowa

Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.03 Roboty malarskie

Klasa 45.45 45450000-6 STB.04.04 Sciany i oktadziny z wykorzystaniem ptyt wtoknowych

1.3.4. Nazwy i adresy jednostek projektowych

Firma : PRACOWNIA PROJEKTOWA BILAN PAWEL BILKA
UL. NIEMCEWICZA 28/1a; 50-238 WROCLAW

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT : MGR INZ. ARCH. JAKUB GDANIEC UPR. NR 53/DSOKK/2016
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. PIOTR CHRUSCINSKI ~ UPR. NR 06/DSOKK/2017
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT : MGR INZ. RYSZARD DROZDOWSKI UPR. NR 211/82/WBPP
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. GRZEGORZ DRZYZGA UPR. NR 117/D0OS$/07

1.3.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos$¢ z dokumentacijg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli w czasie
realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien, zostanie uzupetniona przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego (jezeli uzupetnienie wynika z wniosku wykonawcy, wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptaciji zarzadzajacemu realizacjg budowy).
1.3.6. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie we Wroctawiu budynek Plac Solny 14-14a (dziatka nr 27/4, AM-24, obreb: Stare Miasto). Na terenie
budowy znajduje sie dostep do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektryczne;j.
Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej - nieruchomos$¢ jest wpisana do rejestru zabytkéw wpisem nr A/1498/522/Wm z dn.
28.06.1993r.
1.3.7. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robo6t i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.8. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .
1.3.9. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Roboty tymczasowe - to takie roboty, ktére sag projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych
ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, chyba, ze istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczenia.
Roboty towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych ale nie zaliczane do robét tymczasowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
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1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera (przedstawiciela
Inwestora), dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepis6w o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.21. Inzynier budowy — osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajacego, petnigca nadzor inwestorski na budowie w
zakresie praw i obowiazkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego. Jezeli roboty budowlane bedg wykonane w oparciu o
kontrakt winno stosowac¢ sie definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.23. kosztorys ofertowy — wyceniony, kompletny formularz ofertowy.

1.4.24. kosztorys slepy — ( formularz ofertowy) — wykaz asortymentu robot (z podaniem ich ilosci i jednostki), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, Zgodnie z Rozporzadzeniem z 2.1X.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego - Dz.U. Nr 202,p0z.2072), kazdy Oferent powinien otrzyma¢ przedmiar roboét zgodny z
definicja w/w rozporzadzenia oraz z formularzem ofertowym jezeli taki byt zataczony

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.4.29. przepisy obowigzujace — przepisy aktow prawnych(ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsiewziecia budowlanego.

1.4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sig¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. wada — jakakolwiek czg$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 egzemplarz ST (w formie
papierowej i elektronicznej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogoblnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja wptyw
na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie pomieszczen

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez

personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak

rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie, materiatéw i wyposazenia nai z

terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb

ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen, powstatych w zwigzku z transportem zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia

do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w

jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowych instalacji. W przypadku
zniszczenia instalacji zinwentaryzowanych Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia i podtgczy do odbiornikéw (jesli
zajdzie koniecznos¢, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takze wykona dokumentacje projektowa).

W przypadku zerwania instalacji niezinwentaryzowanych Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentaciji i
podiaczenie instalacji w sposéb zapewniajacy sprawne jej dziatanie. W razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ dokumentacje z
witasciwymi jednostkami.

Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanych instalacji oraz rob6t budowlanych w tym zakresie powinien pokryé
Zamawiajacy, poniewaz sg to roboty nieprzewidziane.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do prowadzenia rob6t od daty rozpoczecia robdt do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym
obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli i jej elementéw w zadowalajacym stanie.

3. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inwestor ma prawo
wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie norm i zbioréow przepiséw prawnych.

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamigta¢, ze powotane normy nie sa dokumentem do obligatoryjnego stosowania
(chyba ze zostaty przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania mogg wykazywac
zgodnos$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o
wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne
panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktore znalazly si¢ w zatacznikach mandatéw na normy zharmonizowane lub posiadaja
europejskie oceny techniczne.

c) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych moga oferowa¢ wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w pkt. a- ten sam materiat mozna badac¢ pod ré6znym katem: zastosowania,
przydatnosci etc.).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej wybranej
normy (badanie materiatéw powinno odbywac sie na podstawie norm powigzanych z wybrang norma).

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majgce charakter uzupetnienia
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danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich przechowywania, badz czestotliwosci
badan i kontroli danego asortymentu robé6t. Dopuszcza sie stosowanie norm branzowych na zasadzie dobrowolnosci pod
warunkiem, ze nie zawierajg nieaktualnych danych technicznych.

fy  Zazgoda Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru mozna stosowa¢ materiaty wg wycofanych norm. Normy wycofane
prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania z punku widzenia postepu naukowo- technicznego w stosunku do norm
aktualnych ale nie oznacza to ze ich stosowanie jest btedne.

g) W przypadku gdy powotane normy sa normami krajowymi, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy (zgodnie
z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow cztonkowskich UE) zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moze by¢ przyjety pod warunkiem ze
zostang zachowane przepisy podane w punkcie 2.

h) Zatozono Zze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakonczenia, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.
Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobdw i wykonania robdt nalezy rozwigzac z Inspektorem Nadzoru
lub/i Zamawiajacym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie robét zgodne ze sztuka budowlang i zapewnienie
odpowiedniego materiatu zgodnego z przepisami.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jako definicja standardu a niejako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyrob lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatlego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach ,
ktorego wiasciwosci wplywaja na wilasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych". Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez
jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktore musza zosta¢ potaczone aby mogty
zostac wlaczone w obiektach budowlanych”

Kierownik Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja jeden z warunkoéw:

a) wyréb budowlany objety jest norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczna, ktéry
zostat wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu okresla
zatacznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem
CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego norma zharmonizowang mozna odstapi¢ przy spetnieniu
warunkéw podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011.

b) wyréb budowlany nieobjety jest norma zharmonizowana dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji
o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy o
wyrobach budowlanych.

c) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm
zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéw wydawania
europejskich ocen technicznych), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wtasciwosci
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym
udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie Informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie
z przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat wprowadzony do obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wytaczeniem wyrobow objetych norma zharmonizowana i europejska oceng
techniczna, wykonane wg indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydata o$wiadczenie , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

Ll opis rozwigzania konstrukcyjnego,

charakterystyke materiatowa,

informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

instrukcja obstugi i eksploatacji -w miare potrzeb.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawieraé: nazwe i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce
jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczna oraz
przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis
wydajacego oswiadczenie

Uwaga. Wyroby ktére byly wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a sg objete norma zharmonizowang lecz nie
oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wcze$niej Producent miat mozliwos¢ zastosowania systemu krajowego lub
europejskiego) nie muszg mie¢ wydanej deklaracji wtasciwosci uzytkowych, lecz wazng deklaracje zgodnosci producenta. Dla
wyrobow objetych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawi¢
deklaracje wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujace dane:
. nr deklaracji,
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okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzadzona deklaracja (z podaniem kodéw i numerdw partii, serii),

system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktéra zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz wymagania
ktore wyréb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie
wyrobu zgodnie z majaca zastosowanie specyfikacjg zharmonizowana,

wiasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (n),

w stosownych przypadkach wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
sposdb opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczen w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,
witasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wigza sie z zamierzonym zastosowaniem (-
niami) z uwzglednieniem przepiséw odnoszacych sie do zamierzonego zastosowania(h) w miejscu, gdzie producent
zamierza udostepni¢ wyrdb na rynku,

dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktorych nie sg deklarowane zadne wtasciwosci
uzytkowe, litery NPD (tj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone),

danego wyrobu budowlanego wydano europejska ocene techniczng , wilasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposéb opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych
charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie techniczne;.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej ( na
zadanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzadzenia deklaracja moze
by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyréb jest
udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobdw do obrotu, system
krajowy bedzie funkcjonowat na dotychczasowych zasadach ze szczeg6lnym uwzglednieniem krajowych aprobat technicznych.

Szczegotowe informacije dotyczace udostepniania wyrobow budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie internetowej Instytutu
Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadan okreslonych w rozporzadzeniu nr 305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych i deklaracji
zgodnosci producenta, na zadanie klienta.
Producent powinien zataczy¢ ODPOWIEDNIE INFORMACJE do partii wyrobu zawierajace nastepujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

= identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

= inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego

OZNAKOWANIE CE
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotaczy¢ informacje na ktérej bedzie:
1. znak zgodnosci
2. dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy
3. nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy okresli¢ te dane
4. niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5. numer referencyjny DUW
6. numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujacej (jesli brata udziat)
7. odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej
8. zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacii)
9. poziom zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych
10. piktogramy i znaki wskazujace na szczegdlne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobdw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkc;ji
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobéw wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszty badania z wynikiem
pozytywnym otrzymujg ten sam numer partii.

Gdy wielko$¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te musza sie znalez¢ na
opakowaniu lub dokumencie towarzyszacemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty
instrukcje obstugi i informacje o bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztionkowskie

W/w informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzadzeniach lub w
sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez stosujacego ten wyréb.

Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Ll Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Budowy.

= Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA :

- wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg wytacznie
do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentaciji (tj. odpowiednikow),
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.
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5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Przedstwaiciela
Inwestora/Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Krajowa Deklaracja Wtasnosci Uzytkowych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dopilnowania aby producent materiatow dostarczyt wraz z dostawg KDWU (Krajowg
Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych). W/w dokumenty nalezy dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych i przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego PB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Projektu Wykonawczego,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzagdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ponizsze zasady wykonywania obmiaru robot dotycza sytuacji w ktorej jego wykonywanie jest wymagane w umowie
zawartej pomiedzy stronami:

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Woyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.3. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j tj.przedmiarze robot.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
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obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogélne
Ll Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie catosci robét okreslonych w projekcie.
=  Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST, umowa.
Przyjmuje sie ze, cena ryczattowa obejmuije:
. robocizne bezposrednia,
=  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo:
dowoz, wywdz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)
=  wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i zpowrotem, montaz idemontaz na stanowisku
pracy),
= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga by¢ poniesione w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
= koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza;:
Koszty wlasne:
=  pface personelu, kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, os6b sprzatajacych i porzadkujacych otoczenie, dozoru
technicznego - (ptace obejmuja koszty socjalne, place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.)
koszty zwigzane z podr6zami personelu i kierownictwa oraz innych os6b zwigzanych z budowa,
petne koszty zarzadu
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
wszelkie ubezpieczenia majatkowe, koszty za zniszczenia, czynsze
urzadzenie i eksploatacja oraz zamkniecie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediow,
zabezpieczenia materiatéw przed stoncem lub deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty
itp.),
Ll koszty zuzycia sprzetu (sprzetéw), przegladéw, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania
Ll koszty bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz (w tym $rodki ochrony osobistej, wyposazenie stanowisk, srodki
higieniczne, lecznicze i sanitarne)
koszty oznakowania robot,
koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy
koszt ustug obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzoréw lub odbioréw),
optaty za dzierzawe zapiecz budowy, placéw, chodnikéw i bocznic,
koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczacych wykonanych roboét,
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty wszelkich uzgodnien,
koszty za zajecie pasa drogowego i towarzyszace wprowadzeniu organizacji ruchu zastepczego i docelowego,
optaty telefoniczne i informatyczne,
optaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,
. koszty przemieszczania materiatéw lub sprzegtow.
» Koszty zwigzane z umowa - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w ST-
00.00 oraz koszty ktére moga wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych a nie wyszczeg6lnione w formularzu ofertowym.
Koszty zwigzane z robotami:
. koszty robo6t przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci
nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy),
koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.),
koszty montazéw i demontazéw szalunkéw,
koszty oznakowania i zabezpieczenia robét przed osobami trzecimi,
koszty wywozu i sktadowania na sktadowisku odpadéw materiatow z rozbidrki i rob6t ziemnych,
koszty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem punktéw gtéwnych, pomocniczych oraz zabezpieczenia
odtworzenia osnowy a takze koszty porzadzenia odpowiednich dokumentow w tym zakresie,
wdrozenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi zwigzane (np. zajecia pasa drogowego)
koszty opracowan i uzgodnieh dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, ochrona znakéw geodezyjnych,
aktualizacja dokumentacji) itp.
= powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza),
. koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,
= aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego (w trakcie trwania budowy lub przed jej
rozpoczeciem)
. koszt robét lub czynnosci wynikajacy z decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
= koszty rekultywacji lub uporzadkowania terenu po zakonczonych robotach.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych dang pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robot towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3.9.

9.3. Roboty dodatkowe.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych, fj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu
(niezgodnych z OPZ i PFU oraz wynikajzcych z modyfikacji wymagan okreslonych przez Inwestora, zarébwno w czesci
projektowej jak i wykonawczej), zostana rozliczene wg spejalnie stworzonego aneksu , lub odrebnej umowy, chyba, ze umowa
przewiduje sposob rozliczenia robét dodatkowych.

9.4. Rozliczenie.
Rozliczenie nastapi zgodnie z warunkami przyjetymi w umowie podpisanej pomigedzy stronami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z
2015r. poz. 478).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z 2014r.
poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434,
1593, 1688 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336, 1830,
1890, 2281).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- +~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

- +~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.1

Klasa 45.11 | 45110000-1 | STB.01.01 [ Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
wystepujacych przy przedsiewzieciu :

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w ramach inwestycji:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogdine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, SST.

2. MATERIALY
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogéline pkt.3.

3.2.Sprzet do robot rozbiorkowych.
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajacy odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniajacy zgodnos¢ robot z
obowigzujacymi przepisami BHP oraz nie powodujacy niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— odkurzaczem przemystowym,

—  samochodami do wywozu odpadéw,

—  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

—  drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdline pkt.4

4.2. Wymagania dla transportu

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami ST Wymagania ogélne i zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i rodzajéw materiatu rozbiérkowego.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogéline pkt.5.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.
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Wymagania dotyczace wykonania robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy

obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr

prowadzi¢ robét rozbidérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu
oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

. prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie

. gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu

Roboty rozbiérkowe nalezy:

. prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi recznych i mechanicznych,

. prowadzi¢ mechanicznie, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu,

. prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sig innego fragmentu konstrukcji

. znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

. przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé

zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:
uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych
utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki
konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary

ochronne

. w czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach Zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych

. bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

. o problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

. w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowa¢ zrozumiatg i dostrzegalng
sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowg,

. kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie,

w jakim nastapit wypadek.

- Usuniecie wszelkich odpadéw, gruzu, konstrukcji stalowych, materiatéw bitumicznych, drewna i innych nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

- Mozliwe jest jednak w trakcie wykonywania rob6t demontazowych odkrycie elementéw zawierajacych azbest. Zwraca
sie szczeg6lng uwage, ze elementy takie moze demontowac tylko firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Zdemontowane
elementy wymagaja utylizacji przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia, zgodnie z odrebnymi przepisami.

- W trakcie robét rozbiérkowych na teren budowy nie mogg wchodzi¢ osoby trzecie. Pracownicy nowoprzyjeci, powinni
zosta¢ zaznajomieni z terenem i odpowiednio przeszkoleni. Prace nalezy organizowa¢ w taki spos6b aby kazdy pracownik
wykonywat swoje obowigzki w jak najmniejszym obszarze, bez konieczno$ci przemieszczania sie po catym obiekcie.

- Zabrania sie prowadzenia prac w trakcie silnych wiatréw, w miejscach, gdzie moga one spowodowa¢ oderwanie
elementoéw budynku i zagrozi¢ bezpieczenstwu ludzi.

5.2. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

5.3. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robét rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robo6t.

5.4. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek bedg wywozone w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz i inne elementy
pochodzace z rozbiérek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy lub do
podstawianych konteneréw i wywozone na autoryzowane wysypiska.

Wywaz lub utylizacje materiatéw rozbiorkowych nalezy udokumentowaé, przekazujac dokumenty potwierdzajace
utylizacje Zarzadzajacemu lub Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogéline pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot rozbiorkowych
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i wizualnej ocenie ich
wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzanych do powtérnego wykazystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w PW.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogéline pkt.7.

7.2. Jednostkami obmiaru sg: m, m2, m3

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt,

ilo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne pkt.8.

8.2. Zasady odbioru robot.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Przy odbiorze podlegaja sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczna,

- uprzatnigcie elementéw pochodzacych z rozbiérki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- mechaniczne lub reczne dokonanie rozbiérki (zerwanie nawierzchni i podbudowy),

- zmagazynowanie materiatéw z rozbiorki i odwiezienie na wskazane miejsce lub do utylizacji,

- wyréwnanie podtoza i upozgdkowanie miejsca rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy, Rozporzadzenia
—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 poz 1923),
—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (t].
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.22 | 45223100-7 | STB.02.01 | Konstrukcje stalowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
wystepujacych przy przedsiewzigciu:

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci i prace majgce na celu wykonanie i montaz wewnetrznych
konstrukciji stalowych zwigzanych z wykonaniem zadania:

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2, Stal.

Do konstrukgji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | gatunkéw St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN
10025;2002. Potaczenia elementéw wykonac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby (dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm)

Spawanie elementéw powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualng norma.

2.3. Powtoki malarskie.

Miniowe farby podktadowe, chlorokauczukowe farby nawierzchniowe, przeciwpozarowe farby peczniejace w klasie wymaganej w
projekcie.

Elementy konstrukciji nosnej winny by¢ srutowane w wytworni oraz pokryte warstwa powtokowa — antykorozyjng ( zgodnie z
wytycznymi instrukcji ITB nr 400/2004 i aktualnymi normami.

Konstrukcja drugorzedna — zabezpieczona powtoka farby

2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej (wg pkt. 5.6).

2.4. Badania na budowie
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegodlnych robodt jest czescig projektu technologii i organizacji robét ktéry nalezy
wykonaé przed przystapieniem do robét i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacii.

Sprzet taki powinien mieé trwaty i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig, nosnos¢ itp.)

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu i sktadowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

3.2. Transport.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznosci.

4.3. Sktadowanie elementow

Elementy nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigecia z ziemia, zalania woda i gromadzenia sie
wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowaé¢ odpowiednio roztozone podktadki
drewniane migedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz
zachowac odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementéw.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole
elementéw, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania elementdéw konstrukcji stalowej,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw w podtozu,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

- zgodnos$¢ wymiardw dostarczonych elementéw stalowych z projektem.

5.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami lub instrukcjg producenta.
5.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniaé wymagania
podane dla robét malarskich .

5.6. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzadowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcja stalowe powinna by¢ zabezpieczona w wytwoérni powtoka antykorozyjng .

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwérni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w spos6b zapewniajacy statecznosé poszczegdinych elementdw i catosci w kazdej
fazie.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Elementy kotwigce konstrukcji stalowych zewnetrznych nie moga powodowaé powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia
powstawania przeciekow i zaciekéw z wody deszczowe).

Kotwienie w podtozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i
paroizolacii.

Sruby kotwigce nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla os6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli zakosci robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami pafnstwowymi.

Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych oraz instrukcji producenta konstrukcji.

Do odbioru robét powinny by¢ przrdtozone : dziennik budowy, dziennik montazu, oraz dokumentacja powykonawcza z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie montazu.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
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- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sag: t, m

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg podstawowg obmiaru jest m2 powierzchni w odniesieniu do elementéw oktadzinowych.

Uwaga w zakresie obmiarowania dostawy i montazu konstrukcji stalowej i blach dopuszcza sie stosowanie indywidualnych metod
obmiarowania zawartych w umowie z firma dostawcy i firma montazowg

Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ konstrukcji i blach, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym obmiar okresla si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt. 8.

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wtasciwe. W przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé albo cato$¢ robét albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny byc¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w -sposéb prawidtowy na koszt wykonawcy oraz przedstawione do odbioru.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

Odbiory migdzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczeg6lnych
fragmentow robdt oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu przy odbiorze koncowym, Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzane:

Ll zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,
Ll rodzaj uzytego materiatu,
. prawidtowo$¢ wykonania ztaczy.

8.3. Odbiodr koncowy
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Ll dokumentacje techniczna obiektu i robét,

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

zapisy w dzienniku budowy i dzienniku montazu dotyczace wykonanych roboét,

pisemne uzasadnienie odstepstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

] zgodnosci z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg Techniczng

prawidtowosci ksztattu i gtéwnych, wymiarow,

prawidtowosci zamocowan i rozstawu elementéw sktadowych,

prawidtowosci ztaczy miedzy elementami,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych robo6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06200:2002 (wycofana) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru...
PN-EN 10025:2002 (wycofana) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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PN-M-69430:1991(wycofana) Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-M-69703:1975 (wycofana) Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-M-02138:1980 (wycofana) Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-H-97050:1970 (wycofana) Powtoki ochronne. Metody badan powtok ...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST.00.00 Wymagania ogoélne.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentacji i specyfikacji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45261100-5 | STB.02.02 | Dachowe konstrukcje drewniane

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji z
materiatéw drewnianych i drewnopochodnych wystepujacych przy przedsiewzieciu:

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna moze byé podstawa opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej, ktéra bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér :
- konstrukcji drewnianej kominéw - wiezby dachowej (krawedziaki z drewna iglastego),

- konstrukcja scianek lekkich (krawedziaki z drewna iglastego),

- deski wymiarowe obrzynane (oczepy i podwaliny),

- drewnopochodne ptyty oktadzinowe (ptyta OSB — pokrycie dachu).

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST.00.00
~Wymagania ogéine”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t zaréwno na budowie jak i w wytwérni elementéw prefabrykowanych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST , przepisami,
normami oraz sztuka budowlang . Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 2.
Materialy stosowane powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Drewno lite

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm panstwowych. Konstrukcje lub
elementy powinny byé wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;j.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkdw, klockéw, ptytek itp. powinny byé¢ z drewna twardego - debowego,
akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno o parametrach podanych w aktualnych normach.

Z tarcicy ogélnego przeznaczenia dopuszcza sie w konstrukcjach drewnianych wytacznie asortymenty nie objete klasyfikacjg
wytrzymatosciowa, tj. deski grubosci ponizej 25 mm, faty o szerokosci ponizej 75 mm oraz krawedziaki i belki. Stosowanie tarcicy
ogdblnego przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowa petnego
asortymentu tarcicy iglaste;.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23% .

Wilgotnos$¢ drewna lisciastego, z ktérego sa wykonane wkiadki, kotki, klocki itp., nie powinna wynosi¢ wiecej niz 15%

Klasa drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie gorsza niz C24 o przekrojach jak w projekcie .

Elementy konstrukcyjne nalezy zaimpregnowac cisnieniowo przed wbudowaniem .

Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30

Zginanie 24 30
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Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14 18
Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiékien 53 5,7
Scinanie 2,5 3,0
Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub

dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
2.2.2. Ptyty OSB
Ptyta o ukierunkowanych wiérach ptaskich, trzywarstwowa zespolona pod wptywem wysokiego cisnienia i temperatury przy
zastosowaniu jako spoiwa specjalnej wodoodpornej zywicy formaldehydowo-fenolowo-mocznikowo-melaminowej. Zawiera ok.
90% drewna. Poprzez specjalng impregnacje uzyskuja duza odporno$¢ na wptywy warunkéw atmosferycznych.
Formaty ptyty: 2440x1220mm, 2500x1250mm, 5000x2500mm.
Zakres grubosci: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 38 mm .
2.2.3. Laczniki
Potaczenia na gwozdzie
a) Do zilgczy konstrukecyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i kwadratowe, odpowiadajgce normom panstwowym.
b) Srednica gwozdzi powinna wynosié:
- w elementach drewnianych -1/6 do 1/11 grubosci elementéw taczonych,
- w elementach zlaczy z. twardych i bardzo twardych ptyt pilsniowych oraz ze sklejki o grubosci do 8 mm - 2 do 4 mm,
- w elementach ztaczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm,
- w elementach zlaczy z ptyt wiérowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.
¢) Minimalna grubos¢ elementéw drewnianych ziaczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona wzorem: t=d(3+0,8d)>19 ( gdzie
d - $rednica gwozdzia).
Minimalna grubos¢ nie drewnianych elementéw ztaczy na gwozdzie powinna wynosic:
- ze stali 2 mm,
- ze sklejki 8 mm,
- z twardych ptyt pilsniowych 5 mm,
- z plyt wiérowych 10 mm.
d) Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:
- prostokatnego,
- przestawionego,
- w zakosy.
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e) W ukiadach wbijania gwozdzi rozréznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz wiékien drewna , a rzedy — w
poprzek lub ukosnie do wiokien.

f) Odlegto$ci migdzy osiami gwozdzi oraz migdzy osiami gwozdzi a krawedziami obcigzonymi i nie obcigzonymi nie moga by¢
mniejsze niz podano w tablicy7.4.2.1 PN-B-03150

g) W ztaczach pod katem w przypadku gdy kat x) jest mniejszy niz 45°, dla uktadéw przestawionego i w zakosy wartos¢ S;
moze wynosic 3d.

h) Warto$¢ S+ nie powinna przekraczaé¢ 40d, a wartos¢ S; — 20d. Jedynie w ptatwiach dachowych ciagtych gwozdzie montazowe
mozna stosowa¢ w odlegtosci do 50 cm.

i) gwozdzie zaleca sig wbija¢ z obu stron elementow tak, aby konce nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli konce gwozdzi
wychodzg na zewnatrz nalezy je zagia¢ wzdtuz widkien.

j) Whbijanie gwozdzi z obu stron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem , ze ich kofce nie bedg zachodzity na
siebie wiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadowej elementu ztozonego.

k) Zasady wbijania gwozdzi przy faczeni z elementami z blachy stalowej podano na ponizszym rysunku:

Zasady wbijania gwozdzi jedno- i wielocietych przy taczeniu elementéw drewnianych z elementami z blachy stalowe;j:

' a) gwozdzie jednociete,

o b) jzie o L d < b) gwozdzie dwuciete,
] THE c) gwozdzie czterociete,
- d) widok ztacza

L

i 4 ' 1 1
|( l,212d l,>12dlt M 112 ‘l.a'(?d ss| | sa

I) W zlgczach w ktérych gwozdzie pracujg na zginanie , minimalna liczba gwozdzi wynosi 4. Gwozdzie powinny by¢ wbijane nie
mniej niz w 2 szeregach i 2 rzedach.

m) Przy potaczeniach elementédw drugorzednych, np. krzyzulcéw usztywniajacych w stemplowaniach i rusztowaniach, minimalna
liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.

n) Przy taczeniu na gwozdzie elementow o zakrzywionych osiach promien tych elementéw r powinien by¢ wigkszy od 1/300
grubosci najgrubszego elementu sktadowego.

o) Przekroj poprzeczny zlgcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o przekroj otworéw na gwozdzie o
Srednicy wiekszej niz 4,5 mm:

- przy ukladzie prostokatnym lub w zakosy o przekrdj wszystkich otworéw m jednym rzedzie,

- przy ukladzie przystawionym - o przekrdj wszystkich otworéw w dwoch rzedach.

p) Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna by¢. mniejsza niz 2 mm.

Potaczenia na sworznie i sSruby

Do wykonywania ztgczy na sworznie nalezy stosowaé sworznie ze stali weglowej walcowanej o $rednicy 10-24 mm

odpowiadajacej asortymentom znormalizowanych nakretek i podktadek. Dopuszcza sie sworznie z innych materiatéw po

okresleniu ich przydatnosci wedtug BN-7159-04.

a) Do wykonywania ztaczy na $ruby nalezy stosowac $ruby o $rednicy minimum 10 mm odpowiadajace normom panstwowym.
Dopuszcza sie stosowanie innych srub po okresleniu ich przydatnosci dla danego ztacza.

b) Sworznie i $ruby nalezy rozmieszcza¢ w ztaczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawionego.

c) W ztaczach rozciaganych, z kazdej strony ztacza, liczba sworzni nie powinna byé mniejsza niz 4. W weztach dzwigaréw
dopuszcza sie mniejszg liczbe sworzni, lecz nie mniejsza niz 2, przy czym nalezy zastosowa¢ co najmniej jedng $rube
$ciggajaca. Sworznie powinny by¢ rozmieszczone mozliwie symetrycznie do osi tagczonych elementéw.

d) W ztaczach rozcigganych co najmniej 25% sworzni nalezy zastgpi¢ srubami $ciggajacymi o tej samej srednicy co sworznie.
W potaczeniach elementéw drewnianych z naktadkami stalowymi liczba ta powinna wynosi¢ minimum 50%. We wszystkich
przypadkach liczba srub Sciagajacych w ztaczu nie powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki (2 sztuki przy koricach naktadek i po 1
sztuce przy styku). Nagwintowana czes¢ sruby nie powinna by¢ wpuszczona w drewno. Sruby $ciagajace powinny mie¢ pod
gtéwka i nakretkg odpowiednie podktadki. W ztgczach $ciskanych nalezy stosowa¢ minimum 2 $ruby Sciagajace po kazdej
stronie styku.

e) Sworznie i $ruby w ztgczach nalezy osadza¢ w otworach o srednicy 0,97 $rednicy sworznia lub $ruby.
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f)  Wilgotnos¢ elementéw drewnianych taczonych na sworznie i $ruby nie powinna by¢ wigksza niz 18%. Wilgotnos¢ elementow
z materiatéw drewnopochodnych nie powinna by¢ wigksza niz 10%.

2.2.4.1. Potaczenia na wkrety do drewna

a) Do taczenia- elementéw konstrukcji drewnianych moga by¢ stosowane:

- wkrety z tbem kwadratowym lub szes$ciokgtnym wkrecane kluczem,

- wkrety z tbem wkrecane srubokretem, odpowiadajgce wymaganiom norm panstwowych.

Minimalna $rednica wkretéw stosowanych do taczenia elementéw konstrukciji drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm.

b) Whkrety powinny by¢ wkrecane, w uprzednio nawiercone otwory o srednicy ok. 2 mm mniejszej niz $rednica wkreta oraz
dtugosci wynoszacej ok. 0,8 dtugosci wkreta.

c) Wkrety nalezy rozmieszcza¢ wedtug uktaddéw podanych w PN-B-03150 Rozstaw wkretow nalezy przyjmowac jak dla
gwozdzi.

d) Minimalna liczba wkretow w ztaczu pracujacym na zginanie i docisk powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 dla wkretéw o $rednicy d
< 10 mm, a 2 dla wkretéw o $rednicy d 7 10mm. Minimalna liczba wkretéw pracujacych na rozciaganie powinna wynosic¢ 2.

e) Zitgcza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednociete.

2.2.5. Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych

Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we

wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace sie z elementami i czesSciami

budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chtongcych wilgoé powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim

wchtanianiem wilgoci tych materiatéw i elementéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowej z papy.

a) Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ dosychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

b) Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz spos6éb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukgji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw s$rodowiskowych
w jakich konstrukcja bedzie eksploatowana.

c) Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub lej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé normom
panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

d) Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga
powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

a) Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie norami
panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

b) Stosowanie Srodkéw i materiatbw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno byé okreslone w
instrukcji technologicznej

c) Wszystkie elementy drewniane winny by¢ zabezpieczone do stanu trudnozapalnego

Zabezpieczenie przed korozja chemiczna

Srodki i materialy do wykonania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych

powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowazniong instytucje i nie powodowaé zanieczyszczenia

pomieszczen zwigzkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczng

Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Jakosc¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez. ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementow i konstrukcji z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych przed korozjg

biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji tacznikow metalowych.

3.  SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.3.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu , przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong
technologia.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robét powinien odpowiada¢ okreslonym , ogélnie uznanym
wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacii.

Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji .(udzwig , no$nosé itp.).
Sprzet pomocniczy powinien odpowiada¢ wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy BHP.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czesciag projektu technologii i organizacii rob6t ktéry nalezy
wykonaé przed przystapieniem do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

4.2. Transport poziomy elementéw.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed
przesunigciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

4.3. Transport pionowy elementéw sktadanych.
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Podnoszone elementy powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podkladek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

4.4. Skftadowanie elementow

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania wodg i gromadzenia sie
wody w zagtebieniach konstrukgji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki
drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementdéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz
zachowac odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy przeprowadzaé okresowg kontrole
elementow, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Elementy konstrukcyjne z drewna i materiatéw drewnopochodnych

5.2.1. Wiezba dachowa i inne elementy konstrukcyjne.

a) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

b) Przy wykonywaniu znaczne liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt pilSniowych. Doktadnos¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ £1 mm. Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowa
za pomoca tasmy stalowe;j.

c) Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od diugosci projektowanych wigcej niz 0,5 mm.

d) Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢é wieksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki koncéw elementéw.

e) Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw,

- *1.cm w osiach rozstawu krokwi.

f) Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomoca klejonych wigzaréw tukowych, lub wigzaréw
klejonych, odchytki wymiarowe powinny by¢ :

- +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

- 12 cm w osiach rozstawu podpér wigzarow

g) Elementy drewniane stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng
warstwa papy lub folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

a) Odbioér konstrukcji z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét
(odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu rob6t.

b) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

c) Do odbioru robét powinny byé¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

d) Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

e) Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci: wbudowanych materiatéw, wykonania
elementéw przed ich zmontowaniem gotowej konstrukgiji.

f) Badanie materiatow (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno byé dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji
powinna byé dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

g) Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablonéw) i konturow oraz wymiaréw poszczeg6lnych elementéw konstrukcji nalezy
przeprowadza¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci
z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa robot jest:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

- dla robot — krycie dachu ptyta OSB, - m? pokrytej powierzchni dachu,

- dlarobét — wykonanie oczepdw, podwalin z desek, - mb wykonanych konstrukcji szkieletowej,
- dla robét — konstrukcje drewniane — 1 m3 zuzytego drewna.

7.3. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym obmiar okresla si¢ wedtug stanu faktycznego.
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8.

8.1.

8.2.
8.2.

a)

8.2.
a)

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.

Zasady odbioru konstrukcji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych tacznych na taczniki mechaniczne
1. Odbiory migdzyoperacyjne i czesciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegdélnych
fragmentow robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu
lub konstrukcji przy odbiorze koncowym, Z kazdego odbioru powinien byé sporzadzony protokdt, w ktérym powinna byé
rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzane:
zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,
rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw, prawidtowo$¢ wykonania ztaczy,
sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane w
dokumentacji.
W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:
w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos$¢ wykonania deskowan wraz z odbojami,
wtazami dachowymi, okienkami itp.
2. Odbiér koncowy
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

8.2.

dokumentacje techniczng obiektu i robot,

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakos$ci uzytych materiatéw
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

zapisy- w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

pisemne uzasadnieni odstepstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.
Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg Techniczng
prawidtowosci ksztattu i gtéwnych, wymiaréw konstrukciji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
3. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wtasciwe.

a)

b)

c)

9.

9.1.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robét albo tylko ich czes$¢ za
wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
byé rozebrane oraz ponownie wykonane w- sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych robo6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010. | Eurokod 5 — Projektowanie konstrukciji drewnianych czes$¢ 1-1 Postanowienia ogdine.
PN-B-20100:1954 Ptyty widrowo-cementowe konstrukcyjne

wycofana

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica — Terminologia — Cze$¢ 3. Terminy og6lne dotyczace tarcicy
PN-D-01006:1965 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

wycofana

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica — Terminologia — Cze$¢ 9. Terminy dotyczace cech tarcicy
PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. .

wycofana

PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

wycofana

PN-D-97005-00:1979 Sklejka. Postanowienia ogolne.

wycofana

PN-D-97005-01:1984 Sklejka. Podziat, terminologia oraz pomiar wad

wycofana

PN-D-97005-11:1983 Sklejka ogdéInego przeznaczenia. Wymagania.

wycofana

PN-D-97005-19:1983 Sklejka. Sklejka do deskowan, Wymagania i badania.
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wycofana

PN-M-81000:1984 Gwozdzie. Ogo6lne wymagania i badanie.

wycofana

PN-M-82054-00:1984 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.
wycofana

BN-71122-11.00 Ptyty pilsniowe. Postanowienia ogéine.
BN-7122-11.01 Ptyty pilSniowe. Podziat nazwy i okreslenia.
BN-712211.21 Ptyty pilsniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.
BN-7122-1122 Ptyty pilSniowe. Piyty bardzo twarde. Wymagania i badania.
BN-7123-04.00 Ptyty widérowe prasowane. Postanowienia ogéine.
BN-7123-04.11 Ptyty wiérowe prasowane. Piyty typu M. Wymagania.
BN-7123-04.16 Ptyty wiérowe prasowane. Plyty typu Z. Wymagania.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa: .
Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.

UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rbwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a

stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (t].
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Roboty dekarskie (krycie papa, folia

Klasa 45.26 | 45261210-9 | STB.02.03 EPDM)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich -
krycie potaci dachowych papg wystepujacych przy przedsiewzieciu :

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa pecyfikacja techniczna moze by¢ podstawg stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- pokrycia dachéw z papy termozgrzewalnej.

- warstwy izolacyjne z foli EPDM.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST.00.00
Wymagania ogéine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2, Rodzaje materiatow

2.21. Nawierzchniowe papy termozgrzewalne.

Wymagania jakie powinny spetnia¢ papy termozgrzewalne nawierzchniowe do pokryé dachowych :

- modyfikowane SBS z dodatkami obnizajacymi stopien palnosci

- zbrojonych wtékning poliestrowg o gramaturze = 250 g/m2

- zawartosci asfaltu w masie asfaltowej 23000g/m2

- sita zrywajaca pasek szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek = 1100£200/800+£100 N

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz/w poprzek = 50+10/60%x10

- odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur = 100°C

- grubosc¢ papy podktadowej = 4,6+0,2 mm

- grubos¢ papy nawierzchniowej = 5,2 £0,2 mm

- gwarancja producenta = 10 lat.

2.2.2. Folia EPDM.

2.2.3. Laczniki teleskopowe do mocowania warstw izolacji do podtozy.

taczniki teleskopowe do mocowania (na zaktadach) wraz z wetng mineralng do podtozy, betonu (wkrety ze stali weglowej
utwardzonej powierzchniowo , ocynkowane ; kotek — poliamid udaroodporny, niepalny o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej)
2.2.3. Wymagania ogolne .

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
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- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sgwitasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Sprzet do zgrzewania goragcym powietrzem:

automat do zgrzewania, zgrzewarka reczna z watkiem dociskowym

Sprzet do kontroli szczelnosci zgrzewow:

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Papy termozgrzewalne, materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposo6b
wskazany w normach zaktadowych lub wg instrukcji producenta.

4.2.2, Pakowanie, przechowywanie i transport:

1) Rolki papy termozgrzewalnej powinny by¢ zapakowane i zabezpieczone.

2) Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, w pomieszczeniach krytych chroniacych przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, deszczu, $niegu, lodu itp. Nie mozna stawia¢ paletna rolkach w czasie transportu i sktadowania.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wymagania ogolne , wymagania dla podtozy.

Podtoza pod pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach, w przypadku za$ podtozy nie ujetych
w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego
rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu powierzchni pionowych, na
ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych.. (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledéw technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokryé papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposo6b i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réownolegtymi do okapu.

- Szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z
kierunkiem spadku potaci.

- Zakiady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy
kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod
pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym dziataniem promieniowania
stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci
na rozrywanie i przedziurawienie

5.3. Pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalnej.

Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
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antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy. prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

- fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.4. Mocowanie mechaniczne.
Przewiduje sie mocowanie punktowe papy podktadowej na zaktadach jezeli konieczne jest zamocowania izolacji termicznej do
podtoza.

5.5. Obrobki blacharskie,.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, nalezy je bezwzglednie uklada¢ na warstwie podktadowej
uktadanej na wczesniej przygotowanym podtozu.

Obrébki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogodlne™ pkt 6
6.2. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.3. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.

6.4. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrole prac winien przeprowadza¢ na biezaco Wykonawca swoimi stuzbami i zgtasza¢ inspektorowi
nadzoru.

- wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.4.1. Pokrycia dachowe.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ dachowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

ciggtosé warstwy pokrycia

rozmieszczenie stykow

wielkosci zaktadow

rownos¢ pokrycia

szczelnos¢ pokrycia

sprawdzenie wykonczenia zgrzewow

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w aktualnych normach.

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogé6lne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dlarobot - Krycie dachu papa, izolacje z foli EPDM - m? pokrytej powierzchni,

- dla robot - Obrobki blacharskie - m® oraz — obrébki , listwy dekarskie — mb wykonanych obrébek.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t

7.3. llosé robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych dachowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
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8.3. Odbidr podioza

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.4. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia.
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:
zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie membranowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonacé roboty pokrywcze.

8.5. Odbior pokrycia dachowego.

Sprawdzeniu podczas odbioru pokrycia dachowego z papy podlega :
v ciagtos¢ warstwy pokrycia

v jako$é materiatu

v' rozmieszczenie stykow

v wielkosci zakladow
Sprawdzenie szerokosci zaktadow membrany nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i kohcowych przez pomiar
szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

rownos¢ pokrycia

szczelnos¢ pokrycia

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia;
czy nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen itp.
sprawdzenie wykonczenia zgrzewow

sprawdzenie wytrzymatosci na rozerwanie
Sprawdzenie zamocowania papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem zamocowania folii.

ANA N N NN

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbiér pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.3. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Placi sie za:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu ( wykonanie wszystkich warstw wraz z obrébkami detali)
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych.
(wycofana)

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wad widocznych -- Czg$¢ 2:

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci-- Czes¢ 2
PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i gramatury -- Cze$¢ 2

(wycofana)

PN-EN 13583.2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku

(wycofana)

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ...

24620:1998/Az1:2004

PN-/B 10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
(wycofana) techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentacji i specyfikacji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 |45261213-0 | STB.02.04 | Roboty blacharskie (krycie, obrobki)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru, pokrycia z
blachy i obrébek blacharskich w ramach realizacji projektu:

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- montaz elementdw pokrycia dachu z blachy ocynkowanej powlekane;j,

- montaz obrébek dekarskich z blachy ocynkowanej powlekanej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST , przepisami,
normami i sztuka budowlana.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Pokrycia daszkéw kominéw — blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,7mm powlekana w kolorze czarnym RAL 9005,
Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0,5; 0,7mm powlekana w kolorze czarnym RAL 9005.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 5.
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5.2. Wymagania ogdlne dla podtozy

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.3. Pokrycie dachu z blachy ptaskiej
5.3.1. Wymagania ogdlne
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych zalecen:
- podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.;5.3..
- roboty blacharskie z blachy moga be¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temp. Nie nizszej od -5°C,
- rob6t nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,
- blach nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozu z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi
cementowej oraz na podiozu zawierajagcym zwigzki siarki, podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pape asfaltowa, wymaganie to dotyczy szczegélnie miejsc wykonania obrébek blacharskich. ,
- wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposoéb, aby nie nastapito peknigcie blachy.
5.3.2. Pokrycie z blachy ptaskiej
Krycie potfaci dachowej blachg ptaskg nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas
usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo. Pas okapowy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci
dachowej, taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace podwdjne i mocowany do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi.
Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

a) na rabki stojace podwdjne o wys od 25 do45 mm,

b) na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwadjne, przy pochyleniu

potaci mniejszej niz 20°,

c) w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojace o wys. Od 25 do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien
przekracza¢ 30 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm. Z obu
stron kalenicy rabki stojace p[owinny by¢ zagiete i potozone na diugosci ok. 10 cm, a blachy obu pofaci potaczone wzdtuz
kalenicy na rabek stojacy. Zlewnie odwadniajace nalezy wykona¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrdébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrébki blacharskie, wykonczeniowe wykona¢ z blachy o gr wg opisu PW.

W przypadku wykonywania obrébek na rabek stojacy nalezy zapewni¢ podioze ciagte. Przy uktadaniu blachy na podtozach z

betonu, zapraw, ceramiki, z ptyt drewnopochodnych, drewna zabezpieczonego solnymi preparatami przeciwogniowymi lub

bitumicznych, zastosowa¢ membrane separacyjng .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6
6.2. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji

6.3. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Wykonawce swoimi stuzbami i
zgtoszona inspektorowi nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa roboét jest:

- dla robot - krycie dachu blacha - m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla robét - obrébki blacharskie m? pokrytej powierzchni,

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t

7.3. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania obrobek blacharskich budynkéw stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
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8.3. Odbior pokrycia z blachy

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéw lub zwojéw od lini).
8.3.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia tapek i zabek.

8.3.3. Sprawdzenie taczenia i mocowania arkuszy.

8.3.4. Sprawdzenie wykonania i i umocowania paséw usztywniajacych.

8.4. Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Zakonczenie odbioru pokrycia z blachy, obrébek blacharskich potwierdza sie: protokotem, kt6ry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robdt obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu ( wykonanie wszystkich warstw wraz z obrébkami detali)
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

PN-B 10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
(wycofana) techniczne przy odbiorze.

PN B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

(wycofana)

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

(wycofana)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (t].
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.32 | 45321000-3 | STB.03.01 | Izolacje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji w ramach
realizacji przedsiewziecia:

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- lzolacji termicznych matami z wetny,

- lzolacje z foli izolacyjnej,

- lzolacje tasmami butylowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine"
pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich .

Materiaty tynkarskie powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentéw.

2.2. Materialy do izolacji termicznych.

Welna mineralna

- wetna mineralna do izolacji $cian w lekkiej zbudowie i poddaszystropéw,
ptyty, maty,

wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,037W/mK;

krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czesciowego zanurzenia ,<1 kg/m2,
klasyfikacja ogniowa - wyréb niepalny.

N

.3. lzolacje przeciwwilgociowe
folie PE gr min. 0,2 mm. (izolacyjne — paroszczelna),
folia paroprzepuszczalna,
tasmy butylowe.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne”

3.2, Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty spetniajacy wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Roboty mozna wykonac recznie.
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4. TRANSPORT.
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z aktualng norma. Gotowe materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ ogélnie dostepnymi
$rodkami transportu zabezpieczajac je przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajacymi zabezpieczenie przewozonych
materiatéw przed zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogéinymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t ogéinobudowlanych w
zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.3. lzolacje termiczne matami z welny mineralnej

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie
robot bez proceséw mokrych.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢
ciagta i mie¢ grubo$¢ zgodna z projektem. Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty
nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie
powinny miec¢ stata grubosc. Izolacja stropu nad czescig socjalng, z ptyt z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez
przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonac na warstwie paroizolaciji.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.4. Wytyczne przy montazu foli i welny mineralnej jako izolacji lekkiej scianki dzialowej.

a) Po rozpakowaniu ptyt izolacyjnych nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiaréw
nominalnych.

b) Izolacje z foli wykonywa¢ wraz z izolacja termiczng z zachowaniem zaktadéw foli i ponizszych zasad.

c) Po zamocowaniu z jednej strony Scianki ptyty i ewentualnym montazu instalacji przystepujemy do szczelnego wypetniania
przestrzeni miedzy stupkami materiatem izolacyjnym.

d) Sprezystos¢ i niewielki ciezar wetny uniemozliwiajg osiadanie jej w $ciankach. Profile poprzeczne (przewiazki)
zapewniajace sztywno$c¢ konstrukcji szkieletowej sg posrednio oparciem dla ptyt przy wiekszych wysokosciach (do 9 m).

e) W $cianach zewnetrznych wetne pomiedzy szkieletem drewnianym uktada¢ w dwoch warstwach o grubosciach ptyt 10 i
10 cm z wzajemnym przesunigciem o potowe ptyty.

f) Konstrukcja sasiadujacych przegréd, staranno$é wykonania oraz szczegéty techniczne (np. na przekroju nie moga
wystepowac 2 puszki instalacji elektrycznej) decyduja o poziomie izolacyjnosci akustycznej scianki.

g) Przy montaz u Scianek dziatowych nalezy uwzglednic¢ instrukcje montazowe producentéw lekkiej zabudowy .

5.5. Montaz tasm uszczelniajacych.

Miejsca uktadania tasm powinny by¢ czyste i w miare suche. Nalezy usuna¢ z nich kurz, gruz, rdze i inne zanieczyszczenia. Nie
wolno uktadac tasm na powierzchniach pokrytych woda . Tasme nalezy stopniowo rozwija¢ ze zwoju i uktada¢ w ztaczu,
dociskajac ja do podtoza poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu tasmy we witasciwej pozycji papierowy pasek
nalezy usungg¢. Sasiednie odcinki tasmy taczy sie przez zetkniecie ich kofcow tak, aby tworzyly ciagty pas uszczelnienia. Tasme
przytwierdza sie do podtoza za pomocg gwozdzi lub kleju. Odcinki tasmy taczy sie na zaktad.

Utozona zamontowana tasma powinna na catej dtugosci przylega¢do podtoza. Do montazu tasmy na elementach instalacyjnych
oraz innych z plastyku lub stali alezy stosowac kle;.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Woyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.  Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sa;:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt .

llo$¢ robédt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg podstawowg obmiaru jest m2 powierzchni w odniesieniu do elementéw oktadzinowych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 8.
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

8.2. Podstawe do odbioru roboét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robdt zanikajacych,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Podstawe do odbioru wykonania rob6t izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.1. Zakonczenie odbioru
Zakonczenie odbioru warstwy izolacji potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
a) nazwe zastosowane materiatu izolacyjnego,

b) date wykonania robét,

c) nazwe firmy wykonawcy izolacji,

d) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniegcia,

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ izolacji, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- wykonanie izolacji (wg technologii),

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13162:2009 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane

(wycofana) fabrycznie.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

(wycofana) Metoda obliczania.

PN-EN 13163:2009 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie

PN-B-23100:1975 Materialy do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych -- Wetna mineralna

(wycofana)

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-B-23118:1997 /Ap1:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.

PN-P-04930.11:1990 Wetna. Wyznaczanie zawartosci zanieczyszczen mineralnych (popiotu).

(wycofana)

PN-EN 13500:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-B-20132:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie. Zastosowania.

40



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
MONTAZ UKEADU CHEODZENIA

BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24
Architektura , konstrukcja

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (t].
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.41 | 45410000-4 | STB.04.01 | Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
zewnetrznych dla przedsiewziecia :

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

- tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

- przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

- podfoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z. wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich .

Materialy tynkarskie powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i

$wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentéw.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom aktualnych norm. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Gotowe suche elewacyjne zaprawy tynkarskie .

Gotowe suche zaprawy tynkarskie zwykle przystosowana do naktadania agregatem tynkarskim lub nakfadania recznego
dostarczane w workach lub w silosie.

Na budowie w celu uzyskania zaprawy tynkarskiej nalezy doda¢ jedynie wody w proporcjach przewidzianych przez dostawce
suchej mieszanki.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikbw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z aktualng norma. Gotowe zaprawy tynkarskie luzem nalezy przewozi¢ ,cemento-
wozem.

Gotowe mieszanki tynkarskie w workach nalezy przewozi¢ ogélnie dostepnymi $rodkami transportu zabezpieczajac je przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

- przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych,
zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

- w okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Na powierzchni ptyt wiuknowo cementowych przed przystgpieniem do nakfadania tynkéw cementowo-wapiennych nalezy
zamocowac siatke tynkarska.

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

Tynki zwykte kategorii Il i IIl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow
i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé gotowe zaprawy tynkarskie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych gotowych mieszanek tynkarskich oraz
wody uzytej do przygotowania zaprawy tynkarskie;.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z aktualnych norm "Zaprawy budowlane zwykie".

Woyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w spos6b podany w aktualnej normie i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,
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- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku.

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupédw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian

surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie

surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych. kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. .

7.3.  llos¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sige po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, kt6ry powinien zawierac:

- oceneg wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.3. Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie powierzchni,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
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- 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
(wycofana)

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(wycofana)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ...
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodnosci.
(wycofana)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

(wycofana)

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci ...
PN-1ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentacji i specyfikacji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.42 | 45421000-4 | STB.04.02 | Stolarka drzwiowa metalowa

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
metalowej wystepujacych przy przedsiewzieciu:

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci i prace umozliwiajace majgce na celu wykonanie i montaz
wewnetrznych drzwi metalowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania stolarki metalowej powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skladowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania robét.

2.2.  Drzwi techniczne.
Rozwierane, jednoskrzydtowe, petne w konstrukcji stalowej (blacha gr 0,7mm ocynkowana, powlekana) z wypetnieniem wetng,
mineralng, oscieznica stalowa.
Wiasnosci:
Kolor : biaty RAL 9003
Izolacyjnos¢ termiczna : 1,2/W/(m2K)
Odporno$¢ ogniowa : EI30
Wymiary :0$cieznica 900x1960mm
Drzwi w $wietle 800x1900

2.3. Elementy zlaczne.

Whkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg
norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

2.4. Materialy pomocnicze

Pianki uszczelniajace p.poz, wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia
oscieznic, farby emulsyjne akrylowe, samozamykacz mechaniczny, wktadka patentowa.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.
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3.2. Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty spetniajacy wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny byé¢
odpowiednio przeszkolone.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlanej

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajagcego
witasciwy montaz stolarki drzwiowej i okuc.

- miotki,

- wkretaki,

- wiertarki,

- drobny sprzet pomocniczy,

- poziomica,

- piony,

- przymiar,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt. 4.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg statecznosci.

4.2. Transport stolarki

Stolarke nalezy transportowaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztatceniami. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie
elementy powinny zosta¢ usztywnione.

Zaleca sie transportowanie stolarkii zabezpieczonej przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg). Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

4.3. Skiadowanie stolarki metalowej

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie
w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Stolarke nalezy uktada¢ w pozycji montazowej na podktadach z bali lub desek. Zaleca sie zawsze oddzieli¢ aluminium od innych
metali warstwg izolacyjna.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2.  Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy, podtozy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian, podtozy

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami lub instrukcjg producenta.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku, podfozu.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniaé wymagania
podane dla robét malarskich .

5.3. Czynnosci przygotowawcze.

Zleceniobiorca ma obowigzek dokona¢ obmiaréw rzeczywistych otworéw na budowie, (ewentualnie sporzadzi¢ rysunki
konstrukcyjne oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem).

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentagciji
architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic¢ z architektem i inwestorem.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Przy montazu drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta.

Przed montazem - zdja¢ skrzydia z oscieznic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach
nos$nych w ten sposéb, aby migdzy murem a o$cieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie stolarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Wstepnie zamocowac oscieznice przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w pofowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet
lub blokowac ptynne otwieranie.
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Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne
oraz $wiatto oscieznicy
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy.
Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.
Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a osciezem - zabezpieczy¢ powierzchnie
drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i
pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie
piankg montazowa szczelin pomigdzy oscieznica z o$ciezem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Po utwardzeniu sie pianki montazowe;j i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki osciez y, pamigtajac o zabezpieczeniu
oku¢ przed zabrudzeniem.
Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z oSciezem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.
Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdja¢ zabezpieczajgca tasme z profili.
Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie
Slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

=  obcigzenia wtasne ; ciezar drzwi , rodzaj otworu, itp.,

. obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ drzwi,

= obcigzenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
Zamocowang oscieznice nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badanie stolarki i uzytych materiatdbw nalezy przeprowadzié na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych

przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogoélnych oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci dla stolarki drzwiowej powinny by¢ zgodne z postanowieniami aktualnej normy dla stolarki
drzwiowe;.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
Dla stolarki metalowej:
- zgodno$¢ wymiaréw
- jakos¢ materiatéw, z ktorych zostata wykonana
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegd6téw konstrukcyjnych
- prawidtowos$¢ i trwatos¢ zakotwienia
- jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
- sprawnos$c dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostkami obmiaru sa:
Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .
m? - powierzchni zamontowanej stolarki drawiowej,
szt - zamontowanych samozamykaczy.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Uwaga w zakresie obmiarowania dostawy i montazu stolarki drzwiowej dopuszcza sie stosowanie indywidualnych metod
obmiarowania zawartych w umowie z firma dostawcy i firma montazowa.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

QOdbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 51 6.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowo$¢ montazu

- pion i poziom zamontowanej stolarki.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i
oku¢.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke, nalezy $cisle przestrzega¢ warunkow
montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika. Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi koncowemu.

8.3.  Odbior ostateczny stolarki

8.3.1. Zasady ogolne

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych asortymentach odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych i robdt
uzupetniajacych. Po dokonaniu poprawek Wykonawca zgtosi ponowng gotowosé do odbioru.

8.3.2. Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:

- jakos¢ montazu (odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu 3000 mm nie powinno przekracza¢ 1,5mm/m,
roznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm - przy dtugosci elementu do 2m i 3 mm -
przy dtugosci powyzej 2 m, otwarte skrzydta nie powinny same sie otwiera¢ , ani zamykac)

- szczelnos¢ stolarki (zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy)

- stan stolarki (nie powinna miec¢ statych zabrudzen, porysowan, uszkodzer mechanicznych)

- sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne czesci stolarki)

8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 8.3.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W
przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2.  Pfaci sie za wykonang i wbudowanag ilos¢ stolarki, zgodnie z dokumentacja projektowa.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym obmiar okresla sie wedtug stanu faktycznego.

9.3. Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze roboét)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. Normy

PN-B- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
10085:1988/Az3:2001

(wycofana)

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane - Podziat

(wycofana)

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania.
(wycofana)

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja ...
(wycofana)
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PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1

(wycofana)

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

(wycofana) epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-/M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

(wycofana)

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium....

RL\IVEO?Z:;))S ‘1982 Ochrona przed korozjg — Elektrolityczne powtoki cynkowe .

PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (t].
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.44 | 45442100-8 | STB.04.03 | Roboty malarskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
wystepujacych przy przedsiewzigciu:

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich
obiektu obejmujace :

- powierzchni wewnetrzne z ptyt ,

- powierzchnie elewacyjne z tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

= na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Woda.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby zmywalne, odporne na szorowanie i wilgo¢ (dla podtozy o parametrach jak dla tynkéw kat. 4)

- farby emulsyjne akrylowe .

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.”Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich .

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
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41. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 4

4.2, Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z wymogami aktualnych norm i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatdéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasé ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.

5.2.3. Przygotowanie podtoza:

Wszystkie powierzchnie, ktore nie beda malowane zaklei¢ lub zakry¢.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usuna¢ odstajace kawatki i ptaty.

Sypiace sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z amoniakiem, a nastepnie czysta woda lub oczysci¢ strumieniem
pary wodnej nasycone;j.

Podtoza mocno wchtaniajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznaé sie z instrukcjg
preparatow przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi, silikonowymi.

Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.

Warstwe $wiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnigciem oraz mrozem.
Unikac¢ przeciagow oraz bezposredniego oddziatywania stonca.

Nie dodawac¢ kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

5.4. Probne wymalowania.

Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji nalezy dokona¢ wymalowan na probnym nosniku (
zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja probnikéw powinna by¢é w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacji,
a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
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6.3.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtoérnie.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 7

7.2. Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

m2 — dla robét malarskich wewnetrznych i zewnetrznych

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 8
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.2. Odbior podtoza.

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbior robot malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem
$ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podfoza.
8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami

9.2. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnairz.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowe do gruntowania

PN-EN 459-1:2003 (wycofana) Wapno budowlane
PN-C-81502:1962 (wycofana) Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane ...
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogéine.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czesc¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (t].
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.45 | 45450000-6 | STB.04.04 | Scianki i oktadziny z ptyt wioknowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych i obudoéw
z ptyt cementowo- wtdkowych i gipsowo-witoknowych wystepujacych przy inwestycji :

MONTAZ UKLADU CHLODZENIA - BUDYNEK PLAC SOLNY 14-14A, 50-062 WROCLAW
Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- konstrukcje $cian dziatowych i obudéw pod poszycie z ptyt cementowo i gipsowo-wtéknowych,
- okfadzin z ptyt cementowo-wiéknowych na azurowej konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej,
- okfadziny objete niniejsza SST, wykonywane sg recznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, i informacjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogéine) pkt.1.:

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt cementowo i gipsowo-wtéknowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych
normach.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Plyty cementowo widkowe
Ptyty cementowo-wioknowe sg ptytami usztywnionymi wtdéknem szklanym o strukturze warstwowej, z lekkim dodatkiem
mineralnym w formie granulatu z lekkiego kruszywa ceramicznego (w warstwie $rodkowej) oraz z piankg szklang
pochodzacy z recyklingu w obu warstwach zewnetrznych.

Dane charakterystyczne zastosowanych ptyt :

Grubos¢ ptyty 12,5mm

Ciezar powierzchniowy ok. 1.000 kg/m®

Wytrzymatosé na zginanie >3,5 N/mm?

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (prostopadle do ptaszczyzny) >6 N/mm2

Klasa reakcji na ogien A1 (wg normy PN-EN 13501-1)

2.3. Plyty gipsowo- wiékowe
Ptyty gipsowo-wiéknowe sg ptytami gipsowymi z dodatkiem wi6kien celulozy z hydrofobizowanym rdzeniem.
Dane charakterystyczne zastosowanych ptyt:
Grubos¢ ptyty 12,5mm
Ciezar powierzchniowy ok. 15 kg/ m?
Wytrzymato$é na zginanie >1,2 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (prostopadle do ptaszczyzny) >2,5 N/mm2
Klasa reakcji na ogien A2 (wg normy PN-EN 13501-1)

2.4. Ptyty mozna tatwo obrabiaé, bez potrzeby posiadania specjalnych narzedzi. W przypadku spoin poziomych mozna osiagna¢
sztywnosé pltyty nawet bez koniecznosci stosowania wspornikéw.
Ptyty widknowe zapewniajg wiatroszczelno$¢. Spoiny ptyt nalezy réwniez zaklasyfikowaé jako wiatroszczelne, gdy celem
skutecznego zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi wykonane sa na styk na elementach konstrukcji wsporczej
i przy zastosowaniu sprawdzonej techniki spoinowania. Potgczenia elementéw budowli oraz otwory montazowe, np.
przejscia w scianach, musza zosta¢ starannie uszczelnione.
Osprzet do wykonywania $cianek (zaleca sie stosowanie wyropbdw bedacych elementami jednolitego systemu):

. Tasma wzmacniajaca
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Klej

Siatka wzmacniajgca

Masa szpachlowa

Delikatna finalna masa szpachlowa
Whkrety 3,9x35mm i 3,5x35mm.

2.5. Elementy drewnianej konstrukcji nosne;j.
Drewno budowlane (z drzew iglastych) — przekroje wg PW.
Zastosowany przekréj drewna 10x10cm

2.6. Dodatkowe elementy do wykonania scian.

L] Ptyty z wetny mineralnej do izolacji cian (gr. 10cm)
= Folia paroprzepuszczalna
L] Folia paroizolacyjna

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania scianek, obudéw - wymagania

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t, przepiséw BHP oraz
przepisow planu BIOZ zostane przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport

Materiaty oktadzinowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce zgodnie z
wytycznymi producentdw ptyt, nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu
drogowym oraz w sposo6b nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie ptyt

Ptyty sg zapakowane w potozeniu poziomym i sg dostarczane na paletach. Ptyty nalezy sktadowaé utozone ptasko na réwnym
podtozu. Sktadowanie w potozeniu pionowym moze doprowadzi¢ do zdeformowania i uszkodzenia krawedzi. Przy ztozeniu stosu
ptyt na stropie, nalezy koniecznie sprawdzi¢ jego nosnos¢. Sktadowanie ptyt na wolnym powietrzu jest mozliwe dzieki mrozo- i
wodoodpornosci ptyt. Ze wzgledu na po6zniejszg obrdbke, ptyty nalezy przykry¢ materiatem nieprzemakalnym, eliminujac takze
ryzyko ich zabrudzenia na miejscu budowy.

Transport poziomy paletowanych ptyt jest mozliwy przy uzyciu wozka podnosnikowego lub innego wdzka do transportu palet.
Pojedyncze ptyty nalezy przenosi¢ w potozeniu pionowym. Przy recznym przenoszeniu ptyt pomocne sg narzedzia, takie jak
podnosnik czy uchwyt do ptyt. W przypadku braku ww. narzedzi, pracownicy powinni pracowaé w rekawicach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz ptyt gipsowo i cementowo-wioknowych

Przycinanie ptyt:

Ptyty gipsowo i cementowo-witdknowe mozna przycina¢ do pozadanych formatéw przy uzyciu tradycyjnych maszyn do obrébki
drewna. W przypadku indywidualnej obrobki ptyt na budowie, przycinanie moze odbywac sie za pomoca recznej pilarki tarczowej
na szynie prowadzacej. Przy pracy za pomocg pilarki tarczowej zaleca sie¢ stosowanie odsysania. Z zasady powinno uzywac sie
pity tarczowej z zebami ze spiekdéw ceramicznych. W celu przediuzenia okresu eksploatacji mozna postugiwac sie tez pitg z
tarcza diamentowa. Pylenie podczas przycinania pity zmniejsza sie poprzez stosowanie pity tarczowej z mniejszg liczbg zebow
praz prace z mniejszymi predkosciami obrotowymi.

Montaz:

Ptyty montuje sie na konstrukcji nosnej pionowo. Dtugos$¢ ptyt odpowiada zwykle wysokosci elementéw $ciennych. W celu
uzyskania trwale skutecznego zabezpieczenia elewacji przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, na spoinach ptyt poszycia
nalezy wykonaé spoiny za pomoca sprawdzonej techniki spoinowania. Gdy ptyte stosuje sie jako bezposredni podktad pod tynk
na zewnatrz (przy stosowaniu innego tynku niz lekki tynk sytemowy), konieczne jest zamocowanie siatki tynkarskiej.

Ptyty przymocowuje sie do poszczegdlnych stupkéw konstrukciji wsporczej za pomoca wkretéw, klamer lub gwozdzi (w przypadku
poszycia dwuwarstwowego kazda warstwa ptyt musi byé montowana z przesunieciem spoin w stosunku do warstwy wewnetrznej
min. o 20cm).

5.4. Scianki w systemie lekkiej zabudowy.
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Wytyczanie sciany.

Wytyczenie na podtodze przebiegu sciany, mozna wykona¢ za pomoca np. sznurka, linialu zaznaczajac zaprojektowane otwory
drzwiowe. Nastepnie nalezy nanies¢ przebieg Sciany na otaczajgace Sciany i strop za pomoca poziomicy i taty.

Konstrukcja nosna.

Kantéwki drewniane o przekroju 10x10cm mocowane do posadzki $cian i stropéw za pomoca systemowych elementéw
mocujacych. Maksymalny rozstaw osi drewnianych stupkéw dla poszycia z ptyt o gr. 12,5mm — 625mm

Mocowanie ptyt.

Wg pkt.5.3.

Izolacja przestrzeni miedzy ptytami.

Po zakonczeniu montazu pierwszej strony sciany i po utozeniu w jej $rodku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy
miedzy profilami umiesci¢ warstwe foli, wetne mineralna lub szklana i zabezpieczy¢ jg przed osunigciem oraz drugg warstwe foli
wg PW. W zaleznosci od wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub ochrony p.poz. do wypetnienia stosuje
sie wetne w rolkach lub ptytach

Spoinowanie .

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dtugosci ptyt spowodowane zmianami ich
wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 10° C. Spoiny nalezy wypetni¢ wstepnie
masg szpachlowa. Przy spoinowaniu nalezy stosowaé taSme zbrojaca.

Montaz oscieznic drzwiowych.

Na s$cianach z zastosowanymi konstrukcji drewnianej mozna bez problemu montowac¢ oscieznice drzwiowe. Technika montazu
uzalezniona jest od stosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z aktualnymi normami.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos$c¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
6 2.2. Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ Wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. W trakcie odbioru scianek i obudow

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych obudéw, oktadzin i
Scianek z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotow
odbiorow czesciowych podtoza oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Nalezy
dokona¢ kontroli wymiaréw i poprawnosci wykonania konstrukcji obuddw, kontroli poprawno$ci i jakosci wykonania spoin na
taczeniach ptyt, kontroli zachowania pionéw w stosunku do podifoza czy podiogi. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt powinna
by¢ zgodna z aktualnymi normami. Oceni¢ nalezy w szczrgdélnosci:

- stan i wyglad $cianek, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych,

- prawidtowo$¢ zamocowania w podtozu,

- nierdzewnos$¢ kotkow i tacznikdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 7

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania obudéw z g-k

Powierzchnie obudoéw i Scianek oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i
stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sig¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00"Wymagania ogolne" pkt 8

8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg,
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla aktualna

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjq techniczna,

b

c
d
e

) rodzaj zastosowanych materiatow,

) przygotowanie podioza,

) prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
) wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace
z weczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy fatq a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokftadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyitki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

pionowego

poziomego

Odchylenie przecinajacych
sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji

nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2 na|
catej diugosci taty
kontrolnej o diugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogétem nie wiecej
niz3 mm w
pomieszczeniach do 3,5

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
cafej powierzchni

nie wieksze niz 2mm

mm wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

ograniczonej scianami,
belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano ST.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 9
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami

9.2. Cena obelmuje:

(czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
(czynnos$ci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmag papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 520:2006
(wycofana)

PN-EN 15283-
2:2009 (wycofana)
PN-EN 10143:2008
PN-EN 13501-
1+A1:2010

PN-EN 12524:2003
(wycofana)

PN-EN 14195:2006
(wycofana)

PN-EN
13964:2005/A1:2008

Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania i metody badan
Ptyty gipsowo-wtéknowe. Wymagania i metody badan

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw bu- dynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien”.

Materiaty i wyroby budowlane — Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe...

Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowe-kartonowymi. Definicje,

wymagania i metody badan
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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Dziatka nr 27/4, obreb: Stare Miasto, AM-24
Architektura , konstrukcja

(wycofana)

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

(wycofana)

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

(wycofana)

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1996 r.
- Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (t].
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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